
Epson TM-U220IIB (101B0): USB,
PS, NE sensor, ECW

KARTA PRODUKTU

Łatwa w obsłudze igłowa drukarka paragonów o wszechstronnym 
zastosowaniu przeznaczona do intensywnej pracy.

Łatwa w użyciu, kompaktowa i wszechstronna igłowa drukarka paragonów TM-U220II 
jest idealna do wielu różnych zastosowań. Zwiększony rozmiar bufora umożliwia 
jednoczesne otrzymywanie większej liczby zamówień, a szybkość drukowania 
zapewnia wysoką wydajność działania.

Prosta obsługa
TM-U220II to wytrzymała, wysoce wydajna igłowa drukarka paragonów, która jest 
wyjątkowo łatwa w obsłudze. Drukarka TM-U220II jest wysoce niezawodna i drukuje 
na zwykłym papierze w trzech szerokościach dzięki ładowaniu papieru, wybieralnej 
automatycznej gilotynie i obudowie typy „clamshell” ułatwiającej dostęp do wnętrza 
drukarki i jej serwisowanie.

Pojemniejsza pamięć
Zwiększony bufor umożliwia jednoczesne przyjmowanie większej liczby zamówień, 
dzięki czemu idealnie sprawdza się w ruchliwych środowiskach, w których sukces 
zamówienia ma kluczowe znaczenie. Obsługuje więcej zamówień otrzymywanych z 
wielu urządzeń, co oznacza, że więcej zgłoszeń można przetworzyć w krótszym 
czasie, utrzymując ciągłość operacji.

Szybkie drukowanie
Drukarka TM-U220II zapewnia wysoce wydajną przepustowość. Sklepy mogą szybciej 
wręczać klientom paragony. Zaplecza kuchenne w restauracjach mogą szybko 
otrzymywać zamówienia.

Doskonała wszechstronność
Drukarka TM-U220II spełnia szeroki zakres potrzeb i zastosowań. Każdy model z tej 
serii jest wysoce wydajny, a jednocześnie wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się 
w niewielkich przestrzeniach. Ponadto opcja montażu na ścianie zwalnia cenne 
miejsce na blacie w kuchni i innych ciasnych miejscach.

Wyjątkowa kompatybilność
Drukarki TM-U220II zostały zaprojektowane z myślą o kompatybilności z systemami 
zbudowanymi w oparciu o poprzednie modele. Wystarczy zmodernizować te systemy, 
wstawiając model TM-U220II. A że wymiary zewnętrzne są niemal identyczne z 
wymiarami poprzedników, nie ma potrzeby zmiany środowiska instalacji.

Wyróżniający się dźwięk
Charakterystyczny dźwięk druku wydawany przez drukarkę TM-U220II wyróżnia go na 
tle krajobrazu dźwiękowego hałaśliwej kuchni. Zwraca to uwagę na przychodzące 
zamówienia i skraca czas oczekiwania klientów.

KLUCZOWE CECHY

Prosta obsługa
Łatwa konfiguracja i obsługa dzięki 
bezproblemowej wymianie taśmy
Zwiększona pamięć buforowa
Zwiększony bufor umożliwia jednoczesne 
otrzymywanie większej liczby zamówień
Duża szybkość
Wysoka wydajność, szybsze drukowanie 
paragonów i zamówień
Wszechstronne
Wydajna, ale kompaktowa, dzięki czemu 
nadaje się do szerokiego zakresu 
zastosowań
Kompatybilność
Zaprojektowana z myślą o kompatybilności z 
systemami zbudowanymi w oparciu o 
poprzednie modele
Wyróżniający się dźwięk
Wyróżniający się dźwięk — do głośnych 
obszarów, w których wymaga się szybkiego 
wydruku paragonu



SPECYFIKACJE PRODUKTU

RODZAJ DRUKOWANIA
Metoda drukowania Szeregowa matryca z mechanizmem uderzeń układów igieł
Metoda drukowania receipt Szeregowa matryca z mechanizmem uderzeń układów igieł
Technologia Drukarka igłowa

DRUKOWANIE
Język wydruku ePOS
Czcionka drukowana Chiński tradycyjny, Chiński uproszczony, Japoński, Koreański
Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 48 międzynarodowych, Grafika 128 x 12, Tradycyjne / Uproszczony chiński, 

Koreański, Tajski, Japoński

PAPIER
Typy papieru Rolka
Format papieru rolka papieru 76,00 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm,

69,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm

INTERFEJSY
Przyłącza Wysuwanie szuflady, USB 2.0-B

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 160 x 248 x 139 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 2,5 kg
Automatyczna gilotyna Tak W zestawie
Kolor Epson biały zimny
Poziom hałasu Operation (Roll):64 dB (A)
Pobór mocy Printing: Appx.31 W, w trybie czuwania: Appx.2 W
Zasilanie AC adapter, C1
Wilgotność powietrza Praca 10% - 90%, Składowanie 10% - 90%

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania 4,70 lps (40 kolumny, 16,00 cpi)
Drukowanie rodzaj czcionki 
receipt

ANK, Chiński tradycyjny, Chiński uproszczony

BUFOR DANYCH
Bufor danych 20 kB lub 40 Bajtów

ZASILANIE
Zasilacz Zasilacz, C
Napięcie robocze 24 V

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C31CL27101B0

Kod kreskowy 8715946737461

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 8 szt.

Epson TM-U220IIB (101B0): USB, PS, NE
sensor, ECW

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja obsługi
Taśma barwiąca
Papier rolkowy
Zasilacz, C

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Ribbon Cartridge TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, 
black (ERC38B) (C43S015374)
Ribbon Cartridge TM-300/U300/U210D/U220/U230, 
black/red (ERC38BR) (C43S015376)

OPCJONALNE AKCESORIA

PS-180: Universal Power Supply
C32C825341
Epson PS-190: Universal Power Supply w/o AC Cable
C32C825381
Epson UB-E04 (023):10/100BASE T ETHERNET I/F 
BOARD
C32C881023
Epson UB-P02II
C32C823891
Epson UB-R05 (511): IEEE802.11a/b/g/n/ac WIRELESS 
LAN I/F BOARD
C32C881511
UB-S01
C32C823361
UB-S09
C32C823861
UB-U05
C32C823991
UB-U06
C32C824071

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce 
 
The Park Warsaw 
Ul. Krakowiaków 48 
02-255 Warszawa 
 

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


