
Data sheet HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri

HP Z1 G9 Tower Desktop
Cel mai accesibil PC de birou Z certificat pentru profesionişti

Acum te poţi bucura de performanţe profesionale cu un PC de birou conceput pentru

design, editare, chiar şi jocuri. De la designul 2D şi 3D în CAD la crearea conţinutului VR

de bază, obţine viteză şi eficienţă pentru fluxurile tale de lucru. Alege un PC de birou

premium, certificat pentru anumite aplicaţii software profesionale.

Creşte-ţi performanţa cu o staţie de lucru

Fă uşor multitasking cu procesorul Intel® Core™ vPro®  şi cu placa grafică ideală pentru proiectele tale. Proiectezi în CAD?

Accelerează fluxurile de lucru 3D cu o placă grafică NVIDIA® profesională. Creezi în VR? Alege NVIDIA® GeForce®.

Certificat pentru fluxul tău de lucru

Lucrează cu încredere, ştiind că ai un dispozitiv Z1 testat şi certificat pentru anumite aplicaţii profesionale. Am colaborat strâns cu

furnizori de software pentru aplicaţii, cum ar fi AutoCAD®, SOLIDWORKS® şi Revit®, pentru a-ţi oferi performanţe optime ale staţiei

de lucru pentru toate activităţile tale.

Securitate de vârf în domeniu

Caracteristicile HP Wolf Security for Business  sunt standard pentru orice turn Z1, pentru protecţie mereu activată şi puternică. De la

BIOS la browser şi dincolo de sistemul de operare, aceste soluţii care evoluează continuu îţi protejează PC-ul împotriva

ameninţărilor.
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Sisteme de operare
Îndeplineşte cerinţele unice de utilizator cu o selecţie de sisteme de operare Windows 11 Pro, WSL2 sau Linux®.

Grafică
Creează modele 3D cu placa grafică opțională NVIDIA RTX® T1000 sau AMD Radeon™ X.  Crearea în VR? Amplifică-ți experiența cu placa grafică
opțională NVIDIA GeForce RTX 4060. 

Memorie
Bucură-te de performanţă rapidă când lucrezi la proiecte de design complexe, cu 4 module DIMM cu memorie DDR5 de până la 128 GB, la o viteză
mare, de până la 4.400 MHz.

Stocare
Simplifică stocarea cu capacitatea de până la 8 TB , 2 sloturi M.2 pentru stocare şi RAID, pentru performanţă şi fiabilitate crescute.

Modul I/O flexibil
Configurează dispozitivele conform cerinţelor actuale şi adaptează-le pentru viitor. Printre opţiuni se numără DP 1.4, VGA, HDMI, două porturi USB
Type-A, USB Type-C® cu Alt-DP sau un al doilea port serial şi altele.

Pregătit pentru realitatea virtuală
Încearcă un dispozitiv cu un viitor sigur, optimizat pentru VR, cu placă grafică NVIDIA GeForce şi procesor Intel® Core™.

Acces fără scule
Lucrează la un alt nivel. Alege un dispozitiv performant. Întrucât nu ai nevoie de scule pentru a accesa componentele interne, poţi personaliza
dispozitivul Z după cum este necesar.

Conectivitate de reţea
Îmbunătăţeşte conectivitatea în mediile wireless aglomerate folosind Wi-Fi® cu reţeaua LAN wireless HP cu acoperire extinsă, care permite o distanţă
mai mare faţă de punctul de transmitere şi viteze mari de transmisie a datelor de la distanţe mai mici.

Fiabilitate
Ştim că ai nevoie de performanţe pe care poţi conta. De aceea, produsele noastre fac faţă unor teste riguroase de standard militar  şi certificărilor
pentru software.

Sustenabilitate
Cu un design sustenabil, acest produs conţine plastic reciclat, are o eficienţă de alimentare cu energie de 92 % şi respectă standardele de metodologie
GreenScreen® for Safer Chemicals.

Sursă de alimentare
Datorită opţiunilor multiple pentru unităţi PSU, inclusiv unităţi PSU de 550W, poţi îmbunătăţi grafica, chiar şi cu cele mai puternice procesoare şi cu
configuraţii complexe.

Filtru de praf
Menţine sistemul curat, fie că îl instalezi pe pardoseala fabricii, fie într-un mediu cu utilaje de prelucrare, cu ajutorul filtrului de praf cu acces frontal.
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Tabel de specificaţii

Sisteme de operare
disponibile

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home – HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri
Windows 11 Pro (preinstalat cu downgrade la Windows 10 Pro)
Windows 10 Pro (disponibil prin drepturi de downgrade de la Windows 11 Pro)
FreeDOS
(Dispozitivul este livrat cu Windows 10 şi un upgrade gratuit la Windows 11 sau poate avea Windows 11 preinstalat. Data upgrade-ului variază în funcţie de dispozitiv.
Caracteristicile şi disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de regiune. Anumite caracteristici necesită anumite componente hardware (consultaţi Specificaţiile pentru
Windows 11).)

Familie de procesoare
Procesor Intel® Core™ i9 din generația a 13-a; procesor Intel® Core™ i7 din generația a 13-a; procesor Intel® Core™ i5 din generația a 13-a; procesor Intel® Core™ i3 din
generația a 13-a; procesor Intel® Core™ i7 din generația a 12-a; procesor Intel® Core™ i3 din generația a 14-a; procesor Intel® Core™ i5 din generația a 14-a; procesor
Intel® Core™ i7 din generația a 14-a; procesor Intel® Core™ i9 din generația a 14-a

Procesoare disponibile

Intel® Core™ i7-12700 cu placă grafică Intel® UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,6 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,1 GHz,
frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,6 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 4,8 GHz, până la 4,9 GHz cu tehnologie
Intel® Turbo Boost, cache L3 de 25 MB, 8 nuclee de procesor și 4 nuclee de eficiență, 20 de fire de execuție)
Intel® Core™ i3-13100 (frecvență de bază a nucleelor de procesor de 4,5 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 3,4 GHz, cache L3 de 12 MB, 8
nuclee de procesor și 0 nuclee de eficiență, 8 fire de execuție)
Intel® Core™ i5-13400 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,8 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,5 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor
de eficiență de până la 3,3 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 4,6 GHz, cache L3 de 20 MB, 6 nuclee de procesor și 4 nuclee de eficiență, 16
fire de execuție)
Intel® Core™ i5-13500 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,8 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,5 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor
de eficiență de până la 3,5 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 4,8 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor și 8 nuclee de eficiență, 20
fire de execuție)
Intel® Core™ i5-13600 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 2,0 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor
de eficiență de până la 3,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,0 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor și 8 nuclee de eficiență, 20
fire de execuție)
Intel® Core™ i7-13700 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,5 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,1 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor
de eficiență de până la 4,1 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,1 GHz, cache L3 de 30 MB, 8 nuclee de procesor și 8 nuclee de eficiență, 24
fire de execuție)
Intel® Core™ i9-13900 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,5 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,0 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor
de eficiență de până la 4,2 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,2 GHz, cache L3 de 36 MB, 8 nuclee de procesor și 16 nuclee de eficiență,
32 fire de execuție)
Intel® Core™ i3-14100 (frecvență de bază a nucleelor de procesor de 4,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 3,5 GHz, cache L3 de 12 MB, 4
nuclee de procesor și 0 nuclee de eficiență, 8 fire de execuție)
Intel® Core™ i7-14700 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,5 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,1 GHz, frecvență
Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 4,2 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,3 GHz, cache L3 de 33 MB, 8 nuclee de procesor
și 12 nuclee de eficiență, 28 de fire de execuție)
Intel® Core™ i5-14600 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 2,0 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,7 GHz, frecvență
Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,9 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,2 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor
și 8 nuclee de eficiență, 20 de fire de execuție)
Intel® Core™ i5-14500 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,9 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,6 GHz, frecvență
Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,0 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor
și 8 nuclee de eficiență, 20 de fire de execuție)
Intel® Core™ i5-14400 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,8 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,5 GHz, frecvență
T

Chipset Intel® Q670

Dimensiune Tower

Memorie maximă
Memorie SDRAM non-ECC DDR5-4800 de 128 GB
Viteze de transfer de până la 4400 MT/s.

Sloturi de memorie 4 DIMM

Unitate de stocare
internă

500 GB până la 2 TB HDD SATA 7200 rpm
până la 500 GB HDD SATA SED Opal 2
256 GB până la 512 GB Unitate SSD PCIe® NVMe™ M.2
256 GB până la 2 TB Unitate SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2
256 GB până la 512 GB SSD PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2

Unitate optică Inscriptor DVD subţire HP de 9,5 mm; DVD-ROM subţire HP de 9,5 mm 

Plăci grafice disponibile

Componente integrate:
Placă grafică Intel® UHD 770
Componente distincte:
NVIDIA® T1000 (memorie GDDR6 dedicată de 8 GB)
NVIDIA® T400 (memorie GDDR6 dedicată de 4 GB)
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (memorie GDDR6 dedicată de 8 GB)
Placă grafică Intel® Arc™ A380 (memorie GDDR6 dedicată de 6 GB)
placă grafică AMD Radeon™ RX 6300 (memorie GDDR6 dedicată de 2 GB)
(Alte plăci grafice de la terți disponibile. Vă rugăm să întrebați specialistul în vânzări sau partenerul de canal.)

Audio Codec Realtek ALC3205, mufă audio universală cu compatibilitate pentru headset CTIA şi OMTP

Sloturi extensie 1 x M.2 2230; 2 x PCIe 3 x1; 1 x PCIe 3 x16 (cablat ca x4); 2 x M.2 2280; 1 x PCIe 4 x16 (1 x slot M.2 2230 pentru WLAN şi 2 x sloturi M.2 2280 pentru stocare)

Dispozitiv card de
memorie

Cititor de carduri SD 5-în-1 (opţional)

Porturi şi conectori

Partea frontală: 1 x USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 20 Gb/s (1 de încărcare); 4 x USB Type-A SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10
Gb/s (1 de încărcare); 1 x mufă audio universală ;
Partea posterioară: 1 x ieşire audio; 1 x HDMI 1.4; 1 x conector de alimentare; 2 x DisplayPort™ 1.4; 3 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 480 Mb/s; 3 x USB
Type-A SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s; 1 x RJ-45 ;
Porturi opţionale: Port Flex IO – alege una dintre următoarele opţiuni: 1 x DisplayPort™ 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 2 x USB Type-A SuperSpeed cu rată de transmisie de
date de 5 Gb/s, 1 x USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s (putere de 15 W, DisplayPort™ 1.4), 1 x Thunderbolt™ 3 cu USB4 Type-C®
SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 40 Gb/s (conectat prin cablu la PCIe® AIC), combinaţie 1 x port serial şi porturi PS/2, 1 x port paralel

1

1

1

1,2

1

9

9

9

9

9

11

16,17,39,40

37,38



Data sheet HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri

HP Z1 G9 Tower Desktop

Tabel de specificaţii

Tastatură
Combinaţie de tastatură şi mouse HP Wireless Business Slim; tastatură cu cablu HP 320K pentru computer de birou; tastatură HP USB Business Slim SmartCard CCID;
mouse şi tastatură cu cablu HP 320MK pentru desktop; tastatură HP 125 cu cablu; combinaţie de tastatură şi mouse wireless HP 655; tastatură wireless programabilă HP
455; combinaţie de tastatură şi mouse cu cablu HP 225; combinaţie de tastatură şi mouse antimicrobiene cu cablu HP 225

Mouse Mouse wireless HP Premium; mouse laser cu cablu HP 128 pentru desktop; mouse cu cablu HP 125; mouse cu cablu HP 320K

Comunicaţii

LAN: Adaptor de reţea Ethernet Intel® I225-T1; LOM Intel® I219-LM GbE, vPro® ;
WLAN: Placă wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3; placă wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3, vPro®; placă wireless Intel® Wi-Fi 6E
AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3, non-vPro®; placă wireless Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) și Bluetooth® 5.3; placă wireless Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2)
și Bluetooth® 5.4, non-vPro®;

Software

HP Jumpstart
software HP de reducere a zgomotului
HP Support Assistant
Cumpărare Office (se vinde separat)
setări de confidenţialitate HP
utilitare de asistenţă pentru computere de birou HP
HP Setup OOBE integrat

Gestiunea securităţii

Autentificare HP la pornire; parolă de pornire (prin BIOS); dezactivare port SATA (prin BIOS); parolă de configurare (prin BIOS); suport pentru lacăte de şasiu şi încuietori cu
cablu; activare/dezactivare USB (prin BIOS); activare/dezactivare port serial (prin BIOS); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; HP Client Security Manager
Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock; cip de securitate încorporat TPM 2.0 (certificat Common Criteria EAL4+ şi FIPS
140-2 nivel 2)

Facilităţi de gestiune
HP Client Catalog (descărcare); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; kit HP de integrare şi gestionare pentru Microsoft System Center Configuration Management Gen4;
HP System Software Manager (descărcare); HP BIOS Configuration Utility (descărcare); HP Image Assistant (descărcare); Ivanti Management Suite (descărcare); bibliotecă
de scripturi HP Client Management (descărcare)

Alimentare curent 260 W, eficienţă de 92 %, plajă largă, funcţie PFC activă; 400 W, eficienţă de 92 %, plajă largă, funcţie PFC activă; 550 W, eficienţă de 92 %, plajă largă, funcţie PFC activă

Dimensiuni
33,7 x 30,8 x 15,5 cm;
28,7 x 40 x 49,9 cm (Package)

Greutate
5,7 kg;
9,24 kg (Package) ;
(Greutatea exactă depinde de configuraţie.)

Etichete ecologice Declaraţia IT ECO; sunt disponibile configuraţii cu certificare TCO; înregistrare EPEAT® Gold

Certificat Energy Star Certificat ENERGY STAR®

Certificare şi
conformitate

Certificare ISV

Specificaţii privind
impactul de durată

45 % materiale plastice reciclate post-consum; 5 % materiale plastice reciclate în buclă închisă derivate din ITE; ambalare în vrac disponibilă; consumabile de alimentare 80
Plus® Platinum disponibile; cutia interioară cu suport din celuloză turnată provine din surse 100 % sustenabile şi reciclabile; carcasa difuzoarelor şi ventilatorul de sistem
conţin materiale plastice din deşeuri marine; conţine metal reciclat

Afişaje compatibile
(Acceptă 8 monitoară; pentru utilizarea a 8 monitoare este necesară utilizarea porturilor plăcilor grafice integrate şi distincte. Fiecare sursă poate alimenta în total 4
monitoare. Cel puţin unul dintre porturile plăcii grafice integrate trebuie să alimenteze două monitoare într-o configuraţie daisy chain.)
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Accesorii şi servicii (neincluse)

Adaptor HP DisplayPort la
HDMI True 4K

Obţine totul de la porturile disponibile pe desktopul HP Business sau pe staţia grafică
HP, cu adaptorul HP DisplayPort la HDMI True 4K, care converteşte ieşirea
DisplayPort™ în HDMI, pentru conectarea rapidă şi simplă la o gamă de dispozitive
multimedia, care pot accepta rezoluţia 4K şi rata de reîmprospătare de 60 Hz.

Număr produs: 2JA63AA

Unitate SSD PCIe NVMe TLC
4x4 de 1 TB

Maximizează capacitatea de stocare cu unitatea SSD PCIe 4x4 NVMe TLC de 1 TB de

la HP, care elimină barierele mecanice întrucât nu conţine piese mobile, prin urmare
asigură performanţe înalte şi îţi protejează datele.
Număr produs: 406L7AA
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Note de subsol privind mesageria
 Pentru funcţionalitatea completă Intel® vPro® este necesar Windows 10 Pro pe 64 biţi, un procesor vPro acceptat, un chipset activat

pentru vPro, o placă LAN cu cablu activată pentru vPro şi/sau o placă WLAN şi un cip TPM 2.0. Pentru a putea fi utilizate, unele funcţii

necesită software suplimentar de la terţi. Accesează http://intel.com/vpro. Tehnologia vPro® este disponibilă la procesoarele Intel®

Core™ i5-11500 şi mai noi.

 Placa grafică NVIDIA® GeForce® este o caracteristică suplimentară care trebuie configurată la cumpărare.
 Software-ul de la terţi se vinde separat.

 Serviciul HP Wolf Security for Business necesită Windows 10 sau superior, include diferite caracteristici de securitate de la HP şi este

disponibil la produsele Pro, Elite, RPOS şi staţiile grafice HP. Consultă detaliile produsului pentru a afla caracteristicile de securitate

incluse şi cerinţele privind sistemul de operare.

 Unele caracteristici nu sunt disponibile la toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea

sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori

actualizarea BIOS-ului. Windows 11 Pro este actualizat automat, această caracteristică fiind activată în permanenţă. Se pot aplica taxe

stabilite de furnizorii de servicii de internet (ISP) şi, în timp, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă

http://www.windows.com.

 Se vinde separat sau ca o caracteristică opţională.
 Placa grafică NVIDIA® GeForce® este o caracteristică suplimentară care trebuie configurată la cumpărare.

 Creşterea vitezei memoriei variază de la o generaţie la alta.

 Pentru unităţile de stocare, 1 GB = 1 miliard de octeţi. 1 TB = 1 trilion de octeţi. Capacitatea formatată reală este mai mică. Până la 36

GB de pe discul de sistem (pentru Windows 11) sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.

 Testarea MIL-STD nu este menită să demonstreze conformitatea cu cerinţele contractuale pentru Departamentul apărării din S.U.A.

sau pentru utilizarea în aplicaţii militare. Rezultatele testelor nu sunt o garanţie a performanţelor viitoare în aceste condiţii de testare.

Acoperirea în situaţii de defectare accidentală sau în aceste condiţii de testare necesită un serviciu HP Care Pack opţional de protecţie

împotriva defecţiunilor accidentale.

 Pe baza standardelor IEEE 1680.1-2018.

 Caracteristică opţională care trebuie configurată la cumpărare.

 Se vinde separat sau ca o caracteristică opţională.

Note de subsol privind specificaţiile tehnice
 Unele caracteristici nu sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcționalitatea

sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori

actualizarea BIOS-ului. Windows este actualizat și activat automat. Sunt necesare o conexiune de internet de mare viteză și un cont

Microsoft. Furnizorii de servicii de internet (ISP) pot aplica taxe şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări.

Consultă http://www.windows.com.

 Acest sistem are preinstalat software-ul Windows 10 Pro şi se livrează cu o licenţă pentru software-ul Windows 11 Pro şi configurarea

accesului pentru software de recuperare. Puteţi să utilizaţi o singură versiune a software-ului Windows la un moment dat. Pentru a

comuta între versiuni, va fi necesar să dezinstalaţi o versiune şi să instalaţi cealaltă versiune. Înainte de dezinstalarea şi instalarea

sistemelor de operare, trebuie să faceţi copii de rezervă ale tuturor datelor (fişiere, fotografii etc.), pentru a evita pierderea acestora.

 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate
aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de

sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea, marcarea şi/sau denumirea date de Intel nu

constituie o măsură configurată a performanţelor superioare.

 Tehnologia Intel® Turbo Boost necesită un PC cu un procesor cu capabilitate Intel Turbo Boost. Performanţele Intel Turbo Boost variază

în funcţie de hardware, de software şi de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi

www.intel.com/technology/turboboost.

 Pentru a putea fi utilizate, unele funcţii ale tehnologiei vPro, precum tehnologia de gestionare Intel Active şi tehnologia Intel

Virtualization, necesită software suplimentar de la terţi. Disponibilitatea viitoarelor aplicaţii de „dispozitive virtuale” pentru tehnologia Intel

vPro depinde de furnizorii de software terţi. Compatibilitatea cu viitoarele „dispozitive virtuale” urmează să fie determinată.

 Pentru sistemele configurate cu memorie mai mare de 3 GB şi cu un sistem de operare pe 32 de biţi nu poate fi disponibilă toată

memoria, din cauza cerinţelor de resurse de sistem. Memoria de adresare mai mare de 4 GB necesită un sistem de operare pe 64 de
biţi. Modulele de memorie acceptă viteze de transfer de până la 2933 MT/s sau 3200 MT/s, în funcţie de configuraţia procesorului; cu 1

DIMM per canal. Încărcarea unui DIMM suplimentar pe orice canal poate avea impact asupra vitezei memoriei maxime. Vitezele reale de

transfer al datelor sunt determinate de procesorul configurat al sistemului. Pentru viteza de transfer al datelor din memorie, consultă

specificaţiile procesorului.

 Toate sloturile de memorie sunt accesibile/upgradabile de către client.

 Pentru unităţi de disc şi unităţi SSD, 1 GB = 1 miliard octeţi. 1 TB = 1 trilion de octeţi. Capacitatea formatată reală este mai mică. Până
la 36 GB (pentru Windows 11) de pe discul de sistem sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.

 Discurile HD-DVD nu pot fi redate pe această unitate. Fără suport pentru DVD-RAM. Vitezele reale pot varia. Nu copia materialele

protejate prin drepturi de autor. Unitatea Blu-Ray poate prezenta probleme în legătură cu anumite discuri, cu unele conexiuni digitale,

probleme de compatibilitate şi/sau de performanţă, care însă nu constituie defecte ale produsului. Redarea impecabilă pe toate sistemele

nu este garantată. Pentru ca unele titluri Blu-Ray să fie redate, poate fi necesară o conexiune digitală DVI sau HDMI, iar afişajul poate să

necesite suport pentru HDCP.

 LOM Intel® I225-LM de 2,5 GbE: se vinde separat sau ca o caracteristică opţională.

 Punctul de acces wireless și serviciul de internet sunt necesare și se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces

wireless publice este limitată. Wi-Fi 6 (802.11ax) este retrocompatibil cu specificațiile 802.11 anterioare. Wi-Fi 7 nu este disponibil pentru

procesoarele Intel ADL din a 12-a generație; funcționalitatea Wi-Fi 7 (802.11BE) necesită Windows 11 24H2, un anumit procesor Intel® și
un router Wi-Fi 7 care se vinde separat. Wi-Fi 7 este retrocompatibil cu specificațiile 802.11 anterioare. Disponibil în țările care acceptă

Wi-Fi 7.

 Pentru funcţionalitatea completă Intel® vPro®, este necesar Windows, un procesor compatibil cu vPro, un chipset Q570 activat pentru

vPro sau superior şi o placă WLAN activată pentru vPro.

 Turnul poate accepta o singură placă grafică distinctă de până la 300 W, cu sursă de alimentare de 550 W.

 Placa grafică NVIDIA® GeForce® RTX 4060 necesită șasiu de 550 W.

 Tehnologia HP Cloud Recovery este disponibilă la PC-urile şi laptopurile HP Elite şi Pro cu procesoare Intel® sau AMD şi necesită o

conexiune de reţea prin cablu, deschisă. Notă: pentru a evita pierderile de date, înainte de utilizare, trebuie să faci copii de rezervă

pentru fişierele, datele, fotografiile şi înregistrările video importante etc. Pentru detalii, consultă: https://support.hp.com/us-

en/document/c05115630.

 Mouse-ul antimicrobian USB şi mouse-ul optic rigidizat HP USB cu cablu nu sunt disponibile în toate regiunile.
 HP Support Assistant necesită Windows şi acces la internet.

 HP Driver Packs: soluţia nu este preinstalată, dar este disponibilă pentru descărcare la http://www.hp.com/go/clientmanagement.

 Kitul HP de integrare şi maniabilitate poate fi descărcat de la http://www.hp.com/go/clientmanagement.

 Este necesar un abonament la Ivanti Management Suite.

 HP Client Security Manager Gen6 necesită Windows şi este disponibil pe anumite PC-uri HP Pro şi Elite.

 Pentru actualizări este necesară înscrierea la Microsoft Defender, Windows 11 şi o conexiune la internet.

 Tehnologia HP Sure Start Gen7 este disponibilă pe anumite PC-uri şi staţii grafice HP. Consultă specificaţiile produsului pentru

disponibilitate.

 HP Sure Sense necesită Windows 11 Pro sau Enterprise şi acceptă Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ şi Chromium™.

Ataşările acceptate includ fişiere Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) şi PDF în modul numai de citire când este instalat Microsoft

Office sau Adobe Acrobat.
 HP Sure Run Gen4 este disponibil pe anumite PC-uri HP şi necesită Windows 10 sau ulterior.

 Tehnologia HP Sure Recover Gen4 este disponibilă pe anumite PC-uri HP şi necesită o conexiune de reţea deschisă. Nu este

disponibilă la platformele cu mai multe unităţi de stocare interne. Pentru a evita pierderile de date, înainte de a utiliza HP Sure Recover,

trebuie să faci copii de rezervă pentru fişierele, datele, fotografiile şi înregistrările video importante.

 HP Sure Click necesită Windows 10 Pro sau superior ori Enterprise. Pentru detalii complete, consultă https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

 Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Înregistrarea EPEAT® variază în funcţie de ţară.

Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informaţii.

 Tastatură antimicrobiană subţire HP USB Business nu este disponibilă în toate regiunile.

 Dintre următoarele opţiuni, una singură poate fi configurată la un moment dat: DisplayPort™ 1.4; HDMI 2.0b; port dual USB Type-A

SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s; port serial; Thunderbolt™ 3.0; port USB-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de
date de 10 Gb/s (opţiunea USB-C® are DisplayPort™ 1.4 Alt Mode şi putere de 15 W); VGA

 Thunderbolt™ 3.0, combinaţia de port serial/PS/2 şi portul paralel ocupă un slot PCIe.

 Este posibil ca nu toate plăcile grafice să fie disponibile în toate ţările/regiunile.

 Un al doilea HDD de 3,5" nu poate fi utilizat cu unitatea GeForce RTX™ 3060 instalată.

Înregistraţi-vă pentru actualizări hp.com/go/getupdated

© Drepturi de autor 2025 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele
specificate în declaraţiile speciale de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie să fie interpretată ca reprezentând o garanţie
suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video
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property of their respective owners.
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