
製品名 Engage�55�SE�Stereo Engage�55�SE�Mono
⼀般情報 内容物： ヘッドセット,�USB�dongle,�ユーザー⽂書,�USB

ケーブル,�トラベルポーチ,�充電スタンド（SKU
に依存）

ヘッドセット,�USB�dongle,�ユーザー⽂書,�USB
ケーブル,�トラベルポーチ,�充電スタンド（SKU
に依存）

梱包⼨法（スタンド付き）（幅�x�⾼さ�x
奥⾏き）

236mm�x�172.5mm�x�104mm�|�9.29in�x�6.79in�x
4.09in

236mm�x�172.5mm�x�104mm�|�9.29in�x�6.79in�x
4.09in

ヘッドセットの重量 83g�|�2.93oz 57g�|�2.01oz
認定および準拠 Microsoft�Teams�(機種に応じて異なります),

Zoom,�あらゆる主要�UC�プラットフォームに対
応,�Google�Meet,�Amazon�Chime,�Works�With
Chromebook,�Microsoft�Open�Office�認定

Microsoft�Teams�(機種に応じて異なります),
Zoom,�あらゆる主要�UC�プラットフォームに対
応,�Google�Meet,�Amazon�Chime,�Works�With
Chromebook,�Microsoft�Open�Office�認定

オーディオ スピーカー周波数範囲 40Hz�-�16000Hz 40Hz�-�16000Hz
スピーカー帯域幅�(⾳楽モード) 40Hz�-�16000Hz 40Hz�-�16000Hz
スピーカー帯域幅�(通話モード) 150Hz�-�6800Hz 150Hz�-�6800Hz
ユーザーの聴覚保護 PeakStop™,�Jabra�SafeTone™�2.0,�EU�Noise�at

Work,�G616
PeakStop™,�Jabra�SafeTone™�2.0,�EU�Noise�at
Work,�G616

ソフトウェアと
アプリ

対応するソフトウェアとアプリ Jabra�Direct,�Jabra�SDK,�Jabra�Xpress Jabra�Direct,�Jabra�SDK,�Jabra�Xpress

フィット�&�快適
性

フォームファクタ オンイヤーヘッドバンド オンイヤーヘッドバンド（ネックバンドはアク
セサリー）

バッテリー 通話時間 最⼤13�時間�(ビジーライト�オフ) 最⼤13�時間�(ビジーライト�オフ)
コードを使⽤した充電 USB-C™ USB-C™
充電時間 最⼤90�分 最⼤90�分
30�分/60�分後のバッテリーステータス
(%)

30�分の充電後�40%、60�分の充電後�80% 30�分の充電後�40%、60�分の充電後�80%

バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー
ユーザーが交換可能なバッテリー ○ ○

技術仕様書

ENGAGE�55�SE

ポータブル。⾼い⽣産性。プロフェッショナル。
すべての通話を⾼品質で提供できるよう設計。
最⼤�150m�の�DECT�ワイヤレス動作範囲› 最も⾼い�DECT�セキュリティレベル�C�を超える›
明瞭な⾳声のために最適化された、ステレオサウンド
とワイドバンドオーディオ
› 耐久性があり携帯可能な�USB�DECT�アダプター›

優れた聴覚保護機能を提供する�セイフトーン™�2.0› あらゆる主要な�UC�およびコンタクトセンターに対応›



接続性 接続性 USB-A,�USB-C USB-A,�USB-C
Wireless�technology DECT DECT
動作範囲 最⼤150m�|�490ft 最⼤150m�|�490ft

詳細情報 動作温度 -10°C�〜55°C�|�14°F�〜131°F -10°C�〜55°C�|�14°F�〜131°F
保管温度 -5°C�〜45°C�|�23°F�〜113°F -5°C�〜45°C�|�23°F�〜113°F

製品タイプ SKU モデル

製品 9653-415-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-A�UC�Mono�(Include�Stand)
9653-435-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-C�UC�Mono�(Include�Stand)
9653-455-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-A�MS�Mono�(Include�Stand)
9653-475-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-C�MS�Mono�(Include�Stand)
9659-415-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-A�UC�Stereo�(Include�Stand)
9659-435-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-C�UC�Stereo�(Include�Stand)
9659-455-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-A�MS�Mono�(Include�Stand)
9659-475-136 Jabra�Engage�55�SE�-�USB-C�MS�Stereo�(Include�Stand)

アクセサリー 14101-73 Jabra�Engage�⽤イヤークッション�‒�モノラル⽤�2�個
14121-37 Jabra�Engage�Mono�Neckband
14121-39 Jabra�Engage�ヘッドバンド�(Mono)
14151-09 Jabra�Engage�⽤バッテリーパック
14205-15 Jabra�Link�400a�USB-A,�DECT,�UC,�JP
14205-25 Jabra�Link�400a�USB-A,�DECT,�MS,�JP
14205-35 Jabra�Link�400c�USB-C,�DECT,�UC,�JP
14205-45 Jabra�Link�400c�USB-C,�DECT,�MS,�JP
14208-31 Jabra�USB-A�to�USB-C�cable�-�Black
14208-32 Jabra�USB-C�to�USB-C�cable�-�Black
14217-01 Jabra�Engage�SE�Desk�Stand�(Stereo/Mono),�USB-A
14217-05 Jabra�Engage�SE�Desk�Stand�(Stereo/Mono),�USB-C

地域によって異なる�DECT�周波数を使⽤していることに注意してください。したがって、ヘッドセットを使⽤する地域に合った適
切な�SKU�を選択することが重要です。

Jabra�Engage�55�SE�技術仕様書�26082024

この⽂書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.com/ja-jp/supportpages/Jabra-Engage-55SE#/TECH
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