
Product name Engage 55 SE Stereo Engage 55 SE Mono Engage 55 SE Convertible
Informations
générales

Contenu de la boîte Micro-casque, USB dongle,
Documents utilisateur, Câble
USB, Housse de voyage, Base de
chargement (en fonction du
modèle)

Micro-casque, USB dongle,
Documents utilisateur, Câble
USB, Housse de voyage, Base de
chargement (en fonction du
modèle)

Micro-casque, 3 ensembles
d'EarGels™, Contour d’oreille,
Serre-tête, USB dongle, Tour de
nuque, Documents utilisateur,
Câble USB, Housse de voyage,
Base de chargement (en fonction
du modèle)

Dimensions du conditionnement
(LxHxP)

204mm x 45mm x 173.5mm |
8.03in x 1.77in x 6.83in

203mm x 63mm x 173.5mm |
7.99in x 2.48in x 6.83in

Dimensions de l'emballage (avec
socle) (LxHxP)

236mm x 172.5mm x 104mm |
9.29in x 6.79in x 4.09in

236mm x 172.5mm x 104mm |
9.29in x 6.79in x 4.09in

101.5mm x 234mm x 174mm |
4in x 9.21in x 6.85in

Poids du casque 83g | 2.93oz 57g | 2.01oz 21g | 0.74oz
Certifications et conformités Microsoft Teams (en fonction du

modèle), Zoom, Fonctionne avec
toutes les principales plates-
formes UC, Google Meet, Amazon
Chime, Works With Chromebook,
Certification Microsoft Open
Office

Microsoft Teams (en fonction du
modèle), Zoom, Fonctionne avec
toutes les principales plates-
formes UC, Google Meet, Amazon
Chime, Works With Chromebook,
Certification Microsoft Open
Office

Microsoft Teams (en fonction du
modèle), Zoom, Fonctionne avec
toutes les principales plates-
formes UC, Google Meet, Amazon
Chime, Works With Chromebook

Audio Plage de fréquences du haut-parleur 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz
Bande passante haut-parleur (mode
musique)

40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz

Bande passante haut-parleur (mode
voix)

150Hz - 6800Hz 150Hz - 6800Hz 150Hz - 6800Hz

Protection acoustique de l'utilisateur PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0,
Directive européenne sur le bruit
au travail, G616

PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0,
Directive européenne sur le bruit
au travail, G616

PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0,
Directive européenne sur le bruit
au travail, G616

Logiciels et
applis

Logiciels et/ou applis compatibles Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra
Xpress

Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra
Xpress

Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra
Xpress

Maintien et
confort

Design Serre-tête supra-auriculaire Serre-tête supra-auriculaire (tour
de nuque en accessoire)

Contour d'oreille, serre-tête ou
tour de nuque

Batterie Autonomie de conversation Jusqu’à 13 heures (et Busylight
désactivés)

Jusqu’à 13 heures (et Busylight
désactivés)

Jusqu’à 9 heures (et Busylight
désactivés)

Chargement filaire (en fonction du
câble)

USB-C™ USB-C™ USB-C™

Durée de recharge Jusqu’à 90 minutes Jusqu’à 90 minutes Jusqu’à 90 minutes
Statut batterie % après 30 min /
60 min

40 % après 30 min de charge et
80 % après 60 min de charge

40 % après 30 min de charge et
80 % après 60 min de charge

40 % après 30 min de charge et
80 % après 60 min de charge

Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable Batterie lithium-ion rechargeable Batterie lithium-ion rechargeable
Batterie échangeable par l'utilisateur Oui Oui

FICHE TECHNIQUE

ENGAGE 55 SE

Flexibilité. Productivité. Professionnalisme. Parce
que chaque appel compte.

Portée sans fil allant jusqu'à 150 m› Va au-delà de la norme de sécurité DECT de
niveau C

›

Son stéréo et audio large bande offrant une
clarté vocale incomparable

› Adaptateur DECT USB résistant conçu pour une
utilisation mobile

›

SafeTone™ 2.0 pour une protection auditive
renforcée

› Fonctionne avec les principales plateformes UC
et de centres de contact

›



Connectivité Connectivité USB-A, USB-C USB-A, USB-C USB-A, USB-C
Wireless technology DECT DECT DECT
Portée Jusqu’à 150m | 490ft Jusqu’à 150m | 490ft Jusqu’à 150m | 490ft

Informations
complémentaires

Température de fonctionnement -10°C à 55°C | 14°F à 131°F -10°C à 55°C | 14°F à 131°F -10°C à 55°C | 14°F à 131°F
Température de stockage -5°C à 45°C | 23°F à 113°F -5°C à 45°C | 23°F à 113°F -5°C à 45°C | 23°F à 113°F

TYPE DE PRODUIT RÉFÉRENCE DESCRIPTION

Produits 9653-410-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Mono
9653-415-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Mono (Include Stand)

9653-430-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C UC Mono
9653-435-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C UC Mono (Include Stand)

9653-450-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Mono
9653-455-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Mono (Include Stand)
9653-470-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C MS Mono

9653-475-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C MS Mono (Include Stand)
9655-415-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Convertible (Include Stand)
9655-435-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C UC Convertible (Include Stand)

9655-455-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Convertible (Include Stand)
9655-475-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C MS Convertible (Include Stand)

9659-410-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Stereo
9659-410-111-1 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Stereo
9659-415-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Stereo (Include Stand)

9659-415-111-1 Jabra Engage 55 SE - USB-A UC Stereo (Include Stand)
9659-430-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C UC Stereo
9659-435-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C UC Stereo (Include Stand)

9659-450-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Stereo
9659-450-111-1 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Stereo (Low Power)

9659-455-111 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Stereo (Include Stand)
9659-455-111-1 Jabra Engage 55 SE - USB-A MS Stereo (Include Stand)
9659-470-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C MS Stereo

9659-475-111 Jabra Engage 55 SE - USB-C MS Stereo (Include Stand)

Accessoires 14101-61 Coussinets d'oreille Jabra Engage – 10 pièces pour micro-casque mono
14101-73 Coussinets d'oreille Jabra Engage – 2 pièces pour micro-casque mono

14121-34 Rembourrage de serre-tête Jabra Engage
14121-37 Jabra Engage Mono Neckband

14121-39 Jabra Engage Mono Headband
14151-09 Bloc batterie Jabra Engage
14205-11 Jabra Link 400a USB-A, DECT, UC, EMEA/APAC

14205-21 Jabra Link 400a USB-A, DECT, MS, EMEA/APAC
14205-31 Jabra Link 400c USB-C, DECT, UC, EMEA/APAC
14205-41 Jabra Link 400c USB-C, DECT, MS, EMEA/APAC

14208-31 Jabra USB Cable for Evolve2 and Engage SE (USB-A to USB-C) - Black
14208-32 Jabra USB Cable for Evolve2 and Engage SE (USB-C to USB-C) - Black

14217-01 Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-A
14217-03 Jabra Engage 65 SE Replacement Base (Mono/Stereo)
14217-05 Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-C

14401-41 Jabra Engage SE Replacement Headset - Mono
14401-46 Jabra Engage SE Replacement Headset - Stereo
14401-51 Jabra Engage SE Replacement Headset - Convertible

Remarque : Les fréquences DECT utilisées varient en fonction des pays. Il est donc important de sélectionner la référence adaptée
au pays d'utilisation du micro-casque.
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Téléchargez la dernière version de ce document sur :
public-dev.gnajabra.com/fr-fr/supportpages/Jabra-Engage-55SE#/TECH
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