
Product name Engage 65 SE Stereo Engage 65 SE Mono Engage 65 SE Convertible
Generel info Kassens indhold Headset, Phone adapter cable,

Brugerdokumenter, Headset
base unit, Strømforsyning, USB-
C- til USB-A-kabel

Headset, Phone adapter cable,
Brugerdokumenter, Headset
base unit, Strømforsyning, USB-
C- til USB-A-kabel

Headset, Ørekrog, Head band,
Phone adapter cable,
Brugerdokumenter, Headset
base unit, Strømforsyning, USB-
C- til USB-A-kabel, 3 størrelser
EarGels™

Pakkens mål (BxHxD) 190mm x 95mm x 147mm |
7.48in x 3.74in x 5.79in

190mm x 95mm x 147mm |
7.48in x 3.74in x 5.79in

145mm x 95mm x 190mm |
5.71in x 3.74in x 7.48in

Headsetvægt 83g | 2.93oz 57g | 2.01oz 21g | 0.74oz
LED-funktioner og øvrige funktioner Batteristatus, Busylight, Status

for firmwareopdatering,
Indgående opkald,
Mute/unmute, Strømindikator

Batteristatus, Busylight, Status
for firmwareopdatering,
Indgående opkald,
Mute/unmute, Strømindikator

Batteristatus, Busylight, Status
for firmwareopdatering,
Indgående opkald,
Mute/unmute, Strømindikator

Certifikater og overholdelse Zoom, Fungerer med alle
førende UC-platforme, Google
Meet, Amazon Chime, Works
With Chromebook, Microsoft
Open Office certification

Zoom, Fungerer med alle
førende UC-platforme, Google
Meet, Amazon Chime, Works
With Chromebook, Microsoft
Open Office certification

Zoom, Fungerer med alle
førende UC-platforme, Google
Meet, Amazon Chime, Works
With Chromebook

Audio Højtaler frekvensområde 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz
Højtalers båndbredde (musikfunktion) 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz 40Hz - 16000Hz
Højttalers båndbredde (talefunktion) 150Hz - 6800Hz 150Hz - 6800Hz 150Hz - 6800Hz
Mikrofontype 1 analog MEMS and 1 analog

ECM
1 analog MEMS and 1 analog
ECM

Uni-direktionel ECM-mikrofon
med elektret kondensator (ECM)

Beskyttelse af hørelsen PeakStop™, Jabra SafeTone™
2.0, EU Noise at Work, G616

PeakStop™, Jabra SafeTone™
2.0, EU Noise at Work, G616

PeakStop™, Jabra SafeTone™
2.0, EU Noise at Work, G616

Mikrofon båndbredde 100Hz - 10000Hz 100Hz - 10000Hz 100Hz - 10000Hz

Software og
apps

Kompatibel software og/eller apps Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra
Xpress

Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra
Xpress

Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra
Xpress

Pasform og
komfort

Formfaktor On-ear-hovedbøjle On-ear headband (neckband as
accessory)

Earhook, headband (neckband
as accessory)

Batteri Taletid Op til 13 timer (med busylight
slået fra)

Op til 13 timer (med busylight
slået fra)

Op til 9 timer (med busylight
slået fra)

Opladning med ledning (kabel
nødvendigt)

USB-C™ USB-C™ USB-C™

Dvaletilstand Ja Ja Ja
Opladningstid Op til 90 minutter Op til 90 minutter Op til 90 minutter
Batteristatus i % efter 30/60 minutters
opladning

40% after 30 min charging and
80% after 60 min charging

40% after 30 min charging and
80% after 60 min charging

40% after 30 min charging and
80% after 60 min charging

Batteritype Genopladeligt litiumbatteri Genopladeligt litiumbatteri Genopladeligt litiumbatteri
Brugerudskifteligt batteri Ja Ja

TECH SHEET

ENGAGE 65 SE

Udviklet til at være verdens mest effektive og
professionelle trådløse headsets.

Branchens bedste trådløse ydeevne. Bedre
kundeforbindelser.

› Få krystalklare samtaler. Giv kunden en bedre
oplevelse.

›

Færre arydelser. Højere produktivitet.›



Tilslutning Wireless technology DECT DECT DECT
Driftsområde Op til 150m | 490ft Op til 150m | 490ft Op til 100m | 330ft

Udvidede
oplysninger

Strømforbrug Op til 0.65A / 7.5V / 4.875W Op til 0.65A / 7.5V / 4.875W Op til 0.65A / 7.5V / 4.875W
Driftstemperatur -10°C til 55°C | 14°F til 131°F -10°C til 55°C | 14°F til 131°F -10°C til 55°C | 14°F til 131°F
Opbevaringstemperatur -5°C til 45°C | 23°F til 113°F -5°C til 45°C | 23°F til 113°F -5°C til 45°C | 23°F til 113°F

PRODUKTTYPE SKU BESKRIVELSE

Produkter 9653-553-111 Jabra Engage 65 SE - Mono
9653-553-111-1 Jabra Engage 65 SE - Mono (Low Power)
9655-553-111 Jabra Engage 65 SE - Convertible
9659-553-111 Jabra Engage 65 SE - Stereo
9659-553-111-1 Jabra Engage 65 SE - Stereo (Low Power)

Tilbehør 14101-60 Jabra Engage Ørepuder – 5 par til stereoheadset
14101-61 Jabra Engage Ørepuder – 10 stk. til monoheadset
14101-72 Jabra Engage Ørepuder – 1 par til stereoheadset
14101-73 Jabra Engage Ørepuder – 2 stk. til mono
14121-34 Jabra Engage Hovedbøjlepolstring
14121-37 Jabra Engage Mono Neckband
14121-39 Jabra Engage Mono Headband
14151-09 Jabra Engage Batteripakke
14201-12 Standard RJ9 to RJ9 Flat Cord with Modular Plug (857 mm)
14205-11 Jabra Link 400a USB-A, DECT, UC, EMEA/APAC
14205-21 Jabra Link 400a USB-A, DECT, MS, EMEA/APAC
14205-31 Jabra Link 400c USB-C, DECT, UC, EMEA/APAC
14205-41 Jabra Link 400c USB-C, DECT, MS, EMEA/APAC
14207-42 Jabra Engage Strømforsyning
14208-31 Jabra USB-A to USB-C cable - Black
14208-32 Jabra USB-C to USB-C cable - Black
14217-01 Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-A
14217-03 Jabra Engage 65 SE Replacement Base (Mono/Stereo)
14217-05 Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-C
14401-41 Jabra Engage SE Replacement Headset - Mono
14401-46 Jabra Engage SE Replacement Headset - Stereo
14401-51 Jabra Engage SE Replacement Headset - Convertible

Bemærk, at de forskellige regioner bruger forskellige DECT-frekvenser. Derfor er det vigtigt at vælge det korrekte SKU
(varenummer) for den region, hvor headsettet skal bruges.
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