
製品名 Engage�65�SE�Stereo Engage�65�SE�Mono
⼀般情報 内容物： ヘッドセット,�電話アダプターケーブル,�ユーザ

ー⽂書,�ヘッドセットベースユニット,�電源,
USB-A�to�USB-C�ケーブル

ヘッドセット,�電話アダプターケーブル,�ユーザ
ー⽂書,�ヘッドセットベースユニット,�電源,
USB-A�to�USB-C�ケーブル

パッケージサイズ�(幅�x�⾼さ�x�奥⾏き) 190mm�x�95mm�x�147mm�|�7.48in�x�3.74in�x
5.79in

190mm�x�95mm�x�147mm�|�7.48in�x�3.74in�x
5.79in

ヘッドセットの重量 83g�|�2.93oz 57g�|�2.01oz

LED�機能と特⻑ バッテリーステータス,�ビジーライト,�ファーム
ウェアアップデートの状況,�着信通話,�ミュート
/�ミュート解除,�パワーインジケータ

バッテリーステータス,�ビジーライト,�ファーム
ウェアアップデートの状況,�着信通話,�ミュート
/�ミュート解除,�パワーインジケータ

認定および準拠 Zoom,�あらゆる主要�UC�プラットフォームに対
応,�Google�Meet,�Amazon�Chime,�Works�With
Chromebook,�Microsoft�Open�Office�認定

Zoom,�あらゆる主要�UC�プラットフォームに対
応,�Google�Meet,�Amazon�Chime,�Works�With
Chromebook,�Microsoft�Open�Office�認定

オーディオ スピーカー周波数範囲 40Hz�-�16000Hz 40Hz�-�16000Hz

スピーカー帯域幅�(⾳楽モード) 40Hz�-�16000Hz 40Hz�-�16000Hz
スピーカー帯域幅�(通話モード) 150Hz�-�6800Hz 150Hz�-�6800Hz

マイクのタイプ 1�アナログ�MEMS�and�1�アナログ�ECM 1�アナログ�MEMS�and�1�アナログ�ECM

ユーザーの聴覚保護 PeakStop™,�Jabra�SafeTone™�2.0,�EU�Noise�at
Work,�G616

PeakStop™,�Jabra�SafeTone™�2.0,�EU�Noise�at
Work,�G616

マイク帯域幅 100Hz�-�10000Hz 100Hz�-�10000Hz

ソフトウェアと
アプリ

対応するソフトウェアとアプリ Jabra�Direct,�Jabra�SDK,�Jabra�Xpress Jabra�Direct,�Jabra�SDK,�Jabra�Xpress

フィット�&�快適
性

フォームファクタ オンイヤーヘッドバンド オンイヤーヘッドバンド（ネックバンドはアク
セサリー）

バッテリー 通話時間 最⼤13�時間�(ビジーライト�オフ) 最⼤13�時間�(ビジーライト�オフ)

コードを使⽤した充電 USB-C™ USB-C™

スリープモード ○ ○

充電時間 最⼤90�分 最⼤90�分

30�分/60�分後のバッテリーステータス
(%)

30�分の充電後�40%、60�分の充電後�80% 30�分の充電後�40%、60�分の充電後�80%

バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー

ユーザーが交換可能なバッテリー ○ ○

技術仕様書

ENGAGE�65�SE

世界で最も強⼒な業務⽤ワイヤレスヘッドセットとして設計。

業界トップのワイヤレスパフォーマンス。顧客
とのつながりをさらに強化。

› 明瞭でクリアな通話。顧客体験を強化。›

中断を低減。⽣産性の向上。›



接続性 Wireless�technology DECT DECT

動作範囲 最⼤150m�|�490ft 最⼤150m�|�490ft

詳細情報 消費電⼒ 最⼤0.65A�/�7.5V�/�4.875W 最⼤0.65A�/�7.5V�/�4.875W
動作温度 -10°C�〜55°C�|�14°F�〜131°F -10°C�〜55°C�|�14°F�〜131°F

保管温度 -5°C�〜45°C�|�23°F�〜113°F -5°C�〜45°C�|�23°F�〜113°F

製品タイプ SKU モデル

製品 9653-553-136 Jabra�Engage�65�SE�-�Mono

9655-553-136 Jabra�Engage�65�SE�-�Convertible

9659-553-136 Jabra�Engage�65�SE�-�Stereo

アクセサリー 14101-72 Jabra�Engage�⽤イヤークッション�‒�ステレオヘッドセット⽤�1�ペア

14101-73 Jabra�Engage�⽤イヤークッション�‒�モノラル⽤�2�個

14121-37 Jabra�Engage�Mono�Neckband

14121-39 Jabra�Engage�ヘッドバンド�(Mono)

14151-09 Jabra�Engage�⽤バッテリーパック

14205-15 Jabra�Link�400a�USB-A,�DECT,�UC,�JP

14205-25 Jabra�Link�400a�USB-A,�DECT,�MS,�JP

14205-35 Jabra�Link�400c�USB-C,�DECT,�UC,�JP

14205-45 Jabra�Link�400c�USB-C,�DECT,�MS,�JP

14207-43 Jabra�Engage�⽤電源

14208-31 Jabra�USB-A�to�USB-C�cable�-�Black

14208-32 Jabra�USB-C�to�USB-C�cable�-�Black

14217-01 Jabra�Engage�SE�Desk�Stand�(Stereo/Mono),�USB-A

14217-05 Jabra�Engage�SE�Desk�Stand�(Stereo/Mono),�USB-C

地域によって異なる�DECT�周波数を使⽤していることに注意してください。したがって、ヘッドセットを使⽤する地域に合った適
切な�SKU�を選択することが重要です。

Jabra�Engage�65�SE�技術仕様書�26082024

この⽂書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.com/ja-jp/supportpages/Jabra-Engage-65SE#/TECH
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