
גיליון נתונים

HP Elite Tower 800 G9  מחשב שולחני
מחשב למקצוענים

קבל רמה חדשה של פרודוקטיביות לעבודה שלך עם המחשב השולחני HP Elite Tower 800. מחשב עתיר ביצועים,
VR ומוכן לעומסי ניתן להרחבה ומאובטח במיוחד זה מסוגל להתמודד עם תוכניות, עיבודים ותכנים מורכבים ברמת 

העבודה התובעניים ביותר.

ביצועים מרהיבים
נהל במהירות ובו-זמנית פרויקטים גדולים עתירי

אפליקציות עם הביצועים הדינמיים של מעבד
, אחסון SSD מהיר וזיכרון  ®Intel החדיש ביותר

.DDR5

חבר מספר צגים
היכולת לחבר עד שמונה מסכים תשמור על כל
תזרימי העבודה שלכם בטווח ראייה, עם יציאות

וידאו Flex אופציונליות וכרטיס גרפי מתקדם
NVIDIA® GeForce® RTX 4060 אופציונלי 

שיכינו אתכם להתמודד בהצלחה עם כל
.VR-הפרויקטים שלכם ב

HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה

עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד.
מה-BIOS ועד הדפדפן, מעל, בתוך ומתחת

למערכת ההפעלה, פתרונות אלה המתפתחים
ללא הרף עוזרים להגן על המחשב שלך מפני

איומים מודרניים.

קיימות בפעולה

עזור להגן על העתיד המשותף שלנו
לפחות 50 אחוז מכל הפלסטיק במחשב זה הוא פלסטיק ממוחזר לאחר הצרכן. אריזת הקופסה החיצונית מקורה ב-100 אחוז בר קיימא. מחשב זה הוא בעל אישור

ENERGY STAR® ו-EPEAT® רשום ב-23 מדינות.
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP Elite Tower 800 G9  מחשב שולחני
כולל

עבוד קשה מבלי להישמע כך
התמקד בעבודה בזמן שאתה נהנה מפעולה שקטה במיוחד. מחשב HP Elite 800 Tower משתמש בעיצוב HP Run Quiet Design שמכוונן בצורה עדינה את המאווררים כדי לשמור על

פעולה שקטה וקרירה של המערכות.

עזרו לשפר את הביצועים
שמרו על פעולתם של יישומים מרובים ללא עיכובי מערכת ומטבו את הביצועים בעזרת טכנולוגיית Intel® Dynamic Tuning Technology המקצה מתח באופן אוטומטי ודינמי בין מעבד

Intel® .  ®Intel לבין כרטיס גרפי משולב של 

טיפול זריז בנתונים
.DDR5 וזיכרון USB Type-C®  ,דור רביעי מתקדמים PCIe SSD קבל גישה מיידית והעברת נתונים מהירה כדי לעמוד בקצב הדרישות העסקיות המשתנות של ימינו עם כונני

צור ועשה יותר
תיהנו מיצירתיות ללא הגבלות הודות לכרטיס הגרפי האופציונלי NVIDIA® GeForce® RTX 4060 המאפשר תצוגה חזותית יוצאת דופן במהלך שיחות וידיאו, תוך כדי צפייה במצגות

וידיאו ויצירת תוכן מדהים.

רשת LAN אלחוטית מהירה ויעילה
חיבור מהיר ומהימן בסביבות אלחוטיות צפופות באמצעות Wi-Fi 7 אופציונלי שתומך בקצב נתונים של ג'יגהבייט.

חיבורים מהימנים
שפר את הקישוריות בסביבות אלחוטיות צפופות בעת עבודה ב- ®Wi-Fi עם HP Extended Range Wireless LAN המאפשר מרחק גדול יותר מנקודת השידור והעברת נתונים מהירה

בטווחים קטנים יותר.

עמידות מובנית
קבל שקט נפשי עם מחשב שתוכנן לעבור בהצלחה 120,000 שעות של בדיקות Total Test Process של HP וכן את בדיקות MIL-STD 810G . עזור להגביר את ההגנה בעזרת מסנן אבק

אופציונלי שניתן להסרה.
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP Elite Tower 800 G9  מחשב שולחני

מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education

HP –  Windows 11 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
Windows 11 Home Single Language – חברת HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים

Windows 10 Pro  (Windows 11 Enterprise או Windows 11 Enterprise זמין לפי הסכם רישוי רב משתמשים)
FreeDOS

משפחת מעבדים

מעבד  Intel® Core™ i9  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i7  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i3  דור 13
מעבד  Intel® Core™ i9  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i7  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i5  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i3  דור 12
מעבד  Intel® Core™ i3 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i5 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i7 דור 14
מעבד  Intel® Core™ i9 דור 14

מעבדים זמינים

,E-core ו-4 ליבות P-core 6 ליבות  ,L3 20 MB 4.6, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.3, תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.5, תדרGHz  P-core 1.8, תדר בסיס של ליבותGHz  E-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-13400 מעבד
 16 תהליכונים)

,E-core ו-8 ליבות P-core 6 ליבות  ,L3  24MB 5.0 , זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.7 , תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.7, תדרGHz  P-core 2.0, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-13600 מעבד
 20 תהליכונים)

מעבד Intel® Core™ i9-12900 (תדר בסיס של ליבות 1.8GHz  E-core, תדר בסיס של ליבות 2.4GHz  P-core, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.8GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.0GHz, עד 5.1GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, זיכרון
 Intel® vPro® תמיכה בטכנולוגיית ,ntel® UHD 24 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות P-core 8 ליבות , L3 30MB מטמון

   מעבד Intel® Core™ i7-12700 (תדר בסיס של ליבות 1.6GHz  E-core, תדר בסיס של ליבות 2.1GHz  P-core, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 3.6GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.8GHz, עד 4.9GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, זיכרון
 Intel® vPro® תמיכה בטכנולוגיית ,ntel® UHD 20 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-4 ליבות P-core 8 ליבות , L3 25MB מטמון

20 , E-core ו-8 ליבות P-core 6 ליבות , L3 MB24 4.8, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo 2.5, תדרGHz  P-core 1.8, תדר בסיס של ליבתGHz  E-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i5-13500 מעבד   
Intel® vPro® Technology תומך בטכנולוגיית ,Intel® UHD Graphics 770 תהליכונים) עם כרטיס גרפי

Intel® vPro®  תמיכה בטכנולוגיית ,Intel® UHD עם כרטיס גרפי (12 תהליכונים , P-core 6 ליבות , L3 18MB 4.8, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.3, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-12600 מעבד
Intel® vPro®  תמיכה בטכנולוגיית ,Intel® UHD עם כרטיס גרפי (12 תהליכונים , P-core 6 ליבות , L3 18MB 4.6, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.0, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-12500 מעבד

Intel® UHD עם כרטיס גרפי (12 תהליכונים , P-core 6 ליבות , L3 18MB 4.4, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 2.5, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות) Intel® Core™ i5-12400 מעבד
Intel® UHD Graphics 730 עם כרטיס גרפי (8 תהליכונים , P-core 8 ליבות , L3 12MB 3.4, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 4.5, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i3-13100 מעבד

Intel® UHD עם כרטיס גרפי (תהליכונים P-core, 8 4 ליבות , L3 12MB 4.4, זיכרון מטמוןGHz  P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבת) Intel® Core™ i3-12300 מעבד
Intel® UHD עם כרטיס גרפי (8 תהליכונים , P-core 4 ליבות , L3 12MB 4.3, זיכרון מטמוןGHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.3, תדרGHz  P-core תדר בסיס של ליבות)Intel® Core™ i3-12100 מעבד

Intel® Core™ i3-14100 (3.5 GHz P-core base frequency, up to 4.7 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 4 P-cores and 0 E-cores, 8 threads)
Intel® Core™ i7-14700 with Intel UHD Graphics (1.5 GHz E-core base frequency, 2.1 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.3 GHz P-core Max Turbo frequency, 33 MB L3 cache, 8 P-

cores and 12 E-cores, 28 threads)
Intel® Core™ i5-14600 with Intel UHD Graphics (2.0 GHz E-core base frequency, 2.7 GHz P-core base frequency, up to 3.9 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-

cores and 8 E-cores, 20 threads)
Intel® Core™ i5-14500 with Intel UHD Graphics (1.9 GHz E-core base frequency, 2.6 GHz P-core base requency, up to 3.7 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-

cores and 8 E-cores, 20 threads)
Intel® Core™ i5-14400 with Intel UHD Graphics (1.8 GHz E-core base frequency, 2.5 GHz P-core base requency, up to 3.5 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.7 GHz P-core Max Turbo frequency, 20 MB L3 cache, 6 P-

cores and 4 E-cores, 16 threads)
Intel® Core™ i9-14900 with Intel UHD Graphics 770 (1.5 GHz E-core base frequency, 2.0 GHz P-core base frequency, up to 4.3 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.4 GHz P-core Max Turbo frequency, 36 MB L3 cache, 8 P-

cores and 16 E-cores, 32 threads)
Intel® Core™ i9-13900 (1.5 GHz E-core base frequency, 2.0 GHz P-core base frequency, up to 4.2 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 36 MB L3 cache, 8 P-cores and 16 E-cores, 32

threads) with Intel® UHD Graphics 770, supports Intel® vPro® Technology
Intel® Core™ i7-13700 (1.5 GHz E-core base frequency, 2.1 GHz P-core base frequency, up to 4.1 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.1 GHz P-core Max Turbo frequency, 30 MB L3 cache, 8 P-cores and 8 E-cores, 24

threads) with Intel® UHD Graphics 770, supports Intel® vPro® Technology

 Intel® Q670 (vPro®)ערכת שבבים

Jack Blackצבע המוצר

Towerגורם צורה

זיכרון DDR5-4800 SDRAM של 128  ג'יגהבייט; זיכרון מרבי
קצב העברה של עד 4400  מיליון העברות לשנייה.

4 רכיבי DIMMחריצי זיכרון

אחסון פנימי

 2 TB SATA HDD TB 1 עד 
PCIe® NVMe™ M.2 SSD GB 256  עד TB 1 כונן 

PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD GB 256  עד TB 2  כונן 
PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD GB 256  עד   GB 512  כונן 

PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD GB 256  כונן 

צורב HP DVD-Writer דק של 9.5 מ"מ; כונן דק HP DVD-ROM  של 9.5 מ"מ כונן אופטי

כרטיס גרפי זמין
Intel®  UHD 770 כרטיס גרפי ; Intel®  UHD 730 משולב: כרטיס גרפי

 GDDR6 זיכרון)  AMD Radeon™ RX 6300  כרטיס גרפי ;( 6GB ייעודי של GDDR6 זיכרון) Intel® Arc™  A380  כרטיס גרפי ;(8GB ייעודי של GDDR6 זיכרון) NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 ;(12GB ייעודי של GDDR6 זיכרון) NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 :בדיד
( 8GB ייעודי של GDDR6 זיכרון) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 ;( 2GB ייעודי של

רכיב Codec של Realtek ALC3252, שקע שמע אוניברסלי עם תמיכה באוזניות CTIA ו-OMTPשמע

חריץ M.2 2230; שני חריצי  PCIe 3 x1; יציאת  PCIe 3 x16 (מחוברת כ-x4); 2 חריצי M.2 2280; יציאת  PCIe 4 x16 (חריץ M.2 2230 עבור WLAN ו-2 חריצי M.2 2280 עבור אחסון)חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

; 20Gbps עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-C®  10; יציאתGbps עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A קדמי: יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; 4 יציאות
; ; USB 2.0 Type-A יציאות DisplayPort™ 1.4a 3 כניסת שמע/יציאת שמע; 2 יציאות ;RJ-45 יציאת ;HDMI 1.4 יציאת ;USB Type-A 5Gbps אחורית: 3 קצב העברת נתונים של

יציאות אופציונליות: כרטיס נוסף: שילוב של יציאה טורית ויציאת PS/2; יציאה נוספת: יציאה טורית; יציאת Flex IO – בחרו אחת מהאפשרויות הבאות: יציאת DisplayPort™ 1.4, יציאת HDMI 2.1b, יציאת VGA, יציאה טורית, יציאת SuperSpeed USB Type-A כפולה עם קצב
העברת נתונים של 5Gbps, יציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (פלט 15 ואט, DisplayPort™ 1.4), יציאת Thunderbolt™ 3 (קצב העברת נתונים של 40Gbps), כרטיס  ®PCIe ויציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם קצב העברת

10Gbps  נתונים של

HP USB 320K; עכבר HP PS/2; עכבר חוטי HPהתקני קלט מקלדת PS/2 עסקית דקה של HP; מקלדת USB עסקית דקה של HP עם כרטיס SmartCard CCID; מקלדת חוטית HP 125; מקלדת חוטית אנטי-מיקרוביאלית HP 125; חבילת מקלדת ועכבר אלחוטיים HP 655 ;  מקלדת 
HP 125 Desktop 320M;  עכבר חוטי HP 125; עכבר חוטי לייזר HP 128; עכבר חוטי אנטי-מיקרוביאלי 

תקשורת
;   Intel® I226-T1 PCIe® 2.5GbE ; vPro®  , Intel® Ethernet I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM מתאם רשת : LAN

 Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) וכרטיס אלחוטי vPro® ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2)  , Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי Bluetooth® 5.3, ללא  vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) וכרטיס Bluetooth® 5.4 אלחוטי,  vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) וכרטיס אלחוטי
 vPro®  ללא , Bluetooth® 5.4

שני כונני HDD 3.5 אינץ'; כונן  Slim ODDמפרצי כוננים

טמפרטורה בהפעלה: 10  עד 35°  צלזיוס; לחות בהפעלה: 10 עד 90% לחות יחסיתסביבתי

הודעות של HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer  ;HP; הגדרות פרטיות של HP; תוכניות שירות לתמיכה במחשב שולחני של HP; HP Easy Clean; HP הגדרה משולבת OOBE; קנה את Microsoft Officeתוכנות
2.7B ברמת אישור HP; ; HP UEFI BIOS (נמכר בנפרד); סריקת שירותי

HP Smartתוכנות זמינות תמיכה של 

HP Sure Run; שבב אבטחה מובנה של מודול Trusted Platform TPM 2.0 נשלח עם Windows 10 (באישור  +Common Criteria EAL4 ) (באישור FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; מודול Absoluteניהול אבטחה
HP Tamper דור 7; מנעול HP Sure Admin; HP Client Security Manager  ;Persistence; HP Sure Recover

HP Wolf Pro Security Editionרישיונות לתוכנת אבטחה
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HP Elite Tower 800 G9  מחשב שולחני
מפרט טכני

מאפייני ניהול
HP Client Management ;(להורדה) דור 5 HP Cloud Recovery; HP Image Assistant ;(להורדה) HP Driver Packs ;(להורדה) HP Client Catalog

HP Patch Assistant ;(להורדה) HP ערכת שילוב יכולות הניהול של ;Microsoft Endpoint Manager עבור HP Connect ;(להורדה) Script Library
(הורדה)

קורא כרטיסי מדיה מסוג SD  5 ב- 1 התקן כרטיס זיכרון

מתאם מתח חיצוני של 400 ואט, עד 92% יעילות, PFC פעיל; מתאם מתח פנימי של 260 ואט, עד 92% יעילות, PFC פעיל; מתאם מתח פנימי של 550 ואט, עד 92%הפעלה
יעילות, PFC פעיל

מידות
x 30.8  x   33.7  15.5 ס"מ;

x 40 x 49.9 28.7  ס"מ (אריזה)

6.15 ק"ג;משקל
(נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.)

Ecolabel אישוריClimate+ בעל דירוג EPEAT ל-

Energy Star אישור ENERGY STAR ®  5.0  מאושר

מפרטים עם השפעה בת-קיימא
אריזות לכמויות גדולות זמינות; תבנית הנייר היצוק שבתוך האריזה מיוצרת במלואה ממקור ממוחזר ובר-קיימא; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים במלואם ממקורות
ממוחזרים ובני-קיימא; פלסטיק שמוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס במעטפת הרמקול ובפס הקלט/פלט; 60% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש; 10% פלסטיק במעגל מיחזור

סגור, שמופק מציוד ITE; ספקי מתח Plus® Platinum 80  זמינים

אחריות
אחריות מוגבלת למשך שנה (1/1/1) כולל אחריות לשנה עבור חלקים, עבודה ותיקון באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלות

ולחריגות מסוימות.

16,17,19,50
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HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

HP Elite Tower 800 G9  מחשב שולחני

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
Intel מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Multicore 

אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
.NVIDIA® GeForce® RTX 4060 מחייב כרטיס גרפי אופציונלי VR תוכן 

.NVIDIA® GeForce®® RTX 4060 או כרטיס גרפי בדיד NVIDIA® GeForce RTX 3060 כרטיס גרפי בדיד ,Intel® Arc™ A380   תואמות ובכרטיס גרפי flex I/O שמונה המסכים נמכרים בנפרד והחיבור לשמונה מסכים נתמך רק במחשבים אישיים המצוידים ביציאות 
 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

 HP Wolf Security for Business מחייב גרסת Windows 10 או Pro 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP וזמין במוצרי RPOS , HP Pro, Elite ובתחנות עבודה. יש לעיין בפרטי המוצר כדי לראות מה הם מאפייני האבטחה הכלולים ומה הן דרישות מערכת ההפעלה.
.IEEE 1680.1-2018 אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן 

 אריזת קופסה חיצונית מיוצרת מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-100%. כריות סיבים מיוצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל כריות הפלסטיק מיוצרות מיותר מ-90% פלסטיק ממוחזר.
.www.epeat.net עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת EPEAT®  מצב .IEEE 1680.1-2018 EPEAT®  בהתאם לתקן US EPEAT®  מבוסס על רישום 

 נדרשים Intel® Core™  i7 או מעבד i9 וכרטיס גרפי  ®Intel משולב.
[11 ] נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות  של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. פונקציונליות Wi-Fi 7  (802.11BE)  מחייבת Windows 11 2024, מעבדי  ™Intel® Core דור 14 ונתב Wi-Fi 7, הנמכרים בנפרד. Wi-Fi 7 בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים.

זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור 802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.
ניתן להגיע ל-®Wi-Fi התומך בקצב נתונים של gigabit עם Wi-Fi 7 (802.11BE) בעת העברת קבצים בין שני מכשירים המחוברים לאותו נתב.?נדרש נתב אלחוטי שתומך בערוצי 160MHz. לרכישה בנפרד.

.HP Extended Range Wireless LAN מבוסס על בדיקה פנימית של מוצרים עם ובלי 
. HP אינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. להגנה מפני כל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול והגנה אופציונלית מפני נזק מקרי של HP Total Test Process בדיקת 

HP Accidental נמצאת במצב המתנה ולא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי.?תוצאות הבדיקה אינן ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. להגנה מפני כל סוג של נזק מקרי, נדרשת חבילת טיפול אופציונלית מסוג MIL-STD 810 בדיקת 
.Damage Protection Care

מפרט הערות שוליים
 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי.

.http://www.windows.com ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת .Microsoft נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון
 לא ניתן להפעיל תקליטורי HD-DVD בכונן ה-DVD-ROM. אין תמיכה עבור DVD-RAM . המהירויות בפועל עשויות להשתנות. אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים. תקליטורים בעלי שכבה כפולה יכולים לאחסן יותר נתונים מאשר תקליטורים בעלי שכבה יחידה. ייתכן שתקליטורים שנצרבו

בכונן זה לא יתאימו לכוננים ולנגני DVD קיימים רבים בעלי שכבה יחידה. אין ערובה להפעלה ללא תקלות בכל המערכות.
http://intel.com/vpro לחלק מהפונקציונליות נדרשת תוכנה נוספת של צד שלישי כדי לפעול. ראה .TPM 2.0-ו WLAN ו/או כרטיס vPro חוטי תומך LAN כרטיס ,vPro מערך שבבים תומך ,vPro 64 סיביות, מעבד נתמך מסוג  Windows 11 Pro דרושים Intel® vPro®  לפונקציונליות מלאה של 

Multi-Core [ 5] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או אפליקציות התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן
השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

 טכנולוגיית Intel® Turbo Boost מצריכה מחשב עם מעבד הכולל יכולת Intel Turbo Boost. ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. ראה www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.
 מודולי הזיכרון תומכים בקצבי העברת נתונים של עד 4,800  מיליון העברות לשנייה; מהירות המערכת של עד 4,400 מיליון העברות לשנייה, בהתאם להנחיות התכנון של Intel. קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי תצורת המערכת.

 העיצוב של ארכיטקטורת המערכת הוא 2 רכיבי DIMM לערוץ, וההכנסה מתחילה מחריץ הזיכרון המרוחק ביותר של המעבד.
 לשני רכיבי DIMM באותו ערוץ זיכרון דרושות תצורות סימטריות.

 עבור כוננים קשיחים וכונני  Solid State Drive , ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 36  ג'יגהבייט (במערכות Windows) משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 הזמינות משתנה בהתאם למדינה/אזור.

.M.2 SSD ניתן להסרה או תא SATA HDD ניתן להגדיר את המחשב עם מאפיין אחד בלבד משני המאפיינים האופציונליים הבאים: כונן 
[13 ] נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.

.PCIe תופסים חריץ PS/2/ושילוב של טורית Thunderbolt™ 3.0 
 מתאם רשת אתרנט Intel® I225 -T1: נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.

 HP Connect עבור Microsoft Endpoint Manager זמין מ-Azure Market Place עבור מחשבי Z , Elite , HP Pro ומחשבים לנקודות מכירה המנוהלים באמצעותMicrosoft Endpoint Manager. נדרש מינוי ל-Microsoft Endpoint Manager, לרכישה בנפרד. נדרש חיבור לרשת.
 HP Patch Assistant זמין במחשבי HP נבחרים עם ערכת יכולות הניהול של HP, המנוהלים באמצעות Microsoft System Center Configuration Manager. ניתן להוריד את ערכת HP Manageability Integration Kit מהכתובת

.http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 כרטיס גרפי NVIDIA® GeForce® GTX 3070 מחייב מארז של 550 ואט. כרטיס גרפי NVIDIA® GeForce® GTX 3060 אינו זמין עם מארז 260 וואט.

.http://www.hp.com/go/clientmanagement  בכתובת HP Manageability Integration Kit ניתן להוריד את ערכת 
 HP Easy Clean מחייב התקנת  Windows 10 RS3 ומשבית את המקלדת, את מסך המגע ואת משטח הלחיצה בלבד. החיבורים לא יושבתו. להוראות הניקוי, יש לעיין במדריך למשתמש.

 החל מנובמבר 1 בנובמבר 2023, כל המשלוחים דורשים התקנה של Windows ב-SSD כדי לספק למשתמשים חוויה טובה יותר. ניתן להגדיר כונן דיסק קשיח ככוננים נתונים נוספים ולא ככונן האתחול.
.http://www.hp.com/smart-support ניתן לבקר בכתובת ,HP Smart Support למידע נוסף על הפעלה או הורדה של .HP TechPulse מחייבת התקנה של HP Smart Support 

.Windows 11 Enterprise או ,Windows 11 Pro , Windows 10 Enterprise , Window 10 Pro נבחרים עם מערכת הפעלה של HP זמין במחשבי HP Sure Sense 2 
 HP Sure Run דור חמישי זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick לקבלת פרטים מלאים, ראה .Enterprise ואילך או Windows 10 Pro מחייב התקנה של HP Sure Click 
 HP Sure Start דור 7 זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

 HP Sure Recover Gen5 עם Embedded Reimaging הוא מאפיין אופציונלי שנדרשת עבורו מערכת ההפעלה Windows 10 ואילך, ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה. יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידאו חשובים וכדומה לפני השימוש כדי להימנע מאובדן נתונים. שחזור מבוסס
.Intel Wi-Fi זמין רק במחשבים בעלי מודול Wi-Fi רשת באמצעות

.Apple או Android לסמרטפון מחנות HP Sure Admin Local Access Authenticator ואפליקציית http://www.hp.com/go/clientmanagement מהכתובת HP ערכת שילוב יכולות הניהול של ,HP BIOS ,ואילך  Windows 10 נדרשים מערכת ההפעלה HP Sure Admin-ל 
www.epeat.net משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת EPEAT®  מצב .IEEE 1680.1-2018 EPEAT®  בהתאם לתקן US EPEAT®  מבוסס על רישום 

 ספקי מתח חיצוניים, מודולי WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כלולים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 אחוזי הפלסטיק שמקורו באוקיינוס בכל רכיב משתנים בהתאם למוצר.

.IEEE 1680.1-2018 אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן 
.IEEE 1680.1-2018 במעגל סגור מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IT אחוזי הפלסטיק שנגזר מציוד 

 100% מאריזת הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרות מסיבים מאושרים הבאים ממקורות ממוחזרים ובני קיימא.
 כריות הקרטון היצוק מיוצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.

.Windows מחייב מערכת הפעלה myHP 
 נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6 בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים.

 כדי להשיג מהירות זיכרון מיטבית, HP ממליצה להשתמש במודולי זיכרון זהים (כלומר, באותה קיבולת, מאותו מק"ט וספק) באותו ערוץ זיכרון.
 הלקוח יכול לגשת אל כל חריצי הזיכרון ולשדרג אותם.

 Wi-Fi 6 נועד לתמוך בקצב נתונים של gigabit בעת העברת קבצים בין שני התקנים המחוברים לאותו נתב. נדרש נתב אלחוטי, לרכישה בנפרד, התומך בערוצי 80 מגה-הרץ ואילך.
 מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. פונקציונליות Wi-Fi 7  (802.11BE) מחייבת Windows 11 2024, מעבדי  ™Intel® Core מדור 14 ונתב Wi-Fi 7, הנמכרים בנפרד. Wi-Fi 7 בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים.

זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור 802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.
 כונן PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD של GB 256 זמין רק במעבדי הדור ה-12.

 כרטיס גרפי NVIDIA® GeForce® RTX 3050 וכרטיס גרפי Intel® ArcTM A380 זמינים רק במעבדים מדור ה-13.
 המאפיין HP Services Scan המסופק באמצעות Windows Update במוצרים נבחרים, יבדוק את הזכאות של כל התקן חומרה כדי לקבוע אם נרכש שירות התומך ב-HP TechPulse, ויוריד את התוכנה הרלוונטית באופן אוטומטי. HP TechPulse היא פלטפורמת טלמטריה וניתוח נתונים

המספקת נתונים קריטיים אודות התקנים ויישומים, ואינה נמכרת כשירות עצמאי. HP TechPulse מצייתת לתקנות הפרטיות המחמירות של ה-GDPR והיא בעלת האישורים הבאים ISO27017 , ISO27701 , ISO27001 ו-SOC2 Type2 לאבטחת מידע. נדרשת גישה לאינטרנט עם חיבור לפורטל
TechPulse. לדרישות מערכת מלאות או השבתה של מאפיין זה, ניתן לבקר בכתובת http://www.hpdaas.com/requirements. לא ישים בסין.

 HP Cloud Recovery זמין במחשבים שולחניים וניידים מדגמי HP Elite , Z by HP ו-Pro עם מעבדי  ®Intel או AMD, ומחייב חיבור קווי פתוח לרשת. הערה: יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידיאו חשובים וכדומה לפני השימוש, כדי להימנע מאובדן נתונים. לקבלת פרטים, ניתן לבקר
.https://support.hp.com/us-en/document/ c05115630 :בכתובת

The HP Wolf Pro Security Edition software is licensed under the .שנרכש, כולל רישיון בתשלום למשך שנה או לשלוש שנים HP זמינה מראש בדגמים נבחרים, בהתאם למוצר של (HP Sure Sense Pro-ו HP Sure Click Pro לרבות) HP Vista Pro Security Edition מהדורת 
license terms of the HP Wolf Security Software - End-User license Agreement (EULA) that can be found at: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 as that EULA is modified by the following: "7. תקופה. אלא אם

הרישיון ל-HP Wolf Pro Security Edition  (HP Sure Sense Pro ו-HP Sure Click Pro) הסתיים במועד מוקדם יותר בשל תנאים הכלולים בהסכם EULA זה, הרי שהוא תקף מרגע ההפעלה וימשיך להיות בתוקף למשך שנים עשר (12) החודשים או למשך שלושים ושישה (36) החודשים שלאחר
מכן ("התקופה הראשונית"). עם תום התקופה הראשונית, באפשרותך (א) לרכוש חידוש רישיון עבור מהדורת HP Wolf Pro Security Edition מ-HP.com, מהמכירות של HP או משותף ערוץ של HP, או (ב) להמשיך להשתמש בגרסאות הסטנדרטיות של HP Sure Click ו-HP Sure Sense ללא

.HP עלות נוספת אך גם ללא עדכוני תוכנה עתידיים וללא התמיכה של
 כל דגמי HP G9 Mini ו-AiO תומכים ב-Wi-Fi 6E. מחשבים שולחניים HP 600/800 G9 TWR/SFF עם מעבדי  ®Intel מדור 13 תומכים ב-Wi-Fi 6E. מחשבים שולחניים HP 600/800 G9 TWR/SFF אינם תומכים ב-Wi-Fi 6E או פועלים ברוחב פס 6GHz כאשר הם מוגדרים עם מעבדי

.Wi-Fi 6E-בעל תאימות לאחור למפרטי 802.11 קודמים. וזמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב Wi-Fi 6E .6. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלתGHz שנמכר בנפרד כדי לפעול ברוחב פס Wi-Fi 6E מחייב נתב Wi-Fi 6E .12 מדור Intel

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.  ®Intel , הלוגו של vPro®  , Thunderbolt™  , Intel® Core™  , Intel , ו-Core Inside הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות-הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות.  ®Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש

(VESA® ) הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו DisplayPort™  והסמל של DisplayPort™  .בארה"ב (EPA) הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות להגנת הסביבה USB Implementers Forum. Energy Star הם סימנים מסחריים רשומים של USB-C® -ו USB Type-C®  .במסגרת רישיון  HP Inc.  על-ידי
בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. NVIDIA, הסמל של NVIDIA ו-GeForce הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של NVIDIA Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.  Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  במסגרת רישיון. AMD  ו-Radeon הם סימנים מסחריים של

 .Advanced Micro Devices, Inc. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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