
Dataark

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One
Desktop PC
Vær til stede selv når du ikke er det

HP EliteOne 840 AiO sørger for at teamet ditt er på sitt beste med opplevelser som gleder brukere
og IT-avdelingen. Med en ny og elegant design, den nyeste Intel®-prosessoren  og et nytt sett med
førsteklasses samarbeidsverktøy er den klar for alle krevende prosjekter og virtuelle konferanser.

Tilkobling er blitt personlig
Gi mer liv til møtene dine med HP EliteOne
870 AiO, et valgfritt 16 MP (4 MP binnet)
kamera  med Auto Frame  som sporer
deg mens du beveger deg innenfor
kameraets synsfelt og Dynamic Voice
Leveling  som følger stemmen din.

Kraft og stil
Med det sofistikerte og elegante designet
til HP EliteOne 870 AiO-PC-en blir kontoret
eller arbeidsplassen din alt annet enn
ordinær. Drevet av den nyeste Intel®-
prosessoren  og klar for alle slags
krevende prosjekter og virtuelle
konferanser.

Beskyttet av HP Wolf
Security
HP Wolf Security for Business skaper et
maskinvareforsterket, motstandsdyktig
forsvar som alltid er på. Fra BIOS til
nettleser, over, i og under
operativsystemet, bidrar disse løsningene
som er i stadig utvikling, til å beskytte PC-
en mot moderne trusler.

Bærekraft i aksjon

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid
Minst 50 prosent av all plast brukt i denne PC-en er resirkulert plast fra forbrukere.  Ytteremballasjen er 100 prosent bærekraftig produsert.
Denne PC-en er ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT®-registrert i 23 land.
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One
Desktop PC
Med

Reis deg og bli hørt
Dynamic Voice Leveling4 forbedrer automatisk mikrofonforsterkningen for å optimalisere stemmeklarheten i en avstand på tre meter fra PC-en.?
AI Noise Reduction bruker støyfiltreringsteknologi som forbedrer lyden under konferanser, selv når du har på deg maske.

Lås og lås opp med kun din tilstedeværelse
Vekk PC-en når du nærmer deg og lås den når du går din vei med HP Auto Lock and Awake. En avansert nærhetssensor merker at du er der og
utløser kameraet og Windows Hello for å bekrefte identiteten og låse opp PC-en din.

Dobbel videostrøm
Med støtte for dobbel videostrøm og kamerabytting med Multi-Camera Experience-programvaren, blir det enkelt å strømme en video av et
objekt, samtidig som det andre kameraet fokuserer på deg.

HP Auto Frame
Med Auto Frame følger kameraet og lyden deg eller flere andre foredragsholdere mens de beveger seg innenfor kameraets ramme, med
forhåndsinnstillinger som fokuserer på hodet, hodet og skuldrene, eller hodet og overkroppen.

Ta kontroll over arbeidsområdet ditt
Sørg for en ryddig arbeidsplass med innebygd kabelhåndtering integrert i vakkert designede HP EliteOne 870 AiO.

Kom raskt i gang
Med Moderne ventemodus jobber PC-en selv når du ikke gjør det. PC-en er klar til bruk når du vekker den, noe som betyr at e-post, varslinger og
oppdateringer har blitt oppdatert mens PC-en var i hvilemodus og tilkoblet til et nettverk.

Sikkerheten først
TÜV-sertifiserte HP Eye Ease-paneler med lite blått lys og antirefleks, bidrar til å fjerne blå lysbølger og bevare fargenøyaktigheten.

Bruk AiO-maskinen som skjerm
Utvid bruken av AiO-PC-en med Monitor-modus som gir deg muligheten til å forbigå alle komponenter bortsett fra skjermen på enheten, og bruke
denne som skjerm når den er koblet til en annen PC gjennom HDMI-inngangen.

Automatisk gjenoppretting fra fastvareangrep
Firmware-angrep kan ødelegge PC-en din fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start, en selvreparerende BIOS som automatisk
gjenoppretter seg selv etter angrep eller destruktive hendelser.

Behold PC-ens sikkerhetsbeskyttelse på plass
Stopp uønskede endringer i sikkerhetsinnstillinger og bidra til å begrense spredningen av skadelig programvare med HP Sure Run, som
identifiserer, setter i karantene og rapporterer om angripere som prøver å drepe prosesser.
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter
Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter
FreeDOS

Prosessorfamilie

13. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor
13. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor
13. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor
13. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor
12. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor
12. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor
12. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor
12. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor
Intel® Core™ i3 14. generasjons prosessor
Intel® Core™ i5 14. generasjons prosessor
Intel® Core™ i7 14. generasjons prosessor
Intel® Core™ i9 14. generasjons prosessor

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Core™ i5-12600 med Intel® UHD-grafikk (3,3 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 18 MB L3 buffer, 6 Performance-cores, 12 tråder), støtter Intel® vPro®-
teknologi
Intel® Core™ i5-12500 med Intel® UHD-grafikk (3,0 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 4,6 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 18 MB L3 buffer, 6 Performance-cores, 12 tråder), støtter Intel® vPro®-
teknologi
Intel® Core™ i5-12400 med Intel® UHD-grafikk (2,5 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 4,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 18 MB L3 buffer, 6 Performance-cores, 12 tråder)
Intel® Core™ i3-12300 med Intel® UHD-grafikk (3,5 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 4,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores, 8 tråder)
Intel® Core™ i3-12100 med Intel® UHD-grafikk (3,3 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 4,3 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores, 8 tråder)
Intel® Core™ i9-12900 med Intel® UHD-grafikk (1,8 GHz Efficiency-core-basefrekvens, 2,4 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 3,8 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max
Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 8 Efficient-cores, 24 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i7-12700 med Intel® UHD-grafikk (1,6 GHz Efficiency-core-basefrekvens, 2,1 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 3,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max
Turbo-frekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 25 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 4 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i3-13100 (4,5 GHz basisfrekvens for Performance-cores, opptil 3,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 0 Efficiency-cores, 8 tråder)
Intel® Core™ i5-13400 (1,8 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,5 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,3 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,6 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 20 MB
L3 buffer, 6 Performance-cores og 4 Efficiency-cores, 16 tråder)
Intel® Core™ i9-13900 (1,5 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,0 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 4,2 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,2 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB
L3 buffer, 8 Performance-cores og 16 Efficiency-cores, 32 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i7-13700 (1,5 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,1 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 4,1 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 30 MB L3
buffer, 8 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 24 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i5-13600 (2,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,7 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,7 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB
L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i5-13500 (1,8 GHz Efficiency-core-basefrekvens, 2,5 GHz Performance-core-basefrekvens, opptil 3,5 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB
L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i3-14100 (3,5 GHz basisfrekvens for Performance-cores, opptil 4,7 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores og 0 Efficiency-cores, 8 tråder)
Intel® Core™ i5-14600 med Intel UHD-grafikk (2,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,7 GHz Performance-cores basefrekvens, opptil 3,9 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,2 GHz Performance-cores
Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i9-14900 med Intel UHD-grafikk 770 (1,5 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,0 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 4,3 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,4 GHz Performance-core
Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 16 Efficiency-cores, 32 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i7-14700 med Intel UHD-grafikk (1,5 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,1 GHz Performance-cores basefrekvens, opptil 4,2 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,3 GHz Performance-cores Max
Turbo-frekvens, 33 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 12 Efficiency-cores, 28 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i5-14500 med Intel UHD-grafikk (1,9 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,6 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,7 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max
Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi
Intel® Core™ i5-14400 med Intel UHD-grafikk (1,8 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,5 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,5 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,7 GHz Performance-core Max
Turbo-frekvens, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 4 Efficiency-cores, 16 tråder)

Brikkesett Intel® Q670 (vPro®)

Formfaktor All-in-one

Maksimalt minne 64 GB DDR5-5600 SDRAM; 
Overføringshastighet opptil 5600 MT/s.

Minnespor 2 SODIMM

Internminne
256 GB  inntil 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD
256 GB  inntil 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
256 GB  inntil 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Skjerm 68,6 cm (27") diagonalt, FHD (1920 x 1080), IPS, antirefleks, 250 nits, 72 % NTSC; 68,6 cm (27") diagonalt, QHD (2560 x 1440), touch, IPS, 300 nits, 72 % NTSC; 68,6 cm (27") diagonalt, QHD (2560 x 1440), IPS, antirefleks,
250 nits, 72 % NTSC

Tilgjengelig grafikk Integrert: Intel® UHD-grafikk 730; Intel® UHD-grafikk 770
Diskret: NVIDIA®? GeForce RTX™? 3050 Ti (4 GB GDDR6 dedikert)

Lyd Lyd av Bang & Olufsen, 5 W stereohøyttalere, hodesett- og hodetelefonsideporter (3,5 mm), integrerte stereohøyttalere med høy ytelse

Utvidelsesspor 1 M.2 2230; 3 M.2 2280 (Kombinert 1 M.2 2230-spor for WLAN og Bluetooth®. 3 M.2 2280 for NVMe SSD for lagring, én som er koblet til CPU PCIe Gen 4.0 og to som er koblet til PCH PCIe Gen 3.0)

Porter og kontakter
Venstre side: 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt ;
Høyre side: 1 USB type-C® 20 Gbps signalhastighet (lading); 1 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet ;
Bak: 1 USB type-C® 10 Gbps signalhastighet (DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 HDMI-inngang 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4 med dobbel modus; 1 RJ-45

Inndataenheter HP kablet stasjonær 320 MK-mus og -tastatur; HP USB Business Slim SmartCard CCID-tastatur; HP 655 kombinert trådløst tastatur og trådløs mus; HP 455 trådløst programmerbart tastatur; HP 125 kablet mus; HP
128 kablet lasermus

Kommunikasjon LAN: Intel® I219-LM PCIe® GbE NIC, vPro® ;
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5,4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, ikke-vPro®

Kamera 5 MP Swivel IR-kamera for ansiktsgjenkjenning med Windows Hello, integrert digital dual array-mikrofoner og fargelyssensor; 5 MP Swivel-kamera med temporal støyreduksjon og integrert digital dual array-
mikrofoner; 16 MP binning Swivel IR-kamera for ansiktsgjenkjenning med Windows Hello, fargelyssensor og flyvetidsensor 

Miljømessig Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF

Programvare HP-varslinger; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP personvernsinnstillinger; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP
QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for kommersielle; HP Easy Clean tastaturdriver; HSA Fusion for kommersielle; HSA telemetri for kommersielle

Tilgjengelig programvare HP Smart-kundestøtte

Sikkerhetsadministrasjon
Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-sertifisert) (FIPS 140-2 nivå 2-sertifisert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense;
Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Platform-sertifikat; Sømløs oppdateringstjeneste
for fastvare; PC med sikker kjerne Deaktiver; Windows Hello Enhanced SIgn-in Security (ESS) Aktiver

Lisenser for sikkerhetsprogramvare HP Wolf Pro Security Edition

Fingeravtrykksleser Fingeravtrykksleser
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One
Desktop PC
Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner
HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Image Assistant (nedlasting); HP Client Management Script Library
(nedlasting); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (nedlasting); HP Patch Assistant
(nedlasting); HP CECP-aktivert konfigurasjon

Minnekortenhet 1 5-i-1 SD-mediekortleser

Strøm 240 W intern strømforsyning, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 280 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC

Mål
61,4 x 24,7 x 59,95 cm;
74,2 x 23,7 x 64,0 cm (Kabinett)

Vekt 11,6 kg;
(Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)

Ecolabels EPEAT-registrert med Climate+

Energy star-sertifisert ENERGY STAR®-sertifisert

Sertifisering og
overholdelse av lover og
forskrifter

TCO 8.0; TUV lavt blått lys; TUV lav støy

Bærekraftig
innvirkningsspesifikasjoner

Høyttalerkabinett av plast som ellers ville havnet i havet; 40 % resirkulert plast fra forbruker; 30 % ITE-utledet plast i sluttet sirkel;
Halogenfattig; 80 Plus® Platinum-strømforsyning tilgjengelig

Garanti Ett års (1/1/1) begrenset garanti inkluderer ett år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til
land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Skjermfargespekter 72% NTSC
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC
Fotnoter

Fotnoter
 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i

Windows fullt ut. Windows blir oppdatert automatisk. Dette er alltid aktivert. Kostnader fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan oppstå ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.
 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets

arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
 Tilleggsfunksjon som må konfigureres på kjøpstidspunktet. Pikselbinning leverer en endelig utdataoppløsning på 4 MP per stillbilde eller videobilde.
 Krever Windows 11 OS.
 Dynamic Voice Leveling fungerer innenfor en tre meters avstand fra PC-en.
 HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se i produktinformasjonen for

inkluderte sikkerhetsfunksjoner og operativsystemkrav.
 Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 1680.1-2018.
 100 % av den ytre emballasjen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.
 Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.
 Krever Windows 10 og høyere og oppsett for ansiktsgjenkjenning gjennom Windows Hello.
 Dobbel videostrøm og kamerabytting med Multi-Camera krever et ekstra kamera som selges separat eller som en tilleggsfunksjon og krever myHP-programmet og Windows OS.
 Valgfri funksjon som må konfigureres på kjøpstidspunktet.
 Krever Windows 10 og høyere og Internett-tilgang.
 HDMI-kabel selges separat.
 HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.
 HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

Spesifikasjon Fotnoter
 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i

Windows . Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til
http://www.windows.com.

 For full Intel® vPro®-funksjonalitet er det nødvendig med Windows 11 Pro 64-biters, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever
tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Se http://intel.com/vpro.

 Produktet støtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP Windows 8- eller Windows 7-operativsystemet på produkter som er konfigurert med 7. generasjons Intel®- og AMD-prosessorer og
fremover, og leverer ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.

 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets
arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

 Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se
www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil ha mer informasjon.

 DDR5-minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 5600 MT/s på i5-14600-, i7-14700- og i9-14900-prosessorer. Alle andre prosessorer støtter opptil 4800 MT/s, og følger Intels retningslinjer for design. Faktisk
datahastighet bestemmes av systemkonfigurasjonen.

 Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.
 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
 HP Connect for Microsoft Endpoint Manager er tilgjengelig på Azure Market Place for PC-er i seriene HP Pro, Elite, Z og salgsterminal som administreres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager

kreves og selges separat. Nettverkstilkobling kreves.
 HP Patch Assistant er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med HP Manageability Kit som administreres gjennom Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra

http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 myHP krever Windows OS.
 HP QuickDrop krever internett-tilgang og en Windows 10- eller høyere PC med HP QuickDrop-appen forhåndsinstallert, og enten en Android-enhet (telefon eller nettbrett) som kjører Android 7 eller høyere med Android HP QuickDrop-

appen, og/eller en iOS-enhet (telefon eller nettbrett) som kjører iOS 12 eller høyere med iOS HP QuickDrop-appen.
 HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.
 HP Smart Support samler automatisk telemetrien som er nødvendig ved første oppstart av produktet for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsikt, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter gjennom HP

Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer HP Smart kundestøtte eller nedlasting, kan du se http://www.hp.com/smart-support.
 HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.
 HP Sure Sense er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er med operativsystemet Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.
 HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.
 HP Secure Recover Gen5 med integrert Reimaging er en tilleggsfunksjon som krever Windows 10 og høyre, og må konfigureres ved kjøp. Før bruk må du sikkerhetskopiere viktige filer, data og bilder for å unngå tap av informasjon.

Nettverksbasert gjenoppretting ved hjelp av Wi-Fi er bare tilgjengelig på PC-er med Intel Wi-Fi-modul.
 HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.
 HP Sure Admin krever Windows 10 eller høyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra http://www.hp.com/go/clientmanagement og HP Sure Admin Local Access Authenticator smarttelefon-app fra Android- eller Apple-butikken.
 HP Client Security Manager Gen7 krever Windows og er tilgjengelig på utvalgte HP Elite- og Pro-PC-er.
 HP BIOSphere Gen6-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.
 HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 for rensemetoden "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.
 Absolute-fastvaremodul sendes avslått og kan bare aktiveres ved kjøp av et lisensabonnement og full aktivering av programvareagenten. Lisensabonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset,

sjekk med Absolute angående tilgjengelighet utenfor USA. Visse vilkår gjelder. For utfyllende informasjon, gå til: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/ .
 Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
 Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet i hver komponent varierer fra produkt til produkt.
 Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 1680.1-2018.
 Prosentandel for ITE-utledet sluttet sirkel-plast er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 1680.1-2018.
 Fra og med 1. november 2023 vil alle forsendelser kreve at Windows installeres på SSD for å gi brukerne en bedre opplevelse. HDD kan bare konfigureres som ekstra datastasjoner og ikke som oppstartstasjon.
 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner.
 HP 800 G9 All-in-One krever en Intel® 13. generasjons prosessor for å støtte Wi-Fi 6E og krever en Wi-Fi 6E-ruter, selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi

6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes. For HP 800 G9 All-in-One uten Intel® 13. generasjons prosessorer, støtter ikke produktet Wi-Fi 6E-standarden og opererer ikke under 6
GHz-båndet. Produktet er kompatibelt med 6 GHz og andre rutere, selges separat, som har mulighet til å operere i 2,4 GHz og 5 GHz, i samsvar med Wi-Fi 6 og tidligere 802.11-spesifikasjoner. Den faktiske gjennomstrømmingen avhenger
av nettverkstilstand og ruterkonfigurasjon. Internett-tjeneste kreves og offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse
tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever Windows 11 2024, Intel® Core™ 14. generasjons prosessorer og en Wi-Fi 7-ruter, selges separat. Wi-Fi 7 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner.
Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan dette påvirke enhetens mulighet til å
kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

 HP Wolf Pro Security Edition (inkludert HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er tilgjengelig forhåndslastet på utvalgte SKU-enheter, og inkluderer en betalt ettårig eller treårig lisens, avhengig av hvilket HP-produktet som kjøpes. HP
Wolf Pro Security Edition-programvaren er lisensiert i henhold til lisensvilkårene i HP Wolf Security-programvaren – EULA-lisensavtalen (sluttbrukerlisensavtalen) som du finner her: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-
3873014-16 slik EULA er endret av følgende: "7. Periode. Med mindre den er terminert tidligere i henhold til vilkårene i denne EULA, vil lisensen for HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro og HP Sure Click Pro) tre i kraft ved
aktivering og ha en aktiv lisensperiode på tolv (12) måneder eller trettiseks (36) måneder deretter («Innledende periode»). På slutten av den innledende perioden kan du enten (a) kjøpe en fornyelseslisens på HP Wolf Pro Security Edition
fra HP.com, HP-salg eller en HP-kanalpartner, eller (b) fortsette å bruke standardversjonene av HP Sure Click og HP Sure Sense uten ekstra kostnader, fremtidige programvareoppdateringer eller HPs kundestøtte.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting
i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Intel®, Intel-logoen, Intel Core, vPro®, Optane™ og Core Inside er varemerker eller registrerte
varemerker tilhørende Intel Corporation eller deres datterselskaper i USA og andre land. Bluetooth® er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. AMD er et varemerke for
Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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