
SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 DC2000B
Clase empresarial para aplicaciones de servidor

La SSD DC2000B de Kingston es una unidad de arranque de alto rendimiento diseñada para centros de datos que utiliza la interfaz Gen 4x4 PCIe más

reciente con NAND TLC 3D. Con baja latencia, homogeneidad de IOPS y protección contra pérdidas de alimentación basada en hardware, garantiza

fiabilidad y eficiencia. Está disponible en capacidades de hasta 960 GB y es ideal para aplicaciones de arranque y almacenamiento en caché de

servidores empresariales. 

 Rendimiento de NVMe PCIe 4.0 Gen 4x4  Protección contra pérdidas de alimentación basada en hardware  Homogeneidad de latencia y

de IOPS  Diseñado para entornos de centros de datos

Especificaciones

Factor de forma M.2 2280

Interfaz NVMe PCIe 4.0 x4

Capacidades1 240GB, 480GB, 960GB

NAND 3D TLC

Lectura/escritura secuenciales 240GB – 4500/400 MBs

480GB – 7000/800 MBs

960GB – 7000/1300 MBs

Lectura/escritura 4k en estado estable2 240GB – 260000/18000 IOPS

480GB – 530000/32000 IOPS

960GB – 540000/47000 IOPS

Total de bytes escritos (TBW)3 240GB – 175 TBW

480GB – 350 TBW

960GB – 700 TBW

Latencia en lectura (media) 240GB-960GB: 70 µs

Latencia en escritura (media) 240GB – 53µs

480GB – 29µs 

960GB – 20µs

Protección contra pérdida de alimentación

(condensadores de potencia)

Sí

Herramientas Enterprise SMART Seguimiento de fiabilidad, estadísticas de uso, vida restante del disco SSD, nivel de desgaste,

temperatura

Durabilidad 240GB — (0,4 DWPD/5 años)4

480GB — (0,4 DWPD/5 años)4

960GB — (0,4 DWPD/5 años)4
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Consumo eléctrico 240GB: Media en lectura: 2,97W Media en escritura: 4,02W Máx. lectura: 3,01W Máx. escritura:

4,09W

480GB: Media en lectura: 3,22W Media en escritura: 5,60W Máx. lectura: 3,29W Máx. escritura:

5,77W

960GB: Media en lectura: 3,26W Media en escritura: 7,36W Máx. lectura: 3,36W Máx. escritura:

7,80W

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 85 °C

Temperatura de servicio De 0 °C a 70 °C

Dimensiones: Disipador térmico:

80 mm × 22 mm × 8,3mm

Sin disipador térmico:

80 mm × 22 mm × 3,5mm

Peso 240GB – 9 g

480GB – 10 g

960GB – 11 g

Vibraciones en reposo 20 G máximo (10–2000 Hz)

Tiempo medio entre fallos (MTBF) 2 millones de horas

Garantía y asistencia5 Garantía limitada de 5 años con asistencia técnica gratuita
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1. Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento flash se emplea para formateo y otras funciones y, por tanto, no se encuentra

disponible para el almacenamiento de datos. Por ese motivo, la capacidad de almacenamiento de datos real es inferior a la indicada en los productos.

Para más información, consulte la Guía de memoria Flash de Kingston.

2. Medición realizada una vez que la carga de trabajo ha alcanzado una situación de estabilidad, aunque incluyendo todas las actividades de segundo

plano necesarias para un funcionamiento normal y para garantizar la fiabilidad de los datos.

3. FEl total de bytes escritos (TBW) procede de la carga de trabajo de cliente JEDEC (JESD219A).

4. Operaciones de escritura diarias en la unidad (DWPD), calculadas a partir de JEDEC Enterprise Workload (JESD219A).

5. Garantía limitada de 5 años o basada en el “porcentaje utilizado” de la unidad SSD, el cual puede calcularse con el Kingston SSD

Manager (kingston.com/ssdmanager). . En el caso de las SSD NVMe, un producto nuevo y sin utilizar indica un valor de Porcentaje Utilizado de 0,

mientras que un producto que alcanza el límite de la garantía indica un valor de Porcentaje Utilizado mayor o igual a cien (100). Para detalles

adicionales vea kingston.com/wa.

Números De Parte  Disipador térmico

SEDC2000BM8/240G SEDC2000BM8/480G SEDC2000BM8/960G

Números De Parte  Sin disipador térmico

SEDC2000BYM8/240G
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https://www.kingston.com/es/landing/flash-memory-guide
https://www.kingston.com/ssd/dwpd
https://www.kingston.com/support/technical/ssdmanager
https://www.kingston.com/wa

