PHILIPS

Philips Philips PureProtect Serii
3200 Inteligentny oczyszczacz
powietrza

AC3220/10

e Wspodtczynnik dostarczania czystego
powietrza (CADR) 520 m3/godz.

e Filtry: wstepny, NanoProtect HEPA,
weglowy

e 050% cichsze dziatanie

Duza moc oczyszczania. Niewiarygodnie cicho.

Skutecznie wychwytuje alergeny i zanieczyszczenia

Imponujgca moc w mniejszym urzadzeniu

3-warstwowy system filtracji NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych czgsteczek
Cichy, nawet przy maksymalnej mocy

Wychwytuje 99,99% alergendw kurzu, pytkéw i siersci

Skutecznie eliminuje z powietrza takie wirusy jak H1N1 (grypa)

Wychwytuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy

Nizsze zuzycie energii niz tradycyjna zarowka

Inteligentnie wykrywa jako$¢ powietrza w pomieszczeniu i dostosowuje do niej swojg prace
Steruj urzgdzeniem w dowolnym miejscu za pomocg aplikacji Philips Air+

Zasypiaji budz sie w oddychajgc swiezym, czystym powietrzem

Zywotnos¢ filtra do 1 roku

Stworzony z mysla o trwatosci i ekologii

Zapewnij czyste i kojgce srodowisko do spania z lampka nocna

*(1) CADR oraz poziom gfosnosci w poréwnaniu z Philips AC3033

**(2) CADR testowany zgodnie z GB/T18801-2022. Obszar oczyszczania obliczony zgodnie z norma NRCC-54013.
***(3) Obliczono dla: pomieszczenia o kubaturze 48m3, CADR 520m3/h

****(4) Z powietrza przechodzacego przez filtr, testowanego zgodnie z normg DIN7 1460 aerozolem NaCl 0,003um, iUTA
***%%(5) Cidnienie akustyczne, IEC 60704, odlegtos¢ 1,5 m. Normalna rozmowa: 60 dB.

*HRHFE*(6) Z powietrza przechodzacego przez filtr, przetestowanego na obecnosc roztoczy kurzu domowego, pytkéw brzozy i alergenéw kota zgodnie z

SOP 350.003 austriackiego instytutu OFI.
xRkxX*H(T) ). Bousquet et al., "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)", "Allergy: 63" 2008, s. 8 -160

FHHExFE*(8) Test szybkosci redukdji mikroorganizmoéw przeprowadzony przez Airmid Healthgroup Ltd. z wirusem grypy (H1N1) w komorze testowej o

kubaturze 28,5 m3, w trybie turbo przez 30-40 min
FRHFAXFEX(9) Przetestowano zgodnie z GB21551.3-2010 z S. Albus, komora 30m3, 1h, tryb Turbo, laboratorium zewnetrzne.

FkxXIREX*(10) Test szybkosci redukeji drobnoustrojéow metoda Antimikrop z SARS-CoV-2 w komorze testowej o kubaturze 30 m3, w trybie turbo przez
1 godz.
FHREFHFFHXF*(11) Zewnetrzny test laboratoryjny wg GB/T 18801-2022 z LZO, toluenem i NO2: kubatura pomieszczenia 30 m3, tryb Turbo przez 1 godz.

TRk K (1) Zywotnodé filtra zalezy od jakosci powietrza i sposobu uzytkowania.

Oczyszcza pomieszczenia do 135 m2



Oczyszcza pomieszczenia do 135 m2, Wspdtczynnik dostarczania czystego
powietrza (CADR) 520 m3/godz, Filtry: wstepny, NanoProtect HEPA, weglowy, O

50% cichsze dziatanie

Przeglad najwazniejszych wydarzen

Duza moc w mniejszym urzadzeniu

3-warstwowy system filtracji NanoProtect
HEPA

AC3220/10

Cichy, nawet przy maksymalnej mocy

Mniejsze urzadzenie, szybsze oczyszczanie
powietrza (1), dzieki innowacyjnej konstrukcji z
podwdjnym wentylatorem. Wydajna filtracja
520 m3/h (CADR) z tatwoscia poradzi sobie z
duzymi przestrzeniami do 135 m2 (2) i moze
wyczysci¢ pomieszczenie o powierzchni 20 m2
W mniej niz 6 minut (3).

Wychwytuje 99,99% alergendow

Kompleksowa ochrona dla alergikéw. Usuwa
99,99% alergendw roztoczy kurzu, pytkéw,
zwierzat domowych lub zarodnikéw plesni (6),
znanych czynnikéw wywotujacych objawy
alergii lub kataru siennego (7). Certyfikowany
przez ECARF jako odpowiedni dla alergikow.

Niskie zuzycie energii

3-warstwowa filtracja skfadajaca sie z filtra
wstepnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z
weglem aktywnym wychwytuje 99,97%
czasteczek o wielkosci nawet 0,003 mikrona (4)
- mniejszych niz najmniejszy znany wirus!

Wychwytuje wirusy z powietrza
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Usuwa 99,9% wiruséw i bakterii unoszacych sie
W powietrzu. Przetestowany przez niezalezne
laboratorium w celu wyeliminowania wirusa

grypy H1N1 (8), bakterii Staphylococcus (9) i
99,99% SARS-CoV-2, przyczyny COVID-19 (10).

Inteligentne czujniki jakosci powietrza

Ciesz sie czystszym powietrzem, utrzymujac
jednoczesnie niskie rachunki za prad. Przy
maksymalnej mocy oczyszczacz powietrza
zuzywa tylko 36 W, czyli mniej energii niz
tradycyjna zarowka.

Technologia AeraSense skanuje powietrze
1000 razy na sekunde, aby wykry¢
zanieczyszczenia i informowac o jakosci
powietrza w czasie rzeczywistym na
wyswietlaczu urzadzenia lub w aplikacji Air+. W
trybie Auto urzadzenie inteligentnie wybiera
odpowiednia predkos¢ pracy, aby reagowac na
kazde zanieczyszczenie powietrza.

Nawet o 50% cichszy dzieki naszej technologii
SilentWings (1). Wentylator zainspirowany
budowa skrzydet séw dziata niezwykle cicho,
generujac hatas na poziomie 15 dB(A) w trybie
nocnym. Nawet przy maksymalnej predkosci
jest cichszy niz normalna rozmowa (60db(A)).

5)

Wychwytuje nieprzyjemne zapachy i
szkodliwe gazy

Warstwa wegla aktywnego wychwytuje
nieprzyjemne zapachy i usuwa >95%
szkodliwych gazéw (11):NO2 pochodzacego z
przemystu i smogu, toluenu i LZO z farb,
detergentdéw i mebli. Bezpieczny i skuteczny:
nie emituje jondw, chemikalidw ani ozonu.

Sterowanie za pomoca aplikacji Air+

JUST ASK
alexa

Sparuj oczyszczacz z aplikacjg Air+, aby $ledzic
jakos¢ powietrza w pomieszczeniach ina
zewnatrz oraz zdalnie sterowac urzadzeniem.
Wybierz tryb Auto+ w aplikacji, aby aktywowac
technologie Al, ktéra dostosowuje prace
oczyszczacza do Twojej rutyny, minimalizujac
hatas i zuzycie energii.




Oczyszcza pomieszczenia do 135 m2, Wspdtczynnik dostarczania czystego AC3220/10
powietrza (CADR) 520 m3/godz, Filtry: wstepny, NanoProtect HEPA, weglowy, O

50% cichsze dziatanie
Specyfikacje

Specyfikacja ogdlna

Typ produktu: Oczyszczacz powietrza

Technologia: HEPA NanoProtect

Kolor: Srebrny, arktyczna biel

Materiat podstawowy: Plastik

Materiat dodatkowy: Plastik pochodzacy z recyklingu (>30%)
tacznosc z Internetem: Tak

Zasieg sieci Wi-Fi: 2,4 GHz

Sterowanie gtosowe: Tak (Google, Alexa)

Dane techniczne

Maksimum mocy: 36 W

Czujniki jakosci powietrza: Czasteczki PM 2,5, alergeny
Min. poziom dzwieku: 15 dB(A)

Maks. poziom dzwieku: 47,5 dB(A)

Wydajnosc

CADR (Wspdtczynnik dostarczania czystego powietrza) (czasteczka,

GB/T): 520 m3/godz.

Warstwy filtrujace: Filtr HEPA, filtr weglowy
Filtracja czastek: 99,97 % przy 0,003 mikrona
Maksymalna powierzchnia pomieszczenia: 135 m2

Energooszczednosé

Pobdr mocy w trybie gotowosci: <2 W
Napiecie: 100-240V
Czestotliwosc: 50/60 Hz

Konserwacja

Gwarandja: 2 lata

EAN: 8720389039317
www.phillips.com

Zgodnosc

Akcesoria w zestawie 1: Filtr HEPA 3w 1
Powigzane akcesoria 1: FY3200

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:: Chiny

Zabezpieczenie

Blokada rodzicielska: Tak

Waga i wymiary

Wysokos¢ produktu: 52 cm
Waga produktu: 6,2 kg
Szeroko$¢ produktu: 28,5 cm
Dtugos¢ produktu: 28,5 cm
Dtugos¢ opakowania: 34,5 cm
Szeroko$¢ opakowania: 34,5 cm
Wysokosc opakowania: 56,3 cm
Waga opakowania: 7,8 kg

Parametry uzytkowe

Dtugos¢ przewodu: 1,8 m

Kreator planowania: Tak (w aplikacji)

Tryb automatyczny: Tak

Tryb nocny: Tak

Ustawienia predkosci: Tak (5 poziomow)

Nastrojowe oswietlenie nocne: Tak

Informacje o jakosci powietrza: Kolorowy pierscien, numerycznie
Interfejs: Cyfrowy (dotykowy)

Zalecana wymiana filtra: 1 rok

Data publikacji 2025 © Versuni Holding BV. Wszelkie prawa zastrzezone.
2025-11-29 Emblemat Philips i Philips Shield sa zarejestrowanymiznakami
Wersja: 126.126.0 towarowymi Koninklijke Philips N.V. isg uzywane na podstawie licendji.



