HP DesigndJet T230 24 tum skrivare /

Véarldens minsta plottrar! - intuitiva och ansvarsfullt designade.

*Produkten pa bilden kan skilja sig frén den faktiska produkten.

INTUITIV - Enkla, smidiga utskrifter

Férenkla utskrifterna med de nya HP Click Print-lésningarna -
spara tid med férhandsgranskning i realtid.
Med ett tillbehor kan du skriva ut projekt i flera storlekar A4/A
till /D utan att Almanuellt byta mediekélla. 3

Skriv ut era jobb och hantera er plotter praktiskt taget var och
ndr som helst med HP-appen.

ANSVARSFULLT DESIGNAD - Reducera energi- och
plastférbrukningen

Spara 65 % energi5 med skrivarens automatiska
schema[uggare pé/av och njut av effektiva rutiner for
blackunderhdilS.

Minimera plastavfallet med mer én 70 % med en ny
formpressad fiberférpackning och borttagning av de flesta
plastpasar.”

Tillverkad med minst 40 % atervunnen plast8 och den forsta

OPTIMERAD - anpassas efter hur ni arbetar

Spara utrymme med vérldens minsta plottrar’ som ar
designade for att passa kontoret.

Undvik att véinta vid skrivaren med utskrifter pd bara 35
sekunder per A1/D-plot. 2

Skydda skrivaren fran cyberhot med HP Wolf Essential
Security.

Fa resultat av hog kvalitet - HP Bright Office-bldck ger battre

storformatsskrivaren frén HP som innehdller tervunnen
metall.

¢ Certifierad av UL ECOLOGO.® ' Registrerad i EPEAT Gold och
uppndr EPEAT Climate+".

linjenoggrannhet' och upp till 34 % mer fargomféng.

Den har skrivaren é@r endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller Gteranvént HP-chip, och den har dynamiska sdkerhetsatgdrder for att blockera kassetter med chip som inte kommer frén
HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran goér att dtgarderna fortsatter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett dteranvéant HP-chip gor det mojligt att
anvanda dteranvéinda, renoverade och péfyllda kassetter. Mer information pé: http://www.hp.com/learn/ds

Fotnoter om meddelandetjcinster

Baserat p& en konkurrensmassig jimforelse av det operativa fotavtrycket. Testerna har utforts av Sogetl pu uppdrag av HP i maj 2024.
2HP-utskrift med ett klick med HP Click-programvara. HP Click-programvaran ér endast ibel med HI dck. Detta dr til
3Kréaver kop av tillbehoret HP DesignJet T200/T600 automatisk arkmatare. Ingdr inte, siljs separat.
AKréver nedladdning av HP Smart-appen som finns tillganglig pd https://www.hp. inting. Vissa funktioner finns tillgangliga endust pu engelska och kan variera bemende pé skrivar d och pd dator-,
anvéinda funktionerna som tillhandahdlls av HP-appen. Internetétkomst kréavs och kanske inte ér tillganglig i alla lander. HP-konto krévs fér fur Lista dver op som stods finns i uppbutlkerncl
SDe procentuella minskningarna av energiférbrukningen baseras pé tester utférda av HP, 2024. Data baserade pé implementeringen av automatiskt schemalagd pé/av-anvéndning i olika skrivarmodeller, uppmétta pd ménadsbasis. De faktiska besparingarna kan variera beroende pé specifika
anvandningsménster, skrivarmodeller och miligférhallanden.
6Anvand upp till 96 % mindre bléck for rutinunderhdill jamfort med konkurrerande I6sningar. Baserat pa HP:s interna tester, juni 2024, genom att jamfora skrivarserierna HP DesignJet T200 och Canon iPF TM vad galler bldck som anvands under rutinmassiga skrivhuvudrengéringar.
"Plotterserien HP DesignJet T200/T600 2025 Edition anvénder polystyrenfria forpackningar med kuddar av giuten pappersmassa tillverkade av &tervunnet fiberbaserat material. Plastreduceringen uttrycks som en procentandel av férpackningens totala plastvikt. Minskningen varierar beroende p&
skrivarmodell, med minst 53 % rabatt pd den nya 36-tumsmodellen och minst 72 % rabatt p& den nya 24-tumsmodellen, jamfért med de tidigare T200T600 modellerna.
8Alervunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Atervunnet innehdll fréin férbrukade konsumentprodukter baseras pd den definition som anges i EPEAT-standarden for bildbehandlingsutrustning, IEEE 1680.2.

Inforllvunde avminst5 % certlflerud atervunnen metall, som férvantas implementeras i enheter tillverkade efter 1april 2025. Atervunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner fér metall. Detta antal ér det lgsta och kan variera négot beroende pé
tillver ol och mater
10UL ECOLOGO-certifierade® HP 712-black uppfyller en rad stréinga krav pd mansklig halsa och miljo. Se http://www.ul.com/EL och http:/www.ul.com/gg for mer information om certifieringar
1/ T200T600 ar EPEAT Gold i USA och Kanada och har uppnétt EPEAT Climate+. Se https://www.epeat.net for registreringsstatus och nivéer per land.
12 Hp DesignJet T230 24-tumsskrivare ger A1/D-utskrifter pa 35 sekunder.
13 Battre linjenoggrannhet baserat pd test bestallt av HP som utférdes av Sogeti i juni 2024. Tydliga linjer baseras pé antalet radbrytningar i 2mm av raden. P& vertikala och diagonala 1px RGB-linjer (160160160). Utskrivet péd Oce 75 g vanligt papper med motsvarande snabba utskriftslagen. For utskrifter
fran HP DesignJet-skrivarserien T200, Canon iPF TM-skrivarserien och Canon iPF TC-20. Testet utfordes under samma forhallanden for alla skrivare som méter med QEA PIAS Il digitalt mikroskopverktyg.
4 Upp till 34 % mer fargomféing baserat pé tester bestéllda av HP och utférda av Sogeti i juni 2024, av méangden fargomféing som jéimfér utskrifter frén HP DesignJet-skrivarserien T200, Canon iPF TM-skrivarserien, Canon iPF TC-20 och Epson SC-T3100 p& Oce 75 g/m? vanligt papper med ekvivalenta
snabbt/utkast-utskriftslagen.

for filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF och HP-GL/2.

HP forbehdller sig ratten att introducera avgifter for att

Om du vill ha mer information, gé till http:/www.hp.com/go/designjett230
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HP WOLF SECURITY



Tekniska specifikationer

Skriv ut Fiarrutskrift ar aktiverad ~ Ja
Utskriftshastighet 35 sek/sida p A1, 68 Al-utskrifter/h! Utskrifter med ett klick i flera Ja
Utskriftsupplosning Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat) storlekar
Teknik HP termisk blackstraleskrivare Drivrutiner Rasterdrivrutin for macOS och Windows, HP Click-drivrutin for Windows 11
Marginaler Rulle: Sdkerhetsfunktioner HP Wolf Essential Security: Séker uppstart med HW root of trust;
5 5' 5x5 Validering av kodsignatur for inbyggd programvara; Automatiska
A;(k' xoxomm uppdateringar av inbyggd programvara; HTTPS-omdirigering aktiverad
v ) 8 . som standard; SNMPv1/2 ar skrivskyddad som standard; SNMPv3 ar
— 5_?( OXEIIMimOnUelr ma_tnlng), XEXEXS mmilinmatningsfack) inaktiverat som standard; Skrivskyddat minne; HP Cartridge Security;
Blécktyper Fargpulverbaserat (C, M, G); pigmentbaserat (K) Unikt I8senord; Inaktivera USB-portar; TLS 1.2; 8021x; IPv4- och IPv6-
Utskriftspatroner, antal 4 patroner (C,M,Y,K) kompatibilitet; CA/JJD-kompatibilitet
5
Blackdroppe 5,5 pl (C,M, G); 12 pl (K) Yttermatt (Bx D x H)
Utskriftspatron, volym 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, G) per patron Produkt 1013 x 440 x 285 mm
Sidkapacitet 20 ml bléck ger 101 Al-sidor med beaktande av underhéllsrutiner? Frakt 1155 x 575 x 405 mm
Skrivhuvuden 1(cyan, magenta, gult och svart) Vikt
Skrivhuvudenas munstycken 1376 Produkt 215 kg
Linjenoggrannhet +01%° Frakt 27kg
Minsta linjebredd 0,02 mm Medfolier
Maximal optisk densitet 8* min/210 D* Medfélier HP DesignJet T230 24 tum skrivare, skrivhuvud, startbléckpatroner, spole,
Media snabbreferensguide, installationsanvisningar och stromkabel
— N — N - - - HP programvara och HP Click-appen for Windows och macOS, HP Click-drivrutinen for
Tillampningar Linjeritningar; Presentationer; Renderingar ésningar Windows T, HP-appen for Windows, macOS, Android och iOS
;unferir:g — :1hgzet feed, roll feed; automatic horizontal cutter M“i BKrav
MGZ'.mq “m° oriavt 1 mm Drifttemperatur 511 40°C
ierullar
Re" f l: : e Luftfuktighet vid drift 201l 80% RH
Mu o OrIe =~ e Drifthold Upp ti 3000 m
ax!mq v svnl it Forvaringstemperatur 25 till 55 °C
Maximal valsdiameter 100 mm = —
- Atervunnen plastiskrivare 40 %
Arkstorlek 210 x 279 till 610 x 1897 mm -
- Akustik
Standardmediastoriekar A4,A3,A2, A1 -
som stods Ljudtryck Utskrift: 42 dB(A) (vid drift), < 16 dB(A) (inaktiv)
Rekommenderad medievikt 60 till 280 g/m? Ljudstyrka Utskrift: 5,8 dB(A) (vid drift), < 3,4 dB(A) (inaktiv)
Mediets tjocklek (maximal)  Upp till 0,3 mm Strémférsérining
Medietyper Brev-och bestruket papper (brev, bestruket, tjiockt bestruket, vanligt, ljust Energiférbrukning <35 W (utskrift), <5,6 W (redo), <21 W (vilolige), <0,2 W (avsténgd)
vitt, bldkopia), tekniskt papper (naturlig sparning). film (klar, matt), Krav Inspanning (autoreglerande): 100-240 V (10%), 50/60 Hz (+3 Hz), 1200 mA
fotopapper (satin, gléttat, halvglansigt, polypropylen), sjdlvhéftande (lim, max.
polypropylen) g
Inbyggd styrenhet Certifieringar och efterlevnad
- Sdkerhet USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-
Minne 512MB kompatibel); Ryssland, Belarus, Kazakstan (EAC); Ukraina (UA); Singapore
Hérddisk Ingen (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Indien (BIS); Mexiko (NYCE);
Inbyggda utskriftssprak JPEG, URF Elektromagnetisk Uppfyller kraven for klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU
Ansl < (EMC/RED-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zealand (RSM), Kina (CCC) och
ns Utnmg Japan (VCCI); Certifierad som klass B-produkt: Korea (KCC)
Grénsshnitt Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 80211a/b/g/n och Milié ENERGY STAR; WEEE; RoHS i EU; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Climate+
Wi-Fi Direct Gold; UL Ecologo
Utskriftsmetoder HP Click-app, HP Click-drivrutin, HP-app, skrivardrivrutiner fér Windows Garanti Ett &rs begransad hdrdvarugaranti
och MacOS, Apple AirPrint, standardiserad utskriftstjéinst for Android, Ursprungsland ChinalBCD, ABG, AKV, ACJ, B19, ACA, BIK): Switzerland(BCD, B19, ACA)

utskriftsstod for ChromeOS, e-postutskrift

Bestdllningsinformation

Produkt

5HBO7D HP DesignJet T230 24 tum skrivare

Tillbehér

3C753A HP DesignJet T200/T600 24 tum skrivarstall
8AJ60A HP DesignJet T200/T600 automatisk arkmatare
9GF94A HP DesignJet T200/T600 24 tum rullskydd
B3Q36A HP DesignJet 24-tumsspindel

HP original férbrukningsmaterial

3ED58A HP 713 utbytessats for Designdet-skrivhuvud

3ED67A HP 712 29 ml cyan DesignJet-blackpatron

3ED68A HP 712 29 ml magenta DesignJet-bléckpatron

3EDG9A HP 712 29 ml gul DesignJet-blackpatron

3ED70A HP 712 38 ml svart DesignJet-blackpatron

3ED71A HP 712 80 ml svart DesignJet-blédckpatron

3ED77A HP 712 3-pack med 29 ml cyan DesignJet-blackpatroner
3ED78A HP 712 3-pack med 29 ml magenta DesignJet-blackpatron
3ED79A HP 712 3-pack med 29 ml gul DesignJet-blackpatron

Thailand(ABA, B1K)

Anvand HP originalbléck och -skrivhuvuden och HP-férbrukningsmaterial fér storformatutskirfter
for hogre kvalitet och tillforlitlig prestanda som ger farre driftstopp. Dessa kritiska komponenter
har designats och tillverkats for att verka som ett optimerat skrivarsystem samtidigt som HP
originalbléck har designats for att maximera livsiangden pa HP-skrivhuvuden. Skydda
investeringar i HP-skrivarsystem genom att anvéinda HP originalbléck for ett komplett HP-
garantiskydd. Besok https://hp.com/go/OriginalHPinks féor mer information

HPs originalutrustning for storformatsutskrift

Q1396AHP Universellt brevpapper (FSCe-certifierat)® (Extervinnint_;}sbt::rt)6 610 mm x 45,7 m
C6019B HP bestruket papper (FSC*-certifierat)® ((‘:’Jtervinningsbqrt)G 610 mmx 45,7 m
C6029C HP tungt bestruket papper (FSC*-certifierat)® (é’xtervinningsbart)6 610 mmx30,5m
Hela portfolien med HP-utrustning for storformatsutskrift hittar du pd HPLFMedia.com.

Service och support

UO6CFE HP 2 drs support ndsta arbetsdag for DesignJet T230-24

UO6COE HP 3 ars support ndsta arbetsdag for DesignJet T230-24

UOB6CJE HP 4 drs support ndsta arbetsdag for Designdet T230-24

UOBCKE HP 5 ars support ndsta arbetsdag for DesignJet T230-24

HPs supporttjanster erbjuder installation utdkad support (t.ex. 2, 3,4 och 5 dr). Se
http://www.hp.com/go/cpc for mer information

Specifikationer, fotnoter

TMekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt Iéige med ekonomiskt léige aktivt p& HP Bright White-papper fér bléickstrdleskrivare (brevpapper) och HPs originalbléck. Den faktiska prestandan kan variera

beroende pé en rad olika forhallanden, inklusive men inte begrdansat till, ndtverkskonfigurationen.

2 berdkningen har gjorts med beaktande av tv@ normala rengéringar av skrivhuvuden och bléck pd en A1-CAD-ritning med linjer i svart och firg samt en pixeltéickning pd 5,2 %.
3101 % av den specificerade vektorlangden eller +0,2 mm (beroende pd vad som ér stérst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, pd AO-utskriftsmaterial i bésta Iége eller normalt lige med HP tungt

bestruket papper med valsmatning och HP originalbléck.
4 Med HP Premium Dry Photo Gloss-material med HPs originalbléck.

5se http://lwww.fsc.org for licenskoden for varumdrket BMG FSC®-C115319. Se http://www.fsc.org for licenskoden for varumdrket HP FSC®-C017543.

6 Kan &tervinnas via allménna dtervinningsprogram.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att édndras utan féregdende meddelande. De enda garantier som galler fér produkter och tjéinster frén HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medfélier produkterna och
tjansterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte for tekniska fel, tryckfel eller utelamnad information i detta dokument.
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