
Soundbar wideo Poly Studio X72 All-In-One

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Stworzone z myślą o dużych
pomieszczeniach i jeszcze

większych pomysłach
Nie pozwól, aby wielkość pomieszczenia spowalniała Twój zespół
podczas spotkań hybrydowych. Łatwa konfiguracja wielofunkcyjnej
listwy wideo Poly Studio X72 z technologią wideo i audio wspomaganą
sztuczną inteligencją. Bezproblemowa skalowalność i elastyczność
gwarantują dołączenie do niemal każdego połączenia wideo w
chmurze.

Nikt nie jest zapomniany
Zadbaj o to, aby wszyscy czuli się włączeni w rozmowę jednocześnie
upraszczając sobie bezproblemową komunikację dzięki technologii AV
AI wbudowanej w zintegrowaną listwę wideo.

Duże pomieszczenie? Mamy coś dla Ciebie
Dzięki naszej wielofunkcyjnej listwie wideo możesz wyposażyć większe
pomieszczenia, aby mieć pewność, że wszyscy zostaną uchwyceni.
Wystarczy dodać urządzenia peryferyjne Poly1, aby poprawić wrażenia
podczas każdego spotkania.

Uwaga! Zaczynamy Dołącz do rozmowy
Ciesz się bezproblemową łącznością i łatwą konfiguracją, dzięki listwie
wideo Poly Studio X72 obejmującej zintegrowaną konstrukcję i
natywne wrażenia wideo w chmurze.

Obejmuje
Brak zakłóceń podczas rozmów.
Wyraź swoją obecność dzięki Poly DirectorAI. Tryby kadrowania i
śledzenia usprawniają spotkania. Usuń zakłócenia i zamieszanie
związane z tym, kto co mówi.

Wyraźny, naturalny obraz
Ciesz się bogatym i wyraźnym obrazem, dzięki dwóm kamerom 4K 20
MP z polami widzenia 70° i 120°, idealnymi do dużych sal
konferencyjnych.

Nie umknie Ci żaden rytm
Nareszcie głos jest w centrum dzięki innowacyjnej konstrukcji komory
akustycznej oraz układowi mikrofonów kształtujących wiązkę w listwie
wideo Poly Studio X72 .

Skoncentruj się na rozmowie
Zwiększona wydajność dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Poly audio.
Sztuczna inteligencja i technologia uczenia maszynowego zapewniają
ukierunkowaną rozmowę, która zbliża ludzi do siebie.

Dostosowuje się do Twoich potrzeb
Możliwość rozbudowy konfiguracji wideokonferencyjnej, poprzez
podłączenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych przez sieć Ethernet
— czego rezultatem jest prosta, ekonomiczna i skalowalna konfiguracja.

Wybierz swoją aplikację. Dołącz do rozmowy. Gotowy
Dołączanie do rozmów bez zakłóceń– listwa wideo Poly Studio X72 to
nasze najbardziej elastyczne rozwiązanie, które współpracuje ze
znanymi aplikacjami.

Zrównoważony rozwój w akcji
Stworzone dla lepszego jutra
Nasza wielofunkcyjna listwa wideo zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu . Jest dostarczana w papierowym opakowaniu
wykonanym w co najmniej 60% z materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki temu umożliwia bardziej wydajne spotkania w dużych
pomieszczeniach przy mniejszym wpływie na środowisko.
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Specyfikacje

Wygląd
Kolor produktu: Czarny

Aparat
Rozdzielczość aparatu: 2160p, 4 K UHD (3840 × 2160)
Przekątna pola widzenia (dFoV): 140° (wersja szeroka); 78° (wersja
wąska)
Poziome pole widzenia (hFoV): 120° (wersja szeroka); 70° (wersja
wąska)
Pełna rodzielczość aparatu (megapiksele): 2 × 20 MP
Zoom: 7.3x, cyfrowy
Typ aparatu: Podwójny obiektyw
Rozmiar czujnika:

Funkcje ochrony prywatności obiektywu: Zintegrowane
Technologia inteligentnej kamery: Poly DirectorAI z funkcjami
kadrowania mówcy, uczestników i grup

Video
Rozdzielczość wideo dla ludzi: 4K, 30 kl./s (TX i RX) przy prędkości
2048 Kb/s; 1080p, 30 kl./s przy 1024 Kb/s; 720p, 30 kl./s przy 512 Kb/s
Rozdzielczość wideo (wejście): UHD (3840 × 2160); HD (1920 ×
1080); WSXGA+ (1680 × 1050); UXGA (1600 × 1200); SXGA (1280 ×
1024); WXGA (1280 × 768); HD (1280 × 720); XGA (1024 × 768); SVGA
(800 × 600)
Rozdzielczość wideo (wyjście): UHD (3840 × 2160); WUXGA (1920 ×
1200); HD (1920 × 1080); WSXGA+ (1680 × 1050); SXGA+ (1400 ×
1050); SXGA (1280 × 1024); HD (1280 × 720); XGA (1024 × 768)
Szybkość nagrywania klatek wideo: 5-30 kl./s (rozdzielczość do 4K
przy 15 kl./s w ogniwie)
Standardy wideo: H.264 AVC; Wysoki profil H.264; H.265
Udostępnianie treści: Apple AirPlay; Miracast; Digital
Whiteboarding; HDMI input
Digital signage: Appspace; Raydiant

Łączność i komunikacja
Zewnętrzne porty we-wy:
1 port USB-C® o przepustowości 5 Gb/s; 2 porty USB-A o
przepustowości 5 Gb/s; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe; 1
wejście liniowe (opcjonalny mikrofon); 2 wyjścia HDMI 2.0 (obraz, 4K
przy 30 Hz); 1 wejście HDMI 1.4 (obraz i dźwięk, 4K przy 30 Hz)

Współdziałanie:

Google Meet, Microsoft Teams, certyfikat Zoom
Wszyscy dostawcy usług w chmurze w trybie aplikacji Poly Video
Tryb urządzenia USB
Technologia bezprzewodowa:

Bluetooth® 5.0;Karta Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) z obsługą
współzbieżności wielokanałowej

Karta dźwiękowa
Funkcje audio:

Technologia Poly NoiseBlockAI
Technologia Poly Acoustic Fence
Automatyczna regulacja wzmocnienia (Automatic Gain Control,
AGC)
Typ mikrofonu: Dwa mikrofony MEMS; Dwa mikrofony drugiego
rzędu
Zasięg mikrofonu: Do 7,62 m
Moc wyjściowa głośnika: 2 × 20 W (RMS dla głośników
średniozakresowych); 2 × 30 W (maksymalnie dla głośników
średniozakresowych); 2 × 15 W (RMS do głośników
wysokotonowych); 2 × 20 W (maksymalnie dla głośników
wysokotonowych)
Standardy audio: 22 kHz z technologią Polycom Siren 22; 20 kHz z
technologią G.719 (tryb M) i Polycom Siren 22; 14 kHz z technologią
Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz z G.722, G.722.1; 3,4 kHz z
G.711, G.728, G.729A
Czułość (głośnik): 83 dB (głośniki średniozakresowe); 89 dB
(głośniki wysokotonowe)
Typ głośnika: 2-kierunkowe głośniki

Specyfikacje zasilania
Typ zasilacza: Zewnętrzny; Automatyczne rozpoznawanie
Napięcie operacyjne: 37 VA przy 120 V i 60 Hz; 37 VA przy 230 V i
50/60 Hz

Certyfikaty
Certyfikowane oprogramowanie do współpracy: Certyfikat
Microsoft Teams; Certyfikat Zoom; Certyfikat Google Meet

Ochrona środowiska
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 4877 m
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: 15–80%
Zakres wilgotności po wyłączeniu: 5 do 95%
Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: od -40 do 70° C
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu: Zawiera
tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu; opakowanie
papierowe wykonane w co najmniej 60% z materiałów
pochodzących z recyklingu.
Chłodzenie rozpraszające ciepło: 65 BTU na godz.

Karta produktu
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Specyfikacje

Oprogramowanie do zarządzania
Poly Lens

Bezpieczeństwo
Standardowe gniazdo blokady Kensington
Zarządzanie bezpieczeństwem: Szyfrowanie 128-bitowe
AES; Szyfrowanie 256-bitowe AES; Szyfrowanie
multimediów (H.323, SIP); Obsługa H.235.6; Uwierzytelniony
dostęp do menu administratora, interfejsu sieciowego i
interfejsu API; BFCP; Konfiguracja polityki haseł do kont
lokalnych; Profile zabezpieczeń; Bezpieczne ustawienia
domyślne; Zdalne logowanie z obsługą protokołu TLS;
Zewnętrzne uwierzytelnianie usługi Active Directory;

Sieć
Możliwości sieciowe: IPv4; IPv6; 1 × Ethernet 10/100/1G;
Auto-MDIX; H.323 i/lub SIP do 6 Mb/s w trybie wideo aplikacji
Poly; Technologia Polycom Lost Packet Recovery
(technologia LPR); Dynamiczny przydział szerokości pasma;
Konfigurowalny rozmiar MTU; Obsługa serwera proxy sieci
Web – podstawowe, porządkujące i NTLM; Simple
Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Masa i wymiary
Waga: 3300 g
Wymiary: 840,18 × 135,4 × 117,93 mm
Waga w opakowaniu (brutto): 6480 g
Wymiary opakowania: 920 × 163 × 228 mm

Informacja logistyczna
Kartony w warstwie: 7
Warstw na palecie: 9
Kartony na palecie: 63
Produkty w warstwie: 7
Produkty na palecie: 63
Waga palety: 420 kg
Wymiary palety: 120 × 100 × 221 cm

Informacje dodatkowe
Numer UPC: 198415349132
Numer produktu: A4LZ8AA
Nazwa produktu: Soundbar wideo Poly Studio X72 All-In-
One

Gwarancja
Standardowa roczna ograniczona gwarancja Poly

Kraj pochodzenia
Laos(ACJ, ABB, ABA, ABJ, AB0, ABT, AB2, AC4AB1, , ABG,
UUZ, UUF, ABU, ABM)

Zgodność z przepisami
Numer RMN: PATX-STX-72R

Zawartość opakowania
Zestaw do montażu na ścianie
2 przewody HDMI
Zasilacz sieciowy
Kabel zasilający
Poly Studio X72

Karta produktu



Soundbar wideo Poly Studio X72 All-In-One

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Poly Studio G/X Bluetooth
Remote Control Numer produktu: 874R8AA

Biały kontroler dotykowy Poly
TC10

Numer produktu: 875J5AA
Dotykowy panel sterowania Poly TC10 podnosi produktywność spotkań i
umożliwia użytkownikom łatwe planowanie pomieszczeń i sal konferencyjnych.

Poly Studio X70/X72/V72 VESA
Mount

Numer produktu: 875L2AA

Poly Studio X70/X72/V72 Table
Stand Numer produktu: 875L3AA

Zestaw do rozbudowy z kablem
do dodatkowego mikrofonu
Poly Studio X50/X52/X70/USB

Numer produktu: 875M4AA

Poly Studio
X50/X52/X70/X72/USB Table
Microphone

Numer produktu: 875M6AA

Zasilacz Poly Studio
X50/X70/USB bez przewodu
zasilającego

Numer produktu: 875M7AA

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości
 Obsługiwane urządzenia peryferyjne Poly obejmują następujące kamery Poly: Poly Studio E360, Poly Studio E60 i Poly Studio E70. Poly Audio zawiera mikrofon stołowy Poly Studio,

sprzedawany oddzielnie w zależności od dostępności w danym regionie.
 Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego

pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.
 Wskazana procentowa część opakowania papierowego jest wykonana z ekologicznych i certyfikowanych włókien pochodzących z recyklingu.
 Obsługiwane przez Ethernet urządzenia peryferyjne Poly obejmują Poly Studio E360 i Poly Studio Table Microphone, które oczekują na dostępność regionalną i są sprzedawane

oddzielnie.
 Dzięki Poly Studio X72możesz zwiększać liczbę osób i prezentowanych treści na trzech ekranach w trybie Zoom, używając podłączanego adaptera USB sprzedawanego oddzielnie.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
 Dostępne są wersje TAA, JITC i bez radia.
 Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego

pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.
 Wskazana procentowa część opakowania papierowego jest wykonana z ekologicznych i certyfikowanych włókien pochodzących z recyklingu.
 Wymaga pobrania oprogramowania na Poly.com/lens. Komputer-host wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji.
 Zgodność z aplikacjami natywnymi i usługami spotkań jest ograniczona przez własne warunki i warunki certyfikacji każdej usługi innej firmy; w razie potrzeby zapoznaj się z

regulaminem danej usługi.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są
zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako
dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za braki ani pomyłki techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym materiale. Nazwa i logotypy Bluetooth® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma HP używa ich na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią
własność odpowiednich podmiotów. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.
Lipiec 2026
pl-pl
DOC-M
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