Datowy list

Tiskarna HP LaserJet M209d

UZzasné moznosti. Uzasné rozméry.

Zvyste svou produktivitu s touto vysoce vykonnou Cernobilou tiskarnou v ocenovaném kompaktnim
provedenti.” Aplikace HP vdm pom{iZe uzit si nejrychlejsi oboustranny tisk ve své ttidé®, ziednodusené
nastaveni a funkce pro Usporu ¢asu.?

- v

Tato tiskarna je urc¢ena k pouziti pouze s kazetami, které maji novy nebo
opakované pouzity ¢ip HP, a vyuziva dynamicka bezpecnostni opatieni k
blokovani kazet s ¢ipem jiného vyrobce nez HP. Pravidelné aktualizace

firmwaru zajisti zachovani Gicinnosti téchto opatfeni a zablokovani kazet, Urceno pro rychly a spolehlivy tisk
které d”V'% fungvo_vlaly. Opakovar)e pouzity cip HE’ umoznuje vyuzivat o Tisknéte vicestrankové dokumenty bleskovou rychlosti diky nejrychlejsimu oboustrannému tisku ve své
opakované pouzité, recyklované a znovu naplnéné kazety. tiide.8

http://www.hp.com/learn/ds * Spolehnéte se na konzistentni a vysoce kvalitni vytisky za vSech okolnosti. Ziskejte kvalitu, kterou
ocekavate od predni spole¢nosti v tomto odvétvi.

* Snadno zpracovavejte Ulohy velkoobjemového tisku a omezte prostoje vznikajici doplriovanim papiru se
zasobnikem na 150 listd papiru.

Ocenény design pro pracovni prostor?
o Usetfete misto a omezte neporadek diky ocenénému kompaktnimu provedeni.2

* Tiskarna LaserJet se vejde témér kamkoli. Realizujte projekty bleskové s tiskarnou, kterd se vejde do
kazdého pracovniho prostoru.

Snadné nastaveni, snadné pouzivani
e Zatnéte rychle diky intuitivnim pokyn(im v aplikaci HP." Rychlé nastaveni a nenechte se nitim zdrzovat.

e Chrante nejdllezitéjsi informace. Vyuzivejte bezpecnostni funkce, které nabizi maximalni soukromi a
prehled.

* Pripojte snadno tiskarnu k pocitaci pomoci dodaného kabelu USB a vestavéného portu USB.
* Spravujte snadno Ulohy pomoci chytrych tlacitek, ktera se zobrazi pouze v pripadé potieby.

Kompaktni a energeticky Usporné provedeni
o Optimalizujte spotfebu energie tiskarny diky technologii HP Auto-On/Auto-Off.*

* Pouzité originalni tonerové kazety HP mlzete snadno a zdarma recyklovat prostrednictvim programu HP
Planet Partners.>

o Tiskarna HP LaserJet spliuje pozadavky ekoznaceni, vcetné ENERGY STAR® a Blue AngeLG'7
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Popis produktu

Tiskarna HP LaserJet M209d

1
1. Ovladaci panel s tlacitky LED
2. Pripojeni USB
3. Automaticky oboustranny tisk: 18 obr./min A4
4. Vystupni zasobnik na 100 listd
5. Vstupni zasobnik na 150 listd
PrisluSenstvi, spotfebni material a podpora
Spottebni material W1350A Cerna originalni tonerova kazeta HP 135A LaserJet (~1,100 pages)
W1350X Cernd originalni tonerova kazeta HP 135X LaserJet s vysokou vytéznosti (~2,400 pages)
Servis a podpora UG206E 3leta sluzba se standardni vyménou (k dispozici ve viech zemich regionu EMEA kromé Stiedniho vychodu, jadranského regionu, Afriky, SNS, EEM, Rumunsku, Ruska,

Jihoafrické republiky, Izraele, Slovinska, Turecka)

UGO86E 3let4 sluzba s vyménou nasledujici pracovni den (k dispozici v Rakousku, Belgie, Ceské republice, Dénsku, Finsku, Francie, Némecko, Recku, Irsku, Italii, Nizozemsku,
Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Spanélsko, Svédsku, Svycarsku, Spojeném kralovstvi)

UG289E 3letd sluzba s opravou v servisnim stfedisku (k dispozici v jadranském regionu, Africe, SNS, EEM, Izraeli, na Strednim vychodé, Rumunsku, Rusku, Slovinsko,
Jihoafrické republice, Turecku)
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Technicka specifikace

Model Tiskarna HP LaserJet M209d
Produktové tislo 8J9LOF

Funkce Tisk

Ovladaci panel Tlatitko s kontrolkou LED
Tisk

Technologie tisku

Laser

Rychlost tisku®

Cernobile (A4, normalni): Az 29 str./min ; Cernobile (A4, oboustranny): Az 18 obr./min

Vytisteni prni stranky'!

Cernobile (A4, stav pfipraveno): Jiz za 7 s ; Cernobile (A4, reim spanku): Jiz za 7,6 5

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy33i kvalita): A7 600 x 600 dpi

Mésieni kapacita tisku'2

Az 20 000 A4; Doporugeny potet stran za mésic'3: 200 az 2 000

Inteligentni softwarové funkce t\sL<a'rny7‘3

Automaticky oboustranny tisk, HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP

Standardni tiskové jazyky

PCLmS; URF; PWG

Oblast tisku

Okraje tisku Horni: 6 mm, Spodni strana: 6 mm, Levy: 5 mm, Pravy: 5 mm; Maximalni oblast tisku : 216 x 354 mm

Oboustranny tisk

Automaticky (standardni)

Rychlost procesoru

500 MHz

Moznosti pripojeni

Standardné ] 1 wysokorychlostni port UsB 2.0 (zafizen)
Pamét | standardné: 64 M8 ; Maximalni: 64 MB
Manipulace s médii

Potet zasobnik(i papiru

Standardné: 1 ;Maximalni: 1

Typy medii

Papir (pro laserovy tisk, bézny, hruby, pergamenovy), obalky, stitky, karton, pohlednice

Formaty médii

Vlastni (metrika): 101,6 x 152,4 az 216 x 356 mm Podporované (metrika): A4; AS; A6; BS (JIS)

Manipulace s médii

Standardni vstup: Vstupni zasobnik na 150 listd Standardni vystup: Vystupni zasobnik na 100 listd Volitelny vstup: NA

Hmotnost médit

60az163 g/m?

Vstupni kapacita

Zésobnik 1: Listy: 150; obalky: 10 Maximélni: Az 150 listd

Vystupni kapacita

Standardné: Az 100 listd Obalky: Az 10 obalek Maximalni: Az 100 listd

Kompatibilni opera¢ni systémy‘ 4

Windows 11; Windows 10; mac0S 12 Monterey; mac0S 13 Ventura; mac0S 14 Sonoma; mac0S 15 Sequoia; Operatni systém Linux

Kompatibilni sitové operatni systémy

Windows 11; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Operacni systém Linux

Minimalni pozadavky na systém

Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32/64bitovy, 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pripojeni, Microsoft® Internet Explorer; Port USB
Mac: mac0S v14 Sonoma; mac0S v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2GB pevny disk; VyZaduje internetové pripojeni; USB

Software soutasti dodavky

Bez disku CD; Software ke stazeni z adresy http://www.hp.com nebo http://www.123.hp.com

Zabezpetené spoustén, zabezpecend integrita firmwaru, integrita kodu za béhu, integrovany webovy server chrénény heslem, zabezpecené prochézeni pres protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 ve vjchozim nastaveni

Spréva zabezpeteni zakazané; Aktualizace na OpenSSL verze 1.1.1; povoleni/zakazani sitovych portd; SNMPy1, SNMPv2 a SNMPv3, zména hesla komunity; Zabezpeéené vjchozi nastaven, Sifrovana data pfi necinnosti, aktivni aktualizace firmwaru, heslo
spravce ve vychozim nastaveni, volba sifrovani a TLS; Uzaméeni i¢tu; Nastaveni zabezpeceného rozhrani Wi-Fi

Spréva tiskarny HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox

Rozméry a hmotnost

Rozméry tiskary (5 x Hx V)

Minimalni 355 x 279,5 x 205 mm; Maximalni: 355 x 426,5 x 265 mm

Hmotnost tiskarny

S6kg

Provozni prostfedi Teplota: 15 a7 32,5 °C Vlhkost: 30-70% relativni vihkost
" Teplota: -20 az 60 °C
Podminky skiadovan Vihkost: 10-90% relativni vinkost
Akustické vlastnosti® 2Zvukové emise —napajent: 6,7 B(A) Emise akustického tlaku: 52 dB(A)
Pozadavky: 220 az 240 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 2,7 A;
Napéjeni* Spotfeba: 420 W (probihajici tisk), 2,0 W (pohotovostni rezim), 0,5 W (rezim spanku), 0,5 W (automatické vypnuti / probuzeni pres USB, ve vychozim nastaveni zapnuto), 0,04 W (automatické vypnuti / ruéni zapnuti), 0,04 W (ruéni vypnuti);

Obvykl4 spotfeba elektfiny (TEC)°: 0,273 kWh/tyden (Energy Star);
Typ napéjent: Interni

Technologie funkce Uspory energie

Technologie HP Auto-on/Auto-off

Certifikaty

RCM (Australie), TUV a GS Mark (Némecko), BSMI (Tchaj-wan), CCC (Cina), BIS (Indie), KC (Jizni Korea), SIRIM (Malajsie), Kambodza, Ukrajina, EAC, schvaleni pro vjchodni Evropu, oznateni CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonésie, Singapur,
Filipiny, Argentina, Chile atd

Norma elektromagnetického zafenf: CISPR32:2012 a CISPR32:2015 / EN55032:2012 a EN55032:2015+AC:2016 ~ tfida B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC hlava 47 CFR, ¢ast 15 tfida B/ICES-003, vydani 6.
Blue Angel; Certifikace ENERGY STAR®

Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 - pouze pfi pouziti originalniho spotiebniho materialu HP

Specifikace dopadu na udrZitelnost

Bez obsahu rtuti

Zemé plvodu Vyrobeno ve Vietnamu
8J9LOF HP LaserJet M209d; Predinstalovana originalni cerna tonerova kazeta HP LaserJet; Protiprachovy kryt; Napajeci kabel; Referencni prirucka; Instalacni letak; Leték s regulacnimi informacemi; Kabel USB.

Obsah baleni! Dodané kazety maji vytéznost cca 700 cernobilych stran. Vytéznost odpovida norme ISO/IEC 19752 pfi nepretrzitém tisku. Skutecnd vytéznost zavisi do velké miry na tisténém obsahu a dalsich faktorech. Podrobnosti naleznete na strance
https://www.hp.com/go/toneryield. Potet stran se miize [iit podle zakaznikovych podminek tisku a vyuziti.

Zéaruka Limitovana jednoleta zaruka
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Poznamky pod ¢arou

T Vyzaduje stazen aplikace HP, kterd je k dispozici na https://www.hp.com/go/mobileprinting. Urtité funkce jsou k dispozici jen v angli¢ting a mohou se ligit podle modelu tiskarny a zemé, pripadné podle toho, zda se jedna

0 pocitatovou nebo mobilni aplikaci. Spole¢nost HP si vyhrazuje pravo zavést poplatky za pouzivani funkci poskytovanych aplikaci HP. Vyzaduije internetové pripojeni, které nemusi byt ve vsech zemich k dispozici. Pokud chcete
vyuzivat vdechny funkce, je nutny Gcet HP. Funkce faxu slouzi pouze k odesilani faxd. Seznam podporovanych operacnich systémd je k dispozici v obchodech s aplikacemi. Podrobnosti naleznete na strance
https://www.hpsmart.com

2 https://www.red-dot.org/project/hp-laserjet-printer-series-52406

do e-mailu, ulozeni a pfejmenovani, ulozeni do cloudu atd.). Srovnani primeérné tspory casu vychazi z pouziti tiskarny a skenovaciho softwaru pro stolni potitace na dokon¢eni podobnych skenovacich tloh. Vyzaduje stazeni
aplikace HP a podporovanou tiskarnu HP. Podrobnosti o pozadavcich na mistni tisk jsou k dispozici na https://www.hp.com/go/mobileprinting

4 Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a nastavenich; miize vyzadovat upgrade firmwaru.

5 Dostupnost programu se miize lisit. Moznost vraceni a recyklace originalnich kazet HP je v sou¢asné dobé k dispozici ve vice nez 60 zemich a oblastech Asie, Afriky, Evropy a Severni a Jizni Ameriky, a to prostfednictvim programu
HP Planet Partners. Podrobnosti, viz https://www.hp.com/recycle

6 vypotty spolecnosti HP vychazi z normalizovanych dat TEC podle normy ENERGY STAR® a srovnavaii tiskarny fad HP LaserJet 200-500 pii uvedeni na trh. Viz https://www.hp.com/ecosmart

7 Tento tiskovy systém HP ziskal ocenéni Blue Angel podle normy DE-UZ 219 pro komer¢ni vyuziti v nasleduijicich 33 zemich: Némecko, Rakousko, Svycarsko, Francie, Velka Britanie, Irsko, Svédsko, Dansko, Finsko, Norsko, Belgie,
Nizozemsko, Lucembursko, Italie, Spanélsko, Portugalsko, Polsko, Ceska republika, Slovensko, Slovinsko, Madarsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Recko, Estonsko, Lotyssko, Litva, Srbsko, Turecko, Izrael, Maroko, Jihoafricka
republika.

8 Srovnani s ¢ernobilymi oboustrannymi laserovymi tiskarnami stejné tidy v cené do 149 USD a 129 EUR a duplexnimi laserovymi multifunkénimi tiskarnami v cené do 229 USD a 199 EUR. Pfesné hodnoty rychlosti tiskarny HP se
lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwaroveé aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu. Studie Keypoint Intelligence z bfezna 2024 zadana spole¢nosti HP vychazi z priizkumu specifikaci zvefejnénych vyrobci OEM a vefejné
dostupnych informaci k bfeznu 2024. Trzni podil podle sdéleni organizace IDC pro Q4 rok 2023 pro Severni Ameriku a Evropu. Viz: keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200

Pravni omezeni pro technické tdaje

T Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na strance https://www.hp.com/go/toneryield. Namétené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19752 pfi nepretrzitém tisku. Skute¢na vytéznost zavisi
do velké miry na tisténém obsahu a dalsich faktorech.

2 Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a na nastaveni. mdize vyzadovat upgrade firmwaru.

3 Vyzaduje stazeni aplikace HP, kterd je k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/mobileprinting. Nékteré funkce jsou k dispozici pouze v anglictiné a mohou se liit podle modelu tiskarny, zemé a mezi aplikacemi pro stolni
potitate/mobilnimi zafizeni. Spolecnost HP si vyhrazuje pravo Uctovat poplatky za pouzivani funkci zprostfedkovanych aplikaci HP. VyZzaduije internetoveé pripojeni, které nemusi byt k dispozici ve viech zemich. Pokud chcete
vyuzivat vsechny funkce, je nutny Gcet HP. Funkce faxu slouzi pouze k odesilani faxd. Seznam podporovanych opera¢nich systémd je k dispozici v obchodech s aplikacemi. Podrobnosti najdete na strance https://www.hpsmart.com
4 Pozadavky na napajeni vychazeji z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Neméite provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a ztratit narok na zaru¢ni opravu. Spotteba energie vychazi zpravidla z méfeni
zafizeni s napajecim napétim 115 V.

5 Pozadavky na napajeni vychézeji z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Neménite provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a ztratit narok na zaruéni opravu. Typicka spotfeba energie (Energy Star) vychazi z
meérfeni u zafizeni s napajecim napétim 115 V.

6 Uvadané vytéznosti odpovidaji normeé ISO/IEC 19752 pFi nepietrzitém tisku. Skute¢na vytéznost zavisi do velké miry na tisténém obsahu a dalsich faktorech. Podrobnosti naleznete na strance https://www.hp.com/go/toneryield
7 Uvedena vytéznost odpovida normé ISO/IEC 19752 pfi nepretrzitém tisku. Skutecnd vytéznost zavisi do velké miry na tisténém obsahu a dalsich faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na strance
https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

8 Testovana konfigurace: jednostranny tisk, papir formatu A4 pfi prdmeérné rychlosti 29 str./min

9 M&feno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim pruni sady testovanych dokument. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci
systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu.

10 M&reno podle normy ISO/IEC 24734 pro testovani vykonnosti, s vyloutenim prvni sady testovacich dokumentti. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Presné hodnoty rychlosti se lii v
zavislosti na konfiguraci systému, softwaroveé aplikaci, ovladaci a sloZitosti dokumentu.

11 Méfeno dle normy ISO/IEC 17629. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarove aplikaci, ovladaci a slozitosti
dokumentu.

12 Provozni zaté je definovana jako maximalni pocet stran za mésic pfi tisku obrazk(i. Tato hodnota poskytuje srovnani odolnosti produktu s jingmi zafizenimi HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umozuje zvolit vhodny vybér
tiskaren a multifunkénich tiskaren tak, aby byly pokryty potieby pfislusnych uzivateld a skupin.

13 Aby bylo dosazeno optimalniho vykonu zafizeni, doporutuje spole¢nost HP dodrzovat predepsany pocet stran za mésic. Tento rozsah byl stanoven na zakladé mnoha faktor(, véetné intervalu dopliiovani spotiebniho materialu
a zivotnosti zafizeni po dobu rozsirené zaruky.

14 Nepodporuje systémy Windows® XP (64bitovy) a Windows Vista® (64bitovy) Kompletni softwarové fesent je k dispozici pouze pro systémy Windows 10 a novéjsi; V systému Windows Server 2016 je nainstalovan pouze 64bitovy
tiskovy ovladag; Systémy Linux pouzivaji software HPLIP integrovany do operacniho systému.
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© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produktim a sluzbam spole¢nosti HP je urcena vyslovnymi
zaru¢nimi podminkami pilozenymi k témto produktlm a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dal3ich zaruk. Spole¢nost HP nenese odpovédnost za technické
nebo redakéni chyby ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu. I
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