
Data sheetللأعمال Windows 11 Pro باستخدام HP توصي

HP كمبيوتر محطة العمل المحمولة
ZBook Studio G10 مقاس 16

بوصة

قوة إمكانات تغمر الحواس. حجم مثالي

كن مستعداً وقتما يأتيك الإلهام. تم تجهيز ZBook Studio بأداء احترافي في كمبيوتر رفيع للغاية يناسب
حقيبتك بشكل مريح، وقد تم تصميمه ليساعدك في الحفاظ على تركيزك ولتستلهم أروع الأفكار. يمكنك

الآن إنشاء تجميعات برمجية معقدة أو معالجة الصور في الوقت الفعلي أو إجراء تصور مرئي للبيانات - من
أي مكان.

قدرة هائلة على تجاوز حدود الأداء
NVIDIA من Ada للكمبيوتر المحمول GPU ووحدة Intel® Core™ i9 vPro CPU،[1،9] ادفع سير عملك نحو آفاق أبعد بكثير باستخدام وحدة

، ™GeForce RTX وذاكرة RAM بسعة 64 جيجابايت. من التصميم ثلاثي الأبعاد إلى تعلم الآلة، يقدم هذا الكمبيوتر  ™RTX أو وحدة GPU من 
الشخصي من الفئة الاحترافية أقصى أداء؛ حتى تعمل دون أن يوقفك شيء.

اندمج في تفاصيل عملك
10:16، أو اختر شاشة احصل على دقة ألوان كاملة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز باستخدام شاشة HP DreamColor بنسبة عرض إلى ارتفاع 

OLED للحصول على أقصى وأوضح درجات الأسود والأبيض. كما يمكنك تخصيص إضاءة لوحة المفاتيح وإبراز الاختصارات باستخدام الإضاءة الخلفية
RGB. LED لكل مفتاح بألوان 

أبدع وتعاون في كل مكان
استفد من الأفكار الملهمة أينما أتتك بفضل كمبيوتر محمول رفيع وخفيف الوزن يتضمن قوة الإمكانات اللازمة لتشغيل البرامج التي تحتاجها أثناء

Wi-Fi وتقنية الاتصال AI Noise Suppression التنقل. مارس عملك وتعاون بفعالية مع الآخرين بفضل بطارية تدوم طويلاً، وبرنامج حجب الضوضاء 
6E.

كمبيوتر محمول للعمل يلبي طموحاتك في ممارسة الألعاب
GeForce RTX. كما يمكنك تمييز استمتع بممارسة سريعة وسلسة للألعاب باستخدام وحدة معالجة رسومات ™NVIDIA RTX الاحترافية أو ™

Z Light Space ولوحة مفاتيح بألوان RGB مع إضاءة خلفية LED لكل مفتاح. المفاتيح المفضلة وإنشاء خرائط مفاتيح مخصصة باستخدام برنامج 
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HP ZBook كمبيوتر محطة العمل المحمولة
Studio G10 مقاس 16 بوصة

Windows 11 نظام التشغيل
HP. Windows 11 المدعوم بتقنية التعاون والاتصال من  تمكنّ من العمل بدون التأثير سلباً على الأداء باستخدام نظام التشغيل 

  Intel® Core™ معالج
ارتقِ بأداء المهام المتعددة والإنتاجية بفضل تقنية تصل إلى  ®Intel vPro مع معالج  Intel® Core™ i9 من الجيل الثالث عشر[1  و2 و9]، والمصممة للتعامل مع التطبيقات

المعقدة متعددة سلاسل المعالجة.

NVIDIA®  بطاقات رسومات

GeForce أو وحدة وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA RTX™ 40000 Ada بفضل وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول تصل مواصفاتها إلى
RTX™ 4080، تمك�ن من تسريع مهام سير عمل المعالجة والرسومات والحوسبة للوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.

وحدة تخزين فائقة السرعة
تمكنّ من تنفيذ مهام متعددة بسرعة مذهلة وتخلص من وحدات التخزين الخارجية بالاعتماد على وحدة تخزين PCIe NVMe من الجيل الرابع بسعة تصل إلى 4 تيرابايت.

[10 و11]

تكوينات لوحدات الذاكرة الكبيرة

ع سير عملك. احصل على القوة اللازمة لتنفيذ مشروعاتك بكفاءة عالية باستخدام ذاكرة RAM بسعة تصل إلى 64 جيجابايت حتى تحصل على أداء سريع لمعالجة سر�
الصور وتحرير مقاطع الفيديو وإنشاء المؤثرات البصرية.

HP DreamColor شاشة
ضع كامل ثقتك في المحتوى المعروض على الشاشة باستخدام شاشة HP DreamColor Display الاختيارية التي تعرض نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100% ومعدل تحديث

120 هرتز تحصل من خلاله على حركة سلسة لمقاطع الفيديو عالية السرعة.

Z Command لوحة مفاتيح
هل تستخدمها للعمل على Mac؟ يمكنك الآن اختيار لوحة مفاتيح Z Command، التي تماثل تخطيط Mac، لتبديل سلس.

Z Light Space
Z Light Space، يمكنك تخصيص إضاءة لوحة المفاتيح باستخدام إضاءة RGB الخلفية لكل مفتاح. وبالنسبة لتطبيقات البرامج شائعة الاستخدام، مثل باستخدام برنامج 

SOLIDWORKS، يمكن استخدام خرائط الألوان المحملة مسبقًا أو إنشاء خرائطك الخاصة. Adobe Photoshop أو AutoCAD أو 

إدارة البطارية بسهولة
يمكنك إدارة ومراقبة أداء البطارية وحالتها وتخصيص خيارات الشحن لها باستخدام لوحة معلومات HP Power Manager سهلة الاستخدام.

HP Vaporforce Thermals نظام التبريد
حافظ على البرودة تحت أي عبء عمل مع نظام  HP Vaporforce Thermals المزود بشفرات معدنية منحنية تحمي محطة العمل من الحرارة الزائدة، حتى تتمكن من

تجاوز أعباء العمل الثقيلة بأقصى قوة معالجة.

HP نسبة عرض إلى ارتفاع 10:16 من

تعمل نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 10:16 على تقليل الحاجة إلى التمرير من خلال عرض محتوى رأسي أكبر بنسبة 11٪ من أي شاشة تتسم بنسبة عرض إلى
ارتفاع تبلغ 9:16. شاهد مشروعك بصورة أكبر بدون تصغير قوائم البرامج أو أشرطة الأدوات.

HP Context Aware
ترتقي ميزة HP Context Aware بالكفاءة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي بهدف رفع الأداء إلى أقصى المستويات عندما تعمل على طاولة، وتحقيق الراحة عندما تعمل

والجهاز بالقرب من خصرك، والتمتع بالاستجابة العالية عندما تعمل أثناء التنقل.
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HP ZBook كمبيوتر محطة العمل المحمولة
Studio G10 مقاس 16 بوصة

جدول المواصفات

أنظمة التشغيل المتاحة

Windows 11 Pro Windows 11 Pro – توصي HP باستخدام 
Windows 11 Home – توصي HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال

(Windows 10 Pro مثبت مسبقًا مع إمكانية الرجوع إلى الإصدار الأقدم) Windows 11 Pro
Ubuntu 22.04 LTS

FreeDOS 3.0

معالج i9 ™Intel® Core من الجيل الثالث عشر؛ معالج i7 ™Intel® Core من الجيل الثالث عشر؛ معالج i5 ™Intel® Core من الجيل الثالث عشرعائلة المعالج

المعالجات المتاحة

معالج Intel® Core™ i9-13900H (بتردد أساسي 1.9 جيجاهرتز من المراكز عالية الكفاءة (E)، و2.6 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P)، يصل إلى 4.1 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من
المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 5.4 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P) مع تقنية Max Turbo، وذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 24 ميجابايت، و6 مراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة
(E)، و20 سلسلة معالجة)؛ يدعم تقنية ®Intel® vPro؛ معالج Intel® Core™ i7-13800H (بتردد أساسي 1.8 جيجاهرتز من المراكز عالية الكفاءة (E)، و2.5 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء
(P)، يصل إلى 4.0 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 5.2 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P) مع تقنية Max Turbo، مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 24

ميجابايت، و6 مراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة (E)، و20 سلسلة معالجة)، يدعم تقنية ®Intel® vPro؛ معالج Intel® Core™ i7-13700H (بتردد أساسي 1.8 جيجاهرتز من المراكز

عالية الكفاءة (E)، و2.4 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P)، يصل إلى 3.7 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 5.0 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من
المراكز عالية الأداء (P)، وذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 24 ميجابايت، و6 مراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة (E)، و20 سلسلة معالجة)؛ معالج Intel® Core™ i5-13600H (بتردد 3.6
جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 4.8 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P) مع تقنية Max Turbo، مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 18 ميجابايت، و4 مراكز

Intel® vPro® و16 سلسلة معالجة)، يدعم تقنية ،(E) و8 مراكز عالية الكفاءة (P) عالية الأداء

ذاكرة DDR5-4800 non-ECC SODIMM سعة 64 جيجابايت؛ ذاكرة DDR5-5600 non-ECC SODIMM سعة 64 جيجابايت الذاكرة القصوى
الذاكرة هي SODIMM. تدُعم ذاكرة مزدوجة القنوات.

عدد 2 فتحة SODIMM؛ دعم ثنائي القناةفتحات الذاكرة

PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 SSDالتخزين الداخلي 512 جيجابايت حتى 4  ت ب وحدة تخزين 
512 جيجابايت حتى TB 1 محرك أقراص PCIe® NVMe™ M.2 SED صلب الحالة

حتى 4 تيرابايتسعة التخزين القصوى

16"حجم العرض (قطري)

حجم الشاشة (قطري، نظام
القياس المتري)

40,6 سم (16 بوصة)

الشاشة

خيارات الرسومات المتاحة

مدمج:
Intel® Iris® Xᵉ بطاقة رسومات 

منفصل:
بطاقة رسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 (بذاكرة GDDR6X مخصصة سعة 12 جيجابايت)؛ وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 (ذاكرة

GDDR6 مخصصة سعة 8 جيجابايت)؛ وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (ذاكرة GDDR6 مخصصة سعة 12 جيجابايت)؛ وحدة معالجة
NVIDIA RTX™ 2000 Ada وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول (مخصصة سعة 8 جيجابايت GDDR6 ذاكرة) NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation رسومات للكمبيوتر المحمول

Generation (ذاكرة GDDR6 مخصصة سعة 8 جيجابايت) وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول A1000 ™NVIDIA RTX (ذاكرة GDDR6 مخصصة سعة 6 جيجابايت)

الصوت
تقنيات صوت من Bang & Olufsen، مكبرات صوت رباعية (مكبرا صوت ومضخما صوت)، ميكروفونان علويان رقميان بمصفوفة مزدوجة، مفاتيح وظائف لرفع مستوى الصوت وخفضه ومقبس

ميكروفون/سماعة رأس مشترك وصوت عالي الدقة مع تخفيف طبقة الصوت العميقة بمعدل 200 هرتز

قارئ واحد لبطاقات الوسائط microSD 7.1جهاز بطاقة الذاكرة 

الأطراف والموصلات

الجانب الأيسر: موصل طاقة واحد؛ مأخذ مشترك واحد لسماعة رأس وميكروفون؛ منفذا Thunderbolt™ 4 مزودان بإمكانية  ®USB4™ Type-C بسرعة نقل إشارات تبلغ 40 جيجابت/ثانية

; (HP Sleep and Charge وتقنية ،DisplayPort™ 1.4و  ،USB التزويد بالطاقة عبر منفذ)
الجانب الأيمن: منفذ Super Speed USB Type-A واحد بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (للشحن)؛ منفذ واحد  ®SuperSpeed USB Type-C بمعدل إشارات 10 جيجابت/الثانية (توصيل

(DisplayPort™ 1.4 ،للطاقة USB
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جدول المواصفات

لوحة مفاتيح هادئة فائقة من HP - لوحة مفاتيح كاملة الحجم مقاومة للانسكابات بإضاءة خلفية وبفتحة تصريف للسوائل ومفاتيح DuraKeys؛ لوحة مفاتيح RGB من HP - لوحة مفاتيح كاملةلوحة مفاتيح
DuraKeys الحجم بإضاءة خلفية بألوان RGB لكل مفتاح؛ لوحة مفاتيح HP RGB Z Command - لوحة مفاتيح كاملة الحجم مقاومة للانسكابات بإضاءة خلفية وبفتحة تصريف ومفاتيح 

لوحة نقر مع مستشعر صور، تدعم الإيماءات والنقرات متعددة اللمسالماوس

WLAN : بطاقة لاسلكية  Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) وBluetooth® 5.3، تدعم تكوينات  ®vPro بطاقة لاسلكية  Intel® AX211 Wi-Fi 6E (2x2) وBluetooth® 5.3، تدعم تكوينات  ®non-vPro;وسائل الاتصال

720pالكاميرا كاميرا بالأشعة تحت الحمراء عالية الدقة 

برامج

HP Connection ؛Miracast ؛ دعم أصلي لمعيارHP Support Assistant ؛HP Performance Advisor ؛HP Noise Cancellation ؛ برنامجHP Hotkey Support ؛IE11 لمستعرض Bing بحث

Optimizer؛ myHP؛ إعدادات خصوصية HP؛ Data Science Stack؛ HP Easy Clean؛ HP PC Hardware Diagnostics؛ Windows 10 Cloud Recovery Client؛ HP Z Light Space؛ برنامج
HP Presence HP Camera & Super Resolution؛ HP Services Scan؛ برامج Microsoft 365 وOffice (يتم بيعها بشكل منفصل، كما يلزم الاتصال بالإنترنت للتنشيط)؛ 

Battery Health Manager

HP Smartالبرامج المتاحة دعم 

إدارة الأمان
HP ؛Windows Defender ؛ مصادقة ما قبل بدء التشغيل؛Master Boot Record Security ؛HP ؛ المصادقة عند بدء التشغيل منHP Credential Manager ؛Absolute Persistence وحدة

HP ؛HP Image Assistant Gen4.6 ؛ فتحة نانو واحدة لقفل الأمان؛HP Image Assistant ؛HP Sure Admin ؛HP Sure Start Gen6 ؛HP BIOSphere Gen6 ؛Manageability Integration Kit
HP; قفل HP Tamper Lock (طرز مختارة) Client Security Manager Gen7؛ وحدة Trusted Platform Module TPM 2.0؛ مفتاح الخصوصية من 

HP Wolf Pro Security Editionتراخيص برامج الأمان

مستشعر بصمات الأصابع من (طرز مختارة)قارئ بصمات الأصابع

HP Power Manager ميزات الإدارة

HPالطاقة محول طاقة تيار متناوب نحيف خارجي ذكي بقدرة 150 واط من HP؛ محول طاقة تيار متناوب نحيف خارجي ذكي بقدرة 200 واط من 

بطارية ليثيوم أيون بوليمر طويلة العمر من HP من 6 خلايا بقدرة 86 واط/ساعةنوع البطارية

دعم الشحن السريع للبطارية: 50 %  في 30  دقيقة تقريباًوقت إعادة شحن البطارية

الأبعاد
35.6 × 24.2 × 1.9 سم (غير لمسية)؛ 35.6 ×  24.2 ×  1.8 سم (لمسية);

(Package) 552 × 69 × 345 مم

بدءًا من 1.73 كجم; (يختلف الوزن حسب التكوين والمكونات.)الوزن

مسجل لدى EPEAT® Gold في الولايات المتحدة.علامات إيكولوجية

نسبة هالوجين منخفضةمواصفات الأثر المستدام

الضمان
ضمان محدود لمدة سنة واحدة (1/1/0)، يغطي قطع الغيار مع أجرة اليد العاملة لمدة سنة واحدة. لا يوجد إصلاح في موقع العمل. تختلف الشروط والأحكام باختلاف البلد. وتسري قيود

واستثناءات معينة.
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الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

 HP Nano قفل كبل ومفتاح
أمّن الكمبيوتر المحمول أو اللوحي في المكتب أو المناطق العمومية الكيثرة الحركة من خلال

ربطه بالأسطح الثابتة بواسطة كبل القفل الصغير HP Nano  مع المفتاح.

1AJ39AA :رقم المنتج
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الحواشي السفلية للمراسلة

 تم تصميم المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء برامج معينة. وليس حتمياً أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية.
ويختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج والأجهزة. لا يعُد ترقيم أو تسمية أو علامات Intel  التجارية مقياسًا

لمستوى الأداء الأعلى.
 ميزة اختيارية يتعين إعدادها عند الشراء.

 لوحة المفاتيح المزودة بإضاءة بألوان RGB هي ميزة اختيارية يتعين تكوينها عند الشراء. وهي متوفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا
وفرنسا فقط.

 يختلف عمر البطارية وفقًا لطراز المنتج وتكوينه والتطبيقات التي يتم تحميلها والميزات والاستخدام والوظيفة اللاسلكية وإعدادات إدارة الطاقة. وسوف
تنخفض السعة القصوى للبطارية بشكل طبيعي مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام. راجع معايير قياس الأداء للبطارية بما يوافق MobileMark18 على

الموقع https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ للحصول تفاصيل إضافية.
 ترُسل ميزة "تقليل الضوضاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي" تلقائياً عبر Windows Update، كما يمكن تنزيلها من الموقع

https://support.hp.com/us-en/drivers عند توفرها. تتطلب Windows 10 أو إصدارًا أحدث، وتتوافق مع مكبرات صوت الكمبيوتر الشخصي الداخلية
HP من خلال تطبيق "(DNN) والميكروفون وسماعات الرأس التناظرية. يمكن تكوين إعداد ميزة "تقليل الضوضاء المعتمد على الشبكات العصبية العميقة

.Audio Control
 تمثل Wi-Fi 6E ميزة اختيارية يتعين إعدادها عند الشراء. يلزم لتقنية اتصال Wi-Fi 6E جهاز توجيه Wi-Fi 6E، يبُاع بشكل منفصل، للتشغيل في نطاق 6
جيجاهرتز. إذ أن توفر نقاط الوصول اللاسلكية العامة محدود. وتتوافق وحدة Wi-Fi 6E مع الإصدارات السابقة بمواصفات 802.11 الأقدم. وهي متوفرة

.Wi-Fi 6E في البلدان التي تدعم تقنية
 يتطلب برنامج Z Light Space نظام Windows 10 أو أحدث.

 لوحة مفاتيح RGB هي ميزة اختيارية قابلة للتكوين. وهي متوفرة فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
 لم يكن الغرض من اختبار MIL STD هو إثبات ملاءمة المنتج لمتطلبات عقود وزارة الدفاع الأمريكية أو الاستخدام العسكري. ولا تضمن نتائج الاختبارات

HP Accidental Damage الأداء المستقبلي في ظل ظروف الاختبار هذه. وتتطلب الأضرار العرضية أو الأضرار التي تحدث في ظل ظروف الاختبار حزمة
Protection Care Pack الاختيارية.

 الذاكرة بسعة تبلغ 64 جيجابايت هي ميزة اختيارية قابلة للتكوين.
 الذاكرة هي ميزة اختيارية قابلة للتكوين. 

 لا تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو نسُخ Windows. وقد تتطلب الأنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو
تحديث نظام BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. ويتم تحديث Windows تلقائياً، وتكون هذه الميزة مفعلّة دائمًا. ويلزم توفر

إنترنت عالي السرعة وحساب Microsoft. قد يتم تطبيق رسوم لموفر خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية للتحديثات مع مرور الوقت.

.http://www.windows.com راجع
 للحصول علي وظائف  ®Intel® vPro الكاملة، يجب توفر نظام التشغيل Windows 10 Pro إصدار 64 بت ومعالج يدعم vPro ومجموعة شرائح تدعم
vPro وبطاقة LAN و/أو WLAN سلكية تدعم vPro ووحدة TPM 2.0 منفصلة. يتطلب تشغيل بعض الوظائف برامج إضافية من جهات خارجية. تفضل

.http://intel.com/vpro بزيارة موقع
[10 ] بالنسبة لمحركات أقراص التخزين، جيجابايت = 1 مليار بايت. تيرابايت = 1 تريليون بايت. ولكن تكون السعة المهيأة الفعلية أقل من ذلك. يتم حجز ما

يصل إلى 35 جيجابايت (لنظام التشغيل Windows) من القرص لبرنامج استرداد النظام.
 ميزة اختيارية قابلة للإعداد.

 الذاكرة بسعة تصل إلى 64 جيجابايت هي ميزة اختيارية قابلة للإعداد.
 لوحة المفاتيح Z Command هي ميزة اختيارية قابلة للتكوين. وهي متوفرة مع لوحة المفاتيح ذات الإضاءة بألوان RGB في الولايات المتحدة والمملكة

المتحدة وألمانيا وفرنسا فقط.
 تبُاع البرامج على حدة

 ينطبق ذلك على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والشاشات المصنعة من HP بعد يناير 2019. وتستند البيانات إلى المنتجات الأكثر توافقًا
EPEAT® Silver  من خلال تلبية جميع المعايير المطلوبة وتحقيق 50 إلى 74% من النقاط الاختيارية لتصنيف EPEAT®  من Goldو Silver مع التقييمين

و75 إلى 100% من النقاط الاختيارية لتصنيف  EPEAT® Gold وفقًا لمواصفات  ®IEEE 1680.1-2018 EPEAT. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى.
تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

A3000 فقط في الطرز المزودة بوحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول (HP Vaporforce)  HP تتوفر غرفة التبريد بالأبخرة المخصصة من 
NVIDIA RTX™ وبطاقات الرسومات الأعلى.

.Intel أو إصدارًا أحدث، ومعالج Windows 10 نظام التشغيل HP Context Aware تتطلب ميزة 
 لم يكن الغرض من الاختبار إثبات ملاءمة المنتج لمتطلبات عقود وزارة الدفاع الأمريكية أو الاستخدام العسكري. ولا تضمن نتائج الاختبارات الأداء

المستقبلي في ظل ظروف الاختبار هذه. وتتطلب الأضرار العرضية حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack الاختيارية.
�عة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى  تمثل جميع المواصفات ما تكون عليه المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصن

أو أقل.
.Microsoft Store والإصدارات الأحدث، ويمكن تنزيله من متجر Windows 10 نظام التشغيل HP Power Manager يتطلب 

HP conferencing features require Windows and the latest myHP app, available over the air or for download via sofpaq on the HP 
.Support website. Planned availability in spring 2023

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

 لا تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو نسُخ Windows. وقد تتطلب الأنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو
تحديث نظام BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. ويتم تحديث Windows تلقائياً، وتكون هذه الميزة مفعلّة دائمًا. ويلزم توفر

إنترنت عالي السرعة وحساب Microsoft. قد يتم تطبيق رسوم لموفر خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية للتحديثات مع مرور الوقت.

.http://www.windows.com راجع
 يباع هذا النظام مثبتاً مسبقًا عليه نظام التشغيل Windows 10 Pro ويأتي أيضًا مع ترخيص لنظام التشغيل Windows 11 Pro وبرنامج الاستعادة. سوف
تتمكن من استخدام إصدار واحد فقط من برنامج Windows كل مرة. ولتغيير الإصدارات يجب إلغاء تثبيت الإصدار الموجود ثم تثبيت الإصدار الثاني. كما

يجب نسخ جميع بياناتك احتياطياً (الملفات والصور وغيرها) قبل إلغاء تثبيت أنظمة التشغيل وتثبيتها لتفادي فقدان البيانات.

[3 ] تشير سرعة المعالج إلى وضع الأداء الأقصى؛ وسيتم تشغيل المعالجات بسرعات أبطأ في وضع تحسين استخدام البطارية.
 يختلف أداء Intel® Turbo Boost وفقًا للأجهزة والبرامج والتكوين العام للنظام. راجع http://www.intel.com/technology/turboboost للحصول على

مزيد من المعلومات.
 بما يتماشى مع سياسة الدعم لشركة Microsoft، لا تدعم شركة HP نظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 في المنتجات التي تم تكوينها بواسطة

معالجات Intel و AMD من الجيل السابع والأحدث، كما لن تتوفر برامج التشغيل لنظامي التشغيل Windows 8 أو Windows 7 على موقع
.http://www.support.hp.com

LAN وشبكة vPro ومجموعة شرائح تدعم vPro بت أو إصدارًا أحدث، ومعالجًا يدعم Windows 10 Pro 64 نظام التشغيل Intel vPro® تتطلب تقنية 
سلكية و/أو Wi-Fi 6E WLAN ووحدة TPM 2.0 تدعم vPro. يتطلب تشغيل بعض الوظائف برامج إضافية من جهات خارجية. تختلف الميزات بين منصتي

http://intel.com/vpro راجع موقع .vPro® من Enterpriseو Essentials
 HP Tamper Lock هي ميزة اختيارية يجب إعدادها بواسطة الشركة المصنعة، وتتطلب إنشاء كلمه مرور مشرف قبل استخدامها.

 صُم�مت تقنية المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء بعض منتجات البرامج. وليس حتمياً أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه
التقنية. ويختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج والأجهزة. لا يعُد ترقيم أو تسمية أو علامات Intel  التجارية

مقياسًا لمستوى الأداء الأعلى.
[10 ] بالنسبة لمحركات أقراص التخزين، جيجابايت = 1 مليار بايت. تيرابايت = 1 تريليون بايت. ولكن تكون السعة المهيأة الفعلية أقل من ذلك. يتم حجز ما

يصل إلى 35 جيجابايت (لنظام التشغيل Windows) من القرص لبرنامج استرداد النظام.
 نظراً لطبيعة بعض وحدات الذاكرة من جهات خارجية غير المتوافقة مع المعايير القياسية في الصناعة، فإننا نوصي بذاكرة HP الأصلية لضمان توافقها.

وإذا قمت بخلط سرعات الذاكرة، سيعمل النظام بسرعة الذاكرة المنخفضة.

،Nvidia Discreate Gfx ملاحظة: بالنسبة لبطاقة .Intel(r) Iris Xe متعدد الوظائف مع بطاقة رسومات منفصلة وبطاقة رسومات USB-C يعمل منفذ 
.QN20-P1 SKU(HDMI2.0) باستثناء وحدة معالجة الرسومات لدعم بطاقة HDMI 2.1 يمكنها دعم منفذ

 يمكنك إدارة ومراقبة أداء البطارية وحالتها، وتخصيص خيارات الشحن لها باستخدام لوحة معلومات HP Power Manager سهلة الاستخدام.
 يلزم لتقنية اتصال Wi-Fi 6E جهاز توجيه Wi-Fi 6E، يبُاع بشكل منفصل، للتشغيل في نطاق 6 جيجاهرتز. إذ أن توفر نقاط الوصول اللاسلكية العامة

.Wi-Fi 6E مع الإصدارات السابقة بمواصفات 802.11 الأقدم. وهو متوفر في البلدان التي تدعم تقنية Wi-Fi 6E محدود. وتتوافق وحدة
.(UHD) لعرض الصور فائقة الدقة (UHD) يلزم محتوى فائق الدقة 

.HD لعرض الصور عالية الدقة HD يلزم محتوى عالي الدقة 
 تستخدم مصادقة الوجه Windows Hello كاميرا مكونّة خصيصًا للتصوير بالأشعة تحت الحمراء لمصادقة جهاز Windows وفتح قفله بالإضافة إلى فتح

قفل Microsoft Passport الخاص بك.
 تدعم كل من تكوينات UMA والتكوينات المنفصلة 4 شاشات مستقلة (كلا بطاقتي الرسومات Intel وNVIDIA، ويحتاج وضع UMA/DIS إلى إغلاق

Type-C 4 عند 60 هرتز (منفذ إخراجK (miniDP) 8 عند 60 هتزK = الغطاء أو يتم دعم 3 شاشات بحد أقصى فقط عن التوصيل بها خارجياً. الدقة القصوى
2.5Kو (DP1) 4 عند 60 هرتزK أو (DP إلى C باستخدام محول من النوع Type-C منفذ إخراج) 4 عند 60 هرتزK ،(DP إلى C باستخدام محول من النوع
.(DP إلى C باستخدام محول من النوع Type-C منفذ إخراج) 4 عند 60 هرتزKو (واحد DP منفذ) 4 عند 60 هرتزK أو FHD (VGA)و (DP2) عند 60 هرتز
 يجمع برنامج HP Smart Support تلقائياً القياسات الضرورية عن بعُد عند التشغيل الأولي للمنتج لتوفير معلومات عن السلامة وبيانات التكوين على

مستوى الأجهزة، ويتوفر مثبتاً مسبقًا على منتجات محددة من خلال خدمات الإعداد في المصنع من HP؛ أو يمكن تنزيله. لمزيد من المعلومات حول كيفية
.http://www.hp.com/smart-support أو تنزيله، يرُجى زيارة موقع HP Smart Support تفعيل برنامج

 تستخدم ذاكرة الفيديو المشتركة (UMA) جزءاً من ذاكرة النظام الإجمالية لأداء الفيديو. لا تتاح ذاكرة النظام المخصصة لأداء الفيديو للاستخدامات
الأخرى الخاصة بالبرامج الأخرى.

 سيتم توفير فحص الخدمات HP Services Scan من خلال تحديث نظام Windows على منتجات محددة، وسيعمل الفحص على التأكد من استيفاء كل
HP TechPulse .ًوسيتم تنزيل البرنامج المناسب تلقائيا ،HP TechPulse جهاز للشروط لتحديد إذا ما كان تم شراء خدمة من الخدمات التي تتيح عمل

عبارة عن منصة للقياس والتحليل توفر بيانات مهمة عن الأجهزة والتطبيقات. للحصول على متطلبات النظام بالكامل أو لإيقاف هذه الميزة، تفضل بزيارة
الموقع http://www.hpdaas.com/requirements. لا تنطبق على الصين.

 قد تقتصر تكوينات وحدة معالجة الرسومات على تكوينات وحدة معالجة رسومات/ذاكرة معينة
 تتوفر لوحة مفاتيح HP RGB Z Command في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا فقط. غير متوفرة مع لوحة الخصوصية.

 يتوفر تطبيق Data Science Stack في طرز بأرقام تعريف منتج محددة فقط.
 بالنسبة للبطاريات الجديدة، قد تختلف قدرة البطارية الفعلية بوحدة الواط في الساعة (واط/ساعة) عن السعة المحددة بالتصميم، وقد يكون لها سعة

شحن كاملة تختلف بمقدار يصل إلى 10%، وهو أمر طبيعي بالنسبة لبطاريات ليثيوم أيون. تقل سعة البطارية بشكل طبيعي بمرور الوقت ومع
الاستخدام، وذلك بناء على عدة عوامل مثل إعدادات إدارة كفاءة البطارية ومدة الصلاحية ودرجة الحرارة والبيئة والتطبيقات المحملة والميزات وتكوين

النظام وإعدادات الطاقة.
 قد تقتصر خيارات الشاشة على تكوينات وحدة معالجة مركزية / وحدة معالجة رسومات معينة.

 يمثل برنامج HP Z Light Space ميزة اختيارية، ويتطلب نظام التشغيل Windows 10 أو الإصدارات الأحدث، ويتعين إعداده وقت الشراء.
 تعتمد درجات الدقة على إمكانية الشاشة وإعدادات الدقة وعمق الألوان.

.Intel أو أحدث، ومعالجات Windows 10 تعمل بنظام التشغيل HP تتوفر الميزة في أجهزة كمبيوتر مختارة من 
 تعُد Miracast تقنية لاسلكية يمكن لجهاز الكمبيوتر استخدامها لعرض شاشة الكمبيوتر الخاص بك على أجهزة التلفزيون وأجهزة البروجيكتور وأجهزة

تشغيل الوسائط التي تدعم تقنية Miracast أيضًا. ويمكنك استخدام تقنية Miracast لمشاركة أعمالك على الكمبيوتر وإلقاء عرض تقديمي. للحصول على
.http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast :مزيد من المعلومات، راجع موقع

 وحدات NVIDIA dGPU أخرى: دعم فك ترميز الدقة العالية، وDX12 HDMI 2.1، وmDP 1.4، وHDCP 2.3 عبر DP حتى 5K عند 60 كيلوهرتز (دون
DSC) أو 8K عند 60 كيلوهرتز (مع DSC ويتطلب رأسي شاشة) وعبر HDMI حتى 8K عند 60 كيلوهرتز (مع DSC ويتطلب لوحتي شاشة)

.Windows 10 يتطلب HP Connection Optimizer 
 قد تختلف ميزات HP BIOSphere Gen6 وفقًا للنظام الأساسي وتكويناته.

 تأتي وحدة AbsoluteAgent متوقفة عن التشغيل، وسيتم تنشيطها عندما يقوم العملاء بتنشيط اشتراك تم شراؤه. ويمكن شراء الاشتراكات لفترات
Absolute Recovery لمعرفة مدى التوفر خارج الولايات المتحدة. كذلك فإن Absolute متنوعة من عدة سنوات. الخدمة محدودة، لذا تحقق مع

Guarantee (ضمان استرداد Absolute) يمثل ضماناً محدوداً. وتسري شروط معينة. للحصول على تفاصيل كاملة تفضل بزيارة الموقع:
Absolute عبارة عن خدمة اختيارية تقدمها شركة http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete
Software . وإذا تم استخدام هذه الخدمة، يصير Recovery Guarantee (ضمان الاسترداد) ملغى بالكامل. لاستخدام خدمة Data Delete، يجب على

العملاء أولاً توقيع اتفاقية ما قبل المصادقة والحصول على رقم تعريف شخصي (PIN) أو شراء رمز RSA SecurID مميز واحد أو أكثر من شركة
. Absolute Software

.http://www.hp.com/go/clientmanagement من موقع HP Manageability Integration Kit يمكن تنزيل 
 يبُاع قفل الأمان الخاص بفتحة الأمان على حدة.

.HP مختارة من Eliteو Pro ويتوفر في أجهزة كمبيوتر شخصية Windows يتطلب HP Client Security Manager Gen7 
.HP في أجهزه كمبيوتر مختارة من HP Sure Start Gen6 يتوفر 

 استناداً إلى تسجيل  ®US EPEAT وفقًا لمعايير  ®IEEE 1680.1-2018 EPEAT. وتختلف حالة  ®EPEAT حسب البلد. تفضل بزيارة موقع
www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

[46 ] تحتوي مصادر الطاقة الخارجية وأسلاك الطاقة والكابلات والأجهزة الملحقة على نسبة غير منخفضة من الهالوجين. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم
الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير منخفضة من الهالوجين.

 تتيح ميزة HP Fact Charge شحن البطارية إلى ما يصل إلى 50% خلال 30 دقيقة عندما يكون النظام في وضع إيقاف التشغيل أو الاستعداد. علمًا بأنه
يلزم وجود محولّ طاقة بقدرة كهربائية 65 واط على الأقل. وبعد وصول الشحن إلى 50% من سعة البطارية، تعود سرعة الشحن إلى طبيعتها. وقد تختلف

مدة الشحن بنسبة +/-10% وفقًا لتحمل النظام.
Nvidia RTX™ لا يتوفر محول الطاقة بقدرة 150 واط مع بطاقة رسومات 

 يتطلب HP Sure Admin نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث وHP BIOS وحزمة HP Manageability Integration Kit التي يمكن تنزيلها من
على http://www.hp.com/go/clientmanagement وتطبيق HP Sure Admin Local Access Authenticator للهواتف الذكية الذي يمكن تنزيله من على

.Android أو Apple متجر
 يتطلب HP Easy Clean نظام التشغيل  Windows 10 RS3، وسيؤدي إلى إيقاف لوحة المفاتيح وشاشة اللمس ولوحة النقر فقط. ولا يتم إيقاف

تشغيل المنافذ. راجع دليل المستخدم للتنظيف.
 تم تزويد منتجات معينة من HP بحلول HP Presence. تختلف الميزات حسب النظام الأساسي. تتطلب ميزات عقد المؤتمرات من HP توفر

Windows وأحدث إصدار من تطبيق myHP، متوفر عبر الشبكة اللاسلكية أو للتنزيل من خلال sofpaq على موقع دعم HP على الويب. مُخطط توافرها
في ربيع 2023.

 يتوفر برنامج HP Wolf Pro Security Edition محملاً مسبقًا على أجهزة بأرقام تعريف منتجات محددة، ويتضمن ترخيصًا لمدة يتم إبلاغك بها عند
الشراء وفي رسالة البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب، وذلك حسب منتج HP الذي تم شراؤه. يمُنح ترخيص برنامج HP Wolf Pro Security Edition بموجب

شروط الترخيص الخاصة باتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) لبرنامج HP Wolf Security، والتي يمكن العثور عليها على الرابط التالي:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 حيث تم تعديل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بما يلي: 7. المدة.

HP Wolf Pro هذه، يسري ترخيص برنامج "EULA" إذا لم يتم إنهاؤه في وقت سابق وفقًا للشروط الواردة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
Security Edition بعد 4 أشهر من تاريخ شحن منتج HP بواسطة شركة HP، وسيستمر في العمل طوال المدة التي تم إبلاغك بها عند الشراء وفي رسالة
البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب ("المدة الأولية"). في نهاية المدة الأولية، يمكنك إما (أ) شراء ترخيص تجديد لبرنامج HP Wolf Pro Security Edition من
HP.com أو HP Sales أو أحد شركاء قنوات مبيعات HP، أو (ب) مواصلة استخدام الإصدارات القياسية من HP Sure Click وHP Sure Sense بدون أي
تكاليف إضافية ودون الحاجة إلى تحديثات برامج في المستقبل أو طلب دعم HP. على الرغم مما سبق، تنتهي صلاحية الترخيص في موعد لا يتجاوز سنة

واحدة بعد انتهاء المدة المحددة للترخيص المعني.
 يدعم قارئ الوسائط MicroSD 7.1 بطاقات SD 4.0 بسرعات SD 3.0 مع أي مضيف SD 7.0. ومن المتوقع توفر بطاقة SD 7.0 في وقت لاحق من

عام 2022.

  hp.com/go/getupdated  التسجيل للحصول على التحديثات

.Copyright 2024 HP Development Company, L.P ©. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان
الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا

المستند.

 
Ryzenو AMD .أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى Intel Corporation علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Thunderboltو XMMو Irisو Pentiumو Celeronو Optaneو Coreو Intel
وAthlon وRadeon علامات تجارية لشركة  .Advanced Micro Devices, Inc. كما أن Bluetooth علامة تجارية مملوكة لصاحبها، وتستخدمها شركة HP بموجب ترخيص. NVIDIA  وGeForce  علامتان تجاريتان و/أو علامتان
تجاريتان مسجلتان لشركة NVIDIA Corporation  في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.  ®USB Type-C و ®USB-C علامتان تجاريتان لمنتدى  ™USB Implementers Forum. DisplayPort وشعار  ™DisplayPort علامتان
تجاريتان مملوكتان لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو ( ®VESA) في الولايات المتحدة والدول الأخرى. McAfee وMcAfee LiveSafe علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان لشركة McAfee LLC في الولايات المتحدة وبلدان

أخرى. ENERGY STAR علامة تجارية مسجلة لوكالة حماية البيئة الأمريكية. وجميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.
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