
Tipo di installazione Free Standing Tipologia Gas

Tipologia Cucina Finiture Inox

Colore Inox Posizione comandi Frontali

Serie bPRO 500 Accensione Integrata

Classe di efficienza energetica A+ Numero zone cottura 5

Maniglia Inox Zona anteriore sinistra (W) 2900

Zona anteriore destra (W) 1000

FUNZIONI FORNO Zona posteriore sinistra (W) 2000

Numero funzioni 9 Zona posteriore destra (W) 2000

Cottura tradizionale statica Sì Zona Centrale (W) 3600

Cottura con ventola Sì Sicurezza Gas Sì

CARATTERISTICHE FORNO Cottura Multidimensionale 3D Sì Coperchio Sì, vetro

Tipologia Multifunzione Grill completo Sì Paraschizzi No

Finiture Nero Cottura pizza Sì Griglie Ghisa

Comandi Touch control + manopole Cottura termoventilata eco Sì Ugelli gas naturale G20-20 mbar Sì (Produzione)

Display LED Resistenza superiore Sì Ugelli GPL G30-30 mbar Sì (Ricambio)

Manopole Standard Reistenza inferiore Sì

Illuminazione 1 Luce (posteriore) Scongelamento Sì DIMENSIONI

Pareti catalitiche Sì (laterali e posteriore) Larghezza Prodotto (cm) 90

Numero di vetri forno 3 Altezza Prodotto (cm) 90

Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli Profondità Prodotto (cm) 60

Cristallo controporta smontabile Sì Peso Netto (kg) 78,5

Ripiano metallico 90cm Sì Larghezza Imballo (cm) 96

Vassoio di cottura 90cm Sì Altezza Imballo (cm) 87

Volume utile (litri) 111 Profondità Imballo (cm) 70

Ventilazione tangenz. raffreddamento Sì Peso Lordo (kg) 84,8

Piedini regolabili Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

BGM11226EX
Cucina elettrica a libera installazione bPRO 500
Codice SAP: 9152131009 
Codice EAN: 8690842631238  
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