
Datablad

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Hoppa över konfigurationen och börja mötet

Ge era team kraftfulla och immersiva samarbetsupplevelser på ett ögonblick, oavsett var de
befinner sig. HP Mini IP Conferencing PC med Microsoft Teams Rooms  drivs av en Intel®-processor
och är designad för att fungera med befintlig Microsoft Teams Rooms-certifierad audiovisuell
infrastruktur, inklusive pekstyrenhetspaneler, Poly TC10-styrenheten  och upp till två skärmar.

Enkel installation
Att konfigurera ett konferensutrymme går
både snabbt och enkelt med en dator med
Intel®-processor  och Microsoft Teams
Rooms  förinstallerat samt är kompatibelt
med Microsoft Teams Rooms-certifierad
ljud-, video- och Poly TC10-pekstyrenhet.

Anpassa konfigurationen
Implementera datorn smidigt i er befintliga
Microsoft Teams Rooms -miljö som är
utrustad med en Poly-styrenhet TC10 , där
den kan driva upp till två skärmar.  Få mer
utrymme att arbeta på genom att ta bort
datorn helt från konferensbordet och
montera  den på en vägg eller under ett
bord med den integrerade VESA-plattan.

Stark säkerhet och
hanterbarhet
Få en extremt säker och managerbar dator
som har det självläkande från HP Sure
Start Gen7  och enkel enhetsmanagering
genom Microsoft Endpoint Manager med
HP Manageability Integration Kit.

Åtgärder med hållbarhet

Hjälp till att skydda vår gemensamma framtid
Minst 50 procent av all plast som används i den här dator är återvunnen hushållsplast.  Den yttre förpackningen är 100 procent hållbart framtagen. 
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*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.
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Datablad HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Höjdpunkter

Redo för konferensrummen
Få kraftfull prestanda med Windows IoT och en Intel®-processor.

Utöka lösningen
Anslut enkelt en certifierad ljud-, video- och Poly-styrenhet TC10 till HP Mini IP Conferencing PC med Microsoft Teams Rooms för en fantastisk
konferensrumsupplevelse.

Automatisk återställning efter attacker på inbyggd programvara
Attacker på den inbyggda programvaran kan helt förstöra datorn. Håll er skyddade med HPs självläkande BIOS – HP Sure Start Gen7 återställer
automatiskt BIOS från malware, spökprogram eller skador.

Snabba upp grundläggande IT-administration.
Använd HP Manageability Integration Kit för snabbare image-skapande och managering av hårdvara, BIOS och säkerhet när ni managerar
enheter via Microsoft Endpoint Manager.

Få rätt datorbilder första gången
Behåll lugnet med en dator som håller hela vägen, är utformad för att klara 120 000 timmar av HPs totala testprocess och genomgår MIL-STD
810-tester. Hjälp till att skydda datorn från intrång av damm med ett borttagbart dammfilter.
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Datablad HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Tekniska specifikationer

Tillgängliga operativsystem Windows 11 IoT Enterprise

Processorfamilj 13:e generationens Intel® Core™ i7-processor

Tillgängliga
processorer

Intel® Core™ i7-13700T med Intel® UHD Graphics 770 (1,0 GHz E-core-basfrekvens, 1,4 GHz P-core-basfrekvens, upp till 3,6 GHz E-core
med maximal turbofrekvens, upp till 4,8 GHz P-core med maximal turbofrekvens, upp till 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology,
30 MB L3-cache, 8 P-kärnor och 8 E-kärnor, 24 trådar) med stöd för Intel® vPro® Technology

Kretsar Intel® Q670 (vPro®)

Format Mini

Minnesplatser 2 SODIMM

Intern lagring upp till 256 GB M.2 PCIe® NVMe™ SSD

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD Graphics 730

Ljud Realtek ALC3252-kodek, universellt ljuduttag med stöd för CTIA- och OMTP-headset

Expansionsplatser 1 M.2 2230; 2 M.2 2280 (1 M.2 2230-plats för WLAN och 2 M.2 2280-platser för lagring.)

Portar och anslutningar

Framsida: 1 USB Type-C® 20 Gbit/s överföringshastighet; 1 USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet (för laddning); 1 USB Type-A
10 Gbit/s överföringshastighet ;
Baksida: 1 USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (DisplayPort™); 1 USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet; 3 USB Type-A
10 Gbit/s överföringshastighet; 1 HDMI 2.0b; 1 HDMI-in 2.0; 1 RJ-45; 1 standardplats för lås; 1 strömkontakt; 2 DisplayPort™ 1.4a; 1 PoE
2,5 Gbit/s överföringshastighet

Kommunikation LAN: Integrerat Intel® I219LM GbE LOM ;
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort, vPro®

Miljö Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH

Programvara Microsoft Teams Rooms

Säkerhetshantering HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense ; HP Sure Start

Licenser för
säkerhetsprogramvara HP Wolf Pro Security Edition
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Datablad HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Tekniska specifikationer

Administrationsfunktioner HP Console Control; Poly Lens HP Image Assistant (laddas ned) HP Manageability Integration Kit (laddas ned)

Strömförsörjning 150 W extern nätadapter, upp till 89 % effektivitet, aktiv PFC

Yttermått 6.97 x 6.89 x 1.35 in; 17,7 x 17,5 x 3,4 cm;
19.4 x 10.0 x 4.5 in 49,2 x 11,4 x 25,1 cm (Format)

Vikt 3.13 lb; 1,42 kg;
(Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
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HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster
 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan

krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Hög internethastighet och
Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.

 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik.
Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar
är inte ett mått på högre prestanda.

 Programvaran Microsoft Teams Rooms Basic är förinstallerad. Licensaktivering krävs och inkluderar grundläggande mötesupplevelser för upp till 25 enheter. En Pro-licens säljs separat
och inkluderar alla grundläggande funktioner samt den förbättrade säkerheten och mötesupplevelserna i rummet, samt plattformen Microsoft Teams Rooms Managed Services. Villkor
kan komma att ändras. Besök Aka.ms/TeamsRoomsLicensing för mer information.

 En Intel® Core™ i5- eller i7-processor krävs för att stödja två bildskärmar. Pekkontrollpaneler och bildskärmar säljs separat.
 Monteringsutrustning säljs separat.
 Ljud-, video- och Poly TC10-pekstyrenhet säljs separat.
 HP Sure Start Gen7 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.
 HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standarden.
 100 % av ytterkartongen är tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla

plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast.
 HPs totala testprocess utgör inte en garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga

skador.
 MIL-STD-testerna är inte avsedda att påvisa lämplighet för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda

under dessa testförhållanden. Oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.

Specifikationer, fotnoter
 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas

separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Höghastighetsinternet och Microsoft-konto krävs. Avgifter
från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.

 Intel vPro® på den här produkten kräver en processor med stöd för vPro, vPro-aktiverade kretsar, vPro-aktiverat trådbundet LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner
kräver ytterligare programvara från tredje part för att kunna köras. Funktionerna i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro.

 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och
klockfrekvens varierar beroende på programbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre
prestanda.

 Intel® Turbo Boost Technology kräver en dator med Intel Turbo Boost-kapacitet. Intel Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande
systemkonfigurationen. Mer information finns på http://www.intel.com/technology/turboboost.

 Endast vissa processorer är tillgängliga för varje konfiguration.
 I system som är konfigurerade med mer än 3 GB minne och ett 32-bitars operativsystem kanske inte allt minne är tillgängligt på grund av systemets krav på resurser. För att kunna nyttja

minne över 4 GB krävs ett 64-bitars operativsystem. Minnesmodulerna har stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 4800 MT/s; den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms
av systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i specifikationerna för processorn. Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av
kunden.

 Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av kunden.
 HP Manageability Integration Kit kan laddas ned på http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 30 GB (för Windows) av disken är reserverade för

systemåterställningsprogram.
 Endast tillgängligt på 35 W-processorer.
 HP Mini Conferencing PC med Zoom Rooms fungerar inte med ett band på under 6 GHz. Produkterna är kompatibla med 6 GHz och andra routrar, som säljs separat, och fungerar med

banden 2,4 och 5 GHz. Den faktiska genomströmningen beror på nätverksförhållanden och routerkonfigurationer. Stöd för 6 GHz band kräver Windows 11 IoT.
 HP Sure Start är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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