
Dataark

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Hopp over konfigurasjonen og start møtet

Styrk teamene dine med en rik samarbeidsopplevelse som går på tvers av byen og rundt hele verden på
et øyeblikk. HP Mini IP Conferencing PC med Microsoft Teams Rooms  som drives av en Intel®-prosessor ,
er designet for å fungere sammen med din eksisterende Microsoft Teams Rooms-sertifiserte
audiovisuelle infrastruktur, inkludert touch-kontrollpaneler, Poly TC10-kontrolleren  og opptil to skjermer.

Enkelt oppsett
Det er raskt og enkelt å konfigurere
konferanserommet ditt med en Intel®-
prosessordrevet  PC som har Microsoft
Teams Rooms  forhåndsinstallert og
kompatibilitet med Microsoft Teams Rooms-
sertifisert lyd, video og Poly TC10-touch-
kontrolleren.

Tilpass konfigurasjonen
din
Distribuer denne PC-en sømløst inn i ditt
eksisterende Microsoft Teams Rooms -miljø
utstyrt med en Poly TC10-kontroller , hvor den
kan drive opptil to skjermer.  Få mer plass til å
arbeide ved å fjerne PC-en fullstendig fra
bordet i konferanserommet og montere  den
på en vegg eller under et bord med den
integrerte VESA-platen.

Solid sikkerhet og
administrerbarhet
Få en svært sikker og administrerbar PC med
den selvreparerende beskyttelsen til HP Sure
Start Gen7  og enkel enhetsbehandling
gjennom Microsoft Endpoint Manager med HP
Manageability Integration Kit.

Bærekraft i aksjon

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid
Minst 50 prosent av all plast brukt i denne PC-en er resirkulert plast fra forbrukere.  Ytteremballasjen er 100 prosent bærekraftig produsert. 
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*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Med

Klargjort for konferanserom
Få kraftig ytelse fra Windows IoT og en Intel®-prosessor.

Utvid løsningen
Det er enkelt å koble den sertifiserte lyd-, video- og Poly TC10-kontrolleren til HP Mini IP Conferencing PC-en med Microsoft Teams Rooms for en
flott konferanseromsopplevelse.

Automatisk gjenoppretting fra fastvareangrep
Fastvareangrep kan ødelegge PC-en fullstendig. Hold deg beskyttet med HPs selvreparerende BIOS – HP Sure Start Gen7 gjenoppretter
automatisk BIOS etter skadelig programvare, rootkits eller korrupsjon.

Sett fart på grunnleggende IT-administrasjon
Distribuer HP Manageability Integration Kit for å bidra til å øke farten på bildeoppretting og administrering av maskinvare, BIOS og sikkerhet når
du administrerer enheter gjennom Microsoft Endpoint Manager.

Få PC-bildene riktig første gang
Ta det rolig med en pålitelig PC som holder koken, er utformet for å klare 120 000 timers HP Total Test Process, og gjennomgår MIL-STD 810-
testing. Beskytt PC-en din mot støvinntrengning med et valgfritt avtakbart støvfilter.
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige
operativsystem Windows 11 IoT Enterprise

Prosessorfamilie 13. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor

Tilgjengelige
prosessorer

Intel® Core™ i7-13700T med Intel® UHD-grafikk 770 (1,0 GHz E-kjerners basefrekvens, 1,4 GHz P-kjerners basefrekvens, opptil 3,6 GHz E-
kjerners Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz P-kjerners Max Turbo-frekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB
L3 buffer, 8 P-kjerner og 8 E-kjerner, 24 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi

Brikkesett Intel® Q670 (vPro®)

Formfaktor Mini

Minnespor 2 SODIMM

Internminne inntil 256 GB  M.2 PCIe® NVMe™ SSD

Tilgjengelig grafikk Integrert: Intel® UHD-grafikk 730

Lyd Realtek ALC3252-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP-headsettstøtte

Utvidelsesspor 1 M.2 2230; 2 M.2 2280 (1 M.2 2230-spor til WLAN og 2 M.2 2280-spor til lagring)

Porter og kontakter
Foran: 1 USB type-C® 20 Gbps signalhastighet; 1 USB type-A 10 Gbps signalhastighet (lading); 1 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet ;
Bak: 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (DisplayPort™); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate; 3 USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1
HDMI 2.0b; 1 HDMI-in 2.0; 1 RJ-45; 1 standard lock slot; 1 power connector; 2 DisplayPort™ 1.4a; 1 PoE 2.5Gbps signaling rate

Kommunikasjon LAN: Integrert Intel® I219LM GbE LOM ;
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®

Miljømessig Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF

Programvare Microsoft Teams Rooms

Sikkerhetsadministrasjon HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense ; HP Sure Start

Lisenser for
sikkerhetsprogramvare HP Wolf Pro Security Edition
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Dataark HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner HP Console Control; Poly Lens HP Image Assistant (nedlasting) HP Manageability Integration Kit (nedlasting)

Strøm 150 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC

Mål 6.97 x 6.89 x 1.35 in; 17,7 x 17,5 x 3,4 cm;
19.4 x 10.0 x 4.5 in 49,2 x 11,4 x 25,1 cm (Kabinett)

Vekt 3.13 lb; 1,42 kg;
(Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
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HP Mini IP Conferencing PC med
Microsoft Team Rooms
Fotnoter

Fotnoter
 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-

oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto
kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan påløpe, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.

 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og
klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere
ytelse.

 Microsoft Teams Rooms Basic-programvaren er forhåndsinstallert, lisensaktivering kreves og kjernefunksjoner for møter for opptil 25 enheter er inkludert. Pro-lisens selges separat og
inkluderer alle Basic-funksjoner, pluss forbedrede møteopplevelser i rommet, sikkerhet og Microsoft Teams Rooms Managed Services-plattformen. Vilkår kan endres. Gå til
Aka.ms/TeamsRoomsLicensing for mer informasjon.

 En Intel® Core™ i5- eller i7-prosessor er nødvendig for å støtte to skjermer. Touch-kontrollpaneler og -skjermer selges separat.
 Monteringsutstyr selges separat.
 Lyd-, video- og Poly TC10-touch-kontroller selges separat.
 HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.
 HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 1680.1-2018.
 100 % av den ytre emballasjen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale.

Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.
 HP Total Test Process-testing er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Eventuelle utilsiktede skader krever uhellsbeskyttelse fra HP Accidental Damage

Protection Care Pack som et tillegg.
 MIL-STD-testing er ikke ment å demonstrere egnethet for kontraktskravene til U.S. Department of Defense eller for militær bruk. Testresultater er ingen garanti for fremtidig ytelse under

disse testforholdene. Utilsiktet skade krever uhellsbeskyttelse fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

Spesifikasjon Fotnoter
 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-

oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Internett med høy hastighet og Microsoft-konto kreves. Omkostninger
fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.

 Intel vPro® på dette produktet krever en vPro-støttet prosessor, vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever
tilleggsprogramvare fra tredjeparter for å kjøre. Funksjonene til vPro® Essentials og Enterprise varierer. Se http://intel.com/vpro.

 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og
klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere
ytelse.

 Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell
systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil ha mer informasjon.

 Kun utvalgte prosessorer er tilgjengelig med hver konfigurasjon.
 I systemer med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem er det ikke sikkert at hele minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne over 4 GB krever

et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 4800 MT/s; faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte prosessor. Se
prosessorspesifikasjonene for minnehastigheten som støttes. Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

 Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.
 HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for

systemgjenopprettingsprogramvare.
 Kun tilgjengelig på 35 W-prosessor.
 HP Mini Conferencing PC med Zoom Rooms fungerer ikke under 6 GHz-båndet. Produktene er kompatible med 6 GHz og andre rutere, selges separat, og vil fungere i 2,4 GHz- og 5 GHz-

bånd. Faktisk gjennomstrømming avhenger av nettverkstilstand og ruterkonfigurasjon. Støtte for 6 GHz-bånd krever Windows 11 IoT.
 HP Sure Start er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting
i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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