
גיליון נתונים

HP Elite t660 Thin Client
העצימו את כוח העבודה שלכם במחשוב מאובטח מבוסס שרת

HP Elite t660 Thin Client הוא משחב חזק ואמין בעל ביצועים גבוהים המאפשר פרודוקטיביות גבוהה, כולל מאפייני
אבטחה של HP Wolf  המספקים לצוות ה-IT שקט נפשי. התקן ענן זה, שנבנה כדי לתמוך בעומסי עבודה תובעניים

במשרד או בעבודה מרחוק, עוזר למשתמשי הקצה להתמודד עם משימות יומיומיות, לצד תצורות מגוונות שעוזרות לייעל
את סביבות העבודה.

,  Intel®  ביצועים חלקים בזכות מעבד
.4K-ותמיכה ב SSD

Intel®  תיהנו מפרודוקטיביות שיא בזכות מעבד
NVMe בעל 5 ליבות ואפשרויות U300E

SSD של עד 512GB . תמיכה בעד ארבעה
מסכים באיכות 4K  ומסך אחד אופציונלי

ברזולוציה של 5K  תספק לכם תצוגה חזותית
מרהיבה לצד היכולת להתמודד עם אפליקציות

תובעניות ועם ריבוי משימות.

HP הגנו על הנתונים שלכם באמצעות
.BIOS & Wolf Security

HP Elite t660 Thin חזקו את האבטחה עם
Client המאובטח מטבעו, המציע מבחר מערכות

הפעלה. המחשב משופר על ידי HP BIOS ו-
Wolf Security, ויחד עם זיהוי פריצות

לתיקים מבטיח שהמידע שלכם יישאר מוגן.

שיתוף פעולה ללא-מאמץ ומאובטח
לעבודה היברידית.

UC נהלו פרויקטים ביעילות עם פתרונות
ממוטבים, שפרו את התקשורת ושיתוף הפעולה

כדי לייעל את פרויקטים ולהביא להצלחתם.
תיהנו מביצועים ברמה הגבוהה ביותר ומאבטחה

, Zoom , Microsoft Teams חזקה בזכות
Citrix WebEx , Skype ועוד.

קיימות בפעולה

אריזת הקופסה החיצונית מיוצרת ממקור בר קיימא ב-100%.
מחשב HP Elite t660 Thin Client בעל דירוג  ®EPEAT  ואישור  ®ENERGY STAR עושה שימוש באריזת קופסה חיצונית המיוצרת ממקורות בר-קיימא וניתנת

למיחזור ב-100%.
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
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גיליון נתונים

HP Elite t660 Thin Client
כולל

יכולת ניהול לקוחות בענן חזקה, פשוטה ומאובטחת
Boost productivity, enhance security, and simplify cloud client management with HP Wolf Cloud Endpoint Manager. Purpose-built for mission-

critical devices, our cloud-based solution helps IT secure endpoints and delight users with minimal effort.

Intel®  ריבוי משימות יעיל עם עוצמת עיבוד של 5 ליבות של
ספקו מעבד עם הפנים לעתיד כולל ביצועים שיאפשרו לכם לטפל במשימות יומיומיות תוך שמירה על יעילות בצריכת האנרגיה. מעבד  Intel® U300E  הכולל 5 ליבות לשיפור ריבוי

המשימות ביישומים הממוטבים למעבדים מרובי ליבות.

.HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד. מה-BIOS ועד הדפדפן, מעל, בתוך ומתחת למערכת ההפעלה, פתרונות אלה המתפתחים

ללא הפסקה עוזרים להגן על המחשב שלך מפני איומים.

Wi-Fi 7-מהיר ויעיל או שדרגו ל Wi-Fi 6E-בחרו ב
ניידות המכשירים עם קישוריות מהימנה ומהירה קובעת היכן תוכלו לעבוד. התחברו בסביבות אלחוטיות צפופות עם Wi-Fi 6E שתומך בקצב נתונים של GB בהשהיה נמוכה. לחלופין, בחרו

ב-Wi-Fi 7 כדי להגביר את קצב העברת הנתונים ולקצר את זמן ההשהיה.

ריבוי מסכים לחוויה ויזואלית רחבה וסוחפת
Enhance productivity working across multiple screens. The HP Elite t660 TC supports up to four 4K displays for stunning definition. Replace a 4K

with a 5K display using an optional flex port for even sharper and more detailed images.

טיפול זריז בנתונים
קבלו גישה מהירה לנתונים והעבירו אותם באמצעות זיכרון DDR5 בנפח של עד 32GB14. חבור התקנים באמצעות יציאת USB 4 בלוח הקדמי לקבלת קצב העברת נתונים מהיר.

תמיכה בפלטפורמות מרכזיות לתקשורת מאוחדת
HP Elite t660 .הפגישו בין הצוותים שלכם לשיתוף פעולה באמצעות טקסט, קול או וידיאו, עם תמיכה בכל פלטפורמת תקשורת מרכזית, וצרו תקשורת מאוחדת שמתאימה לצורכי החברה

TC תומך ב-Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex ועוד.

ממוטב לשיתוף פעולה יעיל
שתפו פעולה בבטחה בידיעה ש-HP בודקת את HP Elite t660 TC כדי לוודא תאימות חומרה ותוכנה למערכות תקשורת מאוחדות – כולל תמיכה בקול, בווידאו, בשיתוף מסכים, בריבוי

משימות וברקעים וירטואליים.

קבלו אבטחת IT קלה
הקלו על מנהלי המערכת של צוות ה-IT בסביבות של Windows, באמצעות HP Write Manager, פתרון פשוט לסינון כתיבה שפועל במספר גרסאות של Windows ועוזר למנוע שינויים

לא מורשים.

עזור לאבטח נתונים קריטיים
מודול Trusted Platform Module  (TPM) של הקושחה מספק מפתחות הצפנה המבוססים על חומרה כדי לעזור לאבטח את הנתונים, הדואר האלקטרוני ואישורי המשתמש שלך.

Thin Client הגבירו את הפרודוקטיביות באמצעות ביצועים מעודכנים של מחשב
HP Elite t660 Thin Client המשודרג יעזור לכם לשפר את הביצועים והפרודוקטיביות עם תוכלו ליהנות מתמיכה בעד ארבעה מסכים ברזולוציה גבוהה ומקישוריות אלחוטית מהירה

בעיצוב שקט ללא מאוורר – שהופכים את העבודה לחלקה ויעילה.

BIOS בעל יכולת תיקון עצמי
התקפות על הקושחה עלולות להרוס כליל את המכשיר. HP Sure Start17 עם Runtime Intrusion Detection הוא BIOS עם יכולות תיקון עצמי והגנה רציפה, שמשחזר את עצמו

באופן אוטומטי בעקבות התקפות או השחתה.
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גיליון נתונים

HP Elite t660 Thin Client
מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
HP ThinPro:

IGEL מערכת הפעלה 
HP Smart Zero Core

Mozilla Firefox (עבור דגמים עם HP ThinPro); Microsoft Edge (בדגמים עם מערכת הפעלה Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024)דפדפן

מעבד ®Intel U300E (תדר בסיס של 1.1GHz , עד 4.3GHz עם טכנולוגית Intel® Turbo Boost, זיכרון מטמון של L3 8MB , 5 ליבות, 4  תהליכונים)מעבדים זמינים

זיכרון DDR5-5200 MT/s של  ;32GBזיכרון מרבי
 5200 MT/s קצבי העברה של עד

שני רכיבי SODIMM חריצי זיכרון

Flashאחסון פנימי GB 32  עד   GB 512  זיכרון 

עד 4 צגים עם שלושה וידאו DisplayPort™ 1.4, 3 יציאות DP בגב המערכת, כרטיס  ®Type-C אופציונלי דרך יציאה אופציונלית.תמיכה בצג

משולב: כרטיס גרפי  ®Intelכרטיס גרפי זמין

מערכת רמקולים פנימית עם הגברה להפעלת שמע בסיסיתשמע

יציאות ומחברים

קדמי: שתי יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 5Gbps; מתאם 1 של יציאת שמע 3.5 מ"מ; שתי יציאות Thunderbolt™ 4 עם  ®USB4™ Type-C עם
; (HP Sleep and Charge , DisplayPort™ 1.4   ,USB אספקת מתח דרך) 40Gbps קצב העברת נתונים של

אחורי: יציאת USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 10Gbps; יציאת USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 5Gbps; 2 יציאות USB 2.0 Type-A ; 3 יציאות
DisplayPort™ 1.4; יציאת RJ-45; כניסת/יציאת שמע ;

USB יציאה טורית; יציאת אנטנה חיצונית; שתי יציאות ;(LC/SC מחבר) לסיב אופטי NIC יציאה טורית כפולה; כרטיס ;VGA יציאת ; HDMI יציאות אופציונליות: יציאת
(DisplayPort™  , USB אספקת מתח) 5Gbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-C®  5; יציאתGbps עם קצב העברת נתונים של Type-A

מקלדת USB 320K חוטית של HP; מקלדת חוטית HP 125; עכבר חוטי HP 320M; עכבר חוטי שחור HP 125 USBהתקני קלט

תקשורת
Allied Telesis AT-27M2/SC-AA Fiber NIC 100FX; Allied Telesis AT-29M2/LC-AA Fiber NIC 1000SX; Allied Telesis AT-29M2/SC-AA : LAN

; Fiber NIC 1000SX
 vPro®  ללא , Bluetooth® 5.4 וכרטיס אלחוטי Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2)  ; Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 

HP ThinUpdate; HP True Graphics; HP Write Manager; Microsoft AVD ;  HP Device Manager; HP Easy Shellתוכנות ; HP Easy Tools

ניהול אבטחה
HP Thin Update; HP Device Manager; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client ;  HP Sure Start ; HP Sure Admin ; HP Secure Erase

Services; HP USB Port Manager; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP
User State Tool

HP Wolf Pro Security Editionרישיונות לתוכנת אבטחה
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גיליון נתונים

HP Elite t660 Thin Client
מפרט טכני

מתאם מתח חיצוני Smart AC של 45 ואט, עד 87% יעילות; מתאם מתח חיצוני Smart AC של 65 ואט, עד 88% יעילותהפעלה

x 20  x   3.5  20 ס"מ; (כיוון תצוגה אנכי.)מידות

1.15 ק"ג (ללא מעמד); 1.2 ק"ג (כולל מעמד);משקל
(המשקל משתנה בהתאם לתצורה.)

Ecolabel אישוריEPEAT®  זמינות תצורות עם רישום

Energy Star אישור ENERGY STAR ®  5.0  מאושר

דל בהלוגן; 80% אלומיניום ממוחזר בלוח האחורי; 15% מארז פלדת SGCC ממוחזרת; 50% פלסטיק שמוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס במעטפת המאווררמפרטים עם השפעה בת-קיימא
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גיליון נתונים

HP Elite t660 Thin Client
הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
  Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי

החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. עבור כוננים קשיחים וכונני GB , Solid State  = 1 מיליארד בייט.

 נדרש תוכן ברזולוציה של 4K כדי להציג תמונות ברזולוציה של 4K. נדרש תוכן באיכות 5K כדי להציג תמונות באיכות 5K. המסכים נמכרים בנפרד ואינם כלולים.
 HP Elite t660 Thin Client כולל את Windows 11 IoT LTSC 2024, HP ThinPro 8.1, ו-HP Smart Zero Core. מערכת ההפעלה חייבת להיות מוגדרת במועד הרכישה.

Pro 11 או https://www.hp.com/us-en/security/endpoint-security-solutions.html?jumpid=ps_us_go_mk_se_cm018303_con_x Windows 10-זמין באמצעות הורדה מ HP Wolf Security for Business 
ואילך. מאפייני אבטחה שונים של HP כלולים וזמינים במוצרי HP Pro, Elite, Workstation ו-RPOS. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.

 נדרשת גישה לאינטרנט שאינה כלולה.
 סטטוס  ®EPEAT משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקרו בכתובת http://www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.

 100% מהאריזה מבוססת הנייר של HP מיוצרת ממקורות ממוחזרים או מאושרים כבני-קיימא. אריזות המבוססות על נייר וסיבים של HP עבור מחשבים אישיים, מסכים, מדפסות ביתיות ומשרדיות וחומרים מתכלים מדווחות על-ידי הספקים
כממוחזרות או מאושרות לפחות ב-97% לפי נפח שאומת על-ידי HP. האריזה היא הקופסה שמגיעה עם המוצר וכל החומרים מבוססי הנייר שבתוכה. אריזות מסחריות, אביזרים למערכות אישיות וחלקי חילוף אינם כלולים.

https://www.hp.com/us- ואילך בנקודת הקצה וגישה לאינטרנט. הזמינות מתוכננת לקיץ 2024. בקרו באתר HP ThinPro 8.1 ואילך או מערכת הפעלה Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 מחייב מערכת הפעלה 
en/solutions/cloud-computing/thin-client-software.html לקבלת גיליון נתונים של תנאי השירות, רישומי תכונות ודרישות תצורה ברגע שיהפכו לזמינים.

.Wi-Fi 6E-בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים. וזמין במדינות שבהן יש תמיכה ב Wi-Fi 6E .6. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלתGHz הנמכר בנפרד, כדי לפעול ברוחב פס ,Wi-Fi 6E מחייב נתב Wi-Fi 6E 
Wi-Fi 7 תואמת, מעבד תואם ונתב Windows 11 מחייבת מערכת הפעלה Wi-Fi 7 (802.11BE)  [11 ] נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות  של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. הפונקציונליות של

שנרכש בנפרד כדי לתמוך בתאימות למפרטי 802.11 קודמים. זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור 802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של
המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.

ניתן להגיע ל- ®Wi-Fi התומך בקצב נתונים של GB עם Wi-Fi 7 (802.11BE) בעת העברת קבצים בין שני מכשירים המחוברים לאותו נתב. נדרש נתב אלחוטי שתומך בערוצי 160MHz. לרכישה בנפרד.
 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

 התפוקה בפועל עשויה להשתנות.
.TPM-והפונקציונליות תלויה בשימוש באפליקציה המופעלת על-ידי הלקוח, שיכולה לאתר את שבב ה ,HP ThinPro/HP Smart Zero-מוגבל ב TPM 2.0 

 HP Sure Start זמין בהתקני HP נבחרים. לקבלת מידע בנוגע לזמינות, יש לעיין במפרט המוצר.

מפרט הערות שוליים
 חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של

.http://www.windows.com :לקבלת מידע נוסף .(ISP) במלואה. ייתכן שעם הזמן יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין עדכונים על-ידי ספק שירותי האינטרנט Windows
.No OS-ו IGEL , Smart Zero Core , HP ThinPro לא כל המאפיינים זמינים עם 

 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי
החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

 ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. בקרו באתר http://www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.
 מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי להבטיח תאימות. אם נעשה שימוש בזיכרונות עם כמה מהירויות שונות, הדבר גורם למערכת לפעול במהירות הזיכרון הנמוכה.

 עבור כונני אחסון, GB  = 1 מיליארד בייט. TB  = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר אתחול קטנה יותר. עד 30GB (עבור Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה, והשימוש בהם מחייב שירות אינטרנט ונקודת גישה אלחוטית הנרכשים בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.

.Wi-Fi 6E-בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים. וזמין במדינות שבהן יש תמיכה ב Wi-Fi 6E .6. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלתGHz הנמכר בנפרד, כדי לפעול ברוחב פס ,Wi-Fi 6E מחייב נתב Wi-Fi 6E 
Wi-Fi תואמת, מעבד תואם ונתב Windows 11 מחייבת מערכת הפעלה Wi-Fi 7 (802.11BE)  נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. הפונקציונליות של 
7 שנרכש בנפרד כדי לתמוך בתאימות למפרטי 802.11 קודמים. זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור 802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של

המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.
   HP Sure Start זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ואילך.

HP Sure Admin Local Access והאפליקציה http://www.hp.com/go/clientmanagement מהכתובת HP ערכת שילוב יכולות הניהול של ,HP BIOS ,או 11 ואילך Windows 10 נדרשת מערכת הפעלה HP Sure Admin-ל 
.Apple או Android לסמרטפון מחנות Authenticator

Intel®™ אינה תומכת בפלטפורמות עם HP Secure Erase במהדורה המיוחדת מספר 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה. התכונה "Clear" בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי HP Secure Erase 
.Optane

 HP Wolf Security for Business מחייב גרסת Windows 10 או Pro 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP, והוא זמין במוצרי RPOS , Elite , HP Pro ותחנות עבודה. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.
Windows 10 IOT , Windows Embedded 8.1 Industry Pro , Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard , Windows Embedded Standard 7E-זמין כרגע ב HP Easy Shell 

.Windows 10 IoT Enterprise 2019-ו , Enterprise 2016 LTSC
 מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל (RAM) לביצועי גרפיקה. זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.

 שירותי HP נמכרים בנפרדים וכפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך
מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

 מבוסס על רישום  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1,680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.
 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

 מתכת ממוחזרת מיוצגת כאחוז מתוך סך המשקל של המתכת על פי הגדרות תקן ISO 14021 לחלקי מתכת מעל 25 גרם.
 אחוזי הפלסטיק שמוגדר בסיכון להגיע לאוקיינוס בכל מרכיב משתנים בהתאם למוצר.

Copyright 2025 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and ©
Pentium , services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Intel , הסמל של Optane , vPro  ,Thunderbolt  ,Intel Core  ,Intel וכן Core Inside הם סימנים

מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או חברות-הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  במסגרת רישיון.  ®USB Type-C ו- ®USB-C הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum. Adobe PDF הוא סימן מסחרי של
, NVIDIA הסמל של ,NVIDIA .בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים (VESA® ) הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו DisplayPort™  והסמל של DisplayPort™  .בארה"ב (EPA) הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה Adobe Systems Incorporated. Energy Star

 Quadro ו-GeForce הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של NVIDIA Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  במסגרת רישיון. AMD  ו-Radeon הם סימנים מסחריים של  .Advanced Micro Devices, Inc. כל שאר הסימנים
המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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