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Zusätzl. Bass
 

Einzigartige schlanke Kappenform für ergonomischen Tragekomfort

 
Diese Ohrkopfhörer werden aufgrund ihrer 15 mm Lautsprecher und Bass Beat-Öffnungen für ihre verbesserte Bassleistung

geschätzt. Das ergonomische Design in schlanker, gummierter Kappenform sorgt für lang anhaltenden Komfort.

Produktübersicht

Musik für Ihre Ohren
• 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
• Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten

Sound
• Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit
 

Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt
• Schlanke Kappenform für optimalen ergonomischen Tragekomfort
• Sehr weiche Gummikappen für sensationellen Komfort
• Haltbarer Flexi-Grip bietet starke und flexible Verbindung
 

Vorverkaufsbroschüre für Deutschland (2015, Juni 11)



Besonderheiten

15 mm Lautsprechertreiber

Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und
verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal
für ein perfektes Hörvergnügen.

Bass Beat-Öffnungen
Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound
mit tiefen, satten Basstönen.

Neodymmagneten
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken
Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt
und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Schlanke Kappenform

Die schlanken Kappen haben eine ergonomische Form, die anhand der
Anatomie des menschlichen Ohrkanals entwickelt wurde und sitzen daher
sicher und bequem.

Flexi-Grip-Design

Das weiche, flexible Teilstück schützt die Kabelverbindung vor Schäden durch
häufigen Gebrauch.

Daten
Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Produktabmessungen
Breite 1,65 cm
Höhe 2,3 cm
Tiefe 1,5 cm
Gewicht 0,0118 kg

Ton
Akustiksystem offen
Magnettyp Neodym
Schwingspule Kupfer
Membran Mylar Dome
Frequenzgang 12 bis 22.000 Hz
Impedanz 16 Ohm
Maximale Eingangs-
leistung

50 mW

Empfindlichkeit 115 dB
Lautsprecher-
Durchm.

15 mm

Typ Dynamisch

Anschlüsse
Kabelverbindung zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
Kabellänge 1 m
Anschluss 3,5 mm
Anschlussausführung Nickelbeschichtet
Kabeltyp Kupfer

Verpackungsmaße
Regalaufstellung Dummy
Höhe 17,3 cm
Breite 5 cm
Tiefe 2,5 cm
Nettogewicht 0,0118 kg
Bruttogewicht 0,026 kg
Eigengewicht 0,0142 kg
EAN 69 23410 71123 3
Anzahl der enthal-
tenen Produkte

1

Verpackungsart Dummy

Außenkarton
Länge 33 cm
Breite 19,1 cm
Höhe 14 cm
Nettogewicht 0,2832 kg
Bruttogewicht 1,077 kg
Eigengewicht 0,7938 kg
Anzahl der Verbrau-
cherverpackungen

24

GTIN 1 69 23410 71123 0

Innenkarton
Länge 18,3 cm
Breite 8 cm
Höhe 6,2 cm
Nettogewicht 0,0354 kg

Ausstellungsdatum
2015, Juni 11



Bruttogewicht 0,1135 kg
Eigengewicht 0,0781 kg
Anzahl der Verbrau-
cherverpackungen

3
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