
DATABLADEpson AcuLaser C9300N-serien

Den överlägsna A3-färglaserskrivarserien AcuLaser C9300N, 
med en av de högsta utskriftskvaliteterna i sin klass, erbjuder 
förstklassiga utskrifter åt företag och mellanstora till stora 
arbetsgrupper.

Företag med professionella utskriftsbehov kommer att uppskatta Epsons teknik 
för förbättrad upplösning, AcuLaser Colour-RITech, som tar bort ojämna kanter 
i text och levererar diagram, grafik och till och med CAD-scheman i klara och 
tydliga toner. C9300N-serien innehåller dessutom Epsons nya utskriftsteknik 
Advanced Amplitude Modulation (AAM) för analys av punktplacering och ger 
skarpa bilder och väldefinierade kanter.

De högkvalitativa utskrifterna är prisvärda eftersom C9300N-serien kan skryta 
med Epsons lägsta kostnad per sida för färglaserskrivare. Detta tillsammans 
med tillvalsenheten för dubbelsidig utskrift som hjälper till att spara upp till 
50 % på pappersförbrukning samt den ENERGY STAR-certifierade sänkta 
energiförbrukningen, innebär en mycket låg total ägandekostnad.

C9300N-serien med kompakta format och färgutskrifter på upp till A3-format  
har utvecklats med företagsbehov i åtanke. Utskriftshastigheter på upp till  
30 spm i A4 svartvitt och färg hjälper företagen att öka sin produktivitet, och  
en papperskapacitet på upp till 2 055 ark innebär tidsbesparingar tack vare  
färre påfyllningar. Gigabit Ethernet och PDL-stöd med IPSec, IPv6 och SSL 
innebär dessutom problemfri integration i komplexa IT-miljöer.

C9300N-serien har en maximal kapacitet på 100 000 sidor per månad, så 
företagen kan vara säkra på att deras investering i Epson-serien är sund.

VIKTIGA EGENSKAPER

•  Kompakt färglaserskrivarserie för A3
•  4800RIT-upplösning med Epsons  

Colour-RITech-teknik
•  Epsons nya AAM-utskriftsteknik
•  Utskriftshastigheter på upp till 30 spm  

i A4 svartvitt och färg
•  Kapacitet på upp till 100 000 sidor

Tillval

405 + alternativ

Modell som visas på bilden: AL-C9300D3TNC 
med duplex, 3 extra pappersfack och ställ

Modell som visas på bilden: AL-C9300N
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TEKNIK
Utskriftskvalitet
Utskriftsupplösning

A3-färglaserskrivare
4800RIT med Epsons Colour Resolution Improvement Technology
Upp till 1200 × 1200 dpi

UTSKRIFT
Enkelsidig 
Dubbelsidig 
Tid för första sidan
Uppvärmningstid
Maximal kapacitet

Upp till 30 spm (A4 svartvitt/färg)
Upp till 21 spm (A4 svartvitt/färg)
Mindre än 8,3/9,9 sek (A4 svartvitt/färg)
Mindre än 18 sek (från sleep läge till färdig för utskrift-läget)
Upp till 100 000 sidor

ANSLUTNING
Standardgränssnitt
Tillvalsgränssnitt
Utskriftsprotokoll för nätverk
Protokoll för nätverksadministration

Gigabit Ethernet-gränssnitt, gränssnitt för höghastighets-USB
Typ-B, parallellt gränssnitt, Compact Flash-gränssnitt
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

PAPPERSHANTERING
Standardpappersmatning
Pappersstorlek

Duplex
Pappersvikt
Pappersutmatning
Pappershantering – tillval
Maximal pappersmatning
Utskriftsyta

Upp till 405 ark (universalfack för 155 ark + pappersfack för 250 ark som standard)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, 
användardefinierat: 75 till 297 mm bredd och 98 till 431,8 mm längd
Som tillval (finns redan på utvalda modeller)
60–216 g/m²
Upp till 150 ark (utskriftssidan nedåt)
550-arks pappersfack (finns redan på utvalda modeller)
Upp till 2 055 ark
Upp till 293 × 425,8 mm

ENERGIKRAV
Energiförbrukning

Spänning
Ström
Frekvensomfång

Maximalt: 1 020 watt, genomsnitt vid utskrift: 458 watt, vänteläge: 56 watt,  
energisparläge: 3,5 watt, ström av: 0 watt
220–240 V växelström ± 10 %
4,7 A eller mindre
50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

MÅTT (B×D×H)

VIKT (utan förbrukningsartiklar)

ALLMÄNT
Ljudeffekt
Ljudtryck
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Windows-stöd

Mac-stöd
Operativsystem
Drivrutiner

Utskriftsläge: 70 dB, vänteläge: 43 dB
Utskriftsläge: 70 dB, vänteläge: 25 dB
Driftläge: 5–32°C/Förvaring: 0–35°C
Driftläge: 15–85 % RH/Förvaring: 15–85 % RH
Windows 7 (32 bitar/64 bitar)/Windows Vista (32 bitar/64 bitar)/Windows XP (32 bitar/64 bitar)/
Server 2008 (32 bitar/64 bitar)/Server 2008R2 (64 bitar)/Server 2003 (32 bitar/64 bitar)
Mac OS 10.4.11–10.6.x
Linux: Se http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Epson Printer Driver, PCL Driver, PostScript Driver

ÖVRIGA FUNKTIONER
Miljömässiga åtgärder
Processor
PCL-emulering

Inbyggda typsnitt
LCD

Energy Star
400 MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X 
skalbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Teckensnitt: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD 5 rader × 22 tecken

GARANTI
Standard
Tillval

1 år på platsen-garanti 
3 år på platsen-garanti

1 Epsons Colour Resolution Improvement Technology

Epson AcuLaser C9300N-serien

PRODUKTMODELLER

•  AcuLaser C9300N 
 (Nätverk)
•  AcuLaser C9300DN 
 (Duplex och nätverk)
•  AcuLaser C9300TN 
 (Pappersfack och nätverk)
•  AcuLaser C9300DTN 
 (Duplex, pappersfack och nätverk)
•  AcuLaser C9300D2TN 
 (Duplex, 2 pappersfack och nätverk)
•  AcuLaser C9300D3TNC 
 (Duplex, 3 pappersfack, ställ och nätverk)

INNEHÅLL

•  Skrivare
•  Strömkabel
•  CD-skiva med programvara
•  Instruktions- och informationsblad
•  Garantiinformation
•  Medföljande tonerkassetter

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

•  Svart tonerkassett  
(6 500 sidor*) 

•  Svart tonerkassett i 2-pack 
(2 × 6 500 sidor*)  

•  Cyan tonerkassett 
(7 500 sidor*)   

•  Cyan tonerkassett i 2-pack 
(2 × 7 500 sidor*)  

•  Magenta tonerkassett 
(7 500 sidor*)  

•  Magenta tonerkassett i 2-pack 
(2 × 7 500 sidor*)  

•  Gul tonerkassett 
(7 500 sidor*)  

•  Gul tonerkassett i 2-pack 
(2 × 7 500 sidor*)  

•  Svart fotoledarenhet 
(24 000 sidor**) 

•  Fotoledarenhet, färg 
(24 000 sidor**) 

•  Behållare för tonerspill 
(24 000 sidor) 

•  Medföljande tonerkassett (2 000 sidor*)

*   ISO/IEC19798- och ISO/IEC24712-kapacitetstestrapporter.
**  Trumkassettens livslängd har beräknats med utgångspunkt 

från kontinuerlig utskrift. Den varierar beroende på 
utskriftsvillkor.

TILLVAL

•  Pappersfack för 550 ark 
•  Duplexenhet 
•  Skrivarställ 
•  Parallellt gränssnittskort 

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Box 329
192 30 Sollentuna
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.


	Air Filter: C11CB52011
	Spare lamp: C11CB52011BZ
	Ceiling Mount: C11CB52011BV
	Celing Pipe: C11CB52011BT
	Celing Pipe 2: C11CB52011BR
	3D Glasses: C11CB52011BP
	SKU Code 2: C13S050605
	Barcode 2: C13S050609
	SKU Code: C13S050604
	Barcode: C13S050608
	Gross weight: C13S050603
	Carton dimensions: C13S050607
	Gross weight 2: C13S050602
	Carton dimensions 2: C13S050606
	ff: C13S051210
	errt: C13S051209
	534: C13S050610
	erff: C12C802601
	444: C12C802612
	dfff: C12C847181
	ffffff: C12C824521
	Weight: From 499.5 x 538 x 422mm to 512 x 538 x 925mm
	Dimensions: From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)


