
TUOTETIEDOTEpson in AcuLaser C9300N -sarja

AcuLaser C9300N -sarja edustaa A3-värilasertulostimien 
huippua. Nämä luokkansa parhailla tulostusominaisuuksilla 
varustetut laitteet tuottavat ensiluokkaisen tulostuslaadun sekä 
yrityksille että suurille ja keskikokoisille työryhmille.

Ammattilaistasoista tulostuslaatua vaativat yritykset arvostavat Epsonin AcuLaser 
Colour-RITech -resoluutionparannustekniikkaa. Se tasoittaa tekstin reunat tuottaen 
selkeät ja terävät taulukot, grafiikat ja CAD-kaaviot. C9300N-sarjan tulostimissa 
käytetään lisäksi Epsonin uutta, edistyksellistä amplitudimodulaatiota (Advanced 
Amplitude Modulation, AAM). AAM-rasterointiteknologiassa pisteiden kohdistus 
analysoidaan siten, että tuloksena saadaan terävät, tarkkareunaiset kuvat.

C9300N-sarjan tulostimilla laadukas tulostus ei käy kalliiksi. Sivukohtaiset 
kustannukset ovat pienemmät kuin Epsonin muissa värilasertulostimissa. 
Valinnaisen kaksipuolistulostusyksikön avulla voit vähentää paperinkulutusta  
jopa 50 %. Myös ENERGY STAR -hyväksytty, pieni energiankulutus auttaa 
pitämään käyttökustannukset kurissa.

Pienikokoinen, aina A3-kokoon asti värillisenä tulostava C9300N-sarja on vastaus 
yritysten tarpeisiin. Sekä mustavalkoiset että värilliset A4-tulosteet valmistuvat 
enimmillään 30 sivun minuuttinopeudella, mikä on omiaan tehostamaan 
tuottavuutta. Lisäksi jopa 2 055 arkin lisäpaperikapasiteetti vähentää materiaalin 
täydennykseen kuluvaa aikaa. Gigabit Ethernet sekä PDL-, IPSec-, IPv6- ja  
SSL-tuki helpottavat integrointia monimutkaisiin IT-ympäristöihin.

C9300N-sarjan kuukausittainen maksimitulostusmäärä on 100 000 sivua, joten 
yritykset voivat olla varmoja siitä, että Epson-tulostimeen tehty sijoitus on tuottava.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

•  Pienikokoiset A3-värilasertulostimet
•  4800RIT-resoluutio ja Epsonin  

Colour-RITech -tekniikka
•  Epsonin uusi AAM-rasterointitekniikka
•  Enimmäistulostusnopeus 30 A4-sivua 

minuutissa mustavalkoisena ja värillisenä
•  Kuukausittainen tulostuskapasiteetti jopa 

100 000 sivua

Lisävarusteet

405 + lisävarusteet

Kuvan malli: AL-C9300D3TNC, 
kaksipuolistulostusyksikkö, kolme 
lisäpaperilokeroa ja jalusta

Kuvan malli: AL-C9300N
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TEKNIIKKA
Tulostuslaatu
Tulostustarkkuus

A3-värilasertulostin
4800RIT ja Epsonin väriresoluution parannustekniikka
Enintään 1200 × 1200 dpi

TULOSTUS
Yksipuolinen 
Kaksipuolinen 
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus
Lämpenemisaika
Enimmäiskapasiteetti

Enintään 30 sivua/min (A4, mustavalkoinen/värillinen)
Enintään 21 sivua/min (A4, mustavalkoinen/värillinen)
Alle 8,3/9,9 s (A4, mustavalkoinen/värillinen)
Alle 18 s (lepotilasta tulostusvalmiiksi)
Jopa 100 000 sivua

LIITÄNNÄT
Vakioliitäntä
Valinnainen liitäntä
Verkkotulostusprotokollat
Verkonhallintaprotokollat

Gigabit Ethernet -liitäntä, High Speed USB -liitäntä
B-tyyppi, rinnakkaisliitäntä, Compact Flash -liitäntä
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

PAPERINKÄSITTELY
Vakiopaperinkäsittely
Paperikoko

Kaksipuolinen
Paperin paino
Tulostus
Valinnainen paperinkäsittely
Syöttölokeron enimmäiskoko
Tulostusalue

Enintään 405 arkkia (155 arkin monitoimilokero + 250 arkin vakiopaperilokero)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, 
käyttäjän määrittämä: leveys 75–297 mm ja pituus 98–431,8 mm
Valinnainen (sisältyy tiettyihin malleihin)
60–216 g/m²
Enintään 150 arkkia (tulostuspuoli alaspäin)
550 arkin paperilokero (sisältyy tiettyihin malleihin)
Jopa 2 055 arkkia
Enintään 293 × 425,8 mm

ENERGIAVAATIMUKSET
Energiankulutus

Jännite
Virta
Taajuusalue

Enintään: 1 020 W, normaali tulostus: 458 W, valmiustilassa: 56 W, lepotilassa: 3,5 W,  
virta katkaistuna: 0 W
AC 220–240 V ± 10 %
Enintään 4,7 A
50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

MITAT (L×S×K)

PAINO (ilman tulostustarvikkeita)

YLEISTÄ
Äänitaso
Äänenvoimakkuus
Käyttölämpötila
Käyttöympäristön kosteus
Windows-tuki

Mac-tuki
Käyttöjärjestelmät
Ohjaimet

Tulostustilassa: 70 dB, valmiustilassa: 43 dB
Tulostustilassa: 53 dB, valmiustilassa: 25 dB
Käyttö: 5~32 °C/varastointi: 0~35 °C
Käyttö: suhteellinen ilmankosteus 15~85 %/varastointi: 15~85 %
Windows 7 (32-bittinen/64-bittinen) / Windows Vista (32-bittinen/64-bittinen) / Windows XP 
(32-bittinen/64-bittinen) / Server 2008 (32-bittinen/64-bittinen) / Server 2008R2 (64-bittinen) / 
Server 2003 (32-bittinen/64-bittinen)
Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x
Linux: katso http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Epson-tulostinohjain, PCL-ohjain, PostScript-ohjain

MUUT TOIMINNOT
Ympäristötekijät
Suoritin
Tulostimen ohjauskielen emuloinnit

Vakiokirjasimet
LCD-näyttö

Energy Star
400 MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2,  
I239X skaalautuva: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, bittikartta: 7 ESC/Page,  
5 PCL5c, 1 PCL6
Kirjasin: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD 5 riviä × 22 merkkiä

TAKUU
Vakio
Valinnainen

1 vuosi (korjaus paikan päällä) 
3 vuotta (korjaus paikan päällä)

1 Epsonin väriresoluution parannustekniikka

Epson in AcuLaser C9300N -sarja

TUOTEMALLIT

•  AcuLaser C9300N 
 (verkkoliitäntä)
•  AcuLaser C9300DN 
 (kaksipuolistulostus ja verkkoliitäntä)
•  AcuLaser C9300TN 
 (paperilokero ja verkkoliitäntä)
•  AcuLaser C9300DTN 
  (kaksipuolistulostus, paperilokero  

ja verkkoliitäntä)
•  AcuLaser C9300D2TN 
  (kaksipuolistulostus, 2 paperilokeroa  

ja verkkoliitäntä)
•  AcuLaser C9300D3TNC 
  (kaksipuolistulostus, 3 paperilokeroa, jalusta 

ja verkkoliitäntä)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

•  Tulostin
•  Virtajohto
•  Ohjelmisto-CD
•  Ohjeet ja ilmoitukset
•  Takuutiedot
•  Aloitusväriainekasetit

TARVIKKEET

•  Musta väriainekasetti 
(6 500 sivua*) 

•  Musta väriainekasetti, kahden  
kappaleen pakkaus 
(2 × 6 500 sivua*)  

•  Syaani väriainekasetti 
(7 500 sivua*)   

•  Syaani väriainekasetti, kahden  
kappaleen pakkaus 
(2 × 7 500 sivua*)  

•  Magenta väriainekasetti 
(7 500 sivua*)  

•  Magenta väriainekasetti, kahden  
kappaleen pakkaus 
(2 × 7 500 sivua*)  

•  Keltainen väriainekasetti 
(7 500 sivua*) 

•  Keltainen väriainekasetti, kahden 
kappaleen pakkaus 
(2 × 7 500 sivua*) 

•  Musta rumpuyksikkö 
(24 000 sivua**) 

•  Värillinen rumpuyksikkö 
(24 000 sivua*) 

•  Hukkavärisäiliö 
(24 000 sivua) 

•  Aloitusväriainekasetti (2 000 sivua*)

*   ISO/IEC19798- ja ISO/IEC24712-standardien mukaan.
**  Rumpukasetin kesto määritetään jatkuvan tulostuksen 

perusteella. Se vaihtelee tulostusolosuhteiden mukaan.

LISÄVARUSTEET

•  550 arkin paperilokero 
•  Kaksipuolistulostusyksikkö 
•  Jalusta 
•  Rinnakkaisliitäntäkortti 

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.


	Air Filter: C11CB52011
	Spare lamp: C11CB52011BZ
	Ceiling Mount: C11CB52011BV
	Celing Pipe: C11CB52011BT
	Celing Pipe 2: C11CB52011BR
	3D Glasses: C11CB52011BP
	SKU Code 2: C13S050605
	Weight: 499,5 × 538 × 422mm – 512 × 538 × 925 mm
	Barcode 2: C13S050609
	Dimensions: 41–76 kg (ilman tulostustarvikkeita)
	SKU Code: C13S050604
	Barcode: C13S050608
	Gross weight: C13S050603
	Carton dimensions: C13S050607
	Gross weight 2: C13S050602
	Carton dimensions 2: C13S050606
	ff: C13S051210
	errt: C13S051209
	534: C13S050610
	erff: C12C802601
	444: C12C802612
	dfff: C12C847181
	ffffff: C12C824521


