
VERİ SAYFASIEpson AcuLaser C9300N Serisi

Sınıfının en iyisi A3 renkli lazer yazıcılardan oluşan AcuLaser 
C9300N Serisi, sınıfının en yüksek baskı kalitelerinden biri olarak 
işletmelere ve orta ila büyük çalışma gruplarına mükemmel 
baskılar sunar.

Profesyonel baskılar talep eden işletmeler, metindeki düzensiz kenarları ortadan 
kaldıran ve çizelgeleri, grafikleri ve hatta CAD şemalarını net, canlı tonlarda sunan 
Epson’un çözünürlük geliştirme teknolojisi AcuLaser Colour-RITech’i takdir 
edecektir. C9300N Serisi ayrıca nokta yerleşimini analiz etmek ve iyi tanımlanmış 
kenarlarıyla keskin görüntüler üretmek için Epson’un yeni Gelişmiş Genlik 
Modülasyon (AAM) teknolojisini sunar.

Epson’un mono ve renkli bir lazer için sayfa başına en düşük maliyetiyle övündüğü 
C9300N Serisi ile yüksek kalitede baskılar uygun bir maliyetle elde edilebilir. Sayfa 
kullanımında % 50’ye varan tasarruf sağlayan isteğe bağlı dubleks biriminin yanı 
sıra ENERGY STAR onaylı azaltılmış güç tüketimi toplam sahip olma maliyetinin 
çok düşük olması anlamına gelir.

Az yer kaplaması ve A3 boyutuna kadar renkli baskı yapabilme özelliğiyle, 
C9300N Serisi işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmıştır. A4’te 
mono ve renkli olarak dakikada 30 sayfaya kadar bir baskı hızına sahip olması 
işletmelerin verimliliğini arttırır ve 2.055 sayfaya kadar kağıt kapasitesi yeniden 
doldurmada zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Bununla beraber Gigabit 
Ethernet ve IPSec, IPv6 ve SSL’li PDL desteği kompleks BT ortamlarına 
entegrasyonu sorunsuz hale getirir.

C9300N Serisi aylık maksimum 100.000 sayfaya kadar iş hacminin üstesinden 
gelmektedir, böylece işletmeler Epson ürünlerine yaptıkları yatırımlarının 
getirisinden emin olabilirler.

TEMEL ÖZELLİKLER

•  Kompakt A3 renkli lazer serisi
•  Epson’un Colour-RITech teknolojisine 

sahip 4800RIT çözünürlüğü
•  Epson’un yeni AAM ekran teknolojisi
•  A4’te mono ve renkli olarak dakikada 30 

sayfaya kadar baskı hızları
•  100.000 sayfaya kadar iş hacmi

Seçenek

405 + Seçenek

Gösterilen model: Dupleks, 3 ek kağıt tepsisi ve 
standı ile AL-C9300D3TNC

Gösterilen model: AL-C9300N
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405 + Options
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
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TEKNOLOJİ
Baskı kalitesi
Baskı çözünürlüğü

A3 renkli lazer yazıcı
Epson Renk Çözünürlüğü Geliştirme Teknolojisi ile 4800RIT 
1200 × 1200 dpi’ye kadar

BASKI
Tek taraflı 
Çift taraflı 
İlk sayfa çıkış süresi
Isınma süresi
Maksimum iş hacmi

Dakikada 30 sayfaya kadar (A4 mono/renkli)
Dakikada 21 sayfaya kadar (A4 mono/renkli)
8,3/9,9 saniyeden kısa (A4 mono/renkli)
18 saniyeden kısa (uyku modundan baskıya hazır moduna kadar)
100.000 sayfaya kadar

BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
Standart arabirim
İsteğe bağlı arabirim
Ağ yazdırma protokolleri
Ağ yönetimi protokolleri

Gigabit Ethernet arabirimi, Yüksek Hızlı USB arabirimi
Tip-B, Paralel arabirim, Kompakt Flaş arabirim
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, 
SNTP, SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

KAĞIT KULLANIMI
Standart kağıt girişi
Kağıt boyutu

Dubleks
Kağıt ağırlığı
Kağıt çıkışı
İsteğe bağlı kağıt kullanımı
Maksimum kağıt girişi
Yazdırılabilir alan

405 sayfaya kadar (155 sayfalık çok amaçlı tepsi + 250 sayfalık standart kağıt tepsisi)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, 
kullanıcı tanımlı: 75 ila 297 mm genişlik ve 98 ila 431,8 mm uzunluk
İsteğe bağlı (seçilen modellerde halihazırda mevcut)
60–216 g/m²
150 sayfaya kadar (yüzü aşağıya dönük)
550 sayfalık kağıt tepsisi (seçilen modellerde halihazırda mevcut)
2.055 sayfaya kadar
293 × 425,8 mm’ye kadar

GÜÇ GEREKSİNİMLERİ
Güç tüketimi

Gerilim
Akım
Frekans aralığı

Maksimum: 1020 watt, Ortalama Baskı: 458 watt, Hazır: 56 watt, Uyku: 3,5 watt,  
Güç Kapalı: 0 watt
AC 220–240 V ± % 10
4,7 A veya daha az
50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

BOYUTLAR (G×D×Y)

AĞIRLIK (sarf malzemeleri olmadan)

GENEL
Ses gücü
Ses basıncı
Çalışma sıcaklığı
Çalıştırma nem oranı
Windows desteği

Mac desteği
İşletim Sistemleri
Sürücüler

Yazdırma modu: 70 dB, Bekleme modu: 43 dB
Yazdırma modu: 53 dB, Bekleme modu: 25 dB
Çalışma modu: 5~32 °C/Depolama: 0~35 °C
Çalışma modu: % 15~85 Bağıl Nem/Depolama: % 15~85 BN
Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit) / Windows XP (32 bit/64 bit) / Server 
2008 (32 bit/64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit)
Mac OS 10.4.11~10.6.x
Linux: Bkz. http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Epson Yazıcı Sürücüsü, PCL Sürücüsü, PostScript Sürücüsü

DİĞER ÖZELLİKLER
Çevre önlemleri
İşlemci
Yazıcı kontrol dili emülasyonları
Dahili yazıyüzleri

LCD

Energy Star
400 MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X 
Ölçeklenebilir: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 
1 PCL6
Yazıyüzü: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD 5 satır × 22 karakter

GARANTİ
Standart
İsteğe Bağlı

2 yıl yerinde 
3 yıl yerinde

1 Epson Renk Çözünürlüğü Geliştirme Teknolojisi

Epson AcuLaser C9300N Serisi

ÜRÜN MODELLERİ

•  AcuLaser C9300N 
 (Ağ)
•  AcuLaser C9300DN 
 (Dupleks ve ağ bağlantılı)
•  AcuLaser C9300TN 
 (Kağıt tepsisi ve ağ bağlantılı)
•  AcuLaser C9300DTN 
 (Dupleks, kağıt tepsisi ve ağ bağlantılı)
•  AcuLaser C9300D2TN 
 (Dupleks, 2 kağıt tepsisi ve ağ bağlantılı)
•  AcuLaser C9300D3TNC 
  (Dupleks, 3 kağıt tepsisi, stand ve  

ağ bağlantılı)

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

•  Yazıcı
•  Güç kablosu
•  Yazılım CD’si
•  Talimat ve bildirim belgeleri
•  Garanti belgesi
•  İlk toner kartuşları

SARF MALZEMELERİ

•  Siyah Toner Kartuşu 
(6.500 sayfa*) 

•  İkili Paket Siyah Toner Kartuşu 
(2 × 6.500 sayfa*)  

•  Cyan Toner Kartuşu 
(7.500 sayfa*)   

•  İkili Paket Cyan Toner Kartuşu 
(2 × 7.500 sayfa*)  

•  Macenta Toner Kartuşu 
(7.500 sayfa*)  

•  İkili Paket Macenta Toner Kartuşu 
(2 × 7.500 sayfa*)  

•  Sarı Toner Kartuşu 
(7.500 sayfa*) 

•  İkili Paket Sarı Toner Kartuşu 
(2 × 7.500 sayfa*) 

•  Siyah Foto İletken Ünite 
(24.000 sayfa**) 

•  Renkli Foto İletken Ünite 
(24.000 sayfa*) 

•  Atık Toner Toplayıcı 
(24.000 sayfa) 

•  İlk Toner Kartuşu (2.000 sayfa*)

*   ISO/IEC19798 ve ISO/IEC24712 verim testi raporları.
**  Tambur kartuşunun ömrü sürekli baskı bazında belirtilmiştir. 

Baskı koşullarına bağlı olarak değişebilir.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

•  550 sayfalık kağıt tepsisi 
•  Dubleks Birimi 
•  Yazıcı Standı 
•  Paralel Arabirim Kartı 

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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