
FAKTAARKEpson AcuLaser C9300N-serien

Denne fargelaserskriveren for A3-format i kvalitetsserien 
AcuLaser C9300N tilbyr bedrifter og middels store til store 
arbeidsgrupper førsteklasses utskrifter med noe av den beste 
utskriftskvaliteten i sin klasse.

Bedrifter som krever profesjonelle utskrifter vil sette pris på Epsons Resolution 
Improvement-teknologi, AcuLaser Colour-RITech, som fjerner ujevne kanter  
i teksten og leverer diagrammer, grafikk og til og med DAK-tegninger med klare, 
skarpe toner. C9300N-serien kommer også med Epsons nye lerretsteknologi 
Advanced Amplitude Modulation (AAM) for å kunne analysere punktplasseringer 
og produsere skarpe bilder med veldefinerte kanter.

Serien tilbyr rimelige kvalitetsutskrifter siden den kan skryte av Epsons laveste 
kostnad per side for en fargerlaserskriver. Dette, i tillegg til dupleksenheten 
som kan fås som tilleggsutstyr og som bidrar til at man sparer opptil 50% på 
papirbruken, samt ENERGY STAR-kvalifisert redusert strømforbruk, innebærer  
at de totale eierkostnadene er svært lave.

Med lite plassbehov og muligheten til å skrive ut i opptil A3-størrelse i farger er 
C9300N-serien utviklet med bedrifters behov i tankene. Utskriftshastigheten på 
opptil 30 spm i svart-hvitt og farger for A4-format bidrar til å gi produktiviteten til 
bedrifter et løft, og papirkapasiteten på opptil 2 055 ark gjør at man bruker mindre 
tid på å etterfylle papir. Gigabit Ethernet- og PDL-støtten med IPSec, IPv6 og SSL 
gjør det dessuten lett å integrere den i komplekse IT-miljøer.

C9300N-serien har en maksimal månedlig belastningssyklus på opptil  
100 000 sider, slik at bedrifter kan være sikre på å gjøre en trygg investering  
når de investerer i Epson-serien.

NØKKELFUNKSJONER

•  Kompakt fargelaserserie for A3-format
•  4800 RIT oppløsning med Epsons  

Colour-RITech-teknologi
•  Epsons nye lerretsteknologi AAM
•  Utskriftshastigheter på opptil 30 spm  

i svart-hvitt og farger for A4-format
•  Belastningssyklus på opptil 100 000 sider

Tilleggsutstyr

405 + tilleggsutstyr

Vist modell: AL-C9300D3TNC med dupleksenhet, 
tre ekstra papirskuffer og stativ

Vist modell: AL-C9300N
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PRODUKTSPESIFIKASJONER
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TEKNOLOGI
Utskriftskvalitet
Utskriftsoppløsning

Fargelaserskriver for A3-format
4800 RIT med Epsons Colour Resolution Improvement-teknologi
Opptil 1200 × 1200 dpi

UTSKRIFT
Enkeltsidig 
Tosidig 
Første side ut
Oppvarmingstid
Maksimal belastningssyklus

Opptil 30 spm (A4 i svart-hvitt/farger)
Opptil 21 spm (A4 i svart-hvitt/farger)
Mindre enn 8,3/9,9 sek (A4 i svart-hvitt/farger)
Mindre enn 18 sek (fra hvilemodus til klar-til-utskrift-modus)
Opptil 100 000 sider

TILKOBLINGSMULIGHETER
Standardgrensesnitt
Tilleggsgrensesnitt
Protokoller for nettverksutskrift
Protokoller for 
nettverksadministrasjon

Gigabit Ethernet-grensesnitt, grensesnitt for USB med høy hastighet
Type B-grensesnitt, parallelt grensesnitt, Compact Flash-grensesnitt
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

PAPIRHÅNDTERING
Standard papirmating
Papirstørrelse

Dupleksenhet
Papirvekt
Papirutgang
Tilleggsutstyr for papirhåndtering
Største papirkapasitet
Utskriftsområde

Opptil 405 ark (155-arks flerbruksskuff + 250-arks papirkassett som standard)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B; 
brukerdefinert: 75 til 297 mm bredde og 98 til 431,8 mm lengde
Tilleggsutstyr (allerede tilgjengelig på utvalgte modeller)
60–216 g/m²
Opptil 150 ark (forsiden ned)
550-arks papirskuff (allerede tilgjengelig på utvalgte modeller)
Opptil 2 055 ark
Opptil 293 × 425,8 mm

STRØMFORSYNING
Strømforbruk
Spenning
Strømstyrke
Frekvensområde

Maks.: 1020 W, gjennomsnittlig utskrift: 458 W, utskriftsklar: 56 W, hvilemodus: 3,5 W, avslått: 0 W
220–240 V AC ± 10%
4,7 A eller mindre
50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

MÅL (B×D×H)

VEKT(uten forbruksmateriell)

GENERELT
Lydstyrke
Lydtrykk
Driftstemperatur
Luftfuktighet
Windows-støtte

Mac-støtte
Operativsystemer
Drivere

Utskriftsmodus: 70 dB, standby-modus: 43 dB
Utskriftsmodus: 53 dB, standby-modus: 25 dB
Driftsmodus: 5~32°C, lagring: 0~35°C
Driftsmodus: 15~85% relativ, lagring: 15~85% relativ
Windows 7 (32-biters / 64-biters) / Windows Vista (32-biters / 64-biters) / Windows XP 
(32-biters / 64-biters) / Server 2008 (32-biters / 64-biters) / Server 2008R2 (64-biters) /  
Server 2003 (32-biters / 64-biters)
Mac OS 10.4.11~10.6.x
Linux: Se http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Epson-skriverdriver, PCL-driver, PostScript-driver

ANDRE FUNKSJONER
Miljømessige tiltak
Prosessor
Emulering av skriverkontrollspråk

Innebygde skrifter
LCD

Energy Star
400 MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X 
Skalerbare: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3; Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c,  
1 PCL6
Skrifter: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD 5 linjer × 22 tegn

GARANTI
Standard
Tillegg

1 år på stedet 
3 år på stedet

1 Epsons Colour Resolution Improvement-teknologi

Epson AcuLaser C9300N-serien

PRODUKTMODELLER

•  AcuLaser C9300N 
 (nettverk)
•  AcuLaser C9300DN 
 (dupleksenhet og nettverk)
•  AcuLaser C9300TN 
 (papirskuff og nettverk)
•  AcuLaser C9300DTN 
 (dupleksenhet, papirskuff og nettverk)
•  AcuLaser C9300D2TN 
 (dupleksenhet, to papirskuffer og nettverk)
•  AcuLaser C9300D3TNC 
  (dupleksenhet, tre papirskuffer, stativ  

og nettverk)

HVA INNEHOLDER ESKEN

•  Skriver
•  Strømledning
•  Programvare-CD
•  Brukerveiledning og merknadsark
•  Garantiark
•  Første tonerkassetter

TILBEHØR

•  Svart tonerkassett 
(6 500 sider*) 

•  Topakning med svarte tonerkassetter 
(2 × 6 500 sider*)  

•  Cyan tonerkassett 
(7 500 sider*)   

•  Topakning med cyan tonerkassett 
(2 × 7 500 sider*)  

•  Magenta tonerkassett 
(7 500 sider*)  

•  Topakning med magenta tonerkassett 
(2 × 7 500 sider*)  

•  Gul tonerkassett 
(7 500 sider*) 

•  Topakning med gul tonerkassett 
(2 × 7 500 sider*) 

•  Fotolederenhet for svart 
(24 000 sider**) 

•  Fotolederenhet for farge 
(24 000 sider*) 

•  Oppsamler av overskuddstoner 
(24 000 sider) 

•  Første tonerkassett  
(2 000 sider*)

*   Kapasitetstestrapportene ISO/IEC19798 og ISO/IEC24712.
**  Levetid for trommelenhet basert på kontinuerlige utskrifter. 

Kan variere med utskriftsforholdene.

TILLEGGSUTSTYR

•  550-arks papirskuff 
•  Dupleksenhet 
•  Skriverstativ 
•  Parallelt grensesnitt-kort 

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.


	Air Filter: C11CB52011
	Spare lamp: C11CB52011BZ
	Ceiling Mount: C11CB52011BV
	Celing Pipe: C11CB52011BT
	Celing Pipe 2: C11CB52011BR
	3D Glasses: C11CB52011BP
	SKU Code 2: C13S050605
	Barcode 2: C13S050609
	SKU Code: C13S050604
	Barcode: C13S050608
	Gross weight: C13S050603
	Carton dimensions: C13S050607
	Gross weight 2: C13S050602
	Carton dimensions 2: C13S050606
	ff: C13S051210
	errt: C13S051209
	534: C13S050610
	erff: C12C802601
	444: C12C802612
	dfff: C12C847181
	ffffff: C12C824521
	Weight: From 499.5 x 538 x 422mm to 512 x 538 x 925mm
	Dimensions: From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)


