
صفحة البيانات Epson AcuLaser C9300N Series

 AcuLaser C9300N المتميزة A3 تقدم سلسلة طابعات الليزر الألوان للورق حجم
مطبوعات من الطراز الأول للشركات ومجموعات العمل المتوسطة والكبيرة حيث توفر أعلى 

مستويات الجودة في فئتها.

ستحظى تقنية تحسين الدقة من إبسون AcuLaser Colour-RITech بتقدير الشركات التي تسعى إلى 
الحصول على مطبوعات احترافية حيث تقلل هذه التقنية من الحواف غير المتساوية في النصوص وتساعد على 

عرض المخططات والرسوم وحتى التخطيطات المصممة بمساعدة الحاسب بألوان واضحة ونقية. كما تتمتع 
سلسلة C9300N Series بالتقنية الجديدة للشاشة من إبسون المعروفة باسم “التعديل المتقدم للسعة 

الدقيقة. والحواف  التام  بالوضوح  تتميز  وإنتاج صور  النقاط  يتم من خلالها تحليل موضع  )AAM(” والتي 

 C9300N لقد بات من الممكن الآن الحصول على مطبوعات عالية الجودة بسعر في المتناول، حيث تتميز سلسلة
الأقل تكلفةً للصفحة. فضلاً عن هذا، فهناك وحدة  بأنها  إبسون  الملونة من  الليزر  Series من بين طابعات 

الطباعة على الوجهين الإضافية التي تساعد في توفير ما يربو على 50 % من معدل استخدام الصفحات، كما أن 
هذه السلسلة متوافقة مع معيار ENERGY STAR الخاص بالكفاءة والاقتصاد في استهلاك الطاقة، مما يعني 

أنها ذات تكلفة اقتناء منخفضة جدًا.

تم تصميم سلسلة C9300N Series بما يناسب احتياجات الشركات بفضل حجمها الصغير وقدرتها على 
طباعة ورق ملون بحجم A3. وتساهم سرعة الطباعة التي تصل إلى 30 صفحة في الدقيقة أحادية أو ملونة 

مقاس A4، في تعزيز إنتاجية الشركات، كما تساعد سعة الورق التي تصل إلى 2055 ورقة في توفير الوقت 
المستغرق في إعادة تعبئة الورق. ناهيك عن دعم السلسلة لتوصيل Gigabit Ethernet وPDL مع بروتوكولات 

المعقدة. المعلومات  بيئات تكنولوجيا  IPSec وIPv6 وSSL مما يسهّل من دمجها في 

تتميز سلسلة C9300N Series بدورة خدمة شهرية حتى 100,000 صفحة، وبالتالي يتسنى للشركات 
الاطمئنان بكل ثقة إلى أن استثمارها في منتجات إبسون كان القرار الصائب.

الميزات الرئيسية

A3 سلسلة طابعات ليزر ملونة صغيرة الحجم مقاس��•
•��دقة 4800RIT مع تقنية Colour-RITech من إبسون

•��تقنية الشاشة الجديدة من إبسون للتعديل المتقدم للسعة
•��سرعات طباعة تصل حتى 30 صفحة في الدقيقة في 

A4 الطباعة أحادية اللون والملونة للورق مقاس
•��دورة خدمة شهرية تصل إلى 100,000 صفحة

الخيار

+405 خيارات

الطراز المعروض: AL-C9300D3TNC مع وحدة الطباعة على 
الوجهين و3 أدراج ورق إضافية وحامل

AL-C9300N :الطراز المعروض
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مواصفات المنتج
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التقنية
جودة الطباعة

دقة الطباعة

A3 طابعة ليزر ألوان بحجم
الألوان من إبسون 4800RIT مع تقنية تحسين دقة 

حتى 1200×1200 نقطة في البوصة

الطباعة
على وجه واحد 
على الوجهين 

زمن خروج الصفحة الأولى
مدة التسخين

أقصى دورة خدمة

حتى 30 صفحة في الدقيقة )A4 أحادية اللون/ملونة(
حتى 21 صفحة في الدقيقة )A4 أحادية اللون/ملونة(

أقل من 8.3 / 9.9 ثانية )A4 أحادية اللون/ملونة(
أقل من 18 ثانية )من وضع السكون حتى وضع الاستعداد للطباعة(

حتى 100,000 صفحة

إمكانات الاتصال
واجهة توصيل قياسية
واجهة توصيل اختيارية

بروتوكولات الطباعة عبر الشبكة
بروتوكولات إدارة الشبكة

واجهة توصيل Gigabit Ethernet، واجهة توصيل USB عالي السرعة
واجهة توصيل الفئة B، واجهة توصيل متوازية، واجهة توصيل بطاقات فلاش المدمجة

WSD  ،PORT9100  ،IPP  ،FTP  ،LPR  ،IPSec  ،IPv6  ،IPv4  ،TCP/IP
 ،SNTP  ،mDNS  ،DDNS  ،PING  ،APIPA  ،BOOTP  ،DHCP  ،HTTP  ،SNMP  ،IPSec  ،TCP/IPv6  ،TCP/IPv4

AppleTalk  ،LLTD  ،WSD  ،SLP  ،ENPC  ،SSDP 

كيفية التعامل مع الورق
الإدخال القياسي للورق

حجم الورق

الطباعة على الوجهين
وزن الورق

إخراج الورق
تعامل مع الورق اختياري

الحد الأقصى لإدخال الورق
المساحة القابلة للطباعة

حتى 405 ورقة )درج متعدد الأغراض سعة 155 ورقة + درج ورق قياسي سعة 250 ورقة(
ISO-B  ،C6  ،C5  ،DL ، C10  ،B  ،EXE  ،GLG  ،LGL  ،F4  ،HLT  ،GLT  ،LT  ،B5  ،B4  ،A6  ،A5  ،A4  ،A3، إعدادات 

المستخدم: عرض 75 إلى 297 مم وطول 98 إلى 431.8 مم
اختيارية )متوفرة بالفعل في طُرز محددة(

60–216 جم/م²
حتى 150 صفحة )الوجه لأسفل(

درج ورق سعة 550 ورقة )متوفر بالفعل في الطُرز المحددة(
حتى 2055 ورقة

حتى 293 × 425.8 مم

متطلبات الطاقة
 استهلاك الطاقة

الجهد الكهربي
التيار

مدى التردد

الحد الأقصى: 1020 وات، الطباعة المتوسطة: 458 وات، في وضع الاستعداد: 56 وات، في وضع السكون: 3.5 وات، في وضع إيقاف 
التشغيل: صفر واط

تيار متردد 220–240 فولت ±10 %
أقل أو  4.7 أمبير 

50 هرتز/60 هرتز 3± هرتز

من                   مم حتى                 ممالأبعاد )العرض × العمق × الارتفاع(

القابلة للاستهلاك  الوزن )بدون المستلزمات 
في الطباعة(

من    كجم حتى    كجم )بدون المستلزمات القابلة للاستهلاك في الطباعة(

مواصفات عامة
قوة الصوت

ضغط الصوت
درجة الحرارة أثناء التشغيل

نسبة الرطوبة أثناء التشغيل
Windows دعم أنظمة

Mac دعم أنظمة
أنظمة التشغيل
برامج التشغيل

وضع الطباعة: 70 ديسيبل، وضع الاستعداد: 43 ديسيبل
وضع الطباعة: 53 ديسيبل، وضع الاستعداد: 25 ديسيبل

وضع التشغيل: 5~32 درجة مئوية / التخزين: 0~35 درجة مئوية
وضع التشغيل: رطوبة نسبية 15~ 85 % / التخزين: رطوبة نسبية من 15~85 %

 Server / )32 بت/64 بت(  Windows XP / )32 بت/64 بت(  Windows Vista / )32 بت/64 بت(  Windows 7
2008  )32 بت/64 بت( / Server 2008R2  )64 بت( / Server 2003  )32 بت/64 بت(

Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x
http://avasys.jp/eng/linux_driver/ إلى الرجوع  Linux: يرجى 

PostScript برنامج تشغيل ،PCL برنامج تشغيل الطابعة من إبسون، برنامج تشغيل

ميزات أخرى
المقاييس البيئية

المعالج
محاكاة لغة التحكم في الطابعة

مجموعة أحرف الطباعة الموجودة
LCD شاشة

Energy Star معيار
400 ميجا هرتز

 I239X  ،ESCP2  ،FX  ،ESC/Page  ،ESC/Page-Color  ،PDF1.6  ،Adobe PostScript3  ،PCL5c  ،PCL6
1  PCL6  ،5  PCL5c  ، 7 ESC/Page :Bitmap  ، 136 PS3  ، 80 PCL6  ،95  PCL5c  ،ESC/Page 84 :Scalable

8  I239X  ،8  FX  ،10  ESC/P2 :مجموعة أحرف الطباعة
شاشة LCD  5 سطور × 22 حرفًا

الضمان
قياسي
اختياري

سنة واحدة في الموقع 
ثلاث سنوات في الموقع

إبسون الألوان من  1 تقنية تحسين دقة 

Epson AcuLaser C9300N Series

طُرز المنتج

  AcuLaser C9300N��•
بالشبكات( )توصيل   

  AcuLaser C9300DN��•
بالشبكات( الوجهين وتوصيل  )طباعة على   

  AcuLaser C9300TN��•
بالشبكات( ورق وتوصيل  )درج   

  AcuLaser C9300DTN��•
بالشبكات( ورق وتوصيل  ودرج  الوجهين  )طباعة على   

  AcuLaser C9300D2TN��•
بالشبكات( ورق وتوصيل  الوجهين ودرجي  )طباعة على   

  AcuLaser C9300D3TNC��•
بالشبكات( ورق وتوصيل  أدراج  وثلاثة  الوجهين  )طباعة على   

محتويات العبوة

•��الطابعة
•��كبل الطاقة

•��القرص المضغوط للبرامج
•��أوراق التعليمات والملاحظات

•��ورقة الضمان
•��عبوات مساحيق الحبر الأولية

مستلزمات الطباعة

�عبوة مسحوق الطباعة الأسود �• 
)6500 صفحة*(  

�عبوة مسحوق الطباعة الأسود المزدوجة �• 
)2 × 6500 صفحة*(  

�عبوة مسحوق الطباعة الأزرق �• 
)7500 صفحة*(    

�عبوة مسحوق الطباعة الأزرق المزدوجة �• 
)2 × 7500 صفحة*(   

�عبوة مسحوق الطباعة الأحمر �• 
)7500 صفحة*(   

�عبوة مسحوق الطباعة الأحمر المزدوجة �• 
)2 × 7500 صفحة*(   

�عبوة مسحوق الطباعة الأصفر �• 
)7500 صفحة*(  

�عبوة مسحوق الطباعة الأصفر المزدوجة �• 
)2 × 7500 صفحة*(  

�وحدة الموصل الضوئي الأسود �• 
)24,000 صفحة**(  

 •  وحدة الموصل الضوئي الملون
)24,000 صفحة*(  

 •  وحدة تجميع الحبر الفائض
)24,000 صفحة(  
)2000 صفحة*( •  عبوة مسحوق الطباعة الأولية 

.ISO/IEC24712و ISO/IEC19798 تقارير اختبار الإنتاجية   *
**  يحُدد عمر عبوة حبر الأسطوانة على أساس الطباعة المستمرة، غير أنه يتباين 

بحسب ظروف الطباعة.

الملحقات الاختيارية

•��درج ورق سعة 550 ورقة  
•��وحدة طباعة على الوجهين  
•��حامل الطابعة  
•��بطاقة واجهة توصيل متوازية  

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
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