Datowy list

Tiskarna HP DeskJet 2920 All-in-One

Domaci tisk jesté nikdy nebyl snazsi

S nejptehlednéjsi tiskovou aplikaci od HP je nastaveni hrackou. Tisknéte  Snadné nastaveni, bezproblémové pripojent.
v3e od Stitk( po zabavné barevné pracovnilisty. Zjednoduste tisk a *  Tisk, skenovani a kopirovani miizete fesit z libovolného mista v domacnosti.

S - oS
podnécujte kreativitu a ucent. e Spolehlivé pfipojeni s dvoupasmovou Wi-Fi®, kterd se automaticky znovu pfipojuje.®”’

. . . . *  Tisknéte odkudkoli pomoci nejsnadnéji pouzitelné aplikace HP.3
Vyznamné udalosti

® 7,5stran Cernobile / 5,5 stran barevné za minutu Utte se, tvorte a budte organizovani.
«  Vstupni zasobnik na 60 listd . Usnad'nétve si L.Jﬁeni? bavteses .tisknfjtyelny'mi materiét]y Hlft ) . o
* Nejlepai a nejspolehlivjai dvoupasmové rozhrani Wi-Fi® od HP' * Prohlédnéte si rozsahlou kolekci vzdélavacich pracovnich listd na webu HP Printables nebo v aplikaci HP.

. . , o6
Obsahuije alespori 70 % recyklovanych plast. Snadny tisk s menim mnoZstvim odpadu.4

* Jedna miliarda recyklovanych tiskovych kazet a stale pFibyvajl'.7
®  Pouzité kazety vratte zdarma prostiednictvim programu HP Planet Partners.”
®  Obsahuije alespori 70 % recyklovanych plastc.

Tato tiskarna je urcena k pouziti pouze s kazetami, které maji nové nebo opakované pouzité elektronické obvody HP, a vyuziva dynamicka bezpecnostni opatfeni k blokovani kazet vyuzivajicich upravené obvody nebo obvody jiného vyrobce nez
HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajisti zachovani icinnosti téchto opatfeni a zablokovani kazet, které dfive fungovaly. Opakované pouzité elektronické obvody HP umoznuji vyuzivat opakované pouzité, recyklované a znovu naplnéné
kazety. Dalsi informace: http://www.hp.com/learn/ds

Poznamky pod ¢arou

T Tiskarny HP DeskJet jsou vybaveny samoregeneracni technologii Wi-Fi®, nejlepsi a nejspolehlivéjsi bezdratovou technologii spole¢nosti HP. Vyzaduje internetové pripojeni, které je tieba zakoupit samostatné. Bezdratovy provoz je
kompatibilni se zafizenimi pracujicimi v pasmu 2,4 a 5,0 GHz. Vice informaci naleznete na strance www.hp.com/go/mobileprinting.

pfipojeni, které je tfeba zakoupit samostatné. Bezdratovy provoz je kompatibilni pouze se zafizenimi pracujicimi v pasmu 2,4 a 5,0 GHz. Vice informaci naleznete na strance www.hp.com/go/mobileprinting .

3 Srovnani s tiskovymi aplikacemi OEM pro vétsinu nejprodavanéjsich inkoustovych a laserovych tiskaren i multifunkenich tiskaren se sitovym pfipojenim urcenych do domacnosti a kancelafi v cené <=450 USD. Tiskarny vybrané podle podilu na
trhu podle zpravy IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker — Final Historical CYQ1 2024. Tvrzeni vychazi z prizkumu tiskovych aplikaci od vyrobc( tiskaren, praktického testovani Keypoint Intelligence a studie z ¢ervence 2024, kterou si
nechala zpracovat spole¢nost HP. Informace naleznete zde: https://keypointintelligence.com/hpapp .

4 Recyklujte s HP Planet Partners, podrobnosti najdete na strankach www.hp.com/hprecycle. Dostupnost programu se miize lisit.

5 Recyklacni program HP Planet Partners je k dispozici pouze zakaznikdim a partnercim spole¢nosti HP. Spolecnost HP akceptuje vraceni pouze originalnich kazet HP a Samsung. Kazety jinych znacek, doplnéné kazety a repasované kazety
nelze vratit. Spolecnost HP si vyhrazuje pravo odmitnout zasilky, které obsahuiji kazety jinych vyrobcli nebo jiné nezplsobilé materialy, a vratit takové zasilky odesilateli na naklady odesilatele. Dostupnost programu se maze lisit. Viz
hp.com/go/recycle .

5 Mnozstvi recyklovaného plastu je vyjadieno jako procentni podil celkové hmotnosti plastu. Recyklované plasty od spotfebitele vychazi z definice normy EPEAT pro zobrazovaci zafizeni IEEE 1680.2.

7Viz hp.com/sustainableimpact .

8 HP Smart, myHP a HPSA jsou nyni soucasti aplikace HP. kterou [ze stahnout na pocitace se systémem Windows 10 nebo 11, potitace se systémem mac0S a mobilni telefony a tablety Apple a Android. Pocitate se systémem Windows
nepodporuii funkce tisku pfi spustént. Aplikaci HP je tfeba stahnout na strance [vlozte novou adresu URL aplikace HP]. Ne vsechna zafizeni, sluzby a aplikace jsou dostupné v aplikaci HP. Ur¢ité funkce jsou k dispozici jen v angli¢tiné a mohou se
lisit podle modelu tiskarny a zemé, pripadné podle toho, zda se jedna o pocitacovou nebo mobilni aplikaci. Spolecnost HP si vyhrazuje pravo Uctovat poplatky za pouzivani vybranych funkci aplikace HP. Vyzaduje internetové pipojeni, které
nemusi byt ve véech zemich k dispozici. Pokud chcete vyuzivat véechny funkce, je nutny tcet HP. Pouze moznost odesilani faxd. Zivy chat a telefonicka podpora jsou k dispozici béhem pracovni doby a lisi se podle zemé. Chatovaci sluzba je
lokalizovana v podporovanych oblastech a tam, kde se nepodporuje, bude ve vychozim nastaveni nastavena na anglictinu. Podporované konferencni funkce se lisi podle zafizeni a konfigurace zafizeni. Cloudové ulozisté treti strany je nutné
zakoupit samostatné. Tisknutelné materialy jsou uréeny pouze pro 0sobni pouziti a nesméji byt Sireny ke komeré¢nim Gceltim. Uplné podminky sluzby naleznete na adrese: printables.hp.com .
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Technicka specifikace

Funkce Tisk, kopirovani, skenovani Kompatibilni operatni systémy Windows 11; Windows 10; macQS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; mac0S 15 Sequoia
Technologie tisku HP Thermal Inkjet Minimalni pozadavky na systém  |Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: Procesor 1 GHz, 2 GB volného mista na
Rychlost tisku® Cernobile (A4, 1S0): Az 7,5 str./min; Barevné (A4, 1S0): Az 5,5 str./min; Eernobily pevném disku, internetove pripojeni

koncept (A4): Az 20 str./min; Barevny koncept (A4): AZ 16 str./min;

Vytidtani prvni stranky’

Cernobile (A4, stav pipraveno): Jiz za 16 s; Barevné (A4, stav pfipraveno): Jiz za 20 s

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy3i kvalita): Rozliseni az 1 200 x 1 200 dpi; Barevn (nejvy33i kvalita):
Optimalizované rozliseni az 4 800 x 1 200 dpi barevné (pfi tisku z potitace na vybrané
fotopapiry HP a vstupnim rozliseni 1 200 dpi)

Mési¢ni kapacita tisku

AZ 1000 stran A4; Doporuteny potet stran za mésic: 50 az 100

Mac: Apple® mac0S 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia; 2GB pevny
disk; vyZaduje internetové pripojeni

Software soutasti dodavky

Aplikace HP, k dispozici online

Rozméry tiskarny (5 x Hx V)’

Minimalni: 425 x 304 x 154 mm;
Maximalni: 425 x 546,6 x 250 mm (plné vysunuté vystupni prodlouzeni)

Rozméry baleni (5 x Hx V)

475x 191 x 354 mm

PP
Standardni tiskové jazyky HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplikace HP / UPD); URF (AirPrint) Hmotnost tiskarny @342k
Oblast tisku Okraje tisku: Horni: 3 mm, Spodni strana: 12,7 mm, Levy: 3 mm, Pravy: 3 mm; Hmotnost balenf 4.58kg
Maximalni oblast tisku: 209,9 x 349,6 mm Provozni prostedi Teplota: 5az 40 °C
- 50-80Y ini
Bezokrajovy tisk e Vlhkost: 20-80% relativni vihkost
" - " PR - Podminky skladovani Teplota: -40 az 60 °C
Mnozstvi spotiebniho materialu | 2 (¢ernd, tfibarevna) Vihkost: 5 a2 90 % RV (bez kondenzace)
Podporuje multitasking Ne Akustické vlastnosti Zvukové emise — napajeni: 6,3 B(A)
Oboustranny tisk Ru¢né (poskytnuti podpory ovladac) Emise akustického tlaku: 55 dB(A)
Rychlost kopirovani Cernobile (A4, IS0): A7 6 kopii/min; Barevné (A4, IS0): A7 3 kopie/min Napajeni® Pozadavky: Vstupni napéti: 100 az 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 600 mA.
— - — — FopTI——— Vstupni napéti pro Indii: 200 az 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 400 mA. ;
Specifikace kopirky Maximalni pocet kopii: Az 9 kopii; Rozliseni kopii: Az 300 x 300 dpi Spotreba: 2,55 W (pohotovostni rezim), 1,31 W (reZim spanku), 0,10 W {vypnuto).;
(I;oLmat ultoienf skenovaného JPEG: TIFF; PDF: PNG Typ napdjent: Internf
okumentu Certifikty EN 55032:2015+A11:2020 tfida B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-
Technické parametry skeneru Typ skeneru: Ploché provedeni; Vstupni rezimy skenovani: Tlacitka kopirovani na 2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1V2.2.3;
prednim panelu, aplikace HP; Twain verze: Verze 2.4; Maximalni velikost skenovaného CISPR 32 2015+A1:2019 tfida B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 ¢ast 15;ICES-003,
dokumentu (plochy): 216 x 297 mm; Optické rozlideni skenu: Az 1 200 dpi vydani 7; VCCI-CISPR32:2016. i L o
ibili : Ne; Dalsi i 1t
Skenovatelna oblast MaximéLni formaty médii (skenovaci deska): 216 x 297 mm lég;’nuatlblllta se standardem Blue Angel: Ne; Dalsiinformace naleznete v dokumentu
?ltggé hloubka / trovnz odstind 24bitové [ 256 Specifikace dopadu na Produkt Forest First; obalovy material s certifikaci FSC; moznost recyklace v programu
e udrzitelnost HP Planet Partners; 70% podil recyklovanych plastt pochazejicich od spotfebitelt
Digitalni odesilani Standardné: Ne Zemé plivodu China(686, 687, 629)

Fax

Ne

Rychlost procesoru

1,0 GHz

MoZnosti pripojeni

Standardné: 1x vysokorychlostni port USB 2.0 (zafizeni); dvoupasmové rozhrani Wi-Fi

Bezdratové pripojeni

Ano, integrované dvoupasmové rozhrani Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax, 2,4GHz a 5GHz

Moznost mobilniho tisku®

Aplikace HP; Apple AirPrint; tiskova sluzba Mopria; HP Print Service Plugin (tisk se
systémem Android)

Ovladaci panel

Displej LCD s ikonami, 7 tlacitek (napajeni, zruseni, pokracovani, Wi-Fi, informace,
barevné kopirovani a ¢ernobilé kopirovani) 5 kontrolek LED (napajeni, inkoust,
pokracovani, Wi-Fi a informace)

Obsah baleni

: Tiskarna HP DeskJet 2920 All-in-One; zavadéci cerna kazeta HP 308;
ibarevna kazeta HP 308; regulacni letak; privodce nastavenim; referencni
apajeci kabel, [Informace o mnozZstvi inkoustu a vytéznosti naleznete na
http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Moznosti pfipojent k siti

Dvoupasmové rozhrani WiFi 802.11a/b/g/n/ax, 2,4GHz a 5GHz

Pevny disk

Ne

Pamét

Standardné: 64 MB paméti DDR1

Potet zasobnik{ papiru

Standardné: 1

Typy médif Bézny papir, fotograficky papir, papir na brozury, obalky a dalsi specialni papiry pro
inkoustové tiskarny
Formaty médif Vlastni (metrika): 76 x 127 az 215 x 355 mm

Podporované (metrika): A4; BS; A6; Obalka formatu DL

Hmotnost médii, podporovana

A4:60 az 90 g/m?; obalky HP: 75 az 90 g/mz; karty HP: az 200 g/m?; fotograficky
papir HP 10 x 15 cm: az 300 g/m?

Vstupni kapacita

Standardné: Az 60 list(
Obalky: AZ 5 obalek
Stitky: AZ 10 lista
Karty: AZ 20 karet

Vystupni kapacita

Standardné: Az 25 list(i
Obdlky: AZ 5 obalek
Stitky: Az 10 listd
Karty: Az 20 karet

Spotiebni materidl, trzni nabidka
nebo spotiebni material, vyména

6L6S6UE Originalni erna/tfibarevna inkoustova kazeta HP 308 baleni 2 ks (cca 160
stran ¢erna, cca 120 stran tiibarevna)

7FP20UE Originalni tfibarevna inkoustova kazeta HP 308 (cca 120 stran)

7FP21UE Cerna originalni inkoustova kazeta HP 308 (cca 160 stran)

7FP22UE Cerna originalni inkoustova kazeta HP 308e EvoMore (cca 320 stran)

Servis a podpora

UG187E 3leta standardni vyména HP (k dispozici ve vsech zemich EU kromé
jadranského regionu, Afriky, Blizkého vychodu, EEM, Izraele, Jihoafrické republiky,
Rumunska, Ruska, Slovinska, SNS, Turecka) .
UGO62E 3letd sluzba HP vymeény nasledujici pracovni den (dostupna v Belgii, Ceské
republice, Dansku, Finsku, Francii, Irsku, Italii, Némecku, Nizozemsku, Norsku, Polsku,
Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Recku, Slovensku, Spanélsku, Svédsku, Svycarsku,
Spojenem kralovstvi)

UG235E 3letd sluzba s vracenim do skladu HP (k dispozici v jadranském regionu,
Africe, Blizkém vychodu, EEM, Izraeli, Jihoafrické republice, Rumunsku, Rusku,
Slovinsku, SNS, Turecku)

Zéruka

Jednoleta omezena zaruka. Dalsiinformace najdete na adrese http://support.hp.com.
Uplné smluvni podminky najdete na adrese: www.hp.com/go/orderdocuments.
MozZnosti zaruky a podpory se li3i v zavislosti na produktu, zemi a mistnich zakonech.

1 Rozméry se mohou lisit podle konfigurace. 2 Pozadavky na napajeni vychazeji z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Nemérite provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a ztratit narok na zaruéni opravu. 3 Udaje o rychlostech byly
aktualizovany tak, aby odrazely soutasné testovaci metody pouzivané v oboru. 4 pramerné Udaje vychazeji z normy ISO/IEC 24711 nebo metodiky testovani HP a dlouhodobého tisku. Skutecna vytéznost se Lisi v zavislosti na obsahu tisténych stranek a dalsich
faktorech. Podrobnosti naleznete na http://hp.com/go/learnaboutsupplies . ® Hmotnost zavisi na konfiguraci. 5po vytisténi prvni stranky nebo prvni sady zkusebnich stranek 1SO. Podrobnosti naleznete na strance http://www.hp.com/go/printerclaims. 7 Dalsi
informace o vytéznosti nahradnich kazet jsou k dispozici na adrese http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Pokud chcete zobrazit informace o startovacich kazetach, kliknéte na odkaz startovaciho spotfebnino materialu na stejné strance. 8 Mistni tisk vyzaduje, aby
mobilni zafizeni a tiskarna byly pipojeny ve stejné siti nebo prostfednictvim bezdratového pfimého pripojeni k tiskarné. Vykon bezdratové sité je zavisly na fyzickém prosttedi a vzdalenosti od pristupového bodu. Bezdratové rozhrani je kompatibilni pouze s 2,4GHz a
5GHz pasmem. Vzdaleny tisk vyzaduije internetové pripojeni k tiskarné HP pfipojené k internetu. Mohou byt vyzadovany aplikace nebo software a registrace uctu HP ePrint. Bezdratové Sirokopasmové mobilni pfipojeni vyzaduje samostatnou smlouvu o poskytovani
sluzeb. O pokryti a dostupnosti ve vasi oblasti se informujte u poskytovatele sluzby. Dalsi informace najdete na http://www.hp.com/go/mobileprinting .
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© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Jeding zaruka k produktiim a sluzbam spolecnosti HP je urcena vyslovnymi zarucnimi
podminkami pfilozenymi k témto produktdim a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalsich zaruk. Spolecnost HP nenese odpovédnost za technické nebo redakeni chyby ani za
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opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu.
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