ﬁ’yama ProLite T4329AS-B1AG

TOUCHSCREENS

—— INFORMATION

43" interaktywny monitor PCAP
do inteligentnych przestrzeni i
wspotpracy

ProLite T4329AS-B1AG to 43” monitor dotykowy PCAP
typu all-in-one, zaprojektowany z myslg o potrzebach
nowoczesnych przestrzeni wspétpracy - tam, gdzie liczy
sie kreatywnos¢, elastycznosc¢ i ptynne udostepnianie
tresci.

Wyposazony w system Android, oferuje intuicyjng obstuge
i mozliwo$¢ instalacji ulubionych aplikacji bezposrednio na
urzadzeniu. Dzieki temu z tatwoscig dopasujesz

loiyama Srodowisko pracy - czy to w sali spotkan, centrum
innowacji czy przestrzeni edukacyjne;.

ifvama Rl

Port USB-C z funkcjg przelotowg umozliwia taczenie wielu
ekranow i jednoczesne przesytanie zasilania, danych oraz
43" PCAP u) AG obrazu jednym kablem. Ogranicza to liczbe przewodow i
St e A S skraca czas instalacji - idealne dla dynamicznych
Srodowisk pracy. W zestawie znajduje sie uchwyt Scienny,
ktory utatwia bezpieczny montaz.

System zarzadzania trescig iiSignage? CMS pozwala
aktualizowa¢ komunikaty i tresci nawet zdalnie -
doskonate rozwigzanie do biezacej komunikaciji i
prezentowania materiatdw wizualnych. Wbudowana
aplikacja EShare umozliwia bezprzewodowe
udostepnianie ekranu i wspolng prace w czasie
rzeczywistym.

T4329AS-B1AG to nie tylko ekran - to interaktywne
narzedzie do wspotpracy, ktére usprawnia komunikacje,
wzmachia zespoty i sprawia, ze kazde spotkanie ma
znaczenie.
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https://iiyama.com/pl_pl/iisignage2
https://iiyama.com/pl_pl/eshare

—— WLASCIWOSCI

Android OS

Dzigki systemowi Android mozesz tatwo
dostosowac wyswietlacz do swoich potrzeb,
instalujac aplikacje bezposrednio na niego.

Product Launch Iceberg

USB-C
LOOP
THROUGH

Jeden kabel, zero bataganu. USB-C Loop
Through umozliwia tatwe podtaczanie i taczenie
razem kilku urzagdzen - wideo, dane i zasilanie
za jednym razem. Podtacz, uzywaj i przekazuj
dalej. Inteligentne potaczenie, ktére utrzymuje
Twoj zestaw w porzadku.

4 SIMPLE STEPS
fow  Shue Suw  ansos
.
!oiquya iiSignage*
iiSignage?

iiSignage? to nasza platforma do zarzadzania
tresciami digital signage, ktéra umozliwia ich
tatwg prezentacje oraz bezpieczne zarzadzanie
wyswietlaczami. System do zarzadzania trescig
(CMS) daje Ci catkowitg kontrole nad reklamg i
wyswietlanym przekazem, w sposo6b catkowicie
zdalny i bezpieczny.

Diugopisy dotykowe

W zestawie znajduja sie dwa stylowe dtugopisy
dotykowe z podwdjng koncéwka, ktére mozna
umiesci¢ po obu stronach wyswietlacza w
magnetycznych punktach mocowania.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad
Przekatna
Panel

Touch Glass

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢
Jasnos¢

Przepuszczalnos¢
Swiatta

Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X Wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia
dotykowa

Punkty dotykowe
Doktadnos¢ dotyku
Dotyk wykonywany

Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy
operacyjne

Funkcja "palm
rejection”

Edge to edge glass
42.5",108cm

VA, DLED

Szkto antyodblaskowe z powtoka antypotyskowa, gtadkie pisanie, Zero Gap - Air Bonded,

DeepContrast PCAP

3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)

16:9
500 cd/m?
420 cd/m? z panelem dotykowym

83%

4000:1

6.5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)

28 - 160kHz

941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"

0.245mm

czarna, matowa

DeepContrast-PCAP

20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
+-2.5mm
rysik, palcem

usB

Wszystkie monitory iilyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux.
Szczegoty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory dotykowe znajdujg

si¢ w pliku dostgpnym w sekcji Do pobrania.

tak

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia
sygnatu

Sterowanie

HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)

RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm)
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Wyjscia audio

Monitor control
output

HDCP
Port USB

RS-232c

@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane
oprogramowanie

WiFi
Hardware
Tryb kiosk

Maksymalny czas
pracy bez przerwy

Zapobieganie
wypaleniu obrazu

Grubos¢ szkia
Twardos¢ szkla

Odpornos¢ na kurz i
wode

Obudowa (ramka)

Blokada przyciskow
OSsD

Blokada pilota

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry
regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Wbudowane gtos$niki 2 x 10W

RS-232¢ x1
IR loop through x1 (3.5mm)

14/22
x2 (2.0 with Multi-Media support)

x1

Android 14 OS, Whiteboard, iiSignage?, iiControl, iiShare, EShare, FailOver,
TeamViewer, Web-, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager

WiFi5 @ 2.4G /5G
CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
tak

24/7

tak

3.7mm
8H

IP5X (front)

metal (prz6d)

tak

tak

EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

Zasilanie (dtugie nacisniecie powoduje wyswietlenie menu szybkiego dostepu (zrédto,
gto$nosc¢ +, gtosnosé -, jasnosc¢ +, jasnosc¢ -, odblokowanie dotykowe)

obraz (jasno$¢, kontrast, ostro$¢, poziom podswietlenia, odcien, kolor, redukcja szumow,
wybdr gammy, niskie $wiatto niebieskie, temperatura koloréw, kontrola koloréw,
przesuniecie obrazu, reset obrazu), audio (balans, sopran, bas, gtosnos¢, wyjscie audio,
maks. glosnos¢, min. gtosnos¢, wyciszenie, reset audio, synchronizacja wyjscia audio,
ustawienia gto$nikéw), ustawenia OSD (czas wygaszenia OSD, potozenie OSD H,
potozenie OSD V, przezroczysto$¢ OSD, OSD informacyjny, pasek boczny, ogdlne: logo
i animacja, tapeta, obraz braku sygnatu, harmonogram, timer wytaczenia, ekran: tryb
zoom, niestandardowy zoom, obrét systemu, reset obrazusystem (jezyk, aktualizacja
systemu, reset ustawien, przywrdcenie ustawien fabrycznych, ustawienia systemu
Android), urzadzenie (stan zasilania, routing RS232, sterowanie IR, przycisk fizyczny,
podstawka z napedem, oszczedzanie energii, 0szczedzanie panelu, informacje o
monitorze, blokada dotykowa, inne), system (jezyk, aktualizacja systemu, reset
ustawien, przywrécenie ustawien fabrycznych, ustawienia systemu Android),
administrator (blokada menu, blokada spotkania, HDMI CEC, tryb kiosku, udostepnianie
ekranu, tryb czuwania Miracast, eksport dziennika)

DDC2B

pozioma, pionowa
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Konstrukcja bez tak
wentylatora

Standard VESA 300 x 300mm

Warunki pracy - 0°C - 40°C
temperatura

Warunki pracy - -20°C - 60°C
temperatura (-°/+°)

MTBF 50000 godzin (wytaczajac podswietlenie)
@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Rysik x2 (Dwu koncowki)
Instrukcje skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

Pozostate Uchwyt do montazu na $cianie (VESA 300x300), magnetyczne uchwyty na rysiki
dotykowe (po bokach w orientacji poziomej)

Pilot tak (baterie w zestawie)
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii  98W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa efektywnosci G
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu
@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu  989.6 x 577.8 x 72.8mm
szer. x wys. x gh.

Wymiary pudta szer.x 1115 x 730 x 144mm
wys. x gt.

Waga (bez pudta) 13.7kg
Waga (z pudiem) 17.6kg

Kod EAN 4948570125579
0 POWIAZANE INFORMACJE

Produkty z serii  ProLite T5529AS-B1AG, ProLite T6529AS-B1AG
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—— GALERIA

Pwolrid=
TAI3Z9AS

iivama

43" PCAP 21 AG

Prolie

T4329A5

iivama

43" PCAP 21 Af

VEINE]

FPolie
T43Z29A5

VeI E]

FPolide
T4329AS

iivama

43" PCAP 24/7 AG

DaERCCHTaRET awenD  coawa

Palide
T4329A5

Ifvama

43° PCAP 247 AG

DEEPCONTRAST

iivama

Polie
T43I=Z29A5
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TINTERACTIVE SERIES ﬁyama

TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

=

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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