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Zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa

Stosuj ponizsze zasady bezpieczenstwa, aby ochroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem i zapewnic¢ wtasne bezpieczenstwo.
Jesli nie wskazano inaczej, kazda procedura opisana w niniejszym dokumencie zaktada, ze uzytkownik przeczytat informacje
dotyczace bezpieczeristwa dotgczone do monitora.

(i) UWAGA: Przed uzyciem monitora przeczytaj informacje dotyczace bezpieczenstwa dotgczone do monitora i nadrukowane na
urzadzeniu. Przechowuj dokumentacje w bezpiecznym miejscu, aby z niej skorzystac w przysztosci.

/\ OSTRZEZENIE: Zastosowanie elementéw sterujacych, regulacji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentacji
moze spowodowac narazenie na wstrzas, zagrozenie elektryczne lub mechaniczne.

PRZESTROGA: Dlugoterminowym skutkiem stuchania dzwieku o duzej gtosnosci przez stuchawki (z monitora, do ktérego sa
podiaczone) moze by¢ uszkodzenie stuchu.

Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postepuj z nim ostroznie.
+  Ekranjest kruchy i moze ulec uszkodzeniu, jezeli zostanie upuszczony lub nacisniety ostrym przedmiotem.

+  Upewnij sie, ze monitor ma odpowiednig klase elektryczng do pracy z zasilaniem prgdem przemiennym dostepnym w
miejscu, gdzie sie znajdujesz.

Trzymaj monitor w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorgco moze mie¢ szkodliwy wptyw na ciekty krysztat
wyswietlacza.

+  Podtgcz przewdd zasilajgcy monitora do mozliwie bliskiego i tatwo dostepnego gniazda $ciennego.
Nie ustawiaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.
+ Nie narazaj monitora na silne wibracje lub mocne uderzenia. Na przyktad nie wktadaj monitora do bagaznika samochodowego.
Odtgcz monitor, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres.
Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, nie probuj zdejmowac zadnej ostony ani dotyka¢ wnetrza monitora.

+  Przeczytaj uwaznie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzystac z niego w przysztosci. Postepuj zgodnie ze
wszystkimi ostrzezeniami i instrukcjami umieszczonymi na produkcie.

Niektére monitory mozna zamontowac na $cianie przy uzyciu mocowania VESA, ktére jest sprzedawane osobno. Upewnij sig, ze
uzywasz mocowania VESA o odpowiedniej specyfikacji opisanego w rozdziale dotyczacym montazu na Scianie w przewodniku
uzytkownika.
Aby uzyskac¢ informacje dotyczgce bezpieczenstwa, skorzystaj z dokumentu ,Informacje dotyczace bezpieczenstwa, ochrony
Srodowiska i przepiséw (SERI)", dostarczonego razem z monitorem.

Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora
Kroki

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, zamknij wszystkie uruchomione programy.

Wytgcz monitor.

Odtgcz monitor i wszystkie potaczone z nim urzadzenia od gniazd elektrycznych.

Odtgcz wszystkie podtgczone urzadzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujaca, od monitora.
OSTRZEZENIE: Aby odtaczyé przewaod sieciowy, najpierw wypnij go z monitora a nastepnie z urzadzenia sieciowego.

R

Wyjmij, jesli sg wtozone, karte multimedialng i dysk optyczny z monitora.

Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora
PRZESTROGA: Pozostawione w monitorze zapomniane lub luzne sruby moga go powaznie uszkodzié.

Kroki

1. Dokre¢ wszystkie Sruby i upewnij sie, ze zadne Sruby nie pozostaty wewnatrz monitora.

2. Podtgcz wszystkie urzadzenia zewnetrzne, urzadzenia peryferyjne i przewody odtgczone przed rozpoczeciem pracy przy
monitorze.

3. Wibz z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski i inne elementy wyjete przed rozpoczeciem pracy przy monitorze.
Podtacz monitor i podtaczone do niego urzadzenia do gniazd elektrycznych.
5.  Witgcz monitor.



Demontaz i ponowny montaz

PRZESTROGA: Informacje w tej sekcji sg przeznaczone dla autoryzowanych technikéw serwisowych w regionie EMEA. Firma
Dell nie zezwala uzytkownikom na demontowanie monitora. Gwarancja nie obejmuje zadnych uszkodzen spowodowanych
przez nieautoryzowany serwis.

Zalecane narzedzia

Procedury opisane w tym dokumencie mogg wymagac uzycia nastepujgcych narzedzi:
Wkretak krzyzowy #0

+  Whkretak krzyzowy #2
Klucz do nakretek 5 mm
Plastikowy rysik

Lista srub

() UWAGA: Usuwajgc sruby z komponentéw, nalezy zanotowaé typ i liczbe $ruby, a nastepnie umiescic je w odpowiednim
pojemniku. Dzieki temu podczas wymiany komponentow dostepna bedzie odpowiednia liczba srub wtasciwego typu.

(i) UWAGA: Niektére elementy monitoréw sg magnetyczne. Podczas wymiany komponentdw nalezy upewnic sie, ze $ruby
nie przywarty do takich elementow.

() UWAGA: Kolor $rub jest zalezny od zamdwionej konfiguracii.

Tabela 1. Lista srub

Komponent Typ Sruby Liczba Obraz sruby
Uchwyty M6x8 8 '
Pokrywa tylna M3x9 29 T
Ptyta przycisku zasilania M3x5 2 ?
Gtosniki M4x10 4 a
Ptyta sterownika M3x6 4 a
Ptyta T-CON M3x6 2 a
Modut gniazda AC M4x8 1 '@h
Modut gniazda AC M3x6 1 a
Ptyta zasilania M3x6 7 a
Ptyta USB M3x6 2 3
Ztgcze VGA M3x8 2 ?
Ptyta gtdwna M3x6 2 3
Ptyta gtéwna M3x18 2 i
Ramka przednia M3x4 31 @.
Ptyta ekranu dotykowego M3x6 2 3



Kaseta Dell Pro Micro
Usuwanie kasety Dell Pro Micro

Wymagania wstepne
1. Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

Rysunek 1. Usuwanie kasety Dell Pro Micro

Kroki
1. Odtacz przewdd od monitora.
2. Wysun kasete Dell Pro Micro z monitora.

Instalowanie kasety Dell Pro Micro

?

Rysunek 2. Instalowanie kasety Dell Pro Micro

Kroki
1. Wsun kasete Dell Pro Micro do monitora.

2. Podtgcz przewdd do monitora.
Nastepne kroki

1. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.



Uchwyty
Usuwanie uchwytow
Wymagania wstepne

1. Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
2. Usun kasete Dell Pro Micro.

M6x8

Rysunek 3. Usuwanie uchwytow
Kroki
1. Usun osiem $rub (M4x10) mocujacych dwa uchwyty do pokrywy tylnej.
2. Usun dwa uchwyty z pokrywy tylne;j.
Instalowanie uchwytow

Rysunek 4. Instalowanie uchwytéow

Kroki

1. Ustaw szczeliny na pokrywie tylnej zgodnie ze szczelinami na uchwytach, a nastepnie umies¢ dwa uchwyty na pokrywie tylnej.
2. Wymien osiem $rub (M4x10) mocujgcych dwa uchwyty do pokrywy tylnej.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

2. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.



Pokrywa tylna

Usuwanie pokrywy tylnej

Wymagania wstepne

1. Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

2. Usun kasete Dell Pro Micro.
3. Usun uchwyty.

Rysunek 5. Usuwanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Usun 29 $rub (M3x4) mocujacych pokrywe tylng do podstawy zespotu wyswietlacza.

2. Korzystajgc z plastikowego rysika, podwaz pokrywe tylng, zaczynajgc od dolnej krawedzi monitora.
3. Podnies pokrywe tylng i odtacz przewdd przycisku zasilania od ptyty gtéwnej.

4. Usun pokrywe tylng z podstawy zespotu wyswietlacza.



Instalowanie pokrywy tylnej

29x
M3x9

Rysunek 6. Instalowanie pokrywy tylnej

Kroki
1. Podfacz przewdd przycisku zasilania do ptyty gtownej.

2. Ustaw szczeliny na pokrywie tylnej zgodnie ze szczelinami na stelazu montazowym, a nastepnie nacisnij wzdtuz bokow,
aby zablokowa¢ pokrywe tylng w odpowiednim potozeniu.

3. Wymien 29 srub (M3x4) mocujgcych pokrywe tylng do podstawy zespotu wyswietlacza.
Nastepne kroki

1. Zainstaluj uchwyty.
2. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.
3. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
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Plyta przycisku zasilania

Usuwanie ptyty przycisku zasilania

Wymagania wstepne

—_

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

2. Usun kasete Dell Pro Micro.
3. Usun uchwyty.
4. Usun pokrywe tylna.
Rysunek 7. Usuwanie ptyty przycisku zasilania
Kroki

1. Odklej tasme mocujgca przewdd przycisku zasilania do pokrywy tylnej.
2. Usun dwie $ruby (M3x5) mocujace ptyte przycisku zasilania do pokrywy tylnej.
3. Usun ptyte przycisku zasilania z pokrywy tylnej.

Instalowanie ptyty przycisku zasilania

Rysunek 8. Instalowanie ptyty przycisku zasilania

Kroki

1. Umiesc¢ ptyte przycisku zasilania na pokrywie tylnej.

2. Wymien dwie $ruby (M3x5) mocujagce ptyte przycisku zasilania do pokrywy tylnej.
3. Przyklej tasme mocujacg przewdd przycisku zasilania do pokrywy tylnej.

11



Nastepne kroki

1. Zainstaluj pokrywe tylna.

2. Zainstaluj uchwyty.

3. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

4. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

Gtosniki
Usuwanie gtosnikow
Wymagania wstepne

1. Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

2. Usun kasete Dell Pro Micro.
3. Usun uchwyty.
4. Usun pokrywe tylng.
5. Usun ptyte przycisku zasilania.
Rysunek 9. Usuwanie gtosnikow
Kroki

1. Usun siedem tasm i odblokuj siedem zaciskow przewodow.

Usun cztery $ruby (M4x10) mocujgce dwa gtosniki do podstawy zespotu wyswietlacza.
Odtacz przewody gtosnikéw od ztgcza na ptycie gtowne).

Usun dwa gtosniki z podstawy zespotu wyswietlacza.

H N
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Instalowanie gtosnikow

Rysunek 10. Instalowanie gtosnikow

Kroki

1. Ustaw dwa gtosniki zgodnie z wypustkami na podstawie zespotu wyswietlacza.

2. Wymien cztery $ruby (M4x10) mocujgce dwa gtos$niki do podstawy zespotu wyswietlacza.
3. Podtacz przewdd gtosnikéw do ptyty gtownej.

4. Przyklej siedem tasm i zablokuj siedem zaciskow, aby przymocowac przewody.
Nastepne kroki

1. Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

2. Zainstaluj pokrywe tylna.

3. Zainstaluj uchwyty.

4. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

5. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

13



Ptyta sterownika
Usuwanie karty sterownika

Wymagania wstepne

o g ks N~

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.

Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylna.

Usun ptyte przycisku zasilania.

Usun gtosniki.

Rysunek 11. Usuwanie karty sterownika

Kroki

1.

14

Usun tasmy z przewoddw panelu $wietlnego (lewego i prawego) i odtgcz przewody panelu $wietinego (lewy, Srodkowy i prawy)
od ztaczy na panelu wyswietlacza.

Odtacz wszystkie przewody od ztgczy na ptycie sterownika.
Usun cztery $ruby (M3x6) mocujgce sterownik do podstawy zespotu wyswietlacza.
Usun ptyte sterownika z podstawy zespotu wyswietlacza.



Instalowanie ptyty sterownika

Rysunek 12. Instalowanie ptyty sterownika

Kroki

1. Ustaw otwory na $ruby w ptycie sterownika zgodnie z otworami na $ruby w podstawie zespotu wyswietlacza.
2. Wymien cztery $ruby (M3x6) mocujace ptyte sterownika do podstawy zespotu wyswietlacza.

3. Podtacz przewody panelu swietlnego i przewdd zasilajgcy do ztgczy na ptycie sterownika.

4. Podtacz trzy przewody panelu $wietinego do ztgczy na panelu wyswietlacza.

5. Przyklej dwie tasmy, aby przymocowac przewody panelu $wietlnego do lewego i prawego ztgcza.
Nastepne kroki

1. Zainstaluj gtosniki.

2. Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

3. Zainstaluj pokrywe tylna.

4. Zainstaluj uchwyty.

5. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

6. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

15



Plyta T-CON
Usuwanie ptyty T-CON

Wymagania wstepne

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.

Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylng.

Usun ptyte przycisku zasilania.

Usun gtosniki.

No ok wdhd

Usun ptyte sterownika.

g = W

Rysunek 13. Usuwanie ptyty T-CON
Kroki
1. Odtacz wszystkie przewody na ptycie T-CON.
Usun dwie $ruby (M3x6) mocujgce ptyte T-CON do podstawy zespotu wyswietlacza.
Usun modut T-CON z podstawy zespotu wyswietlacza.
Odtacz przewdd T-CON od ztgcza na ptycie gtowne.

HwN
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Instalowanie ptyty T-CON

=]

Rysunek 14. Instalowanie ptyty T-CON
Kroki

1. Podfacz przewdd ptyty ekranu dotykowego do ztacza na ptycie gtowne;.

2. Ustaw otwory na sruby w ptycie T-CON zgodnie z otworami na sruby w podstawie montazowej wyswietlacza.
3. Wymien dwie sruby (M3x6) mocujace ptyte T-CON do podstawy zespotu wyswietlacza.
4. Podtgcz przewody do ptyty T-CON.

Nastepne kroki

Zainstaluj ptyte sterownika.

Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

Zainstaluj pokrywe tylna.

Zainstaluj uchwyty.

Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

No o s~ wdh
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Modut gniazda AC

Usuwanie modutu gniazda AC

Wymagania wstepne

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.

Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylna.

Usun ptyte przycisku zasilania.

Usun gtosniki.

Usun ptyte sterownika.

Usun ptyte T-CON.

® (@

M4x8 M3x6

© N g s A

Rysunek 15. Usuwanie modutu gniazda AC

Kroki

1. Usun jedna $rube uziemienia (M4x8) i jedng srube (M3x6) mocujgcg modut gniazda AC do podstawy zespotu wyswietlacza.
2. Odtacz przewdd od ptyty zasilania.

3. Usun modut gniazda AC z podstawy zespotu wyswietlacza.

18



Instalowanie modutu gniazda AC

OIC

M4x8 M3x6

Y —"
1

Rysunek 16. Instalowanie modutu gniazda AC

Kroki

1.
2.
3.
4.

Ustaw otwory na sruby w module gniazda AC zgodnie z otworami na sruby w podstawie montazowej wyswietlacza.
Wymien jedng srube (M3x6) mocujgcg modut gniazda AC do podstawy zespotu wyswietlacza.

Wymien jedng srube (M4x8) mocujgca przewdd uziemienia i modut gniazda AC do podstawy zespotu wyswietlacza.
Podtgcz przewdd modutu gniazda AC do ztgcza ptyty zasilania.

Nastepne kroki

© No s

Zainstaluj ptyte T-CON.

Zainstaluj ptyte sterownika.

Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

Zainstaluj pokrywe tylna.

Zainstaluj uchwyty.

Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.

19



Plyta zasilania

Usuwanie ptyty zasilania
Wymagania wstepne

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.
Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylna.

Usun ptyte przycisku zasilania.
Usun gfosniki.

Usun ptyte sterownika.

Usun ptyte T-CON.

Usun modut gniazda AC.

W XN OA N -

Rysunek 17. Usuwanie ptyty zasilania

Kroki

1. Odtacz wszystkie przewody na ptycie zasilania.

2. Usun siedem s$rub (M3x6) mocujgcych ptyte zasilania do podstawy zespotu wyswietlacza.
3. Usun ptyte zasilania z panelu wyswietlacza.

20



Instalowanie ptyty zasilajacej

Rysunek 18. Instalowanie ptyty zasilajgcej

Kroki

1. Ustaw otwory na sruby w ptycie zasilania zgodnie z otworami na sruby w podstawie zespotu wyswietlacza.
2. Wymien siedem $rub (M3x6) mocujacych ptyte zasilania do podstawy zespotu wyswietlacza.
3. Podtgcz wszystkie przewody do ztgczy na ptycie zasilania.

Nastepne kroki

Zainstaluj modut gniazda AC.

Zainstaluj ptyte T-CON.

Zainstaluj ptyte sterownika.

Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

Zainstaluj pokrywe tylna.

Zainstaluj uchwyty.

Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

W XN~ WN -
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Ptyta USB
Usuwanie ptyty USB

Wymagania wstepne
Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.
Usun uchwyty.
Usun pokrywe tylna.

1
2

3

4

5. Usun ptyte przycisku zasilania.
6. Usun gtosniki.

7. Usun ptyte sterownika.

8. Usun ptyte T-CON.

9. Usun modut gniazda AC.

1

0. Usun ptyte zasilania.

= NS TR
Rysunek 19. Usuwanie ptyty USB

Kroki

1. Odfacz wszystkie przewody od ztgczy na ptycie USB i ptycie gtowne;.

Usun dwie $ruby (M3x6) mocujgce ptyte USB do pokrywy wejsé/wyjsc.
Usun dwie $ruby (M3x8) mocujgce ztgcze VGA do pokrywy wejs¢/wyjsé.

PN

Usun pokrywe wejs¢/wyjsc i ptyte USB z podstawy zespotu wyswietlacza.
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Instalowanie ptyty USB

2x 2x
M3x6 M3x8

Rysunek 20. Instalowanie ptyty USB

Kroki

o R W

Ustaw otwory na ztgcza na ptycie USB zgodnie z plastikowymi wspornikami i szesciokgtnymi kotkami.
Zamien pokrywe wejsé/wyjs¢ do ptyty USB.

Wymien dwie $ruby (M3x6) mocujgce ptyte USB do pokrywy wejsé/wyjse.

Wymien dwie $ruby (M3x8) mocujgce ztgcze VGA do pokrywy wejsé/wyjsé.

Podtacz przewody do ptyty USB.

Nastepne kroki

]
2
3
4
5.
6.
7
8
9
]

0.

Zainstaluj ptyte zasilania.

Zainstaluj modut gniazda AC.

Zainstaluj ptyte T-CON.

Zainstaluj ptyte sterownika.

Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

Zainstaluj pokrywe tylna.

Zainstaluj uchwyty.

Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
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Ptyta gtéwna
Usuwanie ptyty gtownej

Wymagania wstepne

oo P ® N gk whd A

- O

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.

Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylna.

Usun ptyte przycisku zasilania.

Usun gtosniki.

Usun ptyte sterownika.

Usun ptyte T-CON.

Usun modut gniazda AC.

. Usun ptyte zasilania.
. Usun ptyte USB.

Rysunek 21. Usuwanie ptyty gtownej

Kroki

H> wnN
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Odtacz dwa przewody FFC, przewdd czujnika podczerwieni i przewdd LED od ztgczy na ptycie gtowne).

Usun dwa plastikowe wsporniki z ptyty gtéwne;.

Usun dwie $ruby (M3x6) i dwa szesciokatne kotki (M3x18) mocujgce ptyte gtéwng do podstawy zespotu wyswietlacza.
Usun ptyte gtéwng z podstawy zespotu wyswietlacza.



Instalowanie ptyty gtownej

2x 2x

M3x6 M3x18

Rysunek 22. Instalowanie ptyty gtowne;j

Kroki

1.
2.
3.
4.

Ustaw otwory na $ruby w ptycie gtéwnej zgodnie z otworami na sruby w podstawie zespotu wyswietlacza.

Wymien dwie $ruby (M3x6) i dwa szesciokatne kotki (M3x18) mocujace ptyte gtéwna do podstawy zespotu wyswietlacza.
Zamien dwa plastikowe wsporniki do ptyty gtdwne;j.

Podtacz dwa przewody FFC, przewdd czujnika podczerwieni i przewdd LED do ztgczy na ptycie gtéwne.

Nastepne kroki

= e e B o o

— O

Zainstaluj ptyte USB.

Zainstaluj ptyte zasilania.
Zainstaluj modut gniazda AC.
Zainstaluj ptyte T-CON.

Zainstaluj ptyte sterownika.
Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.
Zainstaluj pokrywe tylna.

Zainstaluj uchwyty.

Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.
Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
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Ramka przednia

Usuwanie ramki przedniej
Wymagania wstepne

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.
Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylng.

Usun ptyte przycisku zasilania.
Usun gtosniki.

Usun ptyte sterownika.

Usun ptyte T-CON.

Usun modut gniazda AC.

© N g s A
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10. Usun ptyte zasilania.
11. Usun ptyte USB.
12. Usun ptyte gtowna.

M3x4

Rysunek 23. Usuwanie ramki przedniegj

Kroki

1. Usun 31 (gérna strona: 12, dolna strona: 9, lewa i prawa strona: 5) $rub (M3x4) mocujgcych przednig ramke do panelu
wyswietlacza.
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2. Usun ramke przednig z panelu wyswietlacza.

Instalowanie ramki przedniej

Rysunek 24. Instalowanie ramki przedniegj

Kroki

1. Umiesc¢ ramke przednig na panelu wyswietlacza i przymocujg ja do niego.
2. Wymien 31 $rub (M3x4) mocujgcych ramke przednig do panelu wyswietlacza.
Nastepne kroki

Zainstaluj ptyte gtowna.

Zainstaluj ptyte USB.

Zainstaluj ptyte zasilania.

Zainstaluj modut gniazda AC.

Zainstaluj ptyte T-CON.

Zainstaluj ptyte sterownika.

Zainstaluj gtosniki.

© No s A

Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

Zainstaluj pokrywe tylna.

10. Zainstaluj uchwyty.

11. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

12. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

©
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Ptyta ekranu dotykowego

Usuwanie ptyty ekranu dotykowego
Wymagania wstepne

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.

Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylna.

Usun ptyte przycisku zasilania.

Usun gtosniki.

Usun ptyte sterownika.

Usun ptyte T-CON.

Usun modut gniazda AC.

© N g s A
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. Usun ptyte zasilania.

. Usun ptyte USB.

. Usun ptyte gtowna.

. Usun ramke przednia.

R —
w N =

Rysunek 25. Usuwanie ptyty ekranu dotykowego

Kroki

1. Usun dwie Sruby (M3x6) mocujace ptyte ekranu dotykowego do podstawy zespotu wyswietlacza.
2. Odfacz przewody od ztaczy na ptycie ekranu dotykowego.
3. Usun ptyte ekranu dotykowego od podstawy zespotu wyswietlacza.
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Instalowanie ptyty ekranu dotykowego

Rysunek 26. Instalowanie ptyty ekranu dotykowego

Kroki

1.

Ustaw otwory na sruby w ptycie ekranu dotykowego zgodnie z otworami na sruby w podstawie zespotu wyswietlacza.

2. Wymien dwie sruby (M3x6), ktére mocujg ptytke dotykowg do podstawy zespotu wyswietlacza.
3. Podtgcz przewody do ztgczy na ptycie ekranu dotykowego.

Nastepne kroki

1. Zainstaluj ramke przednia.

2. Zainstaluj ptyte gtowna.

3. Zainstaluj ptyte USB.

4. Zainstaluj ptyte zasilania.

5. Zainstaluj modut gniazda AC.

6. Zainstaluj ptyte T-CON.

7. Zainstaluj ptyte sterownika.

8. Zainstaluj gtosniki.

9. Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

10. Zainstaluj pokrywe tylna.

11. Zainstaluj uchwyty.

12. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

13. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.

29



Ptyta czujnika podczerwieni
Usuwanie ptyty czujnika podczerwieni

Wymagania wstepne

1. Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
2. Usun kasete Dell Pro Micro.
3. Usun uchwyty.
4. Usun pokrywe tylna.
5. Usun ptyte przycisku zasilania.
6. Usun gfosniki.
7. Usun ptyte sterownika.
8. Usun ptyte T-CON.
9. Usun modut gniazda AC.
10. Usun ptyte zasilania.
11. Usun ptyte USB.
12. Usun ptyte gtowna.
13. Usun ramke przednia.
14. Usun ptyte ekranu dotykowego.
Rysunek 27. Usuwanie ptyty czujnika podczerwieni
Kroki

1. Oddziel uchwyt ptyty czujnika podczerwieni od ramki przedniej.
2. Wysun ptyte czujnika podczerwieni z gniazda na ramce przedniej.
3. Odtacz przewdd od ptyty czujnika podczerwieni.
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Instalowanie ptyty czujnika podczerwieni

Rysunek 28. Instalowanie ptyty czujnika podczerwieni

Kroki

1.

Wsun ptyte czujnika podczerwieni do ramki przedniej.

2. Podtgcz przewdd do ptyty czujnika podczerwieni.

3. Zamien wspornik ptyty czujnika podczerwieni do ramki przednie;j.
Nastepne kroki

1. Zainstaluj ptyte ekranu dotykowego.

2. Zainstaluj ramke przednia.

3. Zainstaluj ptyte gtéwna.

4. Zainstaluj ptyte USB.

5. Zainstaluj ptyte zasilania.

6. Zainstaluj modut gniazda AC.

7. Zainstaluj ptyte T-CON.

8. Zainstaluj ptyte sterownika.

9. Zainstaluj gtosniki.

10. Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

11. Zainstaluj pokrywe tylna.

12. Zainstaluj uchwyty.

13. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

14. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
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Plyta LED
Usuwanie ptyty LED

Wymagania wstepne

Wykonaj procedure Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych dostepu do wnetrza monitora.
Usun kasete Dell Pro Micro.

Usun uchwyty.

Usun pokrywe tylng.

Usun ptyte przycisku zasilania.

Usun gtosniki.

Usun ptyte sterownika.

Usun ptyte T-CON.

Usun modut gniazda AC.

© N g s A
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. Usun ptyte zasilania.

. Usun ptyte USB.

. Usun ptyte gtowna.

. Usun ramke przednia.

Usun ptyte ekranu dotykowego.

. Usun ptyte czujnika podczerwieni.

— — — — —]
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Rysunek 29. Usuwanie ptyty LED
Kroki
1. Usun ptyte LED z gniazda na ramce przedniej.
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Instalowanie ptyty LED

Rysunek 30. Instalowanie ptyty LED

Kroki

1. Umiesc¢ ptyte LED w gniezdzie na ramce przedniej.
Nastepne kroki

Zainstaluj ptyte czujnika podczerwieni.
Zainstaluj ptyte ekranu dotykowego.
Zainstaluj ramke przednia.

Zainstaluj ptyte gtowna.

Zainstaluj ptyte USB.

Zainstaluj ptyte zasilania.

Zainstaluj modut gniazda AC.
Zainstaluj ptyte T-CON.

9. Zainstalyj ptyte sterownika.

10. Zainstaluj gtosniki.

11. Zainstaluj ptyte przycisku zasilania.

© N s~

12. Zainstaluj pokrywe tylna.

13. Zainstaluj uchwyty.

14. Zainstaluj kasete Dell Pro Micro.

15. Wykonaj procedure Po wykonaniu prac wymagajacych dostepu do wnetrza monitora.
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Kontakt z firmg Dell

Aby skontaktowad sie z firmg Dell w sprawach dotyczgcych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta, zobacz Kontakt

z dziatem pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Dell.

(i) UWAGA: Dostepnosc jest zalezna od kraju i produktu, a niektére ustugi moga by¢ niedostepne w danym kraju.

(i) UWAGA: Jezeli potgczenie z Internetem jest niedostepne, mozna korzystac z informacji kontaktowych podanych na fakturze
zakupu, liscie przewozowym, rachunku lub w katalogu produktéw Dell.

34


https://www.dell.com/contactdell
https://www.dell.com/contactdell

	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
	Przed rozpoczęciem prac wymagających dostępu do wnętrza monitora
	Po wykonaniu prac wymagających dostępu do wnętrza monitora

	Demontaż i ponowny montaż
	Zalecane narzędzia
	Lista śrub
	Kaseta Dell Pro Micro
	Usuwanie kasety Dell Pro Micro 
	Instalowanie kasety Dell Pro Micro 

	Uchwyty
	Usuwanie uchwytów 
	Instalowanie uchwytów 

	Pokrywa tylna
	Usuwanie pokrywy tylnej 
	Instalowanie pokrywy tylnej

	Płyta przycisku zasilania
	Usuwanie płyty przycisku zasilania 
	Instalowanie płyty przycisku zasilania

	Głośniki
	Usuwanie głośników
	Instalowanie głośników

	Płyta sterownika
	Usuwanie karty sterownika
	Instalowanie płyty sterownika

	Płyta T-CON
	Usuwanie płyty T-CON
	Instalowanie płyty T-CON

	Moduł gniazda AC
	Usuwanie modułu gniazda AC
	Instalowanie modułu gniazda AC

	Płyta zasilania
	Usuwanie płyty zasilania
	Instalowanie płyty zasilającej

	Płyta USB
	Usuwanie płyty USB
	Instalowanie płyty USB

	Płyta główna
	Usuwanie płyty głównej
	Instalowanie płyty głównej

	Ramka przednia
	Usuwanie ramki przedniej
	Instalowanie ramki przedniej

	Płyta ekranu dotykowego
	Usuwanie płyty ekranu dotykowego
	Instalowanie płyty ekranu dotykowego

	Płyta czujnika podczerwieni
	Usuwanie płyty czujnika podczerwieni
	Instalowanie płyty czujnika podczerwieni

	Płyta LED
	Usuwanie płyty LED
	Instalowanie płyty LED


	Kontakt z firmą Dell



