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—— INFORMATION

Prolite
XCB3497WRSNPH

livama

34" VA &5 & KVM

86.4cm 34401440 15008 UsB-C SWITCH Hello Cam

YEAR

WARRANTY

34" zakrzywiony monitor VA
UWQHD z wbudowang kamer3 i
mikrofonem Windows Hello,
stacja dokujaca USB-C, siecia
LAN, przetacznikiem KVM i stopa
z regulacjag wysokosci 15 cm

Odkryj XCB3497WQSNPH - 34" zakrzywiony monitor all-
in-one stworzony z myslg o maksymalnej wydajnosci.
Dzieki wbudowanemu przetacznikowi KVM i staciji
dokujacej USB-C mozesz bezproblemowo sterowaé
wieloma urzadzeniami i podtaczy¢ laptopa za pomocg
jednego kabla. Panel VA oferuje zywe kolory, gteboki
kontrast i szerokie katy widzenia, zapewniajac wyjatkowo
wciggajace doznania. Inteligentne funkcje, takie jak
kamera internetowa 5MP z autofokusem i obstugag
Windows Hello, ergonomiczna podstawa z regulacja
wysokosci oraz technologie ochrony wzroku, gwarantujg
komfort i produktywno$¢ przez caty dzien.
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—— WLASCIWOSCI

Latwa kontrola wielu
urzadzen dzieki KVM

Bezproblemowo przetaczaj sie migdzy kilkoma
komputerami, uzywajac jednego monitora,
klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne
rozwigzanie do pracy wielozadaniowe;j.

Latwy dostep dzieki
kamerze Windows Hello

Loguj sie szybko i bezpiecznie dzigki
rozpoznawaniu twarzy, a takze ciesz sie
krystalicznie czystymi rozmowami wideo dzieki
kamerze internetowej z autofokusem i wysoka
rozdzielczoscia.

USB-C, POWER, LAN

Stacja USB-C: porzadek i
latwe podiaczenie

Podtacz wszystko za pomoca jednego kabla -
obstuguj wideo, dane i zasilanie, zachowujac
porzadek na biurku.

Zakrzywiony ekran dla
wciagajacego ogladania

Zanurz sie w naturalnym, wciggajacym obrazie,
ktoéry minimalizuje znieksztatcenia i zmniejsza
zmeczenie oczu podczas dtugich godzin pracy
lub rozrywki.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad
Przekatna
Panel
Zakrzywiony

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢é

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
Szer. X Wys.

Plamka

Kolor

zakrzywiony

34", 86.7cm

VA, matowe wykonczenie
1500R

3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)

21:9

350 cd/m?

3000:1

80M:1

0.4ms

poziomo/pionowo: horizontalvertical 178°/%2°,
16.7mIn 8bit (SRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)

30 - 180kHz

797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"

0.232mm

matowa, czarny

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB

USB-C DOCK

HDCP

Wyjscie stuchawkowe

RJ45 (LAN)

@ WEASCIWOSCI

KVM switch

Redukcja
niebieskiego swiatta

Flicker free

Ekstra

Jezyki menu OSD

Przyciski

HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)
DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)

x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

tak

tak

x1

tak

tak

tak

Wbudowana kamera internetowa 5 MP z automatycznym ustawianiem ostrosci,
mikrofonem i ostong prywatnoéci, kompatybilna z Windows Hello

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Joystick: Zasilanie/Menu (Wysrodkuj), Naprzéd/Wybér sygnatu, Wstecz, W lewo, i-Style
Colour/ECO/Redukcja niebieskiego swiatta, W prawo/Gtosnos¢

30.09.2026 11:21:10



Parametry regulacje obrazu (jasno$¢, kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia
regulowane ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia koloréw (6-osiowa, i-Style Colour,
redukcja niebieskiego $wiatta, gamma, zakres RGB, temperatura koloréw), OSD
(pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tto OSD, DDC/CI,
wys$wietlanie informacji), jezyk, rézne (ostrosé, regulacje trybu wideo, logo startowe,
zasilanie LED, tadowanie USB, predkosé USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort,
USB C), wybér wejsé, ustawienia audio (gtosnosé, wycisz), webcam, przywr6é

Wbudowane gtosniki 2 x 5W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
@ MECHANICZNE

Zakres regulacji  wysokos$¢, obrét, pochyt
Regulacja wysokosci 150mm
Obrot stopy  90°; ° w lewo; 45° w prawo
Kat pochylenia 23° w gére; 5° w dot

Standard VESA 100 x 100mm
@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajgcy, USB, HDMI, DP, USB-C

Pozostate skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, V, 50/%4Hz

Zuzycie energii  32W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH,
UKCA

Klasa efektywnosci F
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu, tréjtlenek diboru
@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu 807 x 443 (592.5) x 239.5mm
szer. X wys. x gi.

Wymiary pudta szer. x 940 x 500 x 198mm
wys. x gt

Waga (bez pudta) 9.7kg
Waga (z pudiem) 14.2kg

Kod EAN 4948570125296
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4xM4 SCREW HOLE

(VESA MOUNT)
1000
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—— GALERIA

Polide
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et wesnen TIVaMa

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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