
Spécifications techniques
Informations générales Contenu de la boîte Micro-casque, Étui de protection, Documents utilisateur

Dimensions du conditionnement (LxHxP) 40mm x 210.3mm x 170mm | 1.57in x 8.38in x 6.69in

Dimension de l'unité principale (LxHxP) -
Stéréo

178.7mm x 54.3mm x 136.2mm | 7.03in x 2.1in x 5.4in

Dimension de l'unité principale (LxHxP) -
Mono

174.6mm x 55.7mm x 151.7mm | 6.9in x 2.2in x 5.9in

Matériaux utilisés Similicuir, Plastique PC et PC/ABS, Acier inoxydable

Poids du casque (variante stéréo) 125g | 4.4oz

Poids du casque (variante mono) 92g | 3.2oz

Longueur du câble USB 1.5m | 4.9ft

Certifications et conformités Microsoft Teams (en fonction du modèle), Alcatel-Lucent,
Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Citrix

Audio Taille du haut-parleur 28mm

Puissance d’entrée max. du haut-parleur 30 mW

Plage de fréquences du haut-parleur 20Hz - 20000Hz

Bande passante haut-parleur (mode
musique)

20Hz - 20000Hz

Bande passante haut-parleur (mode voix) 100Hz - 12000Hz

Sensibilité du haut-parleur 115dB @ 1mW-1kHz

Type de microphone 1 MEMS analogique et 1 ECM analogique

Sensibilité du microphone -38BV/Pa / -33dBV/Pa

Protection acoustique de l'utilisateur Jabra SafeTone™

Logiciels et applis Logiciels et/ou applis compatibles Jabra Direct, Jabra Xpress

Maintien et confort Design Serre-tête supra-auriculaire

Connectivité Connectivité USB C or USB A

Informations
complémentaires

Température de fonctionnement -10°C à 55°C | 14°F à 131°F

Température de stockage -5°C à 55°C | 23°F à 131°F

FICHE TECHNIQUE

EVOLVE2 30 SE

Conçu pour vous aider à rester
productif. Léger, portable, fiable,
confortable.

Plus de confort et de légèreté› Haut-parleur 28 mm pour un
son de qualité

›

Technologie d’appel
2 microphones

› Voyant Busylight visible sous
tous les angles

›



Spécifications techniques
Control unit Contrôle d'appel Oui

Type de produit Référence Description
Produits 23189-889-779 Jabra Evolve2 30 SE - USB-C/A, UC Mono

23189-889-879 Jabra Evolve2 30 SE USB-C, UC Mono

23189-889-979 Jabra Evolve2 30 SE USB-A, UC Mono

23189-899-779 Jabra Evolve2 30 SE - USB-C/A, MS Mono

23189-899-879 Jabra Evolve2 30 SE USB-C, MS Mono

23189-899-979 Jabra Evolve2 30 SE USB-A, MS Mono

23189-989-779 Jabra Evolve2 30 SE - USB-C/A, UC Stereo

23189-989-879 Jabra Evolve2 30 SE USB-C, UC Stereo

23189-989-979 Jabra Evolve2 30 SE USB-A, UC Stereo

23189-999-779 Jabra Evolve2 30 - SE USB-C/A, MS Stereo

23189-999-879 Jabra Evolve2 30 SE USB-C, MS Stereo

23189-999-979 Jabra Evolve2 30 SE USB-A, MS Stereo

Remarque : les références originales des produits (USB-C et USB-A) seront abandonnées et remplacées par des références
USB-C/A en 2025.
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Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.com/fr-fr/supportpages/jabra-evolve2-30se#/TECH

© 2024 GN Audio A/S. Tous droits réservés.Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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