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HP מחשב תחנת עבודה ניידת
 ZBook 8 G1i בגודל 14 אינץ'

לשדרג את הביצועים. לא את הגודל.

מחשב נייד אלגנטי ורב-עוצמה המספק ביצועים ברמה מקצועית וניידות אמיתית. סקרו עיצובים

בתלת-ממד, צרו בעזרת כלי AI באפליקציות מקצועיות וטפלו בפרויקטים מרובים בכל מקום שבו אתם

נמצאים. שמרו על פרודוקטיביות גבוהה עם תחנת עבודה מבוססת AI המספקת ביצועים וחיי סוללה

ארוכים. 

שדרגו לרכיבים ברמה מקצועית

חסל סדר עיכובים וקריסות – קבלו תגובתיות מהירה. בזכות מעבד של עד Intel® Core™ Ultra 9  עם עד NPU TOP 13 , כרטיס גרפי למחשב

נייד NVIDIA RTX™ 500 Ada  ו-64GB של זיכרון RAM  תוכלו לפתוח קבצים גדולים ולהפעיל אפליקציות מקצועיות בו-זמנית, לריבוי-משימות

מהיר.

לעבוד כל היום. בכל מקום.

מחשב ZBook הקל ביותר לניוד, עוצב כעת מחדש ומותאם עוד יותר לתנועה. בזכות חיי סוללה ארוכים, המכשיר האלגנטי יכול להיכנס בקלות

לתיק שלכם ולאפשר פרודוקטיביות בכל מקום. עוצמה של תחנת עבודה לצד ביצועים גבוהים גם בנסיעות.

מאיצים תהליכי העבודה של בינה מלאכותית

.AI TOPS 154 למחשב נייד המספק עד NVIDIA RTX™ 500 Ada עם כרטיס גרפי של עד ,HP ZBook 8-האיצו את היסק הבינה המלאכותית ב

התמקדו בעבודה החשובה באמת ואפשרו פרודוקטיביות מבלי להסיט משאבים מהעבודה התובענית ביותר.

רוצה לעזור להגן על העתיד המשותף שלנו עם מחשבים המסייעים להגברת הקיימות?

לנו ב-HP אכפת מההשפעה שיש למוצרים שלנו על האנשים, על הקהילה ועל הסביבה. לכן מכשיר זה הוא בעל רישום EPEAT® Gold  והאריזה

החיצונית מיוצרת מ-100% מקורות בני-קיימא.
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Microsoft Copilot לעסקים עם Windows 11 Pro ממליצה על HP
לעבוד בכל מקום מבלי להתפשר על הביצועים עם Windows 11 וטכנולוגיות שיתוף הפעולה, האבטחה והקישוריות של HP. סכמו ושכתבו תוכן, קבלו המלצות תוכן

Microsoft Copilot. רלוונטיות ושמרו על סדר וארגון בעזרת 

Intel® Core™ Ultra מעבד
,AI-אופציונלי מאפשר ביצועים חסכוניים באנרגיה. המעבד הזה לא רק מממש את הביצועים עבור העידן הבא של תוכנות מחוזקות Intel® Core™ Ultra 9 מעבד

אלא גם ה-NPU הייעודי מגביר מאוד את היעילות במשימות פרודוקטיביות.

NVIDIA®  כרטיס גרפי
כרטיס גרפי אופציונלי למחשב נייד NVIDIA RTX™ 500 Ada מאפשר להתמודד גם עם הפרויקטים הגדולים ביותר; אישור עבור אפליקציות מקצועיות.

תצורות זיכרון גדולות
משלימים פרויקטים בקלות עם זיכרון RAM של עד 64GB המאפשר ביצועי עריכה ועיצוב מהירים.

אחסון מהיר כברק
קבל זמני עיבוד מעולים ובטל את הצורך בכוננים חיצוניים עם אחסון NVME של עד 2  טרהבייט.

HP Smart Sense
HP Smart Sense ממטב באופן חכם את הניהול התרמי ואת ניהול החשמל של המחשב על בסיס השימוש. לשיפור הביצועים, בחרו מצב ביצועים מלא בעת השלמת

משימות תובעניות.

HP DreamColor צג
להאמין למראה עיניכם: המסך כולל אפשרות לתצוגה של HP DreamColor עם DCI-P3 100% קשת צבע וקצב רענון של 120Hz שמייצרת תנועה חלקה, לסרטונים

במהירות גבוהה.

קישוריות רשת
הישארו מחוברים כמעט מכל מקום הודות לתמיכה באפשרויות קישוריות רשת שונות. לבחירתכם 5G או עד Wi-Fi 7, לחיבור מהיר ומהימן בסביבות אלחוטיות, או

חוויית אינטרנט חלקה וקווית עם RJ-45 החדש.

Poly Camera Pro
, Poly Camera Pro. Now Auto Frame היראו במיטבכם בשיחות וידאו וחסכו גם בחשמל. נהלו את בקרות הווידאו שלכם עבור מצלמות פנימיות וחיצוניות עם

NPU. Spotlight, טשטוש רקע ורקעים וירטואליים חוסכים בחשמל כשהם פועלים ב-

.HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד. מה-BIOS ועד הדפדפן, מעל, בתוך ומתחת למערכת ההפעלה, פתרונות

אלה המתפתחים ללא הפסקה עוזרים להגן על המחשב שלך מפני איומים.
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טבלת מפרטים

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
Windows 11 Home

(Volume Licensing Agreement זמין לפי הסכם Windows 11 Enterprise) Windows 11 Pro Education; Windows 11 Pro
Windows 11 Pro  (Windows 11 Enterprise זמין עם הסכם רישוי רב משתמשים)

FreeDOS 3.0 Windows 11 Home Single Language – חברת HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים; 

FreeDOS 3.0
Ubuntu 24.04 LTS

מעבד Intel® Core™ Ultra 9; מעבד Intel® Core™ Ultra 7; מעבד Intel® Core™ Ultra 5משפחת מעבדים

מעבדים זמינים

מעבד Intel® Core™ Ultra 7 265H (תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 2.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 4.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.3GHz, זיכרון
מטמון L3 24MB , 6 ליבות P-core , 2 ליבות LP E-core ו-8 ליבות E-core , 16 תהליכונים) עם כרטיס גרפי Intel® Arc™ Graphics ו-Intel® AI Boost  (NPU TOPS 13), תמיכה בטכנולוגיית

Intel® vPro® 
,5.3GHz עד P-core של ליבת Max Turbo 4.2, תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.4, תדרGHz עד LP E-core של ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 7 265U מעבד

Intel® תמיכה בטכנולוגיית ,(NPU TOPS 12)  Intel® AI Boost-ו ®Intel 14 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 2 ליבות , P-core 2 ליבות , L3 12MB זיכרון מטמון
vPro® 

מעבד Intel® Core™ Ultra 7 255H (תדר Max Turbo של ליבת LP עד 2.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 4.4GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.1GHz, זיכרון

(NPU TOPS 13)  Intel® AI Boost-ו Intel® Arc™ Graphics 16 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core שתי ליבות ,P-core 6 ליבות , L3 24MB מטמון
,5.2GHz עד P-core של ליבת Max Turbo 4.2, תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.4, תדרGHz עד LP E-core של ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 7 255U מעבד

(NPU TOPS 12)  Intel® AI Boost-ו ®Intel 14 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 2 ליבות , P-core 2 ליבות , L3 12MB זיכרון מטמון
מעבד Intel® Core™ Ultra 5 235H (תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 2.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 4.4GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.0GHz, זיכרון

Intel® AI Boost (13 NPU TOPS)-ו ™Intel® Arc 14 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 2 ליבות , P-core 4 ליבות , L3 18MB מטמון

,4.8GHz עד P-core של ליבת Max Turbo 3.8, תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.4, תדרGHz עד LP E-core של ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 5 225U מעבד
(NPU TOPS 12)  Intel® AI Boost-ו ®Intel 14 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 2 ליבות , P-core 2 ליבות , L3 12MB זיכרון מטמון

,4.9GHz עד P-core של ליבת Max Turbo 4.1, תדרGHz עד E-core של ליבת Max Turbo 2.4, תדרGHz עד LP E-core של ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 5 235U מעבד
זיכרון מטמון L3 12MB , 2 ליבות P-core , 2 ליבות LP E-core ו-8 ליבות E-core , 14 תהליכונים) עם כרטיס גרפי Intel® Arc™ Graphics ו-Intel® AI Boost  (NPU TOPS 12), תמיכה

Intel® vPro®  בטכנולוגיית
מעבד Intel® Core™ Ultra 5 225H (תדר Max Turbo של ליבת LP עד 2.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 4.2GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 4.9GHz, זיכרון

Intel® AI Boost (13 NPU TOPS)-ו ™Intel® Arc 14 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 2 ליבות , P-core 4 ליבות , L3 18MB מטמון
מעבד Intel® Core™ Ultra 9 285H (תדר Max Turbo של ליבת LP עד 2.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת E-core עד 4.5GHz, תדר Max Turbo של ליבת P-core עד 5.4GHz, זיכרון
Intel® תמיכה בטכנולוגיית ,(NPU TOPS 13)  Intel® AI Boost-ו ™Intel® Arc 16 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 2 ליבות , P-core 6 ליבות , L3 24MB מטמון

vPro® Technology

Intel® AI Boostיחידת עיבוד עצבי

 ®Intel משולב עם SoCערכת שבבים

כסף מטאורצבע המוצר

זיכרון מרבי
ECC  64 שאינו  GB של DDR5-5600 MT/s זיכרון
קצבי העברה של עד 5600  מיליון העברות לשנייה.

SODIMM 2; תומך בערוץ כפול[8 ]חריצי זיכרון

אחסון פנימי
2TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SSD 512GB עד 

512GB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL 2 SSD עד 
TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 SSD 256GB עד 1 

14"גודל תצוגה (באלכסון)

גודל תצוגה (באלכסון,
בשיטה המטרית)

35.6 ס"מ ( " 14 )

Available Displays

(Imperial)

diagonal, WUXGA (1920 x 1200), UWVA, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB "14

diagonal, WUXGA (1920 x 1200), touch, UWVA, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB "14
diagonal, WUXGA (1920 x 1200), UWVA, anti-glare, Low Blue Light, 400 nits, 100% sRGB "14

diagonal, (2560 x 1600), 120 Hz, UWVA, anti-glare, Low Blue Light, 400 nits, 100% DCI-P3 "14
diagonal, WQXGA (2560 x 1600), 120 Hz, anti-glare, 500 nits, 100% DCI-P3, HP DreamColor "14

diagonal, WUXGA (1920 x 1200), UWVA, anti-glare, Low Blue Light, 800 nits, 100% sRGB, HP Sure View integrated privacy screen "14

diagonal, WUXGA (1920 x 1200), touch, UWVA, anti-glare, Low Blue Light, 800 nits, sRGB 100%, HP Sure View integrated privacy screen "14

Available Displays
(Metric)

מסך WUXGA UWVA בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, ציפוי נגד סנוור, nits 300  ,  צריכת חשמל נמוכה, 62.5%  sRGB   ( x 1,200 1,920 ) מסך מגע WUXGA בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ')
(1,920  x   1,200 )   62.5%  sRGB ,  300 nits ,ציפוי נגד סנוור ,UWVA ,באלכסון

(1,920  x   1,200 )   100%  sRGB ,  400 nits ,ציפוי נגד סנוור, אור כחול חלש ,UWVA ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון WUXGA מסך
(2,560  1,600 x) DCI-P3 100% , nits 400 ,ציפוי נגד סנוור, אור כחול חלש ,UWVA , 120Hz , UWVA ,מסך בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון

(2,560  x 1,600)  DCI-P3 100% , nits 500 ,120 , ציפוי נגד סנוורHz ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון WQXGA מסך
HP Sure View מסך הפרטיות המשולב ,(1,920  x  1,200) sRGB 100% , nits 800 ,ציפוי נגד סנוור, אור כחול חלש ,UWVA ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון WUXGA מסך

HP Sure View מסך הפרטיות המשולב ,(1,920  x  1,200) sRGB 100% , nits 800 ,ציפוי נגד סנוור, אור כחול חלש ,UWVA ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון WUXGA מסך מגע

כרטיס גרפי זמין

משולב:
Intel®  כרטיס גרפי

Intel® Arc™ 140T (8GB) כרטיס גרפי
Intel® Arc™ 130T (8GB) כרטיס גרפי 

בדיד:
(4GB ייעודי של GDDR6 זיכרון) למחשב נייד NVIDIA RTX™ 500 Ada Generation כרטיס גרפי

(אפשרויות הגרפיקה הבדידה צפויות להיות זמינות במועד מאוחר יותר ולחייב הגדרת תצורה של היצרן בעת רכישת החומרה.)

שמע
אודיו מבית Poly Studio, שני רמקולי סטריאו, מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול עם מיקרופון קדמי של HP, מקשי פונקציה להגברה ולהנמכת קול, שקע אוזניות/מיקרופון משולב, שמע

באיכות מעולה

קורא כרטיסים חכמים (דגמים נבחרים)התקן כרטיס זיכרון

יציאות ומחברים

,USB 40  (אספקת מתח דרךGbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-C®  עם חיבור Thunderbolt™ 4 יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; 2 יציאות ; HDMI 2.1 צד שמאל: יציאת
; (DisplayPort™ 2.1  

;20Gbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-C®  5 (עם הפעלה); יציאתGbps עם קצב העברת נתונים של USB Type-A יציאת ;RJ-45 Ethernet צד ימין: חריץ למנעול אבטחה; יציאת
; (USB, DisplayPort™ 1.4 אספקת מתח באמצעות)

WWAN יציאות אופציונליות: חריץ נאנו סים חיצוני עבור
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טבלת מפרטים

מקלדת HP Premium Quiet – מקלדת אופציונלית בגודל מלא, עמידה בפני נוזלים, עם תאורה אחורית עם ניקוז וציפוי DuraKeysמקלדת

משטח לחיצה עם תמיכה במחוות של כמה נקודות מגע, הקשות מופעלות כברירת מחדל; לוח מגע Microsoft Precision עם תמיכה במחוותעכבר

תקשורת

vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE201 ללא ,Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי vPro® ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2)  , Bluetooth® 5.3 וכרטיס אלחוטי WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 
; vPro®  ללא , Bluetooth® 5.4 וכרטיס אלחוטי vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2)  ,אלחוטי Bluetooth® 5.4 וכרטיס (2x2) 

;WWAN: HP 5G Sub-6 Cat 19; HP 4G LTE-Advanced Pro Cat 19
Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1 LPWAN: מודם 

 (NFC) מודול תקשורת שדה קרוב

מצלמת IR (אופציונלית); מצלמה של 5MP  מצלמה

תוכנות

HP Hotkey; HP MAC Address Manager; HP Notifications; HP UEFI-תמיכה ב ;HP Copilot; ממטב חיבור  קנו Microsoft Office (נמכר בנפרד); Copilot ב- Windows עם מפתח 

myHP ; HSA ;  HP Smart ; HP Support Assistant תמיכה של ;HP; BIOS ברמת אישור 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; הגדרות פרטיות של HP; סריקת שירותי 
Edge התאמה אישית של ;Poly Camera Pro; Poly Lens Fusion for Commercial; HSA Telemetry לסביבות מסחריות; 

ניהול אבטחה

Secured-Core; הפעלה של HP Tamper; הפעלת מחשב  HP Sure Admin; HP Sure Click; מנעול  ; HP Sure Recover; HP Sure Run ; HP Sure Sense ; HP Sure Start

HP BIOSphere ו- ; HP DriveLock ;באמצעות רשת BIOS עדכון ;BIOS ; התאוששות של ה-  Absolute Persistence מודול ;Windows Hello Enhanced SIgn-in Security (ESS)
; HP Wake on WLAN; השבתה קבועה של השמע  Automatic DriveLock; HP Secure Erase

HP Wolf Pro Security Editionרישיונות לתוכנת אבטחה

קורא טביעות אצבע (בדגמים נבחרים)קורא טביעות אצבע

מאפייני ניהול
; ; HP Image Assistant (הורדה) HP Cloud Recovery; חבילות HP Driver (להורדה)  ; ; ספריית HP Client Management Script Library (להורדה) HP Client Catalog (להורדה)

Microsoft Endpoint Manager ; HP Connect עבור  ; HP Power Manager עם Battery Health Manager (להורדה) ערכת שילוב יכולות הניהול של HP (להורדה)

הפעלה
מתאם מתח AC חיצוני HP Smart של 65 ואט בחיבור  ®USB Type-C; מתאם מתח AC חיצוני HP Smart של 100 ואט בחיבור  ®USB Type-C; מתאם מתח AC חיצוני HP Smart של 140

USB Type-C®  ואט בחיבור

סוללת פולימר ליתיום-יון HP Long Life בעלת 3 תאים, בהספק של 62 ואט לשעהסוג סוללה

תומך בטעינה מהירה של סוללה: כ-50% ב-30 דקותזמן טעינת הסוללה

מידות
x 8.74 x 0.74 in;  31.56 x 22.2 x 1.89 12.43 ס"מ; (הממדים משתנים בהתאם לתצורה);

(Package) מ"מ x 10.79 x 2.48 in;  441 x 274 x 63 17.36

Starting at 3.15 lb; החל מ-1.43 ק"ג; (המשקל משתנה בהתאם לתצורה ולרכיבים.)משקל

Ecolabel אישוריEPEAT®  זמינות תצורות עם רישום

Energy Star אישור ENERGY STAR ®  5.0  מאושר

מפרטים עם השפעה
בת-קיימא

דל בהלוגן; 40% פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש; אריזות לכמויות גדולות זמינות; ספק מתח חיצוני עם יעילות של 90%; תבנית הנייר היצוק שבתוך האריזה מיוצרת במלואה ממקור ממוחזר
ובר-קיימא; הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרות במלואן ממקור ממוחזר ובר-קיימא
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Data sheetHP recommends Windows 11 Pro for business

HP ZBook 8 מחשב תחנת עבודה ניידת
 G1i בגודל 14 אינץ'

אביזרים ושירותים (לא כלול)

HP 65W Gallium Nitride USB-C
Laptop Charger

מטען 65W שלנו למחשב הנייד: זה לא צחוק. הוא מתאים לרוב המכשירים בעלי חיבורי

USB-C, מכיל שתי יציאות רבות-עוצמה לטעינה בו-זמנית,  והוא קטן מאי פעם. קחו ®

איתכם לדרך את המטען הקטן הזה ותיהנו מטעינה מהירה בכל מקום, ומהיעילות של

.(GaN) טכנולוגיית גליום ניטריד

600Q8UT :מק"ט

HP 105 ,משטח עכבר ניתן לחיטוי

שדרגו את החלל שלכם עם משטח עכבר נגד החלקה, עמיד, ניתן לחיטוי ועמיד בפני נוזלים.

עם יכולת החלקה ללא מאמץ ודיוק, משטח עכבר מינימליסטי זה ממקסם את התנועה ובכך

הופך את העכבר האהוב עליכם לשותף המושלם.

8X595AA :מק"ט

12

3

1



Data sheetלעסקים Windows 11 Pro ממליצה על HP

HP ZBook 8 מחשב תחנת עבודה ניידת
 G1i בגודל 14 אינץ'

הערות שוליים להעברת הודעות
 משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לדגם המוצר, התצורה, היישומים הטעונים, המאפיינים, השימוש, פונקציונליות האלחוט וההגדרות של ניהול

צריכת החשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי עם הזמן והשימוש. לקבלת פרטים נוספים אודות הערכת ביצועים של סוללות על

 https://bapco.com/products/mobilemark-2018/https://bapco.com/products/mobilemark-25/  בקרו בכתובת ,MobileMark25 פי

 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו.

הביצועים ותדרי השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן

השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר. תכונה אופציונלית להגדרה בעת הרכישה. מאפיינים ותוכנות הדורשים NPU עשויים לחייב רכישה, מינוי או

הפעלה של תוכנה על-ידי ספק תוכנה או פלטפורמה, ולתוכנות של צד שלישי עשויות להיות דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. הביצועים משתנים

בהתאם לשימוש, לתצורה ולגורמים אחרים.

תכונה אופציונלית להגדרה בעת הרכישה.

 מבוסס על רישום  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1,680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר

.www.epeat.net בכתובת

 האריזות מבוססות הנייר והסיב של HP עבור מחשבים אישיים, מסכים, הדפסה ביתית ומשרדית וחומרים מתכלים מדווחות על-ידי הספקים

כממוחזרות או מאושרות, עם לפחות 97% לפי נפח מאומת על-ידי HP. האריזה היא הקופסה שמגיעה עם המוצר וכל החומרים מבוססי הנייר

שבתוכה. לא כולל אריזות לאביזרים של מערכות אישיות וחלקי חילוף.

 חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנות או

עדכון ל-BIOS משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 11 משודרג אוטומטית, ואפשרות זו

פעילה תמיד. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון Microsoft. ייתכן שעם הזמן יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין עדכונים על-ידי ספק שירותי

.http://www.windows.com :לקבלת מידע נוסף .(ISP) האינטרנט

 Microsoft Copilot מחייב מערכת הפעלה Windows 11. למאפיינים מסוימים נדרשים משאבי NPU. התזמון והזמינות יהיו תלויים ב- Microsoft וישתנו

בהתאם לשוק ולמכשיר. נדרש חשבון Microsoft כדי להתחבר. אם Copilot אינו זמין, מקש Copilot יוביל למנוע החיפוש Bing. ראו

.http://aka.ms/WindowsAIFeatures

 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

[9 ]עבור כוננים קשיחים, 1  ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30  ג'יגהבייט (עבור

Windows 10) משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור מערכת.

 HP Smart Sense מחייב התקנה של Windows 10 ואילך.

 מסך HP DreamColor עם צבע מדויק הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

 כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; ייתכן שהביצועים בפועל יהיו ברמה גבוהה או נמוכה יותר.

 מודול Intel® 5G הוא אופציונלי וחייב להיות מוגדר על-ידי היצרן. המודול שתוכנן עבור רשתות G NR NSA   5 (אינו עצמאי) כשהספקים פורסים

LTE 5 וערוץG NR 100 שלMhz עם ערוץ Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) רוחב פס של

באמצעות QAM 4x 256 4, כפי שנקבע בתקן GPP 3, מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד. המודול מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד.

יש לפנות לספק השירות כדי לברר אם השירות נתמך וזמין במדינה/באזור שלכם. מהירויות חיבור הנתונים, הטעינה וההורדה ישתנו בהתאם לרשת,

למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים אחרים. תאימות למפרטים קודמים עד לטכנולוגיות 4G LTE ו-3G HSPA. מודול 5G מיועד להיות זמין

בפלטפורמות ובמדינות נבחרות שבהן הוא נתמך על ידי ספקי השירות.

Wi- נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. הפונקציונליות של 

 Fi 7 (802.11BE) מחייבת מערכת הפעלה Windows 11 תואמת, מעבד תואם ונתב Wi-Fi 7 שנרכש בנפרד כדי לתמוך בתאימות למפרטי 802.11

קודמים. זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור 802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט

הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.

ניתן להגיע ל- ®Wi-Fi התומך בקצב נתונים של GB עם Wi-Fi 7 (802.11BE) בעת העברת קבצים בין שני מכשירים המחוברים לאותו נתב. מחייב

נתב אלחוטי, לרכישה בנפרד, התומך בערוצי 160MHz. זמין בתצורות נבחרות.

.Windows OS מחייב מערכת הפעלה 

, Elite , HP Pro וזמין במוצרי HP ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של Pro 11 או Windows 10 מחייב גרסת HP Wolf Security for Business 

RPOS ובתחנות עבודה. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.

הערות שוליים למפרטים טכניים
 חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או

Windows 11 במלואה. מערכת ההפעלה Windows כדי לנצל את הפונקציונליות של ,BIOS-תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל

מתעדכנת באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור

.http://www.windows.com עדכונים. ראה

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Ubuntu. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנות או

BIOS משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, כדי לנצל את הפונקציונליות של Ubuntu  במלואה. ניתן לעדכן את Ubuntu אוטומטית. ייתכן שיחולו לאורך זמן

דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים.

 מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה.

 ביצועי Intel® Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. לקבלת מידע נוסף, ראה

.www.intel.com/technology/turboboost

 הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

 מאפיינים ותוכנות הדורשים NPU עשויים לחייב רכישה, מינוי או הפעלה של תוכנה על-ידי ספק תוכנה או פלטפורמה, ולתוכנות של צד שלישי עשויות

להיות דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. ביצועי הסקת מסקנות פוטנציאליים של NPU משתנים בהתאם לשימוש, לתצורה ולגורמים אחרים.

 מאחר שכמה מהמודולים של הזיכרון שמיוצרים על-ידי חברות חיצוניות לא עומדים בתקני התעשייה, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי

להבטיח תאימות. אם נעשה שימוש בזיכרונות עם כמה מהירויות שונות, הדבר גורם למערכת לפעול במהירות הזיכרון הנמוכה.

 ביצועים משופרים של ערוץ כפול דורשים רכיבי SODIMM בעלי גודל ומהירות זהים בשני ערוצי הזיכרון.

. https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html לא מותקן מראש, אך זמין להורדה באתר HP Client Catalog 

. HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools 

 עבור כונני אחסון, 1  ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 35 ג'יגהבייט (עבור

Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.

 המהירות המרבית של 40Gbps ב-Thunderbolt™ 4 וב- ™USB4 תחולק בין תזרימי עבודה שונים של נתונים.

 [13 ] כבל HDMI נמכר בנפרד.

.Thunderbolt™ 4 אינו זמין עם SuperSpeed USB 20Gbps 

 מודול HP 5G הוא אופציונלי והגדרת תצורתו מתבצעת על-ידי היצרן. המודול שתוכנן עבור רשתות G NR NSA   5 (אינו עצמאי) כשהספקים פורסים

LTE וערוץ G NR 5 של Mhz 100 עם ערוץ Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) רוחב פס של

באמצעות QAM 4x 256 4, כפי שנקבע בתקן GPP 3, מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד. המודול מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד.

יש לפנות לספק השירות כדי לברר אם השירות נתמך וזמין במדינה/באזור שלכם. מהירויות חיבור הנתונים, הטעינה וההורדה ישתנו בהתאם לרשת,

למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים אחרים. תאימות למפרטים קודמים עד לטכנולוגיות 4G LTE ו-3G HSPA. מודול 5G מיועד להיות זמין

בפלטפורמות ובמדינות נבחרות שבהן הוא נתמך על ידי ספקי השירות.

Wi-Fi 7 נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. הפונקציונליות של   

 (802.11BE) מחייבת מערכת הפעלה Windows 11 תואמת, מעבד תואם ונתב Wi-Fi 7 שנרכש בנפרד כדי לתמוך בתאימות למפרטי 802.11 קודמים.

זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב-Wi-Fi 7. המפרט עבור 802.11BE  הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר

עלול להשפיע על יכולתו של המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE  אחרים.

Wi-Fi 6E .6. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלתGHz הנמכר בנפרד, כדי לפעול ברוחב פס ,Wi-Fi 6E מחייב נתב Wi-Fi 6E 

בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים. וזמין במדינות שבהן יש תמיכה ב-Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E מיועד לתמוך במהירות העברה של Gigabit בזמן

העברת קבצים בין שני מכשירים המחוברים לאותו נתב. נדרש נתב אלחוטי, לרכישה בנפרד, התומך בערוצי 80MHz ומעלה.

 חיבור WWAN הוא מאפיין אופציונלי הדורש הגדרת תצורה של היצרן והשימוש בו מחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד. יש לפנות לספק השירות כדי

לברר אם השירות נתמך וזמין במדינה/באזור שלכם. מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים נוספים. רשת LTE דור

רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל האזורים.

 כרטיסי Cat M1 LPWAN (פס צר נייד) תומכים בפלטפורמות נבחרות עם שירות HP Protect &Trace עם Wolf Connect, אך אינם תומכים בשימוש

בפס רחב נייד / באינטרנט.

 כרטיסים גרפיים  ™Intel® Arc זמינים רק במערכות נבחרות המופעלות על ידי מעבדי H-series Intel® Core™ Ultra עם זיכרון מערכת של לפחות

H-series Intel® זמינים רק במערכות נבחרות המופעלות על ידי מעבדי Intel® Arc™ 130T/140T 16 בתצורה דו-ערוצית. כרטיסים גרפיים שלGB

Core™ Ultra עם זיכרון מערכת של לפחות 16GB בתצורה דו-ערוצית.

.30Hz-4 בK עד HDMI 60 ובאמצעותHz-4 בK עד DP באמצעות HDCP 2.2 , HDMI 1.4 , DX12HD תמיכה בפענוח 

 התכונה HP Secure Erase מיישמת את השיטות המתוארות בפרסום Clear, במהדורה המיוחדת מספר 800-88r שפורסמה על-ידי המכון הלאומי

.Intel® Optane™ אינה תומכת בפלטפורמות עם HP Secure Erase לתקנים ולטכנולוגיה. התכונה

2.5K = (לרכישה בנפרד) – רזולוציה מרבית HP UltraSlim Dock והן תצורות בדידות תומכות ב-3 מסכים עצמאיים בתחנת העגינה UMA הן תצורות 

ב-60Hz  (DP1) ו-2.5K ב-60Hz  (DP2) ו-FHD (VGA), ותומכות ב-3 מסכים עצמאיים בתחנת העגינה HP Thunderbolt Dock G2 (נמכר בנפרד) –

Type-C 60 (יציאת פלטHz-4 בK-ו (אחת DP יציאת) 60Hz-4 בK או FHD (VGA)-ו (DP2)  60Hz-2.5 בK-ו (DP1)  60Hz-2.5 בK = רזולוציה מרבית

.(C-to-DP באמצעות מתאם מסוג

.HD כדי לצפות בתמונות באיכות HD נדרש תוכן 

 אימות פנים של Windows Hello משתמש במצלמה שהוגדרה במיוחד להדמיית אינפרה-אדום (IR) מקרוב כדי לאמת ולשחרר נעילה של התקני

.Microsoft Passport וכן לשחרר את נעילת ,Windows

 HP Cloud Recovery זמין במחשבים שולחניים וניידים מדגמי Z by HP, HP Elite ו-Pro עם מעבדי Intel® או AMD, ומחייב חיבור פתוח לרשת.

הערה: יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידאו חשובים וכו' לפני השימוש כדי להימנע מאובדן נתונים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת:

https://support.hp.com/us-en/document/ c05115630

https://www.hp.com/us-en/solutions/client- אינה מותקנת מראש, אך זמינה להורדה בכתובת HP Manageability Integration ערכת 

.management-solutions.html#tab=manageability-tools

 HP Connect עבור Microsoft Endpoint Manager זמין מ-Azure Market Place עבור מחשבי HP Pro, Elite, Z ומחשבים לנקודות מכירה

המנוהלים באמצעות Microsoft Endpoint Manager. נדרש מינוי ל-Microsoft Endpoint Manager, לרכישה בנפרד. נדרש חיבור לרשת.

 ל-HP Sure Admin נדרשים HP G8 או פלטפורמות חדשות יותר, מערכת ההפעלה Windows 10 ואילך, HP BIOS, ערכת יכולות הניהול של HP או

KMS Service מבית http://www.hp.com/go/clientmanagement ואפליקציית HP Sure Admin Local Access Authenticator למכשירי סמארטפון

.Apple או Android מחנות

  התכונה HP Sure Recover זמינה במחשבי HP נבחרים ומחייבת התקנה של Windows 10 או 11 ואילך וכן חיבור רשת פתוח. יש לגבות קבצים

Embedded מדור 6 עם HP Sure Recover .כדי להימנע מאובדן נתונים HP Sure Recover-חשובים, נתונים, תמונות, סרטוני וידאו וכו' לפני שימוש ב

Reimaging הוא תכונה אופציונלית המחייבת התקנה של Windows 10 או 11 ואילך והגדרת תצורה בשלב הרכישה. יש לגבות קבצים, נתונים,

תמונות, סרטוני וידאו חשובים וכו' לפני השימוש כדי להימנע מאובדן נתונים.

   HP Sure Run זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה Windows 10 ואילך.

 HP Sure Start זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה של Windows 10 ומעלה.

 מחשב Secured Core מחייב שימוש במעבד  ®AMD Ryzen™ Pro , Intel® vPro או  ®Qualcomm עם SD850 ואילך וכן זיכרון מערכת של 8GB או

יותר. מחשב Secured-core מופעל בשלב הייצור.

 HP Sure Click מחייב מערכת הפעלה Windows 10 Pro ואילך או גרסת Enterprise. לקבלת פרטים מלאים ניתן לבקר בכתובת:

.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick

 מסך הפרטיות המשולב HP Sure View Reflect הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. הוא מתוכנן לפעול בתצוגה לרוחב.

.Windows מחייב מערכת הפעלה של myHP   

 הרזולוציות תלויות ביכולת הצג, ובהגדרות הרזולוציה ועומק הצבע.

. http://www.hp.com/go/clientmanagement אינן מותקנות מראש, אך זמינות להורדה באתר HP Driver חבילות 

 מנעול HP Tamper הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר על-ידי היצרן ומחייב ליצור סיסמת מפקח לפני השימוש.

 המאפיין HP Services Scan המסופק באמצעות Windows Update במוצרים נבחרים, יבדוק את הזכאות של כל התקן חומרה, כדי לקבוע אם

נרכש שירות התומך ב-HP TechPulse, ויוריד את התוכנה הרלוונטית באופן אוטומטי. HP TechPulse היא פלטפורמת טלמטריה ואנליזה המספקת

נתונים קריטיים בנוגע למכשירים ולאפליקציות. לקבלת דרישות מערכת מלאות או להשבתת התכונה, בקרו בכתובת

http://www.hpdaas.com/requirements. תכונה זו אינה ישימה בסין.

 עבור סוללות חדשות, שעות ואט (Wh) בפועל של הסוללה עשויות להיות שונות מקיבולת העיצוב ועשויות להיות בעלות קיבולת טעינה מלאה

השונה בעד 10, האופיינית לסוללות ליתיום-יון. קיבולת הסוללה יורדת באופן טבעי עם הזמן ובמהלך השימוש, בהתאם למספר גורמים כגון הגדרות

הניהול של תקינות הסוללה, חיי מדף, טמפרטורה, סביבה, אפליקציות טעונות, תכונות, תצורת המערכת והגדרות צריכת חשמל.

 השימוש בתכונה HP Sure Sense מחייב התקנה של Windows 10 ואילך. לקבלת מידע בנוגע לזמינות, יש לעיין במפרט המוצר. ביחידות עם

.Softpaq זמינה רק באמצעות הורדה של HP Sure Sense ,שנשלחות לסין WWAN

 טעינה של עד 50% תוך 30 דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה, בעת שימוש במתאם המתח המצורף למחשב הנייד. מתאם מתח של 65

ואט לפחות נדרש לקיבולת סוללה של 56Whr או פחות. מתאם מתח של 100 ואט לפחות נדרש עבור קיבולת סוללה הגדולה מ-56Whr ונמוכה

מ-83Whr. מתאם מתח של 120 ואט לפחות נדרש עבור קיבולת סוללה הגדולה מ-83Whr ונמוכה מ-100Whr. לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של

90%, מהירות הטעינה שבה להיות רגילה. פרק הזמן עשוי להשתנות בשיעור של 10%-/+  בהתאם לעמידות המערכת.

 מאפייני HP BIOSphere מדור שישי עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורה.

 המתכת הממוחזרת מצוינת כאחוז מהמשקל הכולל של המתכת, בהתאם להגדרות שנקבעו בתקן ISO 14021 לחלקי מתכת במשקל העולה על

25 גרם.

EPEAT הפלסטיק הממוחזר מיוצג כאחוז מהמשקל הכולל של הפלסטיק. התוכן הממוחזר לאחר שימוש מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן 

.IEEE 1680.1-2018 למחשבים, תקן

 האריזות מבוססות הנייר והסיב של HP עבור מחשבים אישיים, מסכים, הדפסה ביתית ומשרדית וחומרים מתכלים מדווחות על-ידי הספקים

כממוחזרות או מאושרות, עם לפחות 97% לפי נפח מאומת על-ידי HP. האריזה היא הקופסה שמגיעה עם המוצר וכל החומרים מבוססי הנייר

שבתוכה. אריזות מסחריות, אביזרים למערכות אישיות וחלקי חילוף אינם כלולים.

 אחוזי הפלסטיק שמוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס בכל מרכיב משתנים בהתאם למוצר. שיעור הפלסטיק המוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס מיוצג

. UL2809 כאחוז מהמשקל הכולל של הפלסטיק. פלסטיק מוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס על סמך ההגדרה שנקבעה בתקן

 מבוסס על דירוג  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1680.1-2018 EPEAT. הסטטוס משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, בקרו

.www.epeat.net בכתובת

 ספקי מתח חיצוניים, מודולי WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כלולים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלי הלוגן.

 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו.

הביצועים ותדרי השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן

השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

. https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html אינו מותקן מראש, אך זמין להורדה בכתובת HP Image Assistant 

https://support.hp.com/in- :על ידי הזנת פרטי המערכת שלכם כאן Battery Health עם HP Power Manager ניתן להוריד את 

. en/document/ish_4449597-3519507-16

 Copilot ב-Windows מחייב מערכת הפעלה Windows 11. תכונות מסוימות מחייבות שימוש במשאבי NPU. התזמון של אספקת התכונות והזמינות

Copilot אינה זמינה, מקש Windows-ב Copilot כדי להתחבר. כאשר Microsoft שלהן משתנים בהתאם למכשיר ולשוק שבו הוא נמכר. נדרש חשבון

.aka.ms/copilotpluspcs ראו .Bing יוביל למנוע החיפוש

 HP Smart Support מחייב התקנת HP Insights agent. למידע נוסף על הפעלה או הורדה של HP Smart Support, ניתן לבקר בכתובת

.http://www.hp.com/smart-support

, HP Pro והוא זמין במוצרי ,HP ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של Pro 11 או Windows 10 מחייב גרסת HP Wolf Security for Business 

RPOS , Elite ותחנות עבודה. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.

. www.support.hp.com/help/hp-support-assistant לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת .Windows-זמין ב HP Support Assistant 

.Windows מחייב מערכת הפעלה Poly Lens Desktop 

.Windows 11-ו Windows 10 מחייב את HP Connection Optimizer השימוש בתכונה 

hp.com/go/getupdated הירשם לקבלת עדכונים

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות

למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
 

, Ryzen , AMD .או של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים Intel Corporation הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של  Thunderbolt-ו XMM , Iris , Pentium , Celeron , Optane , Core , Intel

Athlon ו-Radeon הם סימנים מסחריים של Bluetooth . Advanced Micro Devices, inc הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי  .HP inc במסגרת רישיון. NVIDIA ו-GeForce הם סימנים מסחריים ו/או
סימנים מסחריים רשומים של NVIDIA Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.  ®USB Type-C ו- ®USB-C הם סימנים מסחריים של  ™USB Implementers Forum. DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם

McAfee LLC הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של McAfee LiveSafe-ו McAfee .בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים (VESA® ) סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו

בארצות הברית ובמדינות אחרות. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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