Karta produktu

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Komputer biurkowy, ktéry mozna tatwo przenosi¢

Potrzebujesz wydajnosci komputera klasy korporacyijnej, ale nie masz zbyt wiele miejsca?
Uzyskaj to, co najlepsze do Twojego stylu pracy, dzieki komputerowi biurkowemu HP Elite Mini
800. Ten komputer jest wystarczajgco maty, aby zmiesScic sie w matej przestrzeni, a
jednoczesnie zapewnia wydajnos¢ i bezpieczenstwo, ktdrych wymaga Twoja firma.

Niewielkie wymiary. Duza Do uzytku w biurze i w domu Ochrona przez HP Wolf
wydajnosé Zabierz komputer HP Elite Mini 800 ze Security

Uzyskaj przetomowq wydajnosé dzieki sobq do domu, aby zachowa¢ HP Wolf Security for Business
najnowszemu procesorowi Intel®? i produktywnoSc¢ w Swiecie pracy zapewnia solidng, zawsze wigczong
pamieci DDR5. hybrydowei. ochrone wymuszang sprzetowo.®

*Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiega¢ od widocznego na zdjeciu

Zréwnowazony rozwoj w akcji

Specjalna konstrukcja

Co najmniej 45% wszystkich tworzyw sztucznych uzytych w tym komputerze to materiaty porecyklingowe. ’ Pakowane z
certyfikowognym lub pochodzgcym z recyklingu papierem. 8 Komputer ma certyfikat ENERGY STAR® i jest zarejestrowany w EPEAT w
23 krajach.
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HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Obejmuje

Niewielkie wymiary. Imponujgca moc
Uzyskaij przetomowq wydaino$é, dzieki najnowszemu procesorowi Intel®2 i opcjonalnej karcie graficznej NVIDIA® RTX 3050 Tid, ktéra zapewnia
szybkos¢ i krotkq reakcije, potrzebne uzytkownikom wielozadaniowym. DoSwiadcz niesamowitych wrazen nawet na oSmiu monitorach. &

Do uzytku w biurze i wdomu
Bardzo cichy i kompaktowy komputer HP Elite Mini 800 z tatwoscig miesci sie w najmniejszych plecakach, co czyni go idealnym wyborem dla
uzytkownikéw, ktérzy muszq sie przemieszczaé miedzy domem a biurem. Zamontuj go za kompatybilnym zgodnym monitorem HP. 5

Ochrona przez HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business zapewnia solidng, zawsze wigczong ochrone wymuszang sprzetowo. Od systemu BIOS po przegladarke, w obrebie
systemu operacyjnego, te stale ewoluujgce rozwigzania pomagaig chronié komputer przed wspétczesnymi zagrozeniami.®

Specijalna konstrukcija
Co najmniej 45% wszystkich tworzyw sztucznych uzytych w tym komputerze to materiaty porecyklingowe. ’ Pakowane z certyfikowanym lub
pochodzgcym z recyklingu papierem. 3 Komputer ma certyfikat ENERGY STAR® i jest zarejestrowany w EPEAT w 23 krajach. 2

Pracuij ciezko, ale komfortowo
Skup sie na pracy, cieszqc sie jednoczesnie cichym dziataniem. Komputer HP Elite Mini 800 wykorzystuije technologie HP Run Quiet Design, ktéra
precyzyijnie dostraja wentylatory, aby zapewni€ cichqg i chtodng prace systemow.

Wysoka wydajnosé
Szybki dostep i transfer danych, aby dotrzymaé kroku dzisiejszym zmieniajgcym sie wymaganiom biznesowym, dzieki zaawansowanym dyskom
SSD PCle Gen 4, portom USB Type-C® i pamigci DDR5.

Stwérz wygodne miejsce pracy

Dopasuci) system do swoich potrzeb, korzystajgc z wielu akcesoridw, ktérymi przymocujesz swoj minikomputer wraz z zasilaczem do monitora lub
a1

Sciany.

Automatyczne przywracanie po atakach na oprogramowanie sprzetowe
Ataki na oprogramowanie uktadowe mogg catkowicie uszkodzi¢ Twoj komputer. Skorzystaj z ochrony HP Sure Start Gen7, czyli
samonaprawiajgcego sie systemu BIOS, ktéry automatycznie przywraca swoje prawidtowe dziatanie po atakach lub awariach.™

Korzystaj z pomocnych zabezpieczei komputera
Powstrzymuj nieautoryzowane zmiany w ustawieniach bezpieczenstwa i pomoz ograniczy€ rozprzestrzenianie sie ztosliwego oprogramowania,
dzieki rozwigzaniu HP Sure Run Genb, ktore identyfikuje, izoluje i zgtasza przypadki ingerenciji w zabezpieczenia systemowe.2

Bezpiecznie przeglqdaqj strony internetowe

Korzystaj z wymuszanych sprzetowo zabezpieczen aplikacji HP Sure Click, aby chroni¢ swoj komputer przed witrynami internetowymi i
zatgcznikami w postaci edytowalnych plikow Microsoft Word oraz przeznaczonych wytgcznie do odczytu plikbw PDF zawierajgcych ztosliwe
oprogramowanie, oprogramowanie ransomware i wirusy.®

Wbudowana wytrzymatosé
Peten spokdj dzieki komputerowi, ktory przetrwat 120 000 godzin wszechstronnych testow HP Total Test Process i powstat z myslq o przejSciu
testéw MIL-STD 810. Dodatkowa ochrona dzieki opcjonalnemu, wyjmowanemu filtrowi przeciwpytowemu.31415
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Dane techniczne

Dostgpne systemy operacyine

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro dla edukacii'

Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'

Windows 11 Home Single Language - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'
FreeDOS

Rodzaj procesora

Procesor Intel® Core™ i9 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 13. generaciji
Procesor Intel® Core™ i3 13. generaciji
Procesor Intel® Core™ i9 12. generaciji
Procesor Intel® Core™ i7 12. generaciji
Procesor Intel® Core™ i5 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 12. generaciji
Procesor Intel® Core™ i3 14. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 14. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 14. generacii
Procesor Intel® Core™ i9 14. generacii

Dostepne procesory3456

Procesor Intel® Core™ i5-13400 (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 3,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,6 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamieci
podrecznej L3, 6 rdzeni P i 4 rdzenie E, 16 wqtkéw); Procesor Intel* Core™ i5-13600 (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz dla rdzeni E w trybie Turbo, maks. 5,0 GHz
dla rdzeni P w trybie Turbo, 24 MB pamigci podrecznei L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wqtkow), z obstugq technologii Intel® vPro®; Procesor Intel* Core™ i3-14100 (taktowanie podstawowe 3,5 GHz dla rdzeni P, maks. 4,7 GHz dla rdzeni P
w trybie Turbo, 12 MB pamigci podrecznei L3, 4 rdzenie P i 0 rdzeni E, 8 wqtkéw); Procesor Intel® Core™ i5-14600 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P,
maks. 39 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,2 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamieci podrecznei L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wqtkow); Procesor Intel® Core™ 514500 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie
podstawowe 1,9 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,6 GHz dla rdzeni P, maks. 37 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,0 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamigci podrecznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wqtkow);
Procesor Intel® Core™ i5-14400 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 35 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 47 GHz w trybie Turbo dla
rdzeni P, 20 MB pamieci podrecznej L3, 6 rdzeni P i 4 rdzenie E, 16 wqtkéw); Intel® Core i9™ 14900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,0 GHz, maks. czestotliwo$é rdzeni E-core w
trybie Turbo 4,3 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,4 GHz, 36 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®;
Intel* Core i9™ 13900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,56 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,0 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 4,2 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,2
GHz, 36 MB L3 pamieci podrecznei, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel” vPro®; ® Intel Core™ i9-12900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz,
podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,4 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,8 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, maks. 51 GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 30 MB L3 pamigci
podrecznej, 8 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 24 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel” Core i7™ 14700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 15 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1
GHz, maks. czestotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 4,2 GHz, maks. czestotliwo$é rdzeni P-core w trybie Turbo 5,3 GHz, 33 MB L3 pamieci podrecznei, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wqtk6w) z kartq graficzng Intel® UHD
Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i7-13700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. czgstotliwos¢é rdzeni E-core w trybie Turbo 4,1 GHz, maks.
czestotliwos¢é rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 30 MB L3 pamigci podrecznei, 8 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 24 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; ® Intel Core i7™ 12700
(taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,6 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 21 GHz, maks. czgstotliwo$¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo Turbo 4,8 GHz, maks. 4,9
GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 25 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 20 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD,

Procesor Intel® Core™ i713700T z kartq graficzng Intel® UHD 770 (taktowanie podstawowe 1,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 1.4 GHz dla rdzeni P, maks. 3,6 GHz dla rdzeni E w trybie Turbo, maks. 4,8 GHz dla rdzeni Pw
trybie Turbo, maks. 4,9 GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 30 MB pamieci podrecznej L3, 8 rdzeni P i 8 rdzeni E, 24 wqtki), obstuguie technologie Intel® vPro®; ® Intel Core i5™ -13600T z kartq graficznq Intel® UHD Graphics 770
(taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,3 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,8 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo 4,8 GHz, 24 MB L3 pamieci
podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkow), obstuga technologii Intel® vPro®; ® Intel Core™ i5-13400T z kartq graficznq Intel® UHD Graphics 730 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie
rdzeni P-core 1,3 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni E-core Turbo 3,0 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni P-core Turbo 4,4 GHz, 20 MB L3 pamigci podreczneij, 6 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 16 wqtkow); Intel® Core i9™ -14900T
(taktowanie podstawowe rdzeni E-core 0,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 11 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 4,0 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 36 MB L3 pamigci
podrecznei, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; © Intel Core™ i9-13900T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 0,8 GHz, podstawowe taktowanie
rdzeni P-core 11 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 3,9 GHz, maks. czegstotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 36 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wqtki) z kartq graficzng
Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; ® Intel Core i9™ -12900T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1.4 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6
GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo Turbo 4,8 GHz, maks. 4,9 GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 30 MB L3 pamieci podreczneij, 8 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 24 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga
technologii Intel® vPro®; ® Intel Core™ i7-14700T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 0,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,3 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 37 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-
core w trybie Turbo 5,0 GHz, 33 MB L3 pamieci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wqtkow) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel” vPro®; * Intel Core™ i712700T (taktowanie podstawowe
rdzeni E-core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,4 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 4,6 GHz, maks. 4,7 GHz z technologiq Intel” Turbo
Boost, 25 MB L3 pamieci podrecznei, 8 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 20 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga technologii Intel” vPro®; * Intel Core i5™ -14600T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,3 GHz, podstawowe
taktowanie rdzeni P-core 1,8 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo 51 GHz, 24 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkow) z
kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; ® Intel Core i5™ -14500T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,2 GHz, podstawowa czestotliwosé rdzeni P-core 1,7 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni E-core
w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 4,8 GHz, 24 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtk6w) z kartq graficzng Intel®* UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel®
VPro%; ® Intel Core i5™ -14400T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 11 GHz, podstawowa czestotliwosé rdzeni P-core 15 GHz, maks. czesto

Zestaw ukladow®

Intel® Q670 (vPro®)

Kolor produktu

Jack black

Obudowa

Mini

Maksymalna pojemnos¢ pamigci

64 GB pamieci SDRAM DDR5-4800; 64 GB pamigci SDRAM DDR5-5600; 789
Szybkos¢ transmisji danych do 4800 MT/s; Szybko$¢ transmisiji danych do 5600 MTs.

Gniazda pamigci

2 gniazda SODIMM

Wewnetrzna pamigé masowa

1TB maksymalnie 2 TB Dysk twardy SATA'039

256 GB maksymalnie 1TB Dysk SSD PCle® NVMe™ M.2

512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD M.2 TLC PCle® NVMe™

512 GB maksymalnie 512 GB PCle® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD
maksymalnie 256 GB PCle® NVMe™ OPAL2 M.2 SSD

Dostepna karta graficzna

Zintegrowana: Karta graficzna Intel” UHD 730; karta graficzna Intel® UHD 770
Osobna: NVIDIA*? GeForce RTX™? 3050 Ti (4 GB dedykowanej pamigci GDDR6) 1314

Karta dzwigkowa

Kodek Realtek ALC3252, gniazdo Universal Audio Jack z CTIA i obstugq zestawu stuchawkowego OMTP

Gniazda rozszerzen

1gniazdo M.2 2230; 2 gniazda M.2 2280 (1 gniazdo M.2 2230 sieci WLAN i 2 gniazda M.2 2280 pamigci masowej.)

Prz6d: 1 zigcze zestawu stuchawkowego; 1port SuperSpeed USB-A o przepustowosci 10 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB-A o przepustowosci 10 Gb/s (z funkciq ladowunla) 1port SuperSpeed USB-C* o przepustowosci 20 Gb/s ;
Z tylu: 1zlgcze anteny zewnetrznej; 1 zkqcze zasilania; 1 port RJ-45; 3 porty SuperSpeed USB-A o przepustowosci 10 Gb/s; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 1 port HDMI 2135

Portyiziqgcza Opcijonalne porty: Port Flex IO 2 - do wyboru jedna z opcii: 2 porty USB 2.0 typu A o przepustowosci 480 Mb/s, 1 port szeregowy, 1 port drugiej zewnetrznej anteny; Port Flex 10 1-do wyboru jedna z opcii: 1 port VGA, 1 port
DisplayPort 14,1 port HDMI 21, 1 port SuperSpeed USB Typu C® o przepustowosci 10 Gb/s (zasilanie 100 W port Alt Mode DisplayPort™™), 2 porty SuperSpeed USB-A o przepustowosci 5 Gb/s, port HP Fiber NIC (1 Gb/s), karta
sieciowa Intel® 2,5 Gigabit Network Connection LOM, 1 port Thunderbolt™ 3 z USB 4.0, 1 port szeregowy

Urzqdzeni isci Klawiatura USB HP Business Slim SmartCard CCID; Klawiatura przewodowa HP 125; Antvbckterymu klawiatura pr HP 125; Zestaw bezpr j klawiatury i myszy HP 655; Klawiatura USB HP 320K516; Mysz

[2QCZEIRAWRISCIOWe) przewodowa HP 320M; Mysz przewodowa HP 125; Laserowa mysz pr P 128; yina mysz pr P 125"
Sie¢ LAN: Zintegrowana karta Intel® 1219LM GbE LOM ;
Komunikacia Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z modutem Bluetooth® 5.3, z technologiq vPro®; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z modutem Bluetooth*® 5.3, bez technologii vPro®; Karta sieci

bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) z modutem Bluetooth® 5.3; Karta sieci bezprzewodowej Intel* Wi-Fi 7 BE200 (2x2) z modutem Bluetooth® 5.4, z technologiq vPro®; Karta sieci bezprzewodowej Intel”
Wi-Fi 7 BE200 (2x2) z modutem Bluetooth® 5,4, bez technologii vPro®3637

Wneki Napedow

Jeden dysk twardy 2,5 il

Ochrona §rodowiska Temperatura pracy: Od 10 do 35°C; Wilgotnos¢ podczas pracy: Wilgotnosé wzgledna od 10 do 90%

Oprogramowanie HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean;
prog Konfigurator Touchpoint do zastosowar komercyjnych; Sterownik HP Easy Clean Keyboard; HSA Fusion do zastosowari komercyinych; HSA Telemetry do zastosowar komercvinych21'22'23: Certyfikat HP UEFI BIOS poziom 2.7B

Dostgpne oprogramowanie Wsparcie HP Smart?*

Zarzqdzanie bezpieczeristwem

HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modut Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover
Genb; Wbudowany ukiad zabezpieczajqey Trusted Platform Module TPM 2.0 dostarczany z systemem Windows 11 (certyfikat Common Criteria EAL4+) (certyfikat FIPS 140-2 poziomu 2)

Licencje na oprogramowanie zabezpieczajgce

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Dane techniczne

HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Image Assistant (do pobraniay); Biblioteka HP Client Management
Funkcije zarzqdzania Script Library (do pobrania); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (do pobrania); HP Patch
Assistant (do pobrania)'81920

Zewnetrzny zasilacz 120 W, sprawnos¢ do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnetrzny zasilacz 180 W, sprawnos¢ do 89%, aktywny

AgLElE stabilizator PFC; Zewnetrzny zasilacz 90 W, sprawnos¢ do 89%
N 177 %175 %34 cm;
G 49,8 x 13,2 x 235 cm (Opakowanie)
142 kg;
by (Doktadna masa zalezy od konfiguracii.)
Etykiety ekologiczne EPEAT zarejestrowany w Climate+"
Certyfikat Energy Star Certyfikat ENERGY STAR®
Specyfikacje dotyczqce o .
ZrGWNOWAZONego Wplywu 45% pouzytkowy recyklat tworzywa sztucznego
Certyfikat TCO Certyfikat TCO, generacja 953
Gwarancia Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na czesci, robocizne i naprawe w miejscu instalaciji. Warunki mogg sie

rézni¢ w zaleznosci od kraju. Obowigzujg pewne ograniczenia i wytgczenia.
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Akcesoria i ustugi (nie wchodzq w skiad zestawu)

HP Desktop Mini LockBox
i =

Wzmocnij swéj minikomputer biurkowy HP w r6znych ustawieniach za pomocqg
rozwigzania HP Desktop Mini LockBox V2!, najbezpieczniejszej obudowie HP do
potgczen komputeraq, zasilacza i przewoddw.

Numer produktu: 3EJ57AA

1Zgodnosé z minikomputerem biurkowym HP EliteDesk 800 G3/G4 z procesorem 65 W i
35 W, 705 G3/G4 z procesorem 65 W i 35 W, minikomputerem biurkowym HP ProDesk
600 G3/G4 z proc 35 W oraz 400 G3/G4 z procesorem 35 W. Brak zgodnosci z
minikomputerem biurkowym HP EliteDesk 800 z procesorem 95 W, 800 z procesorem
35 Wi modutem oddzielnej karty graficznej oraz 705 z procesorem 35 W i modutem
oddzielnej karty graficznej.

2 Modut Wi-Fi minikomputera biurkowego HP nalezy umiescié w obudowie HP Desktop
Mini LockBox V2. Opcjonalne zewnetrzne anteny WLAN HP mozna zamocowaé na
obudowie HP Desktop Mini LockBox V2.
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Przypisy dotyczgce wiadomosci

10 Sprzedawany osobno lub jako wyposazenie opcjonalne.

" Rozwigzanie HP Sure Start Gen7 jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

12 Rozwigzanie HP Sure Run Gen5 jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

13 Rozwigzanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego. Szczegétowe informacije sq dostepne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

2 Technologia wielordzeniowa zostata stworzona, aby zwiekszyé wydajnosé niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektorych klientow
lub aplikacii. Wydajnos¢ i czestotliwosé taktowania zalezqg od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracii sprzetu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie sq
miarg wyzszej wydajnosci.

S Opcijonalna funkcija, ktéra musi by¢ skonfigurowana w momencie zakupu.

4 Osiem monitoréw jest sprzedawanych oddzielnie, a funkcja ich obstugi jest dostgpna tylko w skonfigurowanych fabrycznie modelach z procesorem 35 W i opcjonalng kartq graficzng
NVIDIA RTX 3050 Ti.

5 Monitor osprzet montazowy sq sprzedawane osobno lub jako wyposazenie dodatkowe.

o Rozwigzanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu Windows 10 lub nowszego, obejmuje rozne funkcie zabezpieczen HP i jest dostgpne na komputerach HP Pro, Elite, stacjach
roboczych oraz w systemach RPOS. Informacije na temat funkcii zabezpieczen oraz wymagarn systemu operacyjnego mozna znalezé w specyfikacjach produktu.

7 Procentowa zawarto$é materiatow plastikowych pochodzgcych z recyklingu bazuje na definiciji okreslonej w standardzie |IEEE 16801-2018.

¢ Zewnetrzne opakowanie jest w petni wykonane z materiatéw uzyskanych w zréwnowazony spos6b oraz widkien z recyklingu. Poduszeczki sq wykonane w 100% z pozyskanych z recyklingu
widkien drzewnych i materiatéw organicznych. Wszelkie plastikowe elementy zabezpieczajgce sq wykonane w >90% z tworzyw sztucznych pochodzqgcych z recyklingu.

o Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® rozni sie w zaleznosci od kraju. Dodatkowe informacije sq dostgpne pod
adresem www.epeat.net.

w Wyniki testéw HP Total Test Process nie stanowiq gwaranciji funkcionowania w przysztosci w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowych uszkodzei zabezpiecza opcjonalny
pakiet HP ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem.

B Testy MIL-STD 810 nie majq na celu wykazania zgodnosci z warunkami uméw zawartych z amerykanskim Departamentem Obrony ani przydatnosci do zastosowan militarnych. Wyniki
testéw nie stanowig gwarancii funkcjonowania w przysztosci w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowych uszkodzen zabezpiecza opcjonalny pakiet HP ochrony przed
przypadkowym uszkodzeniem.

Przypisy do specyfikacii

T Nie wszystkie funkcie sq dostepne w kazdej wersji systemu Windows. Peiny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potgczenie internetowe o
duzej predkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogq obowigzywagé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze by¢ konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.

2 System zawiera zainstalowane fabrycznie oprogramowanie Windows 11 Pro oraz oprogramowanie do odzyskiwania danych. Jednoczesnie mozna korzystaé tylko z jednej wersii
oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersiji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem systemu operacyjnego i instalacijq
nowej wersji nalezy wykona¢ kopie zapasowq wszystkich danych (plikéw, zdje¢ itp.), aby zapobiec ich utracie.

S Aby uzyskaé petng funkcjonalnosé technologii Intel® vPro®, wymagany jest system operacyjny Windows 11 Pro 64-bitowy, procesor obstugujgcy technologie vPro, chipset obstugujgcy
technologie vPro, przewodowa sie¢ LAN i/lub karta WLAN obstugujqgca technologie vPro oraz TPM 2.0. Do dziatania niekt6rych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych
producentow. Patrz http://intel.com/vpro.

= Technologia wielordzeniowa zostata opracowana, aby zwigkszy¢ wydajnos¢ niektorych programoéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przynies¢ korzysci w przypadku niektérych
klientéw lub aplikacii. Wydajnos¢ i czestotliwos¢é taktowania zalezg od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracii sprzetu i oprogramowania. Numeracija, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel
nie sq miarq wyzszej wydajnosci.

2 Technologia Intel® Turbo Boost wymaga komputera z procesorem obstugujgcym funkcije Intel Turbo Boost. Wydajnosé funkcii Intel Turbo Boost zalezy od zastosowanego sprzetu,
oprogramowania oraz ogdlnej konfiguracii systemu. Wiecej informaciji mozna znalez¢ pod adresem http://www.intel.com/technology/turboboost.

6z kazdq konfiguracijq dostepne sq tylko wybrane procesory.

TW przypadku systeméw wyposazonych w wiecej niz 3 GB pamigci i 32-bitowy system operacyjny cze$¢ pamigci moze by¢ niedostepna ze wzgledu na zapotrzebowanie systemu na zasoby.
Adresowanie pamieci o pojemnosci ponad 4 GB wymaga zastosowania 64-bitowego systemu operacyjnego. Moduty pamieci obstuguijg transmisje danych z szybkosciq do 4800 MT/s;
rzeczywista szybkos§¢ transmisji danych zalezy od procesora skonfigurowanego w systemie. Obstugiwana szybkosé transferu danych jest podana w specyfikacji procesora. Wszystkie
gniazda sq dostepne dla uzytkownika / oferujg mozliwosé rozbudowy.

¢ Wszystkie gniazda pamieci sq dostepne dla uzytkownika / oferujq mozliwosé rozbudowy.

S Dostepne tylko z procesorami Alder Lake i5,i7i9

10wy przypadku napedéw pamieci masowej 1GB =1 miliard bajtéw. 1 TB = 1 bilion bajtéw. Rzeczywista pojemnos¢ po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania
systemu zarezerwowano maks. 30 GB miejsca na dysku (w przypadku systemu Windows).

u Sprzedawane osobno lub jako wyposazenie opcjonalne.

2 Swiattowodowe karty sieciowe i karty 1 Gb/s nie sq dostepne w niektérych krajach Europy i w Korei.

® Dostepne tylko z procesorem 35 W.

w Karte mozna skonfigurowaé z portem Flex 10 2 w formie rozwigzania opcjonalnego.

18 Klawiatura przewodowa HP 125 z powtokg antybakteryjng, mysz wzmocniona USB HP i przewodowa mysz antybakteryjna 125 nie sq dostgpne we wszystkich regionach (tylko Chiny z
powtokq antybakteryjng).
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Przypisy do specyfikacii

16 port PS/2 nie jest dostepny w komputerach biurkowych Elite Mini 800 G9.

17 Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status moze sie réznié w zaleznosci od kraju. Aby dowiedzieé sie wiecej, odwiedz
strone www.epeat.net.

18 Oprogramowanie HP Connect for Microsoft Endpoint Manager jest dostepne na platformach Azure Market Place do komputeréw HP Pro, Elite, Z i do punktéw sprzedazy zarzqdzanych za
pomocq oprogramowania Microsoft Endpoint Manager. Wymagana jest subskrypcja oprogramowania Microsoft Endpoint Manager (do nabycia osobno). Wymagane jest potgczenie
sieciowe.

19 Aplikacja HP Patch Assistant jest dostepna w wybranych komputerach HP z zestawem HP Manageability Kit zarzqdzanych za pomocq Microsoft System Center Configuration Manager.
Zestaw HP Manageability Integration Kit mozna pobraé na stronie http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

20 Zestaw HP Manageability Integration Kit mozna pobraé ze strony http://www.hp.com/goj/clientmanagement.

21 myHP wymaga systemu operacyjnego Windows.

23 HP Support Assistant: wymaga systemu Windows i dostepu do internetu.

24 \Wsparcie HP Smart automatycznie gromadzi dane telemetryczne niezbedne przy poczgtkowym uruchamianiu produktu w celu zapewniania danych konfiguracyjnych na poziomie
urzgdzenia oraz informacii na temat jego stanu i jest dostepne jako przeinstalowane rozwigzanie na wybranych produktach poprzez ustugi HP Factory Configuration; opcig te mozna
réwniez pobrac. Aby dowiedzie¢ sie wigcej na temat uruchomienia wsparcia HP Smart lub pobraé rozwigzanie, odwiedz strone http://www.hp.com/smart-support.

25 Modut oprogramowania uktadowego Absolute jest dostarczany w stanie wylgczonym i moze byé aktywowany tylko po zakupie subskrypgii licencyinej i petnej aktywacii agenta
oprogramowania. Subskrypcije mozna wykupi¢ na okres kilku lat. Dostepnos¢é ustugi jest ograniczona; informacje na temat dostepnosci poza terenem Stanéw Zjednoczonych mozna
uzyskacé od firmy Absolute. Mogg obowigzywaé okreslone warunki. Szczegotowe informacie sq dostepne na stronie https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

26 Rozwigzanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego albo Enterprise. Szczegétowe informacie sq dostepne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

27 Rozwigzanie HP Sure Sense jest dostepne na wybranych komputerach HP z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro lub Windows 11 Enterprise.
28 Rozwigzanie HP Sure Run Genb5 jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

29 HP Sure Recover Gen5 z wbudowang funkciq przywracania obrazu systemu jest rozwigzaniem opcjonalnym, ktére wymaga systemu operacyjnego Windows 10 i ktére musi zostaé
skonfigurowane przed zakupem. Aby unikng¢ utraty danych, przed uzyciem tego rozwigzania nalezy wykona¢ kopie zapasowq waznych plikéw, danych, zdjeé, filmoéw itd. Przywracanie
sprawnosci z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostepne tylko w komputerach z modutem Intel Wi-Fi.

30 Rozwigzanie HP Sure Start Gen7 jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

31 Rozwigzanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony
http://www.hp.com/go/clientmanagement oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.

32 Rozwigzanie HP Client Security Manager Gen7 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostepne tylko w wybranych komputerach HP z serii Elite i Pro.

33 Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogq sie réznié w zaleznosci od platformy i konfiguracii.

34 Aplikacja Secure Erase korzysta z metod wyszczegélnionych w specjalnej publikaciji amerykanskiego Narodowego Instytutu Standaryzacii i Technologii 800-88 dotyczgcej metody
czyszczenia ,Clear”. Rozwigzanie HP Secure Erase nie obstuguie platform z technologiq Intel® Optane™.

35 Anteng zewnetrzng mozna skonfigurowaé z portem Flex IO 2 w formie rozwigzania opcjonalnego.

36 Wymaga punktu dostepu bezprzewodowego oraz ustugi internetowej, ktére sq sprzedawane osobno. Dostepnosé publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest ograniczona.
Technologia Wi-Fi 6 jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11.

37 Do dziatania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E (sprzedawany oddzielnie). Dostepnosé publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi
6E jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11. Dostepna w krajach, w ktorych jest obstugiwana. technologia Wi-Fi 6E

38 Zuzycie energii przez platforme rézni sie w zaleznosci od konfiguracii. W celu zapewnienia uzytkownikom maksymalnego komfortu uzytkowania nalezy podiqczyé przewdd zasilajgey
komputera podczas korzystania z przewodu USB-C® przez port Super Speed USB Type-C® z tylu platformy.

39 0d 1 listopada 2023 . wszystkie dostawy bedq wymagaé instalacii systemu Windows na dysku SSD, aby zapewnié uzytkownikom lepszg obstuge. Dysk twardy mozna skonfigurowaé jako
dodatkowy naped do przechowywania danych, a nie jako naped rozruchowy.

56 Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (zawierajgce rozwigzania HP Sure Click Pro i HP Sure Sense Pro) jest zainstalowane fabrycznie w wybranych modelach i obejmuie ptatng
rocznq lub trzyletniq licencje (w zaleznosci od zakupionego produktu HP). Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencionowane na podstawie postanowiei umowy licencyjnej
uzytkownika konicowego HP (EULA), ktérg mozna znalezé na stronie https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 i kt6ra zostata zmodyfikowana o nastepujqcy zapis: 7.
Termin. O ile nie doszto do wczesniejszego anulowania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie licencyjnej (EULA), licencja na oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (HP
Sure Sense Pro i HP Sure Click Pro) wchodzi w zycie z chwilg aktywaciji i obowiqzuje przez dwanascie (12) lub trzydziesci szes¢ (36) miesiecy (tzw. ,termin wstepny”). Na koniec terminu
wstepnego uzytkownik moze (a) zakupi¢ licencje na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedazy HP lub u partnera handlowego HP
albo (b) w dalszym ciggu korzystaé ze standardowych wersji rozwigzan HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztow i bez przysztych aktualizacji oprogramowania oraz ustug
wsparcia HP".

63 TCO Certified to etykieta zréwnowazonego rozwoju ISO 14024 Type 1 dla produktow IT. Zgodno$é ze wszystkimi kryteriami jest niezaleznie weryfikowana.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancije na produkty i ustugi HP sq zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyinej dotqczonej do tych produktow i
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