Karta produktu

Komputer stacjonarny HP Pro SFF 290 G9

Podstawowe przetwarzanie danych w firmie

Zoptymalizuj swoje zasoby dzieki komputerowi HP Pro SFF 290 G9, wyposazonemu w wydajny
procesor, funkcje zabezpieczen i niezbedne narzedzia biznesowe. Ten tatwy w konfiguracii
komputer w przystepnej cenie ma skalowalng i funkcjonalng konstrukcije, ktéra moze rozwijac

sie wraz z Twojq firma.

Moc zoptymalizowana pod
katem wydajnoSci

Dotrzymaij kroku potrzebom firmy,
dzieki wydajnemu procesorowi Intel®?
oraz poteznej pamieci, napedom i
karcie graficzne;j.

Mozliwosé rozbudowy w
przyszioSci

Dwie kieszenie i dwa petnowymiarowe
gniazda oferujg mozliwos¢ rozbudowy
W przyszioSci.

Poméz dbaé o bezpieczenstwo
danych

Poméz chroni¢ swojg inwestycije i
dane za pomocg oprogramowania
uktadowego TPM, zabezpieczenia HP
Drive Lock* i fizycznego gniazda z
blokadg zabezpieczajgcq.®

*Rzeczywisty wyglgd produktu moze odbiega¢ od widocznego na zdjeciu

Zréwnowazony rozwoj w akciji

Specjalna konstrukcja

Komputer HP Pro SFF 290 jest dostarczany w opakowaniu wykonanym z papieru pochodzgcego ze zrédet certyfikowanych lub z

recyklingu. ®
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Karta produktu HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiqzanie dla firm

Komputer stacjonarny HP Pro SFF 290 G9

Obejmuje

Moc zoptymalizowana pod kgtem wydajnosci
Wybierz procesor Intel® Core™?, aby zapewnié sobie wydaing prace. Majgc do dyspozycii do 64 GB pamiecis, opcjonalny dysk SSD M.2 NVMe3 i
oddzielng karte groficznq3, mozesz tatwo zarzqgdzaé swoimi codziennymi zadaniami w firmie.

Mozliwos¢ rozbudowy w przyszioSci
Wybierz dowolng kombinacje dwéch dyskéw twardych lub SSD.3 Dwie wneki i dwa gniazda o petnej wysokosci umozliwiajg rozbudowe w
przysztosci, a konfigurowalne porty USB3 zapewniajg szerokg kompatybilno$é z istniejgcg technologig.

Pomdz dbac o bezpieczenstwo danych

Chron swojq inwestycije i dane za pomocq oprogramowania uktadowego TPM, programu HP DriveLock®i fizycznego gniazda z blokadg
zabezpieczajgeg. ® Dodatkowe zabezpieczenie zapewnia zintegrowany system blokady kablowej stuzgcy do ochrony urzqdzen przewodowych.

Specijalna konstrukcija
Komputer HP Pro SFF 290 jest dostarczany w opakowaniu wykonanym z papieru pochodzgcego ze zrédet certyfikowanych lub z recyklingu. ©

HP poleca system Windows 11 Pro jako rozwigzanie dla firm
Pracuj w dowolnym miejscu bez obnizania wydajnosci, dzieki systemowi Windows 11 oraz technologii wsp6tpracy, zabezpieczen i tgcznosci HP.!

Najnowszy wielordzeniowy procesor Intel®
Skonfiguruj procesor swojego komputera HP Pro SFF 290 w taki sposéb, aby uzyska¢ idealne potgczenie mocy i wydajnosci. Dzigki procesorowi
Intel® Core™ i do 64 GB pamieci mozesz sprawnie i niezawodnie wykonywac wiele zadan.2®

Obsluga urzqdzen peryferyjnych
Obstuga dwdch niezaleznych wyswietlaczy dzieki ztgczom VGA i HDMI. Kilka portéw USB, w tym cztery przednie porty USB 2.0 i cztery tylne porty
USB 2.0, umozliwia podtgczanie urzgdzen peryferyjnych.

Pom6z chroni¢ swoj dysk
Zabezpiecz swoje dane na dysku gtéwnym przed nieuprawnionymi uzytkownikami. Chron swoj dysk gtéwny przed uruchomieniem bez podania
hasta, korzystajqgc z rozwigzania HP DriveLock.?

Komputer wyrézniajgcy sie prostotq zarzqdzania
Bezposredni dostep do potrzebnych aktualizacii i mniej czasu poswiecanego na zarzqdzanie aktualizacjami dzieki funkciji HP Support Assistant.®

Whbudowane zabezpieczenia

Gniazdo blokady zabezpieczajqcej, opcjonalny czujnik wiamania oraz zintegrowana blokada kabli akcesoridw pozwalajg zabezpieczyé mysz i
klawiature podigczone do komputera HP Pro SFF 290.56
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Dane techniczne

Dostepne systemy operacyjne

Windows 11 Pro’

Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'
Windows 11 Pro*22!

FreeDOS

Rodzaj procesora

Procesor Intel® Pentium®

Procesor Intel® Celeron®

Procesor Intel® Core™ i7 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 14. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 14. generaciji
Procesor Intel® Core™ i7 14. generacii

Dostepne procesory345

Procesor Intel® Pentium® Gold G7400 z kartq graficznq Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,7 GHz dla rdzeni P, 6 MB pamigci podreczneij L3, 2 rdzenie P, 4 wqtki);
Procesor Intel® Celeron® G6900 z kartq graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,4 GHz dla rdzeni P, 4 MB pamieci podrecznej L3, 2 rdzenie P, 2 wqtki); Procesor
Intel® Core™ i5-12400 z kartg graficznq Intel® UHD (taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 4,4 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 18 MB pamieci podrecznej L3, 6
rdzeni P, 12 wqgtkdw); Procesor Intel® Core™ i5-12500 z kartq graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,0 GHz dla rdzeni P, maks. 4,6 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo,
18 MB pamieci podrecznei L3, 6 rdzeni P, 12 wgtkéw); Procesor Intel® Core™ i7-12700 z kartq graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 1,6 GHz dla rdzeni E, taktowanie
podstawowe 21 GHz dla rdzeni P, maks. 3,6 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,8 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, maks. 4,9 GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 25
MB pamieci podrecznej L3, 8 rdzeni P i 4 rdzenie E, 20 wqtkow); Procesor Intel® Core™ i5-13400 (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5
GHz dla rdzeni P, maks. 3,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,6 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamieci podreczneij L3, 6 rdzeni P i 4 rdzenie E, 16 wqtkow);
Procesor Intel® Core™ i3-13100 (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 4,5 GHz, maks. 3,4 GHz P-core w trybie Turbo, 12 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core, 8
waqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 730

Procesor Intel® Core™ i5-13600 (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E,
maks. 5,0 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamieci podrgcznei L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wqtkéw); Procesor Intel® Core™ i3-14100 (taktowanie podstawowe 3,5
GHz dla rdzeni P, maks. 4,7 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 12 MB pamieci podrecznej L3, 4 rdzenie P i O rdzeni E, 8 wgtkéw); Procesor Intel® Pentium® 300 z kartq graficzng
Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,9 GHz, 6 MB pamigci podrecznej L3, 1rdzen, 4 wqtki); Intel® Core i7™ 14700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz,
podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 4,2 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,3 GHz, 33 MB
L3 pamieci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wqtkéw) z kartg graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i713700
(taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,6 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 21 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 41 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 30 MB L3 pamigci podrecznei, 8 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 24 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770,
obstuga technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ 514500 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,9 GHz, podstawowa czestotliwosé rdzeni P-core 2,6 GHz, maks.
czestotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,7 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, 24 MB L3 pamieci podrgcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-
core, 20 watkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-14400 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz,
podstawowa czestotliwos¢é rdzeni P-core 2,5 GHz, maks. czestotliwos¢é rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo 4,7 GHz, 20
MB L3 pamigci podreczneij, 6 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 16 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 730; Intel® Core i5™ 13500 (taktowanie podstawowe rdzeni
E-core 1,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,6 GHz, maks. czgstotliwos¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. czgstotliwoS¢ rdzeni P-core w trybie Turbo
4,8 GHz, 24 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkow) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®

Zestaw uktadow®

Intel® H670

Kolor produktu

Jack black

Obudowa

Small Form Factor

Maksymalna pojemno$é pamieci

32 GB pamigci SDRAM DDR4-3200; 6
Szybkos¢ transmisji danych do 3200 MT/s

Gniazda pamieci

2DIMM

Wewnetrzna pamieé masowa

maksymalnie 2 TB Dysk twardy SATA 7200 obr./min’20
256 GB maksymalnie 512 GB Naped SSD PCle® NVMe™ M.2720
128 GB maksymalnie 128 GB Dysk SSD M.2 TLC PCle® NVMe™720

Zintegrowana: Karta graficzna Intel® UHD 730; karta graficzna Intel® UHD 770; karta graficzna Intel® UHD 710 22

Dostepna karta graficzna Osobna: Karta graficzna NVIDIA® Quadro® T400 (4 GB dedykowanej pamigeci GDDR6); Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6300 (2 GB dedykowanej pamieci GDDR6)
Karta dzwiekowa Kodek Realtek ALC3867, uniwersalne gniazdo jack audio z obstugq zestawdw stuchawkowych CTIA, porty wyijscia liniowego audio z tytu (3,5 mm), mozliwo$¢ transmisiji
e wielostrumieniowej
Gnlazda rozszerzefi 2M.2;1PCle 3 x1;1PCle 4 x16 910" (1 gniazdo M.2 sieci WLAN i 1 gniazda M.2 2242/2280 pamigci masowes.)
Przdd: 4 porty USB-A o przepustowosci 5 Gb/s; 1 gniazdo combo (stuchawki/mikrofon) ;
Porty i zigcza Z tytu: 4 porty USB 2.0 Typu A; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 port VGA; 1 ziqcze zasilania; 1weijScie liniowe; 1 wyijscie liniowe; 1 port szeregowy (opcjonalnie)"';
Optional ports: 14x port szeregowy; 1 port rownolegty
Urzqdzenia wejSciowe Klawiatura przewodowa HP 125; Mysz przewodowa HP 125
Sie¢ LAN: Zintegrowana karta 10/100/1000M GbE ;
Komunikacija Sie¢ WLAN: Karta sieci bezprzewodowej Realtek RTL8821CE 80211a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® z modutem Bluetooth® 4.2; Karta sieci bezprzewodowej Realtek RTL8822CE

80211a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® z modutem Bluetooth® 5; Karta sieci bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 80211a/b/g/n/ac (1x1) z modutem Bluetooth® 5.3

Whneki Napedéw

Jeden dysk twardy 3,5"

Ochrona Srodowiska

Temperatura pracy: Od 0 do 40°C; Wilgotno§¢é podczas pracy: Wilgotnosé wzgledna od 10 do 90%

Oprogramowanie

Wyszukiwarka Bing dla IE11; HP Audio Switch; Dokumentacja HP; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts;
HP Setup Integrated OOBE; Oprogramowanie Xerox® DocuShare®, 30-dniowa wersja prébna?!

Zarzqdzanie bezpieczefistwem

Petla na ktodke; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriéw; Wagska blokada kablowa
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Dane techniczne
Zasilanie Wewnetrzny zasilacz 180 W, sprawno$é do 90%, aktywny stabilizator PFCY
Wymiar 9,5 x 30,3 x 27 cm; (Wymiary systemu mogq sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracii i wersii produkcyjnych.);

y Y 19,6 x 49,8 x 34,6 cm (Opakowanie)
Waaa 42kg;

g (Konfiguracija z 1 dyskiem twardym i 1 napedem optycznym. Masa zalezy od konfiguracii.)

Etykiety ekologiczne CECP; Rejestracja EPEAT®; SEPA'®
Certyfikat Energy Star Certyfikat ENERGY STAR®
Specyfikacie dotyczqce 15% tworzywa sztucznego pochodzqgcego z recyklingu odpadéw pouzytkowych; Dostepne zasilacze 80 Plus® Bronze'
zrownowazonego wplywu ’
Gwarancia Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na czesci, robocizne i naprawe w miejscu instalaciji. Warunki mogg sie

rézni¢ w zaleznosci od kraju. Obowigzujq pewne ograniczenia i wytgczenia.
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Akcesoria i ustugi (nie wchodzq w skiad zestawu)

Kamera internetowa HP
305 FHD et

Btyskawicznie zaczynaj rozmowy, wyglgdaj i brzmij doskonale. Po prostu podtqcz
szerokokqgtng kamerke o rozdzielczosci FHD 1080p2 i pozwél jej zajqé sie resztq
ustawien, aby méc skupié sie na tym, co wazne. Kamerka ma funkcje automatycznej
korekcji obrazu i oswietlenia, certyfikat Works With Chromebook'?, a takze ostone
obiektywu gwarantujgcq zachowanie prywatnosci.

Numer produktu: 53X27AA

! Przetestowane przez Google pod katem zgodnosci ze standardami kompatybilnosci z
komputerami Chromebook.

2Ten produkt dziata z urzgdzeniami obstugujgcymi najnowszq wersje systemu
operacyjnego Chrome OS i uzyskat certyfikat zgodnosci ze standardami Google. Firma
Google nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie tego produktu ani za jego zgodnos¢ z
wymogami bezpieczenstwa. Chromebook i plakietka Works With Chromebook sq
znakami towarowymi firmy Google LLC.
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Przypisy

- - - -
Przypisy dotyczgce wiadomosci
" Nie wszystkie funkcje sq dostepne w kazdej wersji systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potgczenie internetowe o
duzej szybkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogq obowigzywaé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze byé konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.
4 Funkcja HP DriveLock nie jest obstugiwana na dyskach NVMe.
2 Technologia wielordzeniowa zostata stworzona, aby zwiekszyé wydajnosé niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektérych klientow
lub aplikacji. Wydajnosé i czestotliwosé taktowania zalezq od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracii sprzetu i oprogramowania. Numeracija, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie sq
miarg wyzszej wydajnoSci.
S Opcjonalna funkcia, ktéra musi by¢ skonfigurowana w momencie zakupu.
4 Funkcija HP Drive Lock nie jest obstugiwana na dyskach NVMe.
5 Wymagany jest zamek elektromagnetyczny i kabel, sprzedawane oddzielnie.
6 Zewnetrzna czesé opakowania jest wykonana w 92% z ekologicznych, certyfikowanych i pochodzqcych z recyklingu widkien. Formowane wysciétki z masy celulozowej sq wykonane w
100% z widkien drzewnych i materiatéw organicznych pochodzqgcych z recyklingu.
9 Wymagany jest dostep do Internetu.

Przypisy do specyfikacii

" Nie wszystkie funkcje sq dostepne w kazdej wersji systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potqgczenie internetowe o
duzej predkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogg obowigzywaé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze byé konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.

2 System ma zainstalowang fabrycznie wersje oprogramowania Windows 10 Pro z licencijq i aplikacjami do odzyskiwania systemu dla oprogramowania Windows 11 Pro. Jednoczesnie mozna
korzystag tylko z jednej wersiji oprogramowania Windows. Zmiana wersiji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersiji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem
systemu operacyjnego i instalacijg nowej wersiji nalezy wykonaé kopie zapasowq wszystkich danych (plikéw, zdje¢ itp.), aby zapobiec ich utracie.

3 Intel vPro® wymaga systemu Windows 10 Pro 64 bit lub nowszego, procesora z obstugg vPro, chipsetu z obstugq vPro, przewodowej sieci LAN z obstugq vPro i/lub sieci WLAN Wi-Fi 6E oraz
modutu TPM 2.0. Do dziatania niektérych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentéw. Funkcje vPro® Essentials i Enterprise sq ré6zne. Patrz strona
http://intel.com/vpro.

< Technologia wielordzeniowa zostata opracowana, aby zwiekszyé wydajnosé niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesc¢ korzysci w przypadku niektorych
klientéw lub aplikacji. Wydajnos¢ i czegstotliwos¢é taktowania zalezq od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracji sprzetu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel
nie sq miarg wyzszej wydajnosci.

2 Technologia Intel® Turbo Boost wymaga komputera PC z procesorem obstugujgcym funkcije Intel Turbo Boost. Wydajno$s¢ funkcii Intel Turbo Boost zalezy od zastosowanego sprzetu,
oprogramowania oraz ogélnej konfiguracii systemu. Wiecej informacji mozna znalezé pod adresem www.intel.com/technology/turboboost.

8 petna dostepnosé 4 GB lub wigcej pamieci wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego. W przypadku 32-bitowych systeméw operacyjnych Windows ilo§¢ pamieci do wykorzystania zalezy
od konfiguracii, przez co pamie¢ przekraczajgca 3 GB moze nie by¢ dostepna ze wzgledu na ograniczenia zasobéw systemowych. Moduty pamieci obstuguijg transmisje danych z szybkosciq
do 3200 MT/s; rzeczywista szybkos¢ transmisji danych zalezy od procesora skonfigurowanego w systemie. Obstugiwana szybkosé transferu danych jest podana w specyfikacji procesora.
Tw przypadku napedoéw pamieci masowej 1GB =1 miliard bajtéw. 1 TB =1 bilion bajtéw. Rzeczywista pojemnosé po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania
systemu zarezerwowano maks. 30 GB miejsca na dysku (w przypadku systemu Windows).

S Napedy optyczne sq sprzedawane jako wyposazenie opcjonalne lub dodatkowe. Powielanie materiatéw chronionych prawem autorskim jest surowo zabronione. Rzeczywiste szybkosci
mogq sie rozni€. Obstuga nosnikéw dwuwarstwowych jest w duzym stopniu uzalezniona od modeli domowych odtwarzaczy DVD i napedéw DVD-ROM.

9Karta jest sprzedawana osobno.

104 porty szeregowe: opcjonalnie przez gniazdo PCle oraz dostgpne tylko w wybranych regionach.

il Porty HDMI/VGA zostanq zastonigte, gdy w dostarczonym komputerze skonfigurowano zewnetrzny procesor graficzny.

2 McAfee LiveSafe™: wymagana subskrypcia.

® Wystarczy sie zarejestrowaé i rozpoczqé korzystanie z oprogramowania Xerox® DocuShare® Go. Zadnych ptatnosci kartq kredytowq. Zadnych zobowigzai. Dane stang sie niedostepne,
jesli uzytkownik nie zakupi subskrypciji przed koficem 90-dniowego okresu probnego. Szczegbtowe informacje mozna znalezé na stronie www.xerox.com/docusharego.

w Obstuga blokady kablowej (sprzedawanej osobno).

™8 Funkcja TPM bedzie obstugiwana na komputerze wstepnie skonfigurowanym z FreeDOS i bedzie domysinie ustawiona jako aktywna w menu ustawien BIOS, jesli urzqdzenie jest zgodne ze
standardem dTPM, lecz bedzie domysinie ustawiona jako wylgczona w menu Setup BIOS, jesli urzqgdzenie jest zgodne ze standardem fTPM.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancije na produkty i ustugi HP sq zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyinej dotgczonej do tych produktow i
ustug. Zaden z zapiséw niniejszego dokumentu nie powinien byé interpretowany jako dodatkowa gwarancija. HP nie ponosi odpowiedzialnosci za braki ani pomytki techniczne lub redakcyjne wystepuijgce w niniejszym materiale. Intel®, Core™, Pentium®, vPro® s
zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych iflub innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego wiasciciela uzywanym przez firme HP, Inc. na podstawie licencii. NVIDIA®, logotyp
NVIDIA, sq znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostatych krajach. AMD i Radeon™ sq znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR® jest zastrzezonym
znakiem towarowym nalezgcym do Agencji Ochrony Srodowiska Stanéw Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe sq wiasnosciq odpowiednich firm.
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Karta produktu HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiqzanie dla firm

Komputer stacjonarny HP Pro SFF 290 G9

Przypisy

Przypisy do specyfikacii

16 Fizyczna blokada kablowa do zarzqdzania kablami.

7 Nie wszystkie zasilacze sq dostepne we wszystkich regionach.

'8 Na podstawie rejestracji w programie EPEAT® zgodnie z normgq IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status EPEAT® r6zni sie w zaleznosci od kraju. Dodatkowe informacie sq dostepne pod adresem
www.epeat.net.

19 Procentowa zawarto§é materiatéw plastikowych pochodzqcych z recyklingu bazuje na definicji okreslonej w standardzie IEEE 16801-2018.

20 0d 1listopada 2023 r. komputery HP z systemem Windows wymagaijq instalaciji systemu Windows na dysku SSD. Dysk HDD mozna skonfigurowaé jako dodatkowy naped do
przechowywania danych, ale nie jako naped rozruchowy.

21 Tylko dla wybranych jednostek magazynowych.

22 Karta graficzna NVIDIA® Quadro® T400, dostepna tylko w wybranych modelach.



