Karta produktu

Komputer stacjonarny HP ProDesk 2 SFF G1i E

Wysoka wydajnos¢é w matym komputerze do pracy hybrydowej

Strategicznie inwestuj w technologie, dzieki stylowemu komputerowi HP ProDesk 2 SFF Gli.
Ten kompaktowy komputer zwieksza produktywnosS¢, dzieki najnowszemu procesorowi Intel®
14. generaciiz, rozszerza miejsce pracy dzieki wielu portom USB i zapewnia kluczowe

zabezpieczenia.

Moc i wydajnosé Porty utatwiajqce rozbudowe
Przygotuj sie na codzienne wyzwania, Mozliwo§¢ podigczenia urzqdzenh za
dzieki najnowszemu procesorowi pomocq czterech portéow USB z
Intel® 14. generacii?, pamieci DDR5 i przodu oraz czterech portow USB z
dyskowi SSD NVMe. tytu.

Pomaga zapewnié
bezpieczenstwo sprzetu i
danych

Ochrona inwestycii dzieki
oprogramowaniu uktadowemu TPM,
mocowaniu na kiodke oraz
zintegrowanym akcesoriom i wgskim
blokadom kablowym. 4

*Rzeczywisty wyglgd produktu moze odbiegaé od widocznego na zdjeciu

Zréownowazony rozwoj w akcii

Zewnetrzne opakowanie wykonane w 100% z materiatéw ekologicznych

Produkt z certyfikatem EPEAT®® i certyfikatem ENERGY STAR® wykorzystuje opakowanie zewnetrzne wykonane w 100% z

materiatéw pozyskanych w zréwnowazony sposéb i nadajgeych sie do recyklingu. ®
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Obejmuje

Zwigkszona wydajno§¢ usprawnia prace.
Masz pewnosg¢, ze jestes przygotowany na wyzwania w pracy. Najnowszy procesor Intel® 14. generocii2 z obstugq do 64 GB pamieci DDR5° oraz
superszybki dysk SSD NVMe konsolidujq sie, aby poprawi¢ efektywnos¢ i produktywnosSeé.

Mozliwosé tatwej rozbudowy za pomocq portéw z przodui z tylu

Podtgczaj z tatwosciq tymczasowe urzgdzenia peryferyjne, dzieki czterem portom USB, w tym jednemu USB-C™, wygodnie zlokalizowanym na
przednim panelu tego komputera SFF. Cztery porty USB na tylnym panelu zapewniajg uporzgdkowane miejsce do pracy z podigczonymi na state
urzgdzeniami.

Pomaga zapewnié bezpieczenstwo sprzetu i danych
Chron swojg inwestycje i dane za pomocg oprogramowania ukiadowego TPM, mocowania na kk’)dke4 chroniqgcego obudowe przed wiamaniem,
waskiej blokady kablowej i zintegrowanego systemu blokady akcesoriéw do zabezpieczenia komputera i urzgdzen przewodowych. &

HP poleca system Windows 11 Pro jako rozwigzanie dla firm
Pracuj w dowolnym miejscu bez obnizania wydajnosci, dzieki systemowi Windows 11 oraz technologii wspdtpracy, zabezpieczen i tgcznosci HP.
Podsumowuij i przepisuj zawartosé, otrzymuj rekomendacije dotyczqgce zawartosci i utrzymuij porzqdek, dzieki funkciji Microsoft Copilot.'8

Najnowszy wielordzeniowy procesor Intel®
Skonfiguruj procesor swojego komputera HP ProDesk 2 SFF w taki sposéb, aby uzyska¢ idealne potgczenie mocy, wydajnosci i wartosci. Dzieki
procesorowi Intel® Core™ i7 (14. generaciji) i maksymalnie 64 GB pamieci DDR5 mozesz sprawnie i niezawodnie wykonywaé wiele zadan.23

Zaawansowana lgcznosé bezprzewodowa
Uzyskaj doskonate wrazenia z potgczenia nawet w zattoczonych sieciach bezprzewodowych, dzieki szybkiemu i niezawodnemu Wi-Fi 6E.
Wewnetrzna antena pomaga zwiekszy€ zasieg i zoptymalizowaé site sygnatu, szczegblnie na wiekszych obszarach lub z przeszkodami.®

Zadbaj o ochrone najwazniejszych danych
Oprogramowanie uktadowe Trusted Platform Module (TPM) oferuje funkcije obstugi szyfrowania sprzetowego, pomagajgc zabezpieczy¢ dane,
wiadomosci e-mail i tozsamos¢é uzytkownikow.

Zoptymalizowany uktad portéw zapewnia tatwy dostep
Korzystaj z istniejgcych i nowych urzqdzen peryferyjnych, dzieki licznym portom w tatwo dostepnym uktadzie. Uktad obejmuije przednie porty
USB-C®i 3 porty USB 31 oraz 4 porty USB 2.0 z tylu komputera SFF. Porty DisplayPort™ i HDMI zapewniaijg elastycznosé wyswietlania.'®

Elastyczne opcje spetniajgce wymogi Twojego komputera
Mozliwos¢ dodania opcjonalnego napedu DVD/DVD-RW, 3,5-calowego dysku twardego lub portu szeregowego, gdy potrzebne sq specjalne
zasoby do efektywnej realizacji szeregu zadan wymagaijqgcych tych funkii3

Mozliwos¢ rozbudowy o zoptymalizowang zgodnoS¢ przez gniazdo PCle
Mozliwos¢é dodania wiekszej funkcjonalnosci komputera i opciji we/wy, dzieki PCle, szybkiemu interfejsowi. Obstuga adaptera PS/2, 4 portéw
szeregowych lub 4 portéw rownolegtych do podtgczania starszego sprzetu, sprzetu sieciowego i innych urzqdzeﬁ.11

Wybér zasilaczy o duzej wydajnosci, dzieki roznym opcjom zasilania
Zaoopatrz sie w zasilacz, ktéry najlepiej odpowiada wymaganiom energetycznym i obliczeniowym uzytkownika pod kgtem mozliwosci rozbudowy i
wyboru kart graficznych. Do wyboru zasilacze 180 W - 280 W (certyfikat 80 PLUS Platinum) lub zasilacze 80 PLUS Gold (180 W)."2

Zapobiegaj wiamaniom do obudowy dzieki zastosowaniu ktodki
Zabezpiecz cyberprzestepcow przed dostepem do wewnetrznych komponentow tego niewielkiego komputera. Wystarczy umiescic ktodke w
mocowaniu i zamkngé, aby utrzymaé pokrywe obudowy zabezpieczong.

Zabezpiecz sprzet i akcesoria za pomocq blokady linkowej
Chron komputer i urzqgdzenia peryferyjne przed kradziezq, dzieki zintegrowanemu i wgskiemu gniazdu blokady linkowej w tym komputerze
ProDesk 2 SFF G1i. Wystarczy podigczyé do zintegrowanego gniazda i zablokowag, aby chroni€ inwestycije w komputer.?
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Dane techniczne

Dostepne systemy operacyjne

Windows 11 Pro’

Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business
Windows 11 Home Single Language - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business">?!
FreeDOS

1

Rodzaj procesora

Procesor Intel® Pentium®

Procesor Intel® Core™ i7 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 14. generaciji
Procesor Intel® Core™ i5 14. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 14. generacii

Dostepne procesory34°

Procesor Intel® Core™ i3-13100 (taktowanie podstawowe 3,4 GHz dla rdzeni P, maks. 4,5 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 12 MB pamieci podrecznej
L3, 4 rdzenie Pi 0 rdzeni E, 8 watkoéw); Procesor Intel® Core™ i5-13400 (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz
dla rdzeni P, maks. 3,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,6 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamieci podrecznej L3, 6 rdzeni Pi 4 rdzenie
E, 16 wqtkéw); Procesor Intel® Core™ i5-13500 (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 3,5
GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,8 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamieci podrecznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wgtkéw); Procesor
Intel® Core™ i3-14100 (taktowanie podstawowe 3,5 GHz dla rdzeni P, maks. 4,7 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 12 MB pamigci podrecznej L3, 4
rdzenie Pi O rdzeni E, 8 wgtkéw); Procesor Intel® Core™ i714700 z kartq graficznq Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,5 GHz dla rdzeni E, taktowanie
podstawowe 2,1 GHz dla rdzeni P, maks. 4,2 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 33 MB pamieci podrecznej L3,
8 rdzeni Pi12 rdzeni E, 28 wqgtkéw); Procesor Intel® Pentium® 300 z kartg graficzng Intel® UHD (taktowanie podstawowe 3,9 GHz, 6 MB pamigci
podrecznej L3, 1rdzen, 4 watki); Procesor Intel® Core™ i5-14500 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,9 GHz dla rdzeni E, taktowanie
podstawowe 2,6 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,0 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamieci podrecznej L3,
6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 watkow); Procesor Intel® Core™ i5-14400 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E,
taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 3,5 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,7 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamieci
podrecznej L3, 6 rdzeni Pi 4 rdzenie E, 16 wgtkéw); Procesor Intel® Core™ 713700 (taktowanie podstawowe 1,5 GHz dla rdzeni E, taktowanie
podstawowe 2,1 GHz dla rdzeni P, maks. 41 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,1 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, maks. 5,2 GHz z technologig
Intel® Turbo Boost Technology, 30 MB pamigci podrecznej L3, 8 rdzeni P i 8 rdzeni E, 24 waqtki);

Zestaw ukiadow®

Intel® H770

Kolor produktu

Jack black

Obudowa

Small Form Factor

Maksymalna pojemnosé
pamieci

24 GB DDR5-5600 MT/s; 24 GB DDR5-4800 MT/s; 48 GB DDR5-5600 MT/s; 48 GB DDR5-4800 MT/s; ©
Szybkos¢ transmisiji danych do 5600 MT/s.

Gniazda pamieci

2DIMM

Wewnetrzna pamigé masowa

maksymalnie 2 TB Dysk twardy SATA 7200 obr./min’2°
256 GB maksymalnie 2 TB Naped SSD PCle® NVMe™ M.2720
512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD M.2 TLC PCle® NVMe™7.20

Naped optyczny Nagrywarka DVD HP 9,5 mm Slim; Naped DVD-ROM HP 9,5 mm Slim &
0 Zintegrowane: Karta graficzna Intel® UHD 730; karta graficzna Intel® UHD 770; karta graficzna Intel® UHD 710
VBT AR Osobna: Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6300 (2 GB dedykowanej pamieci GDDR6)
. Kodek Realtek ALC3602-CG, gniazdo audio combo z obstugq zestawow stuchawkowych CTIA i OMTP, wejscie i wyjScie liniowe audio, wejsScie
Karta dzwigkowa

mikrofonu i zmiana zadan na gniazdach.

Gniazda rozszerzen

2M.2;1PCle 3 x1;1PCle 4 x16 9101 (1gniazdo M.2 sieci WLAN i 1 gniazda M.2 2242/2280 pamigci masowej.)

Portyi ziqgcza

Prz6d: 1 port USB-C® o przepustowosci 10 Gb/s; 3 porty USB-A o przepustowosci 5 Gb/s; 1 gniazdo combo (stuchawki/mikrofon) ;
Z tyhu: 4 porty USB-A 2.0; 1 port HDMI 1.4b; 1 zigcze DisplayPort™ 1.4a; 1 port RJ-45; 1 zlgcze zasilania; 1 weijscie liniowe audio / wyjscie liniowe audio";
Opcjonalne porty: 1 port szeregowy 4x; 1 port rownolegty; 1 port PS/2

Urzqdzenia wejSciowe

Antybakteryjna klawiatura przewodowa HP 125; Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy HP 655; Klawiatura USB HP 320K; Klawiatura
przewodowa USB HP Business Slim SmartCard CCID; Mysz przewodowa HP 125; Laserowa mysz przewodowa HP 128; Antybakteryjna mysz
przewodowa HP 125; Wzmocniona przewodowa mysz optyczna USB HP; Mysz przewodowa HP 320M

Komunikacja

Sie€ LAN: Zintegrowana karta 10/100/1000M GbE; Karta Intel® 1226-T1 PCle® 2,5 GbE ;
Sie¢ WLAN: Karta sieciowa Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 80211a/b/g/n/ax (2x2) z modutem Bluetooth® 5.3; Karta sieci bezprzewodowej Realtek Wi-Fi
6 RTL8852BE-VT 80211a/b/g/n/ax (2x2) z modutem Bluetooth® 5.4

Wneki Napedow Jeden dysk twardy 3,5"
Ochrona Srodowiska Temperatura pracy: Od 5 do 35°C; Wilgotnos¢ podczas pracy: Wilgotnos¢ wzglgdna od 15 do 80%
Oprogramowanie McAfee LiveSafe™'; Dokumentacija HP; HP Setup Integrated OOBE; HP Support Assistant'; HP System Event Utility; Kup pakiet Microsoft Office

(sprzedawany oddzielnie)

Zarzqdzanie bezpieczefistwem

Petla na ktédke; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriéw; Wagska blokada kablowa
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Dane techniczne

Wewnetrzny zasilacz 180 W, sprawnos¢ do 90%, aktywny stabilizator PFC; Wewnetrzny zasilacz 280 W, wydajnosé do 92%, aktywny

Zaslianie stabilizator PFC"

Wymiary 10 x 30,8 x 30,35 cm; (Wymiary §ystemu mogq sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracii i wersiji produkcyjnych.);
20 x 49,9 x 39,8 cm (Opakowanie)

Waga 2 kg_; ) . ] . . .
(Konfiguracija z 1 dyskiem twardym i 1 napedem optycznym. Masa zalezy od konfiguracii.)

Etykiety ekologiczne CECP; Rejestracja EPEAT®; CEL; EE - Ukraina; MEPS - Korea; MEPS - Wietnam; ErP Lot 38

Certyfikat Energy Star Certyfikat ENERGY STAR®

f%?g&g;fni%tg(x&%u 45% pouzytkowy recyklat tworzywa sztucznego19

Certyfikat TCO TCO Certified, generation 1083
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Przypisy

Przypisy dotyczgce wiadomosci

4 ENERGY STAR i logo ENERGY STAR sq zastrzezonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Srodowiska Stanéw Zjednoczonych.

" Nie wszystkie funkcie sq dostepne w kazdej wersii systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikow, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potqgczenie internetowe o
duzej predkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogg obowigzywaé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze byé konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.

2 Technologia wielordzeniowa zostata stworzona z myslg o zwiekszaniu wydajnosci niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektérych
uzytkownikéw lub aplikacji. Wydajnosé i czestotliwosé taktowania zalezq od obcigzenia aplikacji oraz konfiguracii sprzetu i oprogramowania. Numeracija, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy
Intel nie sq miarg wyzszej wydajnosci.

S Opcjonalna funkcia, ktéra musi by¢ skonfigurowana w momencie zakupu.

4 Linki i blokady sq sprzedawane oddzielnie (nie wchodzq w skiad zestawu).

5 Zewnetrzna czes¢ opakowania jest wykonana w 100% z ekologicznych, certyfikowanych i pochodzgcych z recyklingu widkien. Wktadki wykonane w 100% z pozyskanych z recyklingu wiokien
drzewnych i materiatéw organicznych. Plastikowa wyscidtka wykonana jest w ponad 90% z tworzyw sztucznych pochodzqcych z recyklingu.

6 Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status EPEAT® r6zni sie w zaleznosci od kraju. Odwiedz http://www.epeat.net, aby uzyskaé
wiecej informacii.

8 Microsoft Copilot wymaga systemu Windows 11. Niektére funkcje wymagajqg NPU. Czas i dostepnosé zalezq od firmy Microsoft i rézniq sie w zaleznosci od rynku i urzqdzenia. Wymaga
konta Microsoft do zalogowania sig. Tam, gdzie Copilot nie jest dostepny, klawisz Copilot prowadzi do wyszukiwarki Bing. Odwiedz strone http://aka.ms/WindowsAlFeatures.

9 Do dziatania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E sprzedawany oddzielnie. Dostepnosé publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E
jest wstecznie kompatybilna z wezesniejszymi specyfikacjami standardu 80211 i dostepna w krajach, w ktérych obstugiwana jest tgcznosé Wi-Fi 6E.

10 Porty DisplayPort i HDMI sq opcjonalne, ktére nalezy skonfigurowaé w momencie zakupu. Wyswietlacze nie wchodzq w skiad zestawu i sq sprzedawane oddzielnie.

" Porty we/wy nalezy skonfigurowaé w chwili zakupu. Sprzet i sprzet sieciowy sq sprzedawane oddzielnie (nie wchodzq w sktad zestawu).

12 Moc nalezy skonfigurowaé w chwili zakupu.

Przypisy do specyfikacii

TNie wszystkie funkcie sq dostepne w kazdej wersiji systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymagaé uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego
sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potgczenie internetowe o
duzej predkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogq obowigzywagé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze by¢ konieczne spetnienie
dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.

2 System ma zainstalowang fabrycznie wersje oprogramowania Windows 10 Pro z licenciq i aplikaciami do odzyskiwania systemu dla oprogramowania Windows 11 Pro. Jednoczesnie mozna
korzystag tylko z jednej wersiji oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem
systemu operacyjnego i instalacjg nowej wersiji nalezy wykonaé kopig zapasowq wszystkich danych (plikdw, zdje¢ itp.), aby zapobiec ich utracie.

3 Intel vPro® wymaga systemu Windows 11, procesora z obstugq vPro, chipsetu z obstugq vPro, przewodowei sieci LAN z obstugq vPro iflub sieci WLAN Wi-Fi 6E oraz modutu TPM 2.0. Do
dziatania niektérych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentéw. Funkcie vPro® Essentials i Enterprise sq rozne. Patrz: http://intel.com/vpro.

4 Technologia wielordzeniowa zostata opracowana, aby zwiekszyé wydajnosé niektorych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektorych
klientéw lub aplikacji. Wydajnos¢ i czgstotliwos¢ taktowania zalezq od obcigzenia aplikacji oraz konfiguraciji sprzetu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel
nie sq miarg wyzszej wydajnosci.

5 Technologia Intel® Turbo Boost wymaga komputera PC z procesorem obstugujgcym funkcie Intel Turbo Boost. Wydajnosé funkcii Intel Turbo Boost zalezy od zastosowanego sprzetu,
oprogramowania oraz ogoélnej konfiguracii systemu. Wigcej informacji mozna znalezé pod adresem www.intel.com/technology/turboboost.

6 Moduty pamieci obstuguiq transmisje danych z szybkosciq do 5600 MT/s; rzeczywista szybkosé transmisiji danych zalezy od procesora skonfigurowanego w systemie. Obstugiwana
szybkos¢ transferu danych jest podana w specyfikacji procesora.

TW przypadku napedéw pamieci masowej 1GB =1 miliard bajtéw. 1 TB =1 bilion bajtéw. Rzeczywista pojemnosé po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania
systemu zarezerwowano maks. 30 GB miejsca na dysku (w przypadku systemu Windows).

8 Napedy optyczne sq sprzedawane jako wyposazenie opcjonalne lub dodatkowe. Powielanie materiatéw chronionych prawem autorskim jest surowo zabronione. Rzeczywiste szybkosci
mogq sie rézni¢. Obstuga nosnikow dwuwarstwowych jest w duzym stopniu uzalezniona od modeli domowych odtwarzaczy DVD i napedéw DVD-ROM.

9 Karta jest sprzedawana osobno.

10 4 porty szeregowe: opcjonalnie przez gniazdo PCle oraz dostepne tylko w wybranych regionach.

T Porty HDMI/VGA zostang zastoniete, gdy w dostarczonym komputerze skonfigurowano zewnetrzny procesor graficzny.

2 McAfee LiveSafe™: wymagana subskrypcia.

13 Aplikacja HP Support Assistant jest dostepna w systemie Windows. Aby uzyskaé wiecej informacii, odwiedz strone: www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.

1 Obstuga blokady kablowej (sprzedawanej osobno).

15 Funkcja TPM bedzie obstugiwana na komputerze wstepnie skonfigurowanym z FreeDOS i bedzie domysinie ustawiona jako aktywna w menu ustawief BIOS, jesli urzqdzenie jest zgodne ze
standardem dTPM, lecz bedzie domysinie ustawiona jako wylgczona w menu Setup BIOS, jesli urzqgdzenie jest zgodne ze standardem fTPM.

16 Fizyczna blokada kablowa do zarzgdzania kablami.

7 Nie wszystkie zasilacze sq dostepne we wszystkich regionach.

18 Na podstawie rejestraciji w programie EPEAT® zgodnie z normq IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status EPEAT® rézni sie w zaleznosci od kraju. Dodatkowe informacie sq dostepne pod adresem
www.epeat.net.

19 Procentowa zawarto$é materiatéw plastikowych pochodzqcych z recyklingu bazuije na definicii okreslonej w standardzie IEEE 16801-2018.

20 0d 1listopada 2023 r. komputery HP z systemem Windows wymagaijq instalaciji systemu Windows na dysku SSD. Dysk HDD mozna skonfigurowaé jako dodatkowy naped do
przechowywania danych, ale nie jako naped rozruchowy.

21 Tylko dla wybranych jednostek magazynowych.

22 ENERGY STAR i logo ENERGY STAR sq zarejestrowanymi znakami towarowymi amerykafskiej Agencji Ochrony Srodowiska.

63 TCO Certified to etykieta zréwnowazonego rozwoju ISO 14024 Type 1 dla produktow IT. Zgodnosé ze wszystkimi kryteriami jest niezaleznie weryfikowana.
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