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הבינה המלאכותית של הדור הבא מגדירה מחדש את הפרודוקטיביות עבור אנשי מקצוע מודרניים

התמקדו בעבודה אסטרטגית, התנסו בריבוי משימות ללא תקלות ושתפו פעולה בדרכים ייחודיות עם מחשב בינה
מלאכותית של הדור הבא  G1i HP EliteBook 8 בגודל 14 אינץ'. השיגו יותר במהירות גבוהה מאי פעם, הודות לשימוש

בבינה מלאכותית (AI), כדי לשמור על מומנטום, לבצע משימות ולנתח נתונים באופן יעיל מאי פעם.

חזקו את כוח העבודה שלכם עם ביצועים
(AI) מבוססי בינה מלאכותית

פתרון זה, שתוכנן לספק פרודוקטיביות מהימנה
ומבוססת בינה מלאכותית מכל מקום, נותן

לעובדים היברידיים כלים יעילים. הוא נבנה עבור
, משפר  48  TOPS NPU מערכים ארגוניים עם

Poly את עבודת הצוות מרחוק ופנים אל פנים עם
Studio ומאפשר לנהל בקלות את האבטחה

בסביבות היברידיות.

תוכנן בקפידה עבור ארגונים
הקלדה וניווט בנוחות וביעילות, בזכות מקלדת

ומשטח לחיצה גדולים. הפיקו את המרב
מביצועים משופרים ומחיי סוללה ארוכים הודות
לבינה מבוססת AI ועיצוב תרמי חדשני, ששומר

על קרירות ועל שקט.

HP Wolf Security מוגן על ידי
HP Wolf Security for Business יוצר הגנה

עמידה שנאכפת על-ידי חומרה ושפועלת תמיד.
מה-BIOS ועד הדפדפן, מעל, בתוך ומתחת

למערכת ההפעלה, פתרונות אלה המתפתחים
ללא הרף עוזרים להגן על המחשב שלך מפני

איומים מודרניים.

קיימות בפעולה

עזור להגן על העתיד המשותף שלנו
, 50% פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש מחשב HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI PC כולל 70% פלסטיק שמוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס במעטפת המקלדת

. אריזת הקופסה החיצונית מבוססת ב-100% על מקור בר-קיימא וניתנת למיחזור. בכיפות המקשים
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
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כולל

Microsoft Copilot לעסקים עם Windows 11 Pro ממליצה על HP
Microsoft Copilot. עבדו בכל מקום מבלי להתפשר על הביצועים עם Windows 11   וטכנולוגיות שיתוף הפעולה, האבטחה והקישוריות של HP. סכמו וקבלו המלצות תוכן רלוונטיות עם 

 ®Intel מפעילה מחשבים שולחניים עם בינה מלאכותית של הדור הבא
מעכשיו תוכלו לפנות זמן להתמקד בדברים החשובים באמת, הודות ל-  NPU החדש, שנבנה במיוחד עבור העידן הבא של תוכנות בינה מלאכותית.

Optimize PC performance
Work without distraction with HP Smart Sense  which makes automatic adjustments keeping your system cool and quiet and lets you enable

.performance mode when you need it most

62Whr לעבוד במשך שעות עם סוללת
פרודוקטיביות ללא הפרעות עם סוללה חזקה של 62Whr ב-HP EliteBook 8 G1i. חיי סוללה מוארכים, שמבטיחים חיבור ויעילות לאורך כל היום העמוס.

פשוט יותר לתחזוקה
טפלו בבעיות תחזוקה רבות, כולל תיקון בקלות עם פחות ברגים, צמצום הזמן ועלויות התיקון באמצעות מקלדת שמתנתקת מכיסוי C וסוללה ניתנת להחלפה למשתמש הקצה.

הרחק מעליך פורצים חזותיים
HP Sure View האופציונלי כולל זיהוי צופים מהצד שמפעיל את Sure View: זה מפחית את תאורת התצוגה וכך המסך בלתי-קריא מהצד. שלא יציצו לכם: 

HP AI Companion הפיקו את המרב ממחשב הבינה המלאכותית שלכם, עם
HP AI Companion כדי להגביר את הפרודוקטיביות ולשמור על תפקוד מיטבי. חבילה זו של כלי בינה מלאכותית גנרטיבית מוצאת מידע רלוונטי, מסכמת מאמרים ארוכים השתמשו ב-

ויוצרת תוכן באמצעות הקבצים האישיים, כדי להפיק נתוני שימוש.

NPU שיתוף פעולה דרך
,Spotlight , Now Auto Frame . Poly Camera Pro היראו במיטבכם בשיחות וידיאו ועל הדרך חסכו גם בחשמל. נהלו את בקרות הווידיאו שלכם עבור מצלמות פנימיות וחיצוניות עם

.NPU-טשטוש רקע ורקעים וירטואליים חוסכים בחשמל כשהם פועלים ב

עיצוב מעודכן, מלוטש ומסוגנן
ליצור רושם כבר בפגישה הבאה, עם עיצוב עדכני, קל משקל ודק. התחברו בקלות למגוון רחב של התקנים ורשתות עם שלוש יציאות ®USB Type-C במחשב ויציאת RJ-45 אופציונלית.

נעילה בעת התרחקות והתעוררות בעת התקרבות
להעיר את המחשב או לנעול אותו באמצעות הנוכחות שלכם. חיישן הקרבה במצלמת 5MP +IR האופציונלית מזהה שאתם מתרחקים מהמחשב ונועל אותו. כשאתם חוזרים, החיישן מפעיל

את המצלמה ואת Windows Hello כדי לאמת את זהותכם ולבטל את נעילת המחשב.

נגיעה אחת מפעילה את המחשב ומחברת אתכם
הפעלה והתחברות בנגיעה אחת במקש ההפעלה, שמשלב את לחצן ההפעלה עם חיישן טביעות אצבע משולב, לאבטחה ונוחות משופרות.

כיסוי חיזוי משופר
צמצמו הפרעות עם HP Premium+ Support, שירות חכם שמתריע על בעיות פוטנציאליות בהתקנים, באמצעות אוטומציה, תמיכה פרואקטיבית של 24/7 ונתוני חיזוי שמופעלים על ידי

בינה מלאכותית, להבטחת האבחון והתיקון המהירים ביותר שלנו, בכל מקום שבו העבודה מתבצעת.
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מפרט טכני

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
HP –  Windows 11 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים

Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home Single Language – חברת HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים

Windows 11 Pro  (Windows 11 Enterprise זמין עם הסכם רישוי רב משתמשים)
FreeDOS

מעבד Intel® Core™ Ultra 7משפחת מעבדים
Intel® Core™ Ultra 5 מעבד

מעבדים זמינים

8  ,E-core ו-4 ליבות P-core 8 , 4 ליבותMB של L3 4.7, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 5 236V מעבד
(NPU TOPS 40)  Intel® AI Boost-ו Intel® Arc™  תהליכונים) עם כרטיס גרפי

8  ,E-core ו-4 ליבות P-core 8 , 4 ליבותMB של L3 4.5, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 5 228V מעבד
(NPU TOPS 40)  Intel® AI Boost-ו Intel® Arc™  תהליכונים) עם כרטיס גרפי

8  ,E-core ו-4 ליבות P-core 8 , 4 ליבותMB של L3 4.5, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 5 226V מעבד
(NPU TOPS 40)  Intel® AI Boost-ו Intel® Arc™  תהליכונים) עם כרטיס גרפי

L3, 12MB 5.0, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 5.0, תדרGHz עד core-ליבת Max Turbo 3.7, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 7 268V מעבד
Intel® vPro® תמיכה בטכנולוגיית ,(NPU TOPS 48)  Intel® Arc-Intel® AI Boost™ 8 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 4 ליבות , P-core 4 ליבות

מעבד Intel® Core™ Ultra 7 266V (תדר Max Turbo ליבת LP  E-core עד 3.7GHz, תדר Max Turbo ליבת E-core עד 5.0GHz, תדר Max Turbo ליבת P-core עד 5.0GHz, זיכרון מטמון
Intel® AI Boost (48 NPU TOPS) vPro-ו Intel® Arc™ Graphics 8 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , LP E-core ו-4 ליבות 2 ליבות  P-core ליבות L3, 4 12MB

מעבד Intel® Core™ Ultra 7 258V (תדר Max Turbo ליבת LP  E-core עד 3.7GHz, תדר Max Turbo ליבת E-core עד 4.8GHz, תדר Max Turbo ליבת P-core עד 4.8GHz, זיכרון מטמון
Intel® AI Boost (47 NPU TOPS) vPro-ו Intel® Arc™ Graphics 8 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , LP E-core ו-4 ליבות 2 ליבות  P-core ליבות L3, 4 12MB

מעבד Intel® Core™ Ultra 7 256V (תדר Max Turbo ליבת LP  E-core עד 3.7GHz, תדר Max Turbo ליבת E-core עד 4.8GHz, תדר Max Turbo ליבת P-core עד 4.8GHz, זיכרון מטמון
Intel® AI Boost (47 NPU TOPS) vPro-ו Intel® Arc™ Graphics 8 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , LP E-core ו-4 ליבות 2 ליבות  P-core ליבות L3, 4 12MB

L3, 8MB 4.07, זיכרון מטמוןGHz עד P-core ליבת Max Turbo 3.5, תדרGHz עד core-ליבת Max Turbo 2.1, תדרGHz עד E-core ליבת Max Turbo תדר) Intel® Core™ Ultra 5 238V מעבד
Intel® vPro® תמיכה בטכנולוגיית (NPU TOPS 40)  Intel® Arc-Intel® AI Boost™ 8 תהליכונים) עם כרטיס גרפי , E-core ו-8 ליבות LP E-core 4 ליבות , P-core 4 ליבות

Intel® AI Boostיחידת עיבוד עצבי

כסוף קרחוןצבע המוצר

זיכרון LPDDR5x-8533 MT/s של 32GB ; (קצבי העברת נתונים של עד MT/s   8533.)זיכרון מרבי
החריצים לא ניתנים לגישה/שדרוג על-ידי הלקוח. תומך בזיכרון דו-ערוצי.

אחסון פנימי

PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC   GB 512  עד TB 2  כונן 
PCIe® NVMe™ M.2 SSD GB 256  עד TB 1 כונן 

PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC   GB 512  כונן 
PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD GB 256  כונן 

35.6 ס"מ ( " 14 )גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)

תצוגה

מסך WUXGA IPS בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, ציפוי נגד סנוור, nits 400  ,  צריכת חשמל נמוכה, sRGB  100%       עם HP Eye Ease ( x   1,920  1,200); מסך WUXGA IPS (1,920 x 1,200) בגודל
35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, ציפוי נגד סנוור, sRGB 100% , nits 800, מסך פרטיות משולב HP Sure View 5 עם HP Eye Ease; מסך WUXGA IPS (1,920 x 1,200) בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ')
, nits 800 ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון WUXGA IPS (1,920 x 1,200) מסך ;HP Eye Ease עם HP Sure View 5 מסך פרטיות משולב ,sRGB 100% , nits 800 ,באלכסון, ציפוי נגד סנוור

sRGB 100%, מסך פרטיות משולב HP Sure View 5 עם HP Eye Ease; מסך מגע WUXGA IPS (1,920 x 1,200) בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ' – באלכסון) עם ציפוי נגד סנוור, nits 300, צריכת חשמל
2.5K IPS (2,560 x 1,600) מסך ;sRGB 62.5% ,צריכת חשמל נמוכה ,nits 300 ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ' – באלכסון) עם ציפוי נגד סנוור WUXGA IPS (1,920 x 1,200) מסך ;sRGB 62.5% ,נמוכה

HP Eye Ease עם DCI-P3 100%-ו Adobe RGB 100% , nits 400 ,בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, 120 הרץ, ציפוי נגד סנוור

כרטיס גרפי זמין
™Intel® Arc משולב: כרטיס גרפי

(.DX12, HDMI 2.1 , HD תמיכה בפענוח)

שמע מבית Poly Studio, שני רמקולים סטריאופוניים עם מגברים נפרדים, מערך מיקרופונים כפול משולבשמע

יציאות ומחברים

שתי יציאות Thunderbolt™ 4 עם  ®USB Type-C עם קצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך HP Sleep and Charge , DisplayPort™ 2.1   ,USB); יציאת  ®USB Type-C עם קצב
העברת נתונים של 10Gbps (אספקת מתח דרך HP Sleep and Charge , DisplayPort™ 1.4   ,USB); יציאת HDMI 2.1 ; 1 שקע משולב לאוזניות/למיקרופון; יציאת USB Type-A עם קצב העברת

נתונים של 5Gbps (מחוזק); ;
(כבל HDMI נמכר בנפרד.);

יציאות אופציונליות: קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי); חריץ RJ-45 אחד (אופציונלי)

מקלדת HP Premium – מקלדת עמידה בפני נוזלים, בגודל מלא עם תאורה אחורית וציפוי DuraKeys; משטח לחיצה עם תמיכה במחוות Multi-Touch; Microsoft Precision Touchpad; חיישןהתקני קלט
תרמי; חיישן אפקט הול; חיישן צבע עם חישת תאורת רקע; חיישן תאורת רקע

תקשורת

; ;(Miracast. (תואם להתקנים בעלי אישור 
; ®Intel® I219-LM PCIe® GbE NIC, vPro

;  vPro®  ללא , Bluetooth® 5.4 וכרטיס אלחוטי vPro® ; Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2)  ,אלחוטי Bluetooth® 5.4 וכרטיס Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) 
; HP LTE Advanced Pro Cat 16 WWAN 4 מדור eSIM כרטיס ;HP 5000 5G פתרון ;Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1

NFC Mirage WNC XRAV-1

מצלמת 5MP  ; מצלמת MP IR  5 (בדגמים נבחרים) מצלמה

תוכנות
2.7B; HP PC Hardware ברמת אישור HP Hotkey; HP MAC Address Manager; HP Notifications; HP UEFI BIOS-תמיכה ב ;HP (נמכר בנפרד); ממטב חיבור Microsoft Office קנו

myHP; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry ; HP Smart ; HP Support Assistant תמיכה של ;HP; Diagnostics Windows; הגדרות פרטיות של HP; סריקת שירותי 
Copilot Poly Lens ב- Windows עם מפתח  ; Poly Camera Pro; Copilot ;לסביבות מסחריות

ניהול אבטחה

Windows Hello Enhanced SIgn-in Security (ESS); HP Sure Admin ; HP Sure Click ; HP Sure Recover Secured-Core; הפעלה של ; HP Tamper; הפעלת מחשב  מנעול 
Absolute מודול ; (FIPS 140-2 Level 2 אישור) (Common Criteria EAL4+  בעל אישור)  TPM 2.0 שבב האבטחה המובנה ;HP Sure Run ; HP Sure Sense ; HP Sure Start

Automatic DriveLock; HP Secure-ו HP DriveLock ; ; השבתה קבועה של השמע; התאוששות של ה-BIOS; עדכון BIOS באמצעות רשת; HP BIOSphere מדור שישי  Persistence
; HP Wake on WLAN; חריץ למנעול בטיחות  Erase

HP Wolf Pro Security Editionרישיונות לתוכנת אבטחה

חיישן טביעות אצבע (בדגמים נבחרים)קורא טביעות אצבע
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מפרט טכני

מאפייני ניהול
Microsoft עבור HP Cloud Recovery ; HP Connect ; ; ספריית HP Client Management Script Library (להורדה) HP Client Catalog (להורדה)

HP Power Manager ; ; ערכת שילוב יכולות הניהול של HP (להורדה) ; HP Image Assistant (הורדה) Endpoint Manager; חבילות HP Driver (להורדה)
עם Battery Health Manager (להורדה)

יציאת ננו-SIM (אופציונלי)התקן כרטיס זיכרון

הפעלה
HP USB במבנה דק בהספק של 100 ואט; מתאם HP USB Type-C®  בהספק של 65 ואט; מתאם USB Type-C®  דק של 65 ואט; מתאם USB Type-C®  מתאם

USB Type-C® GaN  דק של 65 ואט בחיבור HP נטול הלוגן בהספק של 65 ואט; מתאם מתח ®Type-C

;סוג סוללה סוללת פולימר ליתיום-יון HP Long Life בעלת 3 תאים, בהספק של 62 ואט לשעה
הסוללה פנימית ואינה ניתנת להחלפה על-ידי הלקוח. ניתן לתחזוקה במסגרת האחריות. טעינה מהירה של 50% תוך 30 דקות.

עד 20 שעות ו-45 דקותחיי הסוללה

x 22.2  x 31.56  1.17 ס"מ (בחזית); x 22.2  x 31.56  1.55 ס"מ (אחורי); (מדידת הגובה מלפנים בוצעה בסמיכות לקצה הקדמי שבו מתחיל הקימור של כיסוי החלק התחתוןמידות
של המארז. מדידת גובה מאחור בוצעה בסמיכות לקצה האחורי שבו מסתיים הקימור של כיסוי החלק התחתון של המארז.)

משקל התחלתי של 1.46 ק"ג;משקל
(המשקל משתנה בהתאם לתצורה. לא כולל מתאם מתח.)

Ecolabel בארה"ב.אישורי EPEAT® Gold זמינות; רישום TCO זמינות; תצורות העומדות בתקן EPEAT® תצורות עם רישום

Energy Star אישור ENERGY STAR ®  5.0  מאושר

GS Mark; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; סימון CE; סין CCC/SRRC; טייוואן BSMI/NCC; קוריאה KCC/KC/KES; אוקראינה: NSoC/TEC;אישור ותאימות
WW RoHS; MIL-STD 810H ;תאימות לערב הסעודית; אור כחול חלש ;EAEU-תאימות ל

מפרטים עם השפעה בת-קיימא
Low halogen; Bulk packaging available; 50% post-consumer recycled plastic; 80% recycled metal; 100% of HP paper-based

packaging is from recycled or certified sustainable sources; Product Carbon Footprint

אחריות

אפשרויות של אחריות מוגבלת לתוכנה למשך שנה אחת ו-90 יום בהתאם למדינה/אזור. האחריות המוגבלת של HP ברחבי העולם על הסוללה מתואמת עם תקופת
האחריות של מוצר החומרה של HP. לקבלת מידע נוסף על הסוללה, בקרו בכתובת http://www.hp.com/support/batterywarranty/. בנוסף עומדים לרשותכם

שירות באתר הלקוח וכיסוי נרחב. שירותי HP Care Pack Services הם הסכמי שירות מורחבים אופציונליים מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית שניתנת לכם. כדי
.http://www.hp.com/go/cpc שבכתובת HP Care Pack Services Lookup Tool שברשותכם, השתמשו בכלי HP לבחור את רמת השירות המתאימה למוצר
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HP ממליץ על Windows 11 Pro לעסקיםגיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook 8 G1i  Next Gen AI PC בגודל 14 אינץ'

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות
 חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. מערכת ההפעלה Windows 11 מתעדכנת באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. נדרשים

.http://www.windows.com :ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים. לקבלת מידע נוסף .Microsoft אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון
 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

 מאפיינים ותוכנות הדורשים NPU עשויים לחייב רכישה, מינוי או הפעלה של תוכנה על-ידי ספק תוכנה או פלטפורמה, ולתוכנות של צד שלישי עשויות להיות דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. תחזית ביצועי NPU פוטנציאליים משתנה בהתאם לאופי השימוש, לתצורה ולגורמים אחרים.
 HP Wolf Security for Business מחייב גרסת Windows 10 או Pro 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP, וזמין במוצרי RPOS , Elite , HP Pro ובתחנות עבודה. מאפייני האבטחה הכלולים מצוינים בפרטי המוצר.

.IEEE 1680.1-2018 EPEAT אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן 
 אריזת הקופסה החיצונית מיוצרת במלואה מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקור בר-קיימא.

 ייתכן שיידרשו Windows Update או הורדת אפליקציה מ-Microsoft Store. Microsoft Copilot אינו זמין בסין, רוסיה, בלארוס ובאזורים תחת אמברגו – קובה, איראן, צפון קוריאה וחצי האי קרים.
 חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. מערכת ההפעלה Windows 11 מתעדכנת באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. נדרשים

.http://www.windows.com :ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים. לקבלת מידע נוסף .Microsoft אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון
 ייתכן שיידרשו Windows Update או הורדת אפליקציה מ-Microsoft Store. Microsoft Copilot אינו זמין בסין, רוסיה, בלארוס ובאזורים תחת אמברגו – קובה, איראן, צפון קוריאה וחצי האי קרים.

.Windows ומערכת הפעלה של HP נדרשות אפליקציית 
.NPU-נמכרים בנפרד ועשויים לדרוש מינוי ו ISV פתרונות 

 Smart Sense מחייב התקנה של אפליקציית myHP ומערכת הפעלה Windows 11. המאפיינים עשויים להשתנות, בהתאם לפלטפורמה.
 מסך הפרטיות המשולב HP Sure View הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. הוא מתוכנן לפעול בתצוגה לרוחב.

 HP AI Companion זמין כשהוא טעון מראש במחשבי AI נבחרים של הדור הבא של HP או זמין להורדה דרך חנות Microsoft ודורש מחשב AI של הדור הבא של HP עם NPU התומך ב-TOPS 40-60 עם אחסון של 16 ג'יגהבייט או יותר, ודורש Windows 11. יש לבצע הגדרת חשבון בתוך 30 יום ממועד אתחול המחשב או הרשמתו באמצעות
אפליקציית HP AI Companion. לתכונות מסוימות נדרשים הלקוחות להעלות נתונים מקומיים. עשר (10) ספריות מוגבלות בנפח 100MB לכל אחת, הקבצים הנתמכים עשויים להשתנות ובמועד ההפעלה כוללים קובצי docx. , txt. , PDF. לשימוש AI 'במכשיר', מחשב HP Next Gen AI שלכם דורש 32GB RAM ואחסון של עד 4.5GB במחשב.

מצב "במכשיר" משתמש ב- LLM Phi 3.5 שהורד כדי לעבד שאילתות באופן מקומי, ואינו דורש חיבור לאינטרנט. מצב "ענן" משתמש ב- GPT-4o כדי לעבד שאילתות באופן מקוון, ודורש חיבור לאינטרנט. Spotlight ויכולת קולית הם מאפיינים של HP AI Companion. צפוי להיות זמין באביב 2025. הזמינות משתנה בהתאם למדינה/אזור.
 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

.https://www.microsoft.com/en-us/windows/tips/presence-sensing ראו .Windows Hello ואילך והגדרת זיהוי פנים באמצעות Windows 11 5 היא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. נדרשת התקנה שלMP +IR מצלמת 
.Windows Hello והגדרה באמצעות Windows מחייב מערכת הפעלה 

 Predictive Insights זמין רק עם HP Premium+ Support. פתרונות HP Workforce Solution נבחרים דורשים סוכן HP Insights עבור Mac , Windows ו-Android, הזמין להורדה בכתובת https://admin.hp.com/software. לקבלת דרישות המערכת והשירותים המלאים הדורשים את הסוכן, בקרו בכתובת
https://admin.hp.com/requirements. הסוכן אוסף נתוני טלמטריה וניתוח נתונים לגבי מכשירים ויישומים המשתלבים בפלטפורמת Workforce Experience ואינו נמכר כשירות עצמאי. נדרשת גישה לאינטרנט עם חיבור לפלטפורמת Workforce Experience HP מצייתת לתקנות הפרטיות המחמירות של ה-GDPR והפלטפורמה

מצוידת באישורים ISO27017 , ISO27701 , ISO27001 ו-SOC2 Type2 לאבטחת מידע.
 HP Essential Support, HP Premium Support, ו- HP Premium+ Support זמינים בעת רכישת המכשיר. רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלכם. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת

HP המסופקת עם מוצר HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP בנוגע לשירות, שנמסרים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP שירותי .www.hp.com/go/cpc
שברשותך.

מפרט הערות שוליים
 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון

.http://www.windows.com ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת .Microsoft
 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.

 מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה.
.www.intel.com/technology/turboboost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. לקבלת מידע נוסף, ראה Intel® Turbo Boost ביצועי 

   Intel vPro® מחייב מערכת הפעלה Windows 10 Pro  64 סיביות ואילך, מעבד vPro נתמך, מערך שבבים מבוסס vPro, רשת LAN חוטית תומכת vPro ו/או Wi-Fi 6E WLAN ו-TPM 2.0. לחלק מהפונקציונליות נדרשת תוכנה נוספת של צד שלישי כיד לפעול. מאפייני vPro® Essentials ו-Enterprise עשויים להיות שונים. ניתן למצוא
.http://intel.com/vpro מידע נוסף בכתובת

 מאפיינים ותוכנות הדורשים NPU עשויים לחייב רכישה, מינוי או הפעלה של תוכנה על-ידי ספק תוכנה או פלטפורמה, ולתוכנות של צד שלישי עשויות להיות דרישות תצורה או תאימות ספציפיות. ביצועי הסקת מסקנות פוטנציאליים של NPU משתנים בהתאם לשימוש, לתצורה ולגורמים אחרים.
 עבור כונני אחסון, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. TB  = טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר אתחול קטנה יותר. עד GB 32 שמורים לתוכנת שחזור המערכת.

.Wi-Fi 7-בעל תאימות למפרטי 802.11 קודמים. זמין במדינות שבהן קיימת תמיכה ב Wi-Fi 7 .שנמכרים בנפרד ,Wi-Fi 7 נבחר ונתב Intel®  מעבד ,Windows 11 24H2 מחייבת (802.11BE)  Wi-Fi 7 נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. פונקציונליות   
המפרט עבור 802.11BE הוא מפרט טיוטה ואינו סופי. אם המפרט הסופי שונה ממפרט הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של המכשיר לתקשר עם מכשירי 802.11BE אחרים.

 Miracast היא טכנולוגיה אלחוטית שבה המחשב האישי יכול להשתמש כדי להציג את המסך בטלוויזיות, מקרנים ובזרימה.
 מודול WWAN  הוא מאפיין אופציונלי המחייב הגדרת תצורה של היצרן והשימוש בו מחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד. יש לבדוק עם ספק השירות שלך אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים נוספים. רשת LTE דור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.

.Thunderbolt™ 4 20 אינה זמינה עםGbps של USB מהירות 
 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

 הרזולוציות תלויות ביכולת הצג, ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 מסך הפרטיות המשולב HP Sure View Reflect הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. הוא מתוכנן לפעול בכיוון תצוגה לרוחב.

.Sure View הבהירות בפועל תהיה נמוכה יותר עם מסך מגע או עם 
 כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; ייתכן שהביצועים בפועל יהיו ברמה גבוהה או נמוכה יותר.

 עבור סוללות חדשות, הערך 'ואט לשעה' (Wh) בפועל של הסוללה עשויות להיות שונות מקיבולת העיצוב ועשויות להיות בעלות קיבולת טעינה מלאה השונה בעד 10, האופיינית לסוללות ליתיום-יון. קיבולת הסוללה יורדת באופן טבעי עם הזמן ובמהלך השימוש, בהתאם למספר גורמים כגון הגדרות הניהול של תקינות הסוללה, חיי מדף, טמפרטורה,
סביבה, אפליקציות טעונות, תכונות, תצורת המערכת והגדרות צריכת חשמל.

 טעינה של עד 50% תוך 30 דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה, בעת שימוש במתאם המתח המצורף למחשב הנייד. מתאם מתח של 65 ואט לפחות נדרש לקיבולת סוללה של 56Whr או פחות. מתאם מתח של 100 ואט לפחות נדרש עבור קיבולת סוללה הגדולה מ-56Whr ונמוכה מ-83Whr. מתאם מתח של 120 ואט לפחות נדרש
עבור קיבולת סוללה הגדולה מ-83Whr ונמוכה מ-100Whr. לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של 90%, מהירות הטעינה שבה להיות רגילה. פרק הזמן עשוי להשתנות בשיעור של 10%-/+  בהתאם לעמידות המערכת.

 הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 המאפיין HP Services Scan המסופק באמצעות Windows Update במוצרים נבחרים, יבדוק את הזכאות של כל התקן חומרה כדי לקבוע אם נרכש שירות התומך ב-HP TechPulse, ויוריד את התוכנה הרלוונטית באופן אוטומטי. HP TechPulse היא פלטפורמת מדידת שימוש וניתוח המספקת נתונים קריטיים, הנוגעים להתקנים

וליישומים. לדרישות מערכת מלאות או השבתה של מאפיין זה, בקרו בכתובת http://www.hpdaas.com/requirements. לא ישים בסין.
.http://www.hp.com/smart-support ניתן לבקר בכתובת ,HP Smart Support למידע נוסף על הפעלה או הורדה של .HP Insights agent מחייב התקנת HP Smart Support 

.Windows מחייב מערכת הפעלה Poly Lens המחשב השןלחני 
 Copilot ב-Windows מחייב מערכת הפעלה Windows 11. למאפיינים מסוימים נדרשים משאבי NPU. התזמון של אספקת התכונות והזמינות שלהן משתנים בהתאם למכשיר ולשוק שבו הוא נמכר. נדרש חשבון Microsoft כדי להתחבר. כאשר Copilot ב-Windows אינה זמינה, מקש Copilot יוביל למנוע החיפוש Bing. השימוש ב-

http://aka.ms/WindowsAIFeatures שדורשת קורא טביעות אצבע או מצלמת זיהוי פנים, וייתכן שלא תהיה נתמכת בכל הפלטפורמות. ראו ,Windows Hello של (ESS) מחייב אימות לקוח באמצעות אבטחת כניסה משופרת Recall
https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html : אינו מותקן מראש, אך זמין להורדה בכתובת HP Client Catalog 

.HP Client Management Script Library (https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools) ספריית 
. https://support.hp.com/us-en/computer :ומחייב חיבור פתוח לרשת. הערה: יש לגבות קבצים, נתונים, תמונות, סרטוני וידיאו חשובים וכו' לפני השימוש, כדי להימנע מאובדן נתונים. לפרטים, עיינו ב ,AMD או Intel® עם מעבדי Pro-ו Z by HP, HP Elite זמין במחשבים שולחניים וניידים מדגמי HP Cloud Recovery 

.http://www.hp.com/go/clientmanagement אינן מותקנות מראש, אך זמינות להורדה בכתובת HP Driver חבילות 
.(https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html) אינו מותקן מראש, אך זמין להורדה בכתובת HP Image Assistant 

.https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools-אינה מותקנת מראש, אך זמינה להורדה מ HP Manageability Integration ערכת 
. https://support.hp.com/in-en/document/ish_4449597-3519507-16 :על ידי הזנת פרטי המערכת שלכם כאן Battery Health עם HP Power Manager ניתן להוריד את 

.HP Tamper Lock הלקוח או מנהל המערכת חייבים להפעיל את 
 מחשב Secured Core מחייב את מעבד ® Intel® vPro, AMD Ryzen™ ,Pro או מעבד ®Qualcomm עם SD850 או גבוה יותר, ומחייב זיכרון מערכת של 8 ג'יגהבייט או יותר. ניתן להפעיל פונקציונליות של מחשב Secured Core אצל היצרן.

 ל-HP Sure Admin נדרשים HP G8 או פלטפורמות חדשות יותר, מערכת ההפעלה Windows 10 ואילך, HP BIOS, ערכת יכולות הניהול של HP או KMS Service מבית http://www.hp.com/go/clientmanagement ואפליקציית HP Sure Admin Local Access Authenticator למכשירי סמארטפון מחנות Android או
.Apple

.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick :ואילך. לקבלת פרטים מלאים ניתן לבקר בכתובת Windows 10 דורש HP Sure Click   
 התכונה HP Sure Recover זמינה במחשבי HP נבחרים ומחייבת התקנה של Windows 10 או 11 ואילך וכן חיבור רשת פתוח. יש לגבות קבצים חשובים, נתונים, תמונות, סרטוני וידיאו וכו' לפני שימוש ב-HP Sure Recover כדי להימנע מאובדן נתונים.

 HP Sure Run זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה Windows 10 ואילך.
.Softpaq זמינה רק באמצעות הורדה של HP Sure Sense ,שנשלחות לסין WWAN ואילך. לקבלת מידע בנוגע לזמינות, יש לעיין במפרט המוצר. ביחידות עם Windows 10 מחייב התקנה של HP Sure Sense השימוש בתכונה 

 HP Sure Start זמין במחשבי HP נבחרים ומחייב מערכת הפעלה Windows 10 ואילך.
 מודול הקושחה Absolute Persistence נשלח כשהוא כבוי וניתן להפעיל אותו רק עם רכישת מינוי לרישיון והפעלה מלאה על-ידי ספק התוכנה. ניתן לרכוש מינויי רישוי לפרקי זמן של מספר שנים. השירות מוגבל – יש לפנות אל Absolute כדי לבדוק את הזמינות מחוץ לארה"ב. בכפוף לתנאים מסוימים. לקבלת פרטים מלאים, בקרו בכתובת:

https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/ 
 מאפייני HP BIOSphere Gen6 עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורה.

.Intel® Optane™ אינה תומכת בפלטפורמות עם HP Secure Erase 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה. התכונהr במהדורה המיוחדת מספר ,Clear מיישמת את השיטות המתוארות בפרסום HP Secure Erase התכונה 
 המנעול נמכר בנפרד.

 מאפייני HP BIOSphere Gen6 עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורה.
 רשת LTE דור 4 היא מודול אופציונלי, והיא מחייבת הגדרה על ידי היצרן וכן הפעלה והסכם שירות לרכישה בנפרד. יש לפנות לספק השירות כדי לברר אם השירות נתמך וזמין במדינה/באזור שלכם. החיבור ומהירויות הטעינה וההורדה ישתנו בהתאם לרשת, למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים אחרים. רשת LTE דור 4 אינה זמינה בכל

המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
 מודול 5G הוא אופציונלי והגדרת תצורתו מתבצעת על-ידי היצרן. המודול שתוכנן עבור רשתות G NR NSA   5 (אינו עצמאי) כשהספקים פורסים רוחב פס של Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) עם ערוץ 100Mhz של 5G NR וערוץ LTE באמצעות QAM 4x 256 4, כפי שנקבע
בתקן GPP 3, מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד. המודול מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד. יש לפנות לספק השירות כדי לברר אם השירות נתמך וזמין במדינה/באזור שלכם. מהירויות חיבור הנתונים, הטעינה וההורדה ישתנו בהתאם לרשת, למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים אחרים. תאימות למפרטים קודמים עד לטכנולוגיות

4G LTE ו-3G HSPA. מודול 5G מיועד להיות זמין בפלטפורמות ובמדינות נבחרות שבהן הוא נתמך על ידי ספקי השירות.
 מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP, כדי להבטיח תאימות. אם משתמשים בכמה סוגים של מהירויות זיכרון, המערכת תפעל במהירות הזיכרון הנמוכה יותר.

 כרטיס גרפי  ™Intel® Arc – זמין רק במערכות נבחרות המופעלות באמצעות מעבדי Intel® Core™ Ultra H עם זיכרון מערכת של לפחות 16GB בתצורה דו-ערוצית.
 מבוסס על דירוג  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1680.1-2018 EPEAT. דירוג  ®EPEAT משתנה בהתאם למדינה. בקרו בכתובת http://www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.

 מסך מגע הוא מאפיין אופציונלי ומצריך הגדרת תצורה בעת הרכישה.
 HP Wolf Security for Business מחייב גרסת Windows 10 Pro או 11 ואילך, כולל מאפייני אבטחה שונים של HP וזמין במוצרי RPOS , Elite , HP Pro ובתחנות עבודה. יש לעיין בפרטי המוצר כדי לראות מה הם מאפייני האבטחה הכלולים ומה הן דרישות מערכת ההפעלה.

 יציאת RJ-45 מחייבת הגדרה בעת הרכישה, ואינה זמינה בכל המדינות/אזורים.
.www.bapco.com ישתנו בהתאם לגורמים שונים, כולל דגם המוצר, תצורה, אפליקציות טעונות, תכונות, שימוש, פונקציונליות אלחוטית והגדרות ניהול צריכת חשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי עם הזמן והשימוש. לקבלת פרטים נוספים, יש לבקר בכתובת MobileMark 25 חיי הסוללה של 

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. Thunderbolt  ,Arc  ,Core  ,Intel ו-Intel vPro הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc במסגרת
(EPA) הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות להגנת הסביבה USB Implementers Forum. ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים של USB-C® -ו USB Type-C®  .בארצות הברית ובמדינות אחרות (VESA® ) הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידיאו DisplayPort™  והלוגו של DisplayPort™  .רישיון

בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכוש בעליהם השונים בהתאמה.
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