Ficha técnica

Ordenador portatil HP EliteBook 860 G11 de 16

pulgadas

Un extraordinario ordenador portatil empresarial

Ofrece a tus equipos de alta produccion un ordenador mejorado por IA que ofrece la potencia, la
seguridad y las herramientas de colaboracion que necesitan para trabajar en la oficina o en un

entorno hibrido. El ordenador HP EliteBook 860 satisface de forma efectiva las demandas de los
equipos multitarea de todo el mundo.

Disenado para ofrecer una
productividad duradera desde
cualquier lugar

Potencia tu fuerza de trabaijo hibrida con
funciones de conferencia mejoradas,
una seguridad fdcil de gestionary el
rendimiento basado en 1A del
procesador Intel® Core™? mds reciente
con una NPU® integrado en el elegante
ordenador HP EliteBook 860 y disefiado
especificamente para cargas de trabajo
empresariales exigentes.

Colaboracion personalizada

Muévete con libertad e interactia de
forma natural gracias a los altavoces
adaptados por Poly Studio con
reduccion de ruido por IA* una camara
de 5 MP, ajuste de color dindmico?® V%
encuadre automatico opcional.> Amplia
tus oportunidades de colaboracién con
la conectividad 5G® de alta velocidad
opcional.

Protegido por HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business crea una
defensa siempre activa mediante
hardware resiliente. Desde la BIOS al
navegador, dentro y fuera del SO, estas
soluciones en constante evolucion
permiten proteger al ordenador de las
amenazas modernas.”

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Sostenibilidad en accion

Protege nuestro futuro compartido

Este ordenador contiene al menos un 75 % de pléstico reciclado postconsumo en el bisel® y ofrece un seguimiento de los datos de potencia
y sugerencias para reducir el uso de energiq, lo que representa lo Gltimo en disefio responsable de HP.2
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Incluye

HP recomienda Windows 11 Pro para empresas con Copilot en Windows
Trabaja en cualquier parte sin renunciar al rendimiento con Windows ik y la tecnologia de colaboracion, seguridad y conectividad de HP. Resume
y reescribe contenido, obtén recomendaciones de contenido relevantes y mantén la organizacién con Copilot en Windows.™©

Intel® potencia ordenadores mejorados por IA

Libera tiempo para centrarte en lo que importa con un procesador Intel® Core™ 2 creado expresamente para la proxima era del software de IA.
Tres motores informaticos® gestionan las cargas de trabajo de IA, ayudan a mejorar las videoconferencias y permiten la creacién avanzada de
contenido.

Optimiza el rendimiento del ordenador
Trabaja sin distracciones con HP Smart Sense” que realiza ajustes automaticos para mantener el sistema frio y en silencio y te permite activar
el modo de rendimiento cuando mas lo necesites.

Facil gestion de la bateria
Gestiona y controla el rendimiento y el estado de la bateria y personaliza las opciones de carga con el sencillo panel HP Power Manager.4

Luz equilibrada, imagen clara
Asegurate de que te pueden ver claramente en las llamadas con el ajuste de color dindmico® que permite ajustar el color automatico de la
camaray el balance automatico de blancos para obtener un color mas natural cuando te encuentras frente a un fondo monocromatico.

Di adiés a los malentendidos
La nivelacién dinémica de voz* optimiza automaticamente la claridad de la voz a menos de 3 metros del ordenador. La reduccién de ruido por 1A%
utiliza tecnologia de filtrado de ruidos para mejorar las experiencias de audio en las videoconferencias.

Encuadre automdtico
Muévete un poco sin perder la atencion de los interlocutores durante las videollamadas con el encuadre automatico.? La cdmara IR de 5 MPyel
audio opcionales te siguen a ti 0 a varios interlocutores dentro del encuadre de la cdmara.

Maxima fiabilidad cromética
Consigue que el color de tu pantalla se vea uniforme con cualquier luz gracias al color adaptativo" que ajusta tu pantalla automaticamente a la
luz ambiente de la sala para representar el color real del contenido que se muestra.

Visualizacion coémoda
Los paneles opcionales antirreflectantes HP Eye Ease de luz azul de baja intensidad con certificacion TUV'2 permiten eliminar las ondas de luz
azul mientras conservan la precision de los colores vivos.

Mantente conectado
Tu «oficina» puede estar en cualquier sitio al poder conectarte desde casi cualquier parte gracias a la compatibilidad opcional para tecnologia
de banda anchainaldmbrica de hasta 5G con antenas 4 x 4 que pueden ofrecer rapidas velocidades de cargay descmrga.6

LAN inalambrica rapida y eficiente
La portabilidad de tu ordenador y la fiabilidad de una conexion rapida determinan dénde puedes trabajar. Obtén una conexion rapida y fiable en
entornos inaldmbricos densos con una velocidad de datos gigabit Wi-Fi 6E.1314

Trabaja durante mds tiempo y carga mas rapido.
La bateria de larga duracion te permite atender todas las reuniones del dia sin tener que conectar el ordenador a la corriente. Recdrgalo
rapidamente con la Carga rapida de HP. Obtendras hasta un 50 % de duracion de la bateria en tan solo 30 minutos de carga.’



Ficha técnica

HP recomienda Windows 11 Pro para empresas

Ordenador portatil HP EliteBook 860 G11 de 16 pulgadas

Especificaciones técnicas

Sistemas operativos disponibles

Windows 11 Pro!

Windows 11 Home - HP recomienda Windows 11 Pro para empresas1

Windows 11 Home Single Language - HP recomienda Windows 11 Pro para empresas'

Windows 11 Pro Education’

Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise o Windows 10 Enterprise disponible con un acuerdo de licencias por volumen)'

Familia de procesadores

Procesador Intel® Core™ Ultra 5
Procesador Intel® Core™ Ultra 7

Procesadores disponibles?343%

Intel® Core™ Ultra 7 155H (frecuencia turbo méxima de nicleo E de hasta 3,8 GHz, frecuencia turbo méaxima de ncleo P de hasta 4,8 GHz, 24 MB de caché L3, 6
nlcleos Py 8 niicleos E, y 22 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 5 125H (frecuencia turbo maxima de niicleo E de hasta 3,6 GHz, frecuencia turbo maxima de nicleo P de hasta 4,5 GHz, 18 MB de caché L3, 4
nlcleos Py 8 nicleos E, y 18 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 7 165H (frecuencia turbo méxima de nicleo E de hasta 3,8 GHz, frecuencia turbo méaxima de nicleo P de hasta 5,0 GHz, 24 MB de caché L3, 6
nlcleos Py 8 niicleos E, y 22 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 7 165U (frecuencia turbo maxima de nicleo E de hasta 3,8 GHz, frecuencia turbo maxima de nicleo P de hasta 4,9 GHz, 12 MB de caché L3, 2
nacleos Py 8 nicleos E, y 14 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 7 155U (frecuencia turbo méaxima de nicleo E de hasta 3,8 GHz, frecuencia turbo méxima de ndcleo P de hasta 4,8 GHz, 12 MB de caché L3, 2
nlcleos Py 8 niicleos E, y 14 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 5 135H (frecuencia turbo maxima de nicleo E de hasta 3,6 GHz, frecuencia turbo maxima de nicleo P de hasta 4,6 GHz, 18 MB de caché L3, 4
nicleos Py 8 niicleos E, y 18 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 5 135U (frecuencia turbo méaxima de nicleo E de hasta 3,6 GHz, frecuencia turbo maxima de nicleo P de hasta 44 GHz, 12 MB de caché L3, 2
nlcleos Py 8 niicleos E, y 14 subprocesos)
Intel® Core™ Ultra 5 125U (frecuencia turbo maxima de nicleo E de hasta 3,6 GHz, frecuencia turbo maxima de niicleo P de hasta 4,3 GHz, 12 MB de caché L3, 2
nicleos Py 8 niicleos E, y 14 subprocesos)

Unidad de procesamiento neuronal

Intel® Al Boost

Color del producto

Pike silver

Memoria méaxima

64 GB RAM DDR5-5600 MT]s; (Velocidades de transferencia de hasta 5600 MT/s.)
Compatible con doble canal.®

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Almacenamiento interno

512 GB hasta 2 TB SSD M.2 NVMe™ PCle® Gen4x4 TLCS
256 GB hasta 1TB PCle® NVMe™ Valor SSD®

hasta 512 GB SSD SED M.2 PCle® Gen4x4 NVMe™ TLCE
hasta 266 GB SSD PCle® NVMe™ M.2 SED®

Tamario de la pantalla (diagonal,
sistema métrico)

40,6 cm (16")

Pantalla516171819

WUXGA (1920 x 1200) de 16 pulgadas (40,6 cm), IPS, antirreflectante, 400 nits, bajo consumo y 100 % sRGB con HP Eye Ease; WUXGA (1920 x 1200) de 16 pulgadas (40,6
cm), IPS, antirreflectante, 1000 nits, 100 % sRGB y pantalla de privacidad integrada HP Sure View Reflect con HP Eye Ease; WUXGA (1920 x 1200) de 16 pulgadas (40,6
cm), tactil, IPS, antirreflectante, 300 nits y 45 % NTSC; WUXGA (1920 x 1200) de 16 pulgadas (40,6 cm), IPS, antirreflectante, 300 nits y 45 % NTSC; 2,8 K (2880 x 1800) de
16 pulgadas (40,6 cm), BrightView, 400 nits, bajo consumo y 100 % sRGB con HP Eye Ease; WUXGA (1920 x 1200) de 16 pulgadas (40,6 cm), IPS, antirreflectante, 800
nits, 100 % sRGB y pantalla de privacidad integrada HP Sure View Reflect con HP Eye Ease

Integrada: Gréficos Intel® Arc™; Gréficos Intel®#!

Gréflcos disponibles (Compatibilidad con HD Decode, DX12, HDMI 211
Sonido Audio de Poly Studio, altavoces estéreo duales con amplificadores independientes y micréfonos de matriz dual integrados
2 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® y una velocidad de sefial de 40 Gbps (suministro de energia por USB y DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A con velocidad de sefal de 5
Puertos y conectores Gbps (1de cargay 1de alimentacion); 1 HDMI 21; 1 toma combinada estéreo para auriculares/micréfono™;
Y (El cable HDMI se vende por separado.);
Puertos opcionales: 1lector Smartcard (opcional); 1 ranura Nano SIM externa para WWAN'2
Teclado HP Premium: resistente al derrame de liquidos, tamafio completo y teclado retroiluminado opcional con Durakeys®'; Clickpad con soporte de gestos
Dispositivos de entrada multitdctiles y toques habilitados de forma predeterminada; Panel tactil de precision de Microsoft; Sensor de sala; Sensor térmico; Sensor de color adaptativo;
Bloqueo de manipulacién HP"Z; Sensor de luz ambiental
(Compatible con dispositivos con certificacion Miracast.8);;
Comunicaciones Tarjeta inaldmbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) y Bluetooth® 5.3, vPro®; Tarjeta inaldmbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) y Bluetooth® 5.3, sin vPro®;
Qualcomm® 9205 LTE Cat-MT1; HP 4000 4G LTE Advanced Pro; Solucién HP 5000 5G ;
Médulo Comunicacién de Campo Cercano (NFC)?
Camara Cdamara de 5 MP; Camara de infrarrojos (modelos seleccionados)
Oferta de Adobe; Blisqueda de Bing para IE11; Microsoft 365 y Office (se venden por separado y se requiere acceso d Internet para la activacion); HP Connection
Software Optimizer; HP Easy Clean; Controlador de teclado HP Easy Clean; HP Hotkey Support; Administrador de direcciones MAC de HP; HP Notifications; Diagnéstico de

hardware de ordenador HP UEFI; Diagnéstico de hardware HP para PC Windows; HP Power Manager; Soporte HP Smart®’; Configuracién de privacidad de HP; HP
Support Assistant?’; HSA Fusion para uso comercial; HP Services Scan?’; Copilot en Windows con la tecla Copilot*®

Gestion de la seguridad

Gestor de seguridad de clientes HP; HP Sure Admin?3; HP Sure Click?5; HP Sure Recover Gen62”; HP Sure Run Gen528; HP Sure Sense?®; HP Sure Start Gen7; HP
Tamper Lock?2; Activacién de ordenador de nicleo seguro3%; Activacion de seguridad mejorada de inicio de sesién (ESS) de Windows Hello; Médulo Absolute
Persistence3"; Actualizacion de BIOS a través de la red; HP BIOSphere Gen632; HP DriveLock y Automatic DriveLock; Secure Erase33; HP Wake on WLAN; Ranura de
cierre de seguridad

Licencias de software de
seguridad

HP Wolf Pro Security Edition®®

Lector de huellas digitales

Sensor de huellas (determinados modelos)
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Especificaciones técnicas

Caracteristicas de gestion

Catdalogo HP Client (descargar); Biblioteca de secuencias de comandos de gestion de clientes de HP (descargar); HP Cloud
Recovery??; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Driver Packs (descargar); HP Image Assistant Gen 5 (descargar); Kit de
integracién HP Manageability (descargar)?3; HP Patch Assistant (descargar)?

Potencia Adaptador compacto HP USB Type-C® de 65 W: Adaptador USB Type-C® de 65 W; Adaptador compacto HP USB Type-C® de 100 W38
Tio de bateri Polimero HP de 6 celdas y 76 Wh de larga duracion; 3 celdas HP de larga duracion y polimero de ion-litio de 56 Wh37,
IPOCCLUICHIC La bateria es interna y el cliente no podré sustituirla. Mantenimiento por garantia. Carga rapida del 50 % en 30 minutos.36
Duracién de bateria Hasta 19 horas y 15 minutos™
35,88 x 25,13 x 0,9 cm (delantera); 35,88 x 25,13 x 1,63 cm (trasera); (La medida de la altura frontal se realiza cerca del borde delantero
Di . donde comienza la cubierta conica inferior del chasis. La medida de la altura posterior se realiza cerca del borde posterior donde
imensiones - . PN ) L
finaliza la cubierta conica inferior del chasis.);
6,9 x 55,2 x 34,5 cm (Embalaije)
Peso Apartirde 1,72 kg;
(El peso variard segtn la configuracion. No incluye el adaptador de alimentacién.)
Etiquetas ecolégicas Conflgurac!oneggcon registro EPEAT® disponibles; Configuraciones con certificacion TCO disponibles; Registro EPEAT® Gold en
Estados Unidos
Certificado Energy Star Certificacion ENERGY STAR®

Certificacion y conformidad

Marca GS; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; Marca CE; China CCC/SRRC; Taiwén BSMI/NCC; Corea KCC/KC/KES; Ucrania
NSoC/TEC; Cumplimiento de la normativa de la UEEA; Cumplimiento de la normativa de Arabia Saudita; Luz azul de baja intensidad;
RoHS internacional

Especificaciones de
impacto sostenible

Baijo contenido en haldgenos; Embalajes disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la
caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto el material de embalaije exterior como el corrugado son 100 % de origen
sostenible y reciclables; 60 % de pldstico reciclado posconsumo; Pldstico destinado a acabar en los océanos en la(s) carcasa(s) del
altavoz; 65 % de metal reciclado?0647:4849

Garantia

Opciones de garantia limitada de software de 1 afio y 90 dias seg(n el pais. Las baterias incluyen de forma predeterminada una
garantia limitada de un afo. Visita http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener mas informacion sobre las baterias. El
servicio técnico presencial y la cobertura ampliada también se encuentran disponibles. Los servicios HP Care Pack son contratos
opcionales de servicio técnico ampliado que van mas alla de las garantias limitadas estandar. Para elegir el nivel adecuado de
servicio técnico para tu producto HP, utiliza la herramienta de blisqueda de servicios HP Care Pack en: http://www.hp.com/go/cpc.
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Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajeria

"No todas las funciones se i todas las edici versiones de Windows. Los sistt den requerir la lizacié pra por separado de hardware, , software o BIOS, puru ici al maximo de la i i Windows. Wind actualizay habilita
automaticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de de servicios ig Y, con eI tiempo, qu\zus existan requisitos adici paralls iones. Visite http;,
2 Multicore estd disefiado para mejorar el rendimiento d . No todos los clientes i aplicaciones de software se necesar del uso de esta i El rendimientoy la frecuencia del reloj variaran en funcion de la carga de trabajo de la aplicacién, asi como de
las configuraciones de hardwarey software. La numeracién, marca o normbre de ntel o 65 una medida que indique un rendimiento superior
3Las caracteristicas y el software que requieren una NPU pueden requerir la compra, P ft por parte de un proveedor de software o plataforma, y el software de terceros puede tener requisitos dt 6 i El aria en 6n del uso, la
configuracién y otros factores.
4 Requiere I i6n myHP y un si perativo Windows.
5 El encuadre automdtico es una funcién opcional que requiere el SO Windows 11y un procesador equipado con una NPU.
8 Elmédulo 5G es opcional y debe i en fabrica. Médulo disefiado para redes 5G SA 0 y5G NR NSA (no autd amedida que los i lan i dual de é (ENDC, por sus siglas en inglés) con 100 Mhz de
ancho de banda de canal 56 NRy LTE, utlizando 256QAM 4 x 4 segan lo definido por 3GPP. El médulo requiere activacion y un contrato de servicio que se debe adauirir por separado. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener mas informaci6n sobre la disponibilidad y el Grea de cobertura entu
zona.Las de conexion, carga y d ga de datos variarén en funcién de la red, ubicacion, entorno, condiciones de red y otros factores. Compatible con tecnologias 4G LTE y 3G HSPA. Se prevé que el modulo 56 minadas y paises, siempre que el operador lo
permita.
7HP Wolf Security for Business requiere Windows 10, Windows 11 Pro o versiones p: riores, incluye di funciones de seguridad de HP y i ible en HP Pro, Elite, i de trabajo y TPV retail. Consulta la informacién detallada del producto para conocer las funciones de
segundud que se mcluyen

d ido de plastico lad basa en la definicion establecida en el estandar IEEE 16801-2018.
° EI medidor de consumo de energia requiere Windows 10 y regi la plataforma Workforce Experi ) inhp.com. Algunas caracteristicas y funciones pueden requerir la compra adicional de servicios HP y/o hard ial con elagente HP Insights para Windows,
Mac y Android. Pueden aplicarse activaciones y restricciones. Al i HP lutions requieren un agente HP Insights para Windows, Mac y Android, disponible para descargar en https:/admin.hp.comysoftware. Para conocer todos los requisitos del sistemay servicios que requiere el agente,
visita https://admin.hp.com/requirements. El agente recopila telemetria y andlisis sobi itivos y apli qu enla plataforma Experience y no se vende como un servicio independiente. Se requiere acceso a Internet con conexién a la plataforma Workforce Experience. HP sigue la
estricta normativa de privacidad del Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD) y la uenta con las certificaci 1S027001,1S027701, 18027017 y SOC2 Tipo 2 sobre seguridad de la informacion. La gestion de la flota de dispositivos requiere HP Proactive Insights.
10 Requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una NPU. Los plazos de entrega de las funci i como su di ilidad varian en funcién del mercado y del dispositivo. Requiere una cuenta de Microsoft para iniciar sesion. Cuando Copilot en Windows no esta disponible, la tecla Copilot abrird el buscador

Bing. Consulta http:/faka.ms/WindowsAlFeatures.
1 Requiere un sistema operativo Windows 11.

"2l panel de luz azul de bajai solo isponi modelos no tactiles de 400 nitsy sin HP Sure View Reflect
1 1.a conexion Wi-Fi* de datos gigabit se obi Wi 6E (802110 al transferi archivos entre dos dispositivos conectadosal mismo enrutador. Requiere un enrutador inaldmbrioo,vendido por separado, que admita canales de 160 MHz
8 Recarga la bateria hasta el 50 % en menos de 30 minutos cuando el sistema estd apagado o en mod pera. Se requiere ptador d una inima de 65 vatios. Una vez alcanzada una capacidad del 50 % la velocidad de carga vuelve ala normalidad. El tiempo de carga puede:

variar +/-10 % segun la tolerancia del sistema.

Notas a pie de pagina

"No todas las funci il todas las edici versiones de Windows. Los sists den requerir la lizaci pra por separado de hardware, 3 BIOS, puru ici al maximo de la i i ‘Windows. Wind actualiza y habilita
automdticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de pi de servicios ig y.con el tiempo, quizas existan requisitos adici paralls iones. Visite http;,
2Multicore esta disefiado para mejorar el ff No todos los clientes ni de software se del uso de esta jio. El yla del reloj a funcién de la carga de trabajo de la aplicacion, asi como de
Ics configuraciones de hardware y software. La numeracion, marca o nombre de Intel no es una medida que mdlque un rendimiento superior.
3 Lavelocidad del procesador indica el modo de maximo i los mas bajas en modo d imizacion de la bateria.
“ Elrendimiento de Intel” Turbo Boost varia dependiendo del hardware, el software y la configuracién general del sistema. Para obtener més io 1 intel.
5Debidoala no estdandar del sector de algt médulos de memoria de otros i los médulos de memoria de la marca HP con el fin de garantizar la compatibilidad. Si combinas distintas velocidades de memoria, el sistema se ejecutard a la velocidad de memoria mas baja.
© Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1billén de bytes. La capacidad formaleadu real es menor. Hasta 30 GB (para Windows 10 y 11) estan reservados para el 6n del sistema.
7 Wi-Fi 6E requiere un enrutador Wi-Fi 6E y Windows 1 para funcionar en la banda de 6 GHz. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi pblicos es limitada. Wi-Fi 6E es ible con ifi 80211 anteriores y estd di paises donde se admite Wi-Fi 6E.

8 Miracast es una tecnologia inalambrica que puedes utilizar en tu equipo para proyectar y transmitir tu pantalla en televisores o proyectores.
9 El m6dulo WWAN es una funcién opcional, requiere configuracion de fabrica v un contrato de prestacion de servicios por separado. Contacta con el proveedor de servicios para obtener mas informacion sobre la disponibilidad y el area de cobertura en tu zona. Las velocidades de conexion variarGn segan la

ubicacion, el entorno, las condiciones de red y otros factores. 4G LTE ta it todos los nien todas las regiones.

10 El médulo 5G es opcional y debe de féibrica. Médulo disefiado para redes 56 NRNSA 6 amedida que los pl la nueva red dual de de radi I (ENDC, por sus siglas en inglés) tanto en los canales de ancho de banda de 100 MHz
de 56 NR como en los canales LTE, mediante el uso de 256QAM 4x4 segn define 3GPP. El médulo req ivaicion y un contrato de servicio que se debe adauirir por separado. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener mas informaci6n sobre a disponibilidad y el Grea de cobertura en tu
zona.Las de conexi6n, carga y d ga de datos variaran en funcion de la red, ubicacion, entorno, condiciones de red y otros factores. Compatible con tecnologias 4G LTE y 3G HSPA. Se prevé que el m6dulo 56 y paises, siempre que el operador lo

permita.
"1 USB de 20 Gbps de velocidad no se encuentra disponible con Thunderbolt™ 4.
12 La ranura SIM no es accesible por el usuario sin una configuracion WWAN.

4| q duracién de la bateria Windows MM18 variara en funcion de diversos factores, como el modelo de producto, la configuracion, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalémbrica y los ajustes de gestion de energia. La a de la bateria disminuye de forma Iconel
usoy paso del tiempo. Consulta www.bapco.com para obtener més informacion.
®se requiere contenido WUXGA para ver imagenes WUXGA.
16 Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de | iguraciones d i6n y profundidad del col
" La pantalla de privacidad integrada HP Sure View Reflect es una funcién opcional que debe configurarse en el momento de lacompra y que ha sido disefiada para funcionar en orientacion horizontal.
18 E1 brillo real serd menor con la pantalla mcm 0 con Sure View.
1 Todas | ificaciones tipicas facili por los fabri d de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
20 Hp Services Scan estd preinstalado y/o se proporciona a través de Windows Update; comprueba los derechos de servicio en cada itivo de hardware y descarga el agente de HP Insight a Para ilitar esta funcion, sigue las instrucci hitp; i LEl
agente de HP Insights es una plataforma de telemetria y andilisis que proporciona datos criticos de itivos y aplicaci Nose vend un servicio i iente. Algunas HP lutions requieren un agente de HP Inslghls para Windows, Mac y Android, disponible para descargar en
https:/adminhp.com/software. Para conocer todos los requisitos del sistema y servicios que req , visita : i LEl ila telemetria y andlisi iones que la Norkforce Experience y no se vende como un servicio
Internet con 6n ala plataforma Workforce Experience. HP Slgue la estricta normativa de privacidad del Reglamento General de Proteccion de Datos y la plataforma cuenlc conlas cemﬁcuclones 1S027001,1S027701,18027017 y SOC2 Tipo 2 sobre seguridad de la

informacion. No disponib\e en China.
2THP Support Assistant requiere Windows v acceso a Internet.
22HP Cloud Recovery portatiles Z by HP, HP Elite y HP Pro con procesadores Intel® 0 AMD, y requiere una conexion de red abierta por cable. Nota: debes hacer una copia de seguridad de los archivos, datos, fotos, videos, etc. importantes antes de utilizarlos
para evitar la perdldu de datos. Para obtener mas informacién, vls\tu https://support.hp.com/es-es/document/c05115630.

3 jon Kit d en http;
24 psistente de revision de HP disponible en HP con HP ility Kit que i através de Microsoft System Center Configuration Manager. HP il ion Kit se pued en http; h
25 Hp Sure Admin requiere plataformas HP G8 o mds recientes, Windows 10 o versiones i , HP BIOS, HP ility Kit o KMS Serv I http:// i ol i 6n HP Sure Admin Local Access i para telefonos movile I ible en las tiendas d¢
Android y Apple.

264p Sure Click requiere Windows 10 o versiones posteriores. Para obtener més informacion, consulta https://bit ly/2PriT6A_SureClick.
27 HP Sure Recover se encuentra disponible en ordenadores HP seleccionados y requiere Windows 10 o Windows 11, asi como una conexion de red abierta. Debes hacer una copia de seguridad de los archivos, datos, fotos, videos, etc. importantes antes de utilzar HP Sure Recover para evitar la pérdida de datos.

28HP Sure Ry 5 HPvrequ\ereWmdows 10 o superior.
29 HP Sure Sense requiero Windows 10 0 versiones fores. Consulta las ifi del producto para conocer su ibilidad. En los envios a China de unidadk WWAN, HP solose i diante d través de Softpag.
de nicleo seg q Intel® vPro®, AMD Ryzen™ Pro o un procesador Qualcomm® con SD850 o versiones posteriores, y requiere 8 GB o mds de memoria del sistema. El ordenador de nicleo seguro se habilita de fabrica.
SEl modulo de firmware Absolute se envic y solo puede la compra de una suscripcion de licencia y la activacion completa del agente de software. Las licencias de suscripcion se pueden adquirir por plazos de uno a varios afios. El servicio es limitado. Ponte en contacto con Absolute para
obtener informacién sobre la disponibilidad fuera de Estados Unidos. Se aplican determinadas condiciones. Para Obtener mas i i6n, visita: https:/
% as funciones de HP BIOSphe pueden variar dela ydela i 6n del
33 Hp Secure Erase implementa los métodos descritos en el método de saneamiento «Limpiar» de la pub]lcuclon espec\al 800-88r del Insti Nacional de Estal y jia (NIST por sus siglas en inglés). HP Secure Erase no es compatible con plataformas con Intel* Optane™.
34 £l sensor de huella dactilar HP es una funcién opcional que debe configurarse en el momento de la compra.
35| gs funciones y el software que requieren una NPU pueden precisar la compra, ipcién o habilitacién de un soff de un proveedor de plataforma. Asimismo, el software de terceros puede tener requisitos especificos de configuracion o de ibilidad. El rendimiento varia en funcién del uso, la
configuracién y otros factores.
3 Recarga husm un 50 % en 30 minut do el sists tG apagad do d do se utiliza con el p de i con el portatil. ql de alit i6n con un minimo de 65 vati i de bateria de 56 Wh o inferiores. Se requiere un
i un minimo de 100 vatios para capacidades de bateria supenores a 56 Wh e inferiores a 83 Wh. Se requiere un adaptador de alimentacién con un minimo de 120 vatios para capacidades de bateria superiores a 83 Wh e inferiores a 100 Wh. Después de que la carga haya alcanzado el

90 % de capacidad, la velocidad de carga volverd ala velocidad normal. El tiempo de carga puede variar en torno a un 10 % en funcién de la tolerancia del sistema.

" Enel caso de las baterias nuevas, los vatios-hora (Wh) reales de la bateria pueden diferir de la capacidad de disefio y pueden tener de carga total que difiere hasta en 10 puntos, lo que es tipico en las bcterlus de iones de litio. La capacidad de la bateria disminuye de forma natural con el tiempoy el
uso, en funcién de varios factores, como los ajustes de gestion del estado de la bateria, la vida dtil, la L el entorno, la: i argadas, las funciones, la i 6n del sistemayy los ajustes dt gia.

38| q disponibilidad puede variar segin el pas.

# Basado en el registro estadounidense EPEAT” segan IEEE 168012018 EPEAT". El estado varia segun el pafs. Para obtener mas informacion, visita www.epeatnet.

40 as fuentes exters i6n, los cables i6n, los cables y los periféricos no son de bajo contenido en halégenos. Es posible que las piezas de servicio obtenidas después de la compra no sean de bajo contenido en halégenos.
L i graficas de Intel® req que el sistema se configy Intel® Core™ Ultra 5 0 7, asi como con una memoria de doble canal. La memoria de un solo canal solo funcionard con graficos Intel* ARC.

“2E| cliente o el administrador deben habilitar el bloqueo de manipulacion HP.

43 £l candado se vende por separado.

44| PWAN (también denominada banda estrecha mévil) es compatible con HP Protect & Trace con el servicio Wolf Connect durante el periodo de suscripcion, pero no admite el uso de banda ancha mévil.

5 Requiere Windows 11y un NPU. Los plazos de entrega y | varianen fi 6n del mercado y del Requiere una cuenta de Microsoft para iniciar sesion. Cuando Microsoft en Windows no se encuentre disponible, la tecla Copilot llevaré al motor de bisqueda Bing. Consulta
http://aka.ms/WindowsAlFeatures.

6 El material de embalaje de celulosa moldeada se ha fabricado con fibras de madera 100 % recicladas y materiales orgénicos.

a1g) jie de los plésticos i aacabaren é en cada ia segan el producto.

48 E1100 % del embalaje de la caja exterior y el acolchado de cartdn ondulado estan fabricados con materiales sostenibles certificados y fibras recicladas.

49 £l porcentaie del contenido de pldstico reciclado se basa en la definicion establecida en el esténdar IEEE 16801-2018.

51 El teclado retroiluminado es una funcién opcional.

56 1P Wolf Pro Security Edition minados SKUy en funcién del producto HP adquirido incluye una licencia con una duracién que se comunicard en el momento de la compra y en el correo electrénico de confirmacién del pedido. El software HP Wolf Pro Security Edition esta

autonzudc baijo las condiciones de la licencia del contrato de licencia para el usuario final (EULA) del software HP Wolf Security que se puede encontrar en: ¥ t. /e ish_3875769-3873014-16 ya que ese EULA esta i por lo siguiente: 7. Plazo. A qu rescinda antes de
los té i este EULA la licencia de HP Wolf Pro Security Edition entra en vigor transcurridos 4 meses desde la fecha de envio del producto HP por parte de HPy seguir en vigor durante el plazo indicado en el to de I pray en el con 6nico de confirmacion del

pedido («Plazo inicial»). Una vez finalizado el plazo inicial, podrds, (a) adquirir una licencia de renovacion de HP Wolf ProSecurltvEdmonen HP.com, HP Sales o un partner de canal de HP o (b utilizando las version: de HP Sure Click y HP Sure Sense sin coste adicional, pero también sin

actualizaciones de software futuras ni servicio de asistencia de HP. Sin perjuicio de o que se indica anteriormente, la licencia caducard como muy tard f és de que finalice el plazo fijo de la licencia dependiente.

57 HP Smart Support requiere la instalacion del Agente de HP. Para obtener mds informacién sobre c6mo activar o descargar HP Smart Supporl visita mtp Jlwwwhp.com/smart-support. HP Services Scan estd disponible a través de Windows Update y i los derechos d

de hardware para establecer si se ha adquirido un servicio activado mediante el Agente de HP. Ademds, del { El Agente de HP es una de telemetria y andlisi datos criticos i itivos y apl i . No se vend servicio

independiente. HP sigue las estrictas normas de privacidad del Reglamento General de Proteccion de Datos y cuenta con las certificaciones IS027001,1S027701, 18027017 y SOC2 Tipo 2 sobre seguridad de la informacién. Se requiere acceso a Internet. Visita http:) i para obtener mas

informacion sobre todos los requlsllos del sistema o desactivar esta funclon

60 En funcién de la versi6n di el di itivoy de la i i HP Battery Health Manager (BHM) utilizara i ivo de algorit optimizar el estado de la bateria durante su vida Gtil. Los nuevos portdtiles. i vienen con BHM i por defecto

en «Dejar que HP gestione el estado de la bateria». Esm configuracion reduce la capacidad de carga con el paso del tiempo a fin de opt\m\zur elestado de la bateriay mitigar Ios factores que pueden acelerar su i6n. Como Itado de esta reduccion, la lia de la bateria dis iirG con el tiempo a

medida que se reduce la capacidad de carga. HP puede en cualquler momento actualizar HP Battery Health Manager para mejorar los ajustes, i y Los ici pueden tener ajustes personalizados por defecto a fin de optimizar la experiencia del usuario.

Para obtener informacion adicional sobre la il [ justes de HP Battery Health Manager, visita H.COM/SUPPORT/BATTERY.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La informacion que contiene este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Las Gnicas garantias de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantia expresa que
acomparian a dichos productos y servicios. Nada de lo aqui indicado debe interpretarse como una garantia adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Intel, Core e Intel vPro son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros paises. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. DisplayPort™ y el logotipo de
DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociacion de Estandares de Productos Electronicos y Video (VESA®) en Estados Unidos y en otros paises. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. ENERGY
STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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