
Czarny mikrofon stołowy HP Poly Studio A2 z płytą
montażową i kablami I/O

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Wyjątkowa przejrzystość
obrazu
Spraw, aby dźwięk ożył podczas każdego spotkania dzięki prostemu,
skalowalnemu i ekonomicznemu mikrofonowi stołowemu. Bezproblemowe
rozszerzanie zasięgu audio i zapewnianie komunikacji bez zakłóceń, przy
jednoczesnym płynnym skalowaniu i wdrażaniu.

Bez zakłóceń Tylko czysta rozmowa
Usłysz wszystko, co ważne, i nadaj priorytet rozmowie, aby zdalni
uczestnicy usłyszeli dźwięk wysokiej jakości.

Zwiększ zasięg, tak po prostu
Bezproblemowo połącz szeregowo do 8 mikrofonów stołowych HP Poly
Studio A2 – nie są wymagane skomplikowane konfiguracje.

Zaprojektowany w określonym celu.
Popraw wygląd dowolnego stołu konferencyjnego, dzięki kompaktowej
konstrukcji, niezrównanemu zarządzaniu okablowaniem oraz
wszechstronnym opcjom montażu i kolorów.

Obejmuje
Precyzyjne przechwytywanie dźwięku
Rejestruj mowę bez zakłóceń dzięki mikrofonowi wielokierunkowemu,
który zapewnia równomierne słyszalność wszystkich uczestników w
pomieszczeniu.

Niezrównana przejrzystość
Uzyskaj krystalicznie czysty dźwięk rozmów dzięki rozszerzonemu
wychwytywaniu dźwięku wzbogaconemu o innowacje audio Poly oparte
na sztucznej inteligencji.

Łatwo zwiększ skalę rozwiązania.
Po prostu połącz szeregowo do 8 mikrofonów stołowych HP Poly Studio
A2, aby uzyskać optymalne pokrycie dźwiękiem w pomieszczeniu i z
łatwością rekonfiguruj system w miarę zmieniających się potrzeb.

Prawidłowe okablowanie
Uzyskaj nieskazitelną instalację dzięki dyskretnemu prowadzeniu kabli
przy montażu na stole. Estetycznie ustaw urządzenie z pomocą
dołączonego uchwytu magnetycznego.

Zawsze czysta konfiguracja
Dzięki wszechstronnym opcjom instalacji można uprościć lub całkowicie
ukryć obecność. Uzyskaj estetyczną instalację, która idealnie komponuje
się z wystrojem każdego pomieszczenia.

Elegancka i niewielka konstrukcja
Natychmiast odmień wygląd każdego stołu konferencyjnego dzięki
unikalnemu, eleganckiemu wzornictwu oraz kompaktowej i funkcjonalnej
formie dostępnej w kolorze czarnym.

Zrównoważony rozwój w akcji
Specjalna konstrukcja
Zawierając co najmniej 60% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu³ i dostarczany w opakowaniu papierowym⁴, ten mkikrofon stołowy umożliwia
bardziej efektywne spotkania przy mniejszym wpływie na środowisko.
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Specyfikacje

Zgodność
Zgodne z: Poly Studio G62: maks. 8 mikrofonów stołowych
Studio A2 ; Poly Studio X72 oraz V72: maks. 4 mikrofonów
stołowych Studio A2 ; Poly Studio X52 oraz V52: maks. 4
mikrofonów stołowych Studio A2 ; Poly Studio X32: maks. 2
mikrofonów stołowych Studio A2 ; Poly Studio V12: tylko 1
mikrofon stołowy Studio A2 .

Wygląd
Kolor produktu: Czarny
Długość kabla: 6 m

Łączność i komunikacja
Zewnętrzne porty we-wy:

Wyjście 3-pinowe JST; Wejście 4-pinowe JST;

Karta dźwiękowa
Typ mikrofonu: Cztery jednokierunkowe elementy mikrofonu
kardioidalnego
Zasięg mikrofonu: Up to 1.8 m radius (Poly Noise Block AI
off); Up to 4.3 m radius (Poly Noise Block AI on) Up to 6 ft
radius (Poly Noise Block AI off); Up to 14 ft radius (Poly Noise
Block AI on)
Stosunek sygnał/szum: >68 dBA
Zakres częstotliwości (mikrofon): 100 Hz do 20 kHz
Czułość (mikrofon): –35 dB (V/Pa) przy 1 kHz

Inne funkcje
Specjalne cechy: Transport cyfrowy (do 18 m między
urządzeniami); Obsługuje szeregowe połączenie do 8 A2
mikrofonów stołowych; Zbudowany w oparciu o technologię
A2B

Specyfikacje zasilania
Napięcie operacyjne: 2 W

Ochrona środowiska
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):
3 048 m
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji:

15–80%
Zakres wilgotności po wyłączeniu: 5 do 95%
Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania: od -40 do 70° C -40 to 158 °F
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu: Zawiera
co najmniej 60% tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu; Opakowania papierowe

Karta produktu

1

2,3



Czarny mikrofon stołowy HP Poly Studio A2 z
płytą montażową i kablami I/O

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Specyfikacje

Oprogramowanie do zarządzania
Poly Lens

Masa i wymiary
Waga: 120 g
Wymiary: 92 × 92 × 24 mm
Waga w opakowaniu (brutto): 470 gramów
Wymiary opakowania: 168 × 140 × 67 mm

Informacja logistyczna
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 12
Wymiary kartonu zbiorczego: 43,5 × 29 × 19 cm
Waga kartonu zbiorczego: 6,4 kg
Kartony w warstwie: 8
Warstw na palecie: 7 (droga powietrzna); 10 (droga morska)
Kartony na palecie: 56 (droga powietrzna); 80 (droga
morska)
Produkty w warstwie: 96
Produkty na palecie: 672 (droga powietrzna); 960 (droga
morska)
Waga palety: 373,8 kg
Wymiary palety: 120 × 100 × 203,3 cm (droga morska); 120 x
100 x 146,3 cm (droga powietrzna)

Informacje dodatkowe
Numer UPC: (AB1) 199642005501; (ABT) 198828502711; (AC3)
198828502728
Numer produktu: B22X6AA
Nazwa produktu: Czarny mikrofon stołowy HP Poly Studio
A2 z płytą montażową i kablami I/O

Gwarancja
Roczna, standardowa, ograniczona gwarancja HP

Kraj pochodzenia
Taiwan(AC3, ABT); Thailand(AC3, ABT)

Zawartość opakowania
HP Poly Studio A2 Table Microphone (Black)
Mounting plate
JST to Phoenix input cable (6 m)
JST to Phoenix daisy-chain output cable (2 m)
JST to JST daisy-chain cable (1.8 m)
Quick start guide
Safety guide
Warranty card
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Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości
 HP Poly Studio A2 Table Microphone support varies by product: Poly Studio G62 supports up to 8; Poly Studio V72/X72 up to 4; Poly Studio V52/X52 up to 4;

Poly Studio X32 up to 2; Poly Studio V12 supports 1. Microphone pickup range is up to 14 ft (4.3 m) in radius.
 Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja

pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.
 Procent opakowań papierowych jest wykonany z certyfikowanych włókien pozyskiwanych w sposób zrównoważony i pochodzących z recyklingu.
 Mikrofon stołowy HP Poly Studio A2 jest kompatybilny z obecnie dostępnymi produktami nowej generacji Poly Studio serii G, V i X; Zgodność z przyszłymi

rozwiązaniami zależy od modelu.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
 Poly Lens zarządza mostem audio za pośrednictwem głównego urządzenia wideo Poly.
 Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja

pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.
 Procent opakowań papierowych jest wykonany z certyfikowanych włókien pozyskiwanych w sposób zrównoważony i pochodzących z recyklingu.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są
zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako
dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za braki ani pomyłki techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym materiale.
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