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1. Dulezité

Tato elektronicka uzivatelska pfirucka

je ur¢ena pro kazdeho uzivatele tohoto
monitoru Philips. Pfed pouzivanim
monitoru si prectéte tuto uzivatelskou
pirucku. Obsahuje dulezité informace a

poznamky k pouzivani vaseho monitoru.

Zaruka Philips je platna, pokud je
vyrobek pouzivan pro navrzenou
potifebu v souladu s navodem a
po prilozeni originalu faktury nebo
pokladnim dokladem, oznacujicim
datum nakupu, jméno prodejce a
modeloveé a vyrobni ¢islo vyrobku.

1.1 Bezpecnostni opatfeni a
udrzba

) Varovani

Pouziti kontrol, Uprav nebo postupl
jinym zpUsobem nez je stanoveno

v této dokumentaci mize vest k
ohrozeni Sokem, elektrickym a/nebo
mechanickym rizikiim.

Prectéte si a dodrzuijte tyto instrukce
pfi zapojovani a pouzivani vaseho PC
monitoru.
Pouzivani
Nevystavujte monitor pfimému
slune¢nimu zareni, velmi silnym
jasnym svétlim a udrzujte jej mimo
dosah jinych zdroju tepla. Dlouhé
vystaveni tomuto typu prostredi

muze mit za nasledek zmeénu barev a
poskozeni monitoru.

Chrante displej pred olejem. Olej
muUze poskodit plastovy kryt displeje
a muze byt zneplatnéna zaruka.
Odstrante veskeré predmety, ktere by
mohly spadnout do vétracich otvoru
nebo zabranit dostate¢néemu chlazeni
elektroniky monitoru.

Nezakryvejte vétraci otvory ve skfince.

Umistéte monitor na takové misto,
ze kterého bude elektricka zastrcka a
zasuvka snadno pfistupna.

Jestlize jste vypnuli monitor
odpojenim napajeciho kabelu nebo
kabelu napajeciho adapteru, pred
pfipojenim kabelu pockejte 6 sekund,
aby monitor fungoval normalné.
Vzdy pouzivejte napajeci kabel
schvaleny spolec¢nosti Philips.

Pokud napajeci kabel chybi, obratte
se na nejblizsi servisni stredisko.
(Vyhledejte kontaktni informace na
servis uvedené v Prirucce s dulezitymi
informacemi.)

K napajeni pouzivejte uréeny zdroj. K
napajeni monitoru pouzivejte pouze
uré¢eny zdroj napajenti. V pripadé
pouziti nespravného napéti nebude
pristroj fungovat a muze dojit k
pozaru nebo k urazu elektrickym
proudem.

Chrante kabel. Za napajeci a signalni
kabel netahejte ani je neochybejte.
Neumistujte monitor ani zadné jiné
predméty na kabely. Poskozeneé
kabely mohou zpUsobit pozar nebo
uraz elektrickym proudem.

Béhem pouzivani nevystavuite
monitor nadmeérnym otfesim nebo
narazdm.

Aby nedoslo k poskozeni, napriklad
vypadnuti panelu z ramecku,
nenaklangjte monitor smérem doll
o vice nez -5 stupnu. Pokud bude
pfekroc¢en maximalni uhel naklonu
-5 stupnd, na poskozeni monitoru se
nebude vztahovat zaruka.

Pfi pouzivani nebo pfemistovani
do monitoru nekopejte a zabrante
pfipadnému padu.

Port USB Type-C |ze pfipojit

pouze ke specialnimu vybaveni s
ohnivzdornym oplasténim, které
vyhovuje norme |IEC 62368-1 nebo
IEC 60950-1.



Nadmérné pouzivani monitoru
muUze zpusobit Unavu zraku. Pfi
praci s pocitacem je vhodnéjsi
délat vice kratSich prestavek, nez
meéné casté dlouhé prestavky.
Napfiklad 5 - 10minutova prestavka
po 50 - 60minutovém souvislém
pouzivani monitoru je vhodnéjsi,
nez 15minutova prestavka kazde dveé
hodiny. PFfi pouzivani monitoru v
neménném casovém intervalu zkuste
zabranit unavé zraku nasledujicimi
postupy:

Po dlouhém soustfedéni na

monitor pfesunte zrak na jine

objekty v rlznych vzdalenostech.

Pri praci ¢asto mrkejte.
Lehce zavirejte a protacejte oci
pro uvolneéni.

Nastavte spravnou vysku a Uhel
monitoru podle vysky vasi
postavy.

Nastavte spravnou uUroven jasu a
kontrastu.

PrizpUsobte okolni osvétleni
nastaveni jasu monitoru,
nepouzivejte zafivkoveé osvétlenti
a povrchy, které neodrazi prilis
mnoho svétla.

V piipadé ptiznakl vyhledejte
lekare.

Udrzba

Aby byl monitor chranén pred
moznym poskozenim, nevyvijejte
na panel LCD nadmeérny tlak. Pri
prfemistovani zvedejte monitor za
ram; pfi zvedani monitoru nesahejte
rukou nebo prsty na panel LCD.
Cistici prosttedky na bazi oleje
mohou poskodit plastove dily a
muze byt zneplatnéna zaruka.

Nebudete-li monitor delsi dobu
pouzivat, odpoijte jej ze zasuvky.

Pred ocisténim mirné navlh¢enym
hadiikem monitor odpoijte ze
zasuvky. Je-li vypnuté napajeni, lze
obrazovku otfit suchym hadfikem. K
¢isténi monitoru nikdy nepouzivejte
organicka rozpoustédla, jako
napfiklad alkohol nebo cistice s
obsahem ¢&pavku.

Zabrante nebezpeci Urazu
elektrickym proudem nebo trvalého
poskozeni monitoru a chrante
monitor pred prachem, destém,
vodou nebo nadmérné vlihkym
prostredim.

Pokud dojde k namoceni monitoru,
co nejdfive jej osuste suchym
hadrikem.

Vnikne-li do monitoru cizi latka
nebo voda, ihned vypnéte napajeni
a odpoijte napajeci kabel. Odstrante
cizi latku nebo vodu z monitoru a
odeslete jej do servisniho strfediska.

Monitor neskladujte ani
nepouzivejte na mistech
vystavenych teplu, pfimemu
slune¢nimu zafeni nebo extremnim
teplotam.

Chcete-li zachovat optimalni
vykonnost monitoru a prodlouzit
jeho Zivotnost, pouziveijte jej na
misté, které splnuje nasledujici
rozsahy teplot a vlhkosti.
Teplota: 0°C az 40°C
32°F az 104°F
Vlhkost: 20% az 80% relativni
vlhkosti

Dilezité informace o vypalovani ducht/
stinového obrazu

Pfed ponechanim monitoru bez
dozoru vzdy aktivujte spofi¢
obrazovky. Bude-li na vasem
monitoru zobrazen neménici se
staticky obsah, vzdy aktivujte
aplikaci pro pravidelnou
obnovu obrazovky. Dlouhodobé



neprerusované zobrazeni
nehybného nebo statického
obrazu muize zpUsobit ,vypaleni®
obrazovky, rovnéz znamé jako
Ldosvit“ nebo ,,zobrazeni duchu*

LVypaleni, ,dosvit® nebo ,zobrazeni
duchi“ je dobfe znamy jev u
technologie paneld LCD. V mnoha
pfipadech ,vypaleni® ,dosvit“ nebo
LZobrazeni duchu“ postupné zmizi
po urgité dobé mimo provoz.

0 Vystraha

Pokud neaktivujete spori¢ obrazovky
nebo aplikaci, ktera pravidelné
obménuje obsah zobrazeni, mdze dojit
k vaznému ,vypaleni“, ,dosvitu“ nebo
»Zobrazeni duchu®, a toto naruseni
obrazu jiz nelze odstranit. Na vyse
uvedené poskozeni se nevztahuje
zaruka.

Servis

Kryt plasté mize oteviit pouze
kvalifikovany servisni pracovnik.
Pokud je pro opravu vyzadovana
dokumentace nebo integrace,
obratte se na nejblizsi servisni
stfedisko. (Vyhledejte kontaktni
informace na servis uvedené v
Priru¢ce s dulezitymi informacemi.)
Informace o prevazeni najdete v
casti ,, Technicke udaje”
Neponechavejte monitor v auté
nebo v zavazadlovem prostoru auta
na pfimém slunci.

© Poznamka

Pokud monitor nefunguje spravné
nebo pokud si nejste jisti, jakeé kroky je
tfeba provést po provedeni pokynu v
této priruc¢ce, obratte se na servisniho
pracovnika.

1.2 Vysvétleni zapisu

Nasledujici pododdily popisuji zplsob
zapisu, ktery se pouziva v téeto prirucce.

Poznamky, upozornéni a vystrahy

Na strankach této prirucky muizete
narazit na text, ktery je opatfeny
symbolem a je vytistén tu¢né nebo
kurzivou. Takove useky obsahuji
poznamky, upozornéni a vystrahy. Jejich
pouziti je nasledujici:

© Poznamka

Tento symbol oznacuje dulezité
informace a navrhy, které pomahaji lépe
vyuzit pocitacovy system.

@ Upozornéni

Tento symbol oznacuje informace, které
objasnuii, jak se vyhnout moznému
poskozeni zafizeni nebo ztrate dat.

D Varovani

Tento symbol oznacuje nebezpeci
télesneho ublizeni a vysvetluje, jak se
danému problému vyhnout.

Néktere vystrahy se mohou objevit v
rizné podobé a nemusi byt uvozeny
symbolem. V takovem pfipadeé je
konkretni vyznaceni vystrahy nafizeno
Ufadem pro regulaci.



1.3 Likvidace produktu a
obalového materialu

Likvidace elektrickych a elektronickych
zarizeni - WEEE

This marking on the product or on

its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.

Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.

Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.

From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national take-
back initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,

which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling
program please visit:

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html




2. Nastaveni displeje

2.1 Instalace

El Obsah krabice

*V zavislosti na zemi

E1 Montaz podstavce

1. Aby byl tento monitor dobre chranén
pred poskrabanim nebo poskozenim,
pfi instalaci podstavce polozte
monitor licem dold na polstar.

2. Uchopte podstavec obéma rukama.

(1) Opatrné upevnete zakladnu ke
stojanu.

(2) Prsty utahnéte Sroub na spodni
strané podstavce, a pevne zajistéte
podstavec ke sloupku.

(3) Jemné nasadte podstavec na
oblast drzaku VESA, az jej zapadky
zajisti.

0 Vvystraha

Tento produkt ma zakfiveny tvar. Pii
pfipojovani/odpojovani podstavce
umistéte pod monitor ochranny material
a nevyvijejte na monitor tlak, aby se
zabranilo poskozeni.



El Pripojeni k po¢itaci

8

|

0 Vstup napajent

@ Vstup HDMI 1

© Vstup HDMI 2

@ Vstup DisplayPort

O use

O uss 2

@ Vstup RJ-45

@ USB vystupni

© USB C3(15W/DATA)

@ USB vystupni/Rychlonabije¢ USB
0 Audio vystup

@ zamek proti kradezi Kensington

Pripojeni k pocitaci

1. Kzadni ¢asti displeje pevné pripojte
napajeci kabel.

2. Vypnéte pocita¢ a odpojte jeho
napajeci kabel.

3. Ke konektoru videa na zadni strané
pocitace pripojte kabel displeje se
signalem.

4. Zapojte napajeci kabel pocitace a
displeje do blizké zasuvky.

5. Zapnéte pocitac¢ a displej. Pokud
se na displeji zobrazuje obraz, je
instalace hotova.

1 Instalace ovladace RJ45

MUzete navstivit webovou stranku
podpory spole¢nosti Philips a stahnout
si ovladac v ¢asti ,LAN Drivers® (LAN
ovladace).

Postupujte podle nasledujicich pokynu
pro instalaci:

1. Nainstalujte ovlada¢ mistni sité LAN,
ktery odpovida vasemu systému.

2. Kliknéte dvakrat na ovladac a
nainstalujte podle pokynu systému
Windows.

3. Po dokonceni instalace se zobrazi
Luspéch®.

4. Po dokonceni instalace musite
restartovat pocitac.

5. Nyni se v seznamu nainstalovanych
programu zobrazi polozka ,,Realtek
USB Ethernet Network Adapter”
(Adaptér sité Ethernet Realtek USB).

6. Doporucujeme vam pravidelné
ovérovat dostupnost
nejaktualnéjsiho ovladace na vyse
uvedeném webovém odkazu.

© Poznamka

Je-li zapotrebi nastroj pro klonovani
adres Mac, zavolejte prosim na servisni
telefonni linku spole¢nosti Philips.



EH Rozbocéovac¢ USB

Aby byly splnény mezinarodni
energeticke standardy, jsou rozbocovac
USB/porty tohoto monitoru
deaktivovany v rezimech pohotovostni
a vypnuti.

Pripojena zafizeni USB nebudou v
tomto stavu fungovat.

Chcete-li trvale zapnout funkci USB,
prejdéte do nabidky OSD, potom
vyberte polozku ,,Rezim pohotovosti
USB* a prepnéte ji do polohy
LZAPNUTO® Dojde-li k obnoveée
vyrobnich nastaveni vaseho monitoru,
nezapomente nastavit polozku ,USB
standby mode* (Pohotovostni rezim
USB) na moznost ,,ON“ (ZAPNUTO) v
nabidce OSD.

[d USB nabijeni

Tento monitor je vybaven porty USB,
které mohou zajistovat standardni
napajeni. Nékteré maji funkci nabijen
USB (oznacené ikonou napajeni 0SB ).
Tyto porty lze pouzivat napriklad k
nabijeni chytrého telefonu nebo k
napajeni externi jednotky HDD. Aby
bylo mozné tuto funkci pouzivat, musi
byt vzdy ZAPNUTE napajeni monitoru.

Néktereé vybrané monitory Philips
nemusi napajet nebo nabijet vase
zarizeni, kdyz prejde do rezimu
~Spanek/Pohotovostni“ (blika bily
indikator napajeni LED). V takovem
pfipadé prejdete do nabidky OSD,
vyberte polozku ,,USB Standby Mode*
a potom nastavte tuto funkci na

rezim ,ZAP“ (vychozi=VYP). Po tomto
nastaveni budou funkce USB napajeni
a nabijeni aktivni, i kdyz se monitor
nachazi v rezimu spanku/pohotovostni.

w3¥ 0SD Setting USB-C Setting on

3 USB Setting »| USB Standby Mode » | Off

# Setup

© Poznamka
Kdykoli vypnete monitor vypinacem,
vypnou se vsechny porty USB.

() Varovani:

U bezdratovych zarizeni USB 2,4 GHz,
napfiklad bezdratova mys, klavesnice

a sluchatka, muze dochazet k ruseni.
Zartizeni s vysokorychlostnim signalem
vyuzivaji rozhrani USB verze 3.2 nebo
vyssi, coz mlze omezovat Uc¢innost
radioveho pfenosu. V takovém pripadé
vyzkousejte nasledujici opatreni pro
omezeni dusledku ruseni.

Pokuste se udrzovat prijimace USB
2.0 v bezpecné vzdalenosti od
pripojovaciho portu USB verze 3.2
nebo vyssi.

Pomoci standardniho
prodluzovaciho kabelu USB

nebo rozbocovace USB zvétsete
vzdalenost mezi vasim bezdratovym
prijimacem a pfipojovacim portem
USB verze 3.2 nebo vyssi.



2.2 Ovladani displeje

El Popis ovladacich tlac¢itek

©
/4 ®/Y /A B/0K 0)
[ I I I I
9 06 (-] o 2] o
) Zapnuti a vypnuti displeje.

Slouzi ke vstupu do nabidky
QOSD.
Potvrzeni nastaveni OSD.

Slouzi k Upravam nabidky
QOSD.

Nastaveni Urovné jasu.

Slouzi ke zmeéné zdroje
vstupniho signalu.

© 00 0 ©

Slouzi k navratu na pfedchozi
urovery OSD.

Smartimage. Na vybér je
nékolik moznosti: EasyRead,
Office (Kancelar), Photo
(Fotografie), Movie (Film),
Game (Hra), Economy
(Usporny), D-Mode, Off
(Vypnuto).

Kdyz monitor pfijima signal
HDR, funkce Smartimage
zobrazi nabidku HDR: Lze
vybrat nékolik moznosti:
HDR Premium, HDR Movie,
HDR Photo, HDR HLG, HDR
zakladni, Vypnuto.

Pl Webova kamera

? 9ore ¢

‘(L0000 J-
AV
TEeee T

Mikrofon

Kontrolka aktivity webkamery

Webova kamera 5,0 megapixelu

© 000

Identifikace pomoci IR nebo podle
obliceje




El Popis zobrazeni funkci na obrazovce

Co je nabidka na obrazovce (OSD)?

Nabidka na obrazovce (OSD) je funkce
vsech displeju LCD Philips. Umoznuje
koncovému uzivateli upravovat vykon
obrazovky nebo nastavovat funkce
displeje primo prostiednictvim okna

s pokyny na obrazovce. Uzivatelsky
vstficna nabidka na obrazovce vypada
jako na ilustraci:

=] Input HDMI 1

[all Picture HDMI 2
=8 PIP/PBP DisplayPort
o) Audio USBC

%
$ 4 Color Auto

B Language
-

Zakladni a jednoduché pokyny k
ovladacim tlacitkiim

V nabidce OSD uvedeneé vyse je mozné
stisknutim tlacitek ¥ A na pfednim
ramecku displeje pohybovat kurzorem
a stisknutim tlacitka OK volbu nebo
zménu potvrdit.

Nabidka OSD

Nize je uveden celkovy pohled

na strukturu OSD. Tento prehled
muUzete vyuzit, budete-li chtit pozdéji
prozkoumat rdzna nastaveni.

Mainmenu  Submenu

—Input

om-Right, Bottom-Left

—ppper —

8200K, 9300K, 11500K

& Poznamka
Moznost Aktualizace firmwaru v nabidce

OSD je pouzitelna pouze pfi pouziti s
OTG.



1 Poznamka k rozliSeni

Tento displej je navrzen na optimalni
vykon pfi svém nativnim rozliseni 3440
x 1440. Pokud se displej zapne pfi

jiném rozliseni, zobrazi se na obrazovce

vystraha: Use 3440 x 1440 for best

results. (Nejlepsich vysledkd dosahnete

pfi rozliseni 3440 x 1440.)

Zobrazovani vystrahy na nativni rozliseni

lze vypnout v ¢asti Nastaveni v nabidce
OSD.

© Poznamka

1. Vychozi nastaveni rozboc¢ovace USB

vstupu USB-C pro tento monitor
je ,High Data Speed*”. Maximalni
podporované rozliseni zavisi na
moznostech vasi graficke karty.
Pokud vas pocita¢ nepodporuje
HBR 3, vyberte v nastaveni

USB moznost High Resolution.
Maximalni podporované rozliseni
potom bude 3440 x 1440 pfi 75Hz.
Stisknéte tlacitko & > Nastaventi
USB > USB > High Resolution

2. Pokud mate dojem, ze je vase
ethernetove pripojeni pomale,
prejdete do nabidky OSD a vyberte
standard High Data Speed, ktery
podporuje rychlost mistni sité LAN
az 1G.

A Firmware

Existuji dva zpUsoby aktualizace
firmwaru.

1. Bezdratova aktualizace firmwaru
OTA (over-the-air)
Bezdratova aktualizace firmwaru
OTA (over-the-air) se provadi
prostfednictvim softwaru
SmartControl, ktery [ze jednoduse
stahnout z webovych stranek
spolec¢nosti Philips. Jaka je funkce
softwaru SmartControl? Jedna se o
doplnkovy software, ktery umoznuje
ovladat nastaveni zobrazeni obrazku,
zvuku a dalsi grafiky na obrazovce
monitoru.
V ¢asti ,Nastaveni“ mUzete zjistit,
kterou verzi firmwaru aktualné mate
a zda je zapotfebi aktualizace.
Dale je tfeba upozornit, ze
aktualizace firmwaru musi byt
provadeny prostfednictvim softwaru
SmartControl. Behem bezdratove
OTA (over-the-air) aktualizace
firmwaru prostrednictvim softwaru
SmartControl musite byt pfipojeni k
siti.

2. Pirimo (OTG)

Tento monitor je vybaven funkci
OTG, ktera umoznuje pfimou
aktualizaci firmwaru prostfednictvim
paméti USB. Nez budete pokracovat,
obratte se na mistni zakaznicky
servis, ktery vam poskytne prislusne
informace a pomoc s aktualizaci.



@ Fyzické funkce 2.3 Multiklientské integrované
KVM

I Cojeto?

Naklon

Funkce pfepinace multiklientského
integrovaného KVM (Keyboard Video
Mouse) umoziuje ovladat dva samostatné
pocitae pomoci jedné instalace
monitoru/klavesnice/mysi.

Pl Jak aktivovat multiklientské
integrované KVM

Diky integrované funkci
multiklientského integrovaného KVM
Ize snadno prepinat mezi jednotlivymi
pfipojenymi zatizenimi prostfednictvim
nastaveni nabidky na obrazovce (OSD).
Chcete-li pouzit USB-C1, USB-C2, HDMI
a/nebo DP jako vstup, pouzijte kabel
USB-C ve sméru odesilani dat USB.

Poté ptipojte kabely pro odesilani dat

k portam USB-C1 a USB C2, které jsou
umistény na monitoru. Tento postup lze
provést pro kazdy pocitac simultanné.
Daldi informace naleznete v tabulce a na
obréazku nize.

Tato tabulka popisuje jednotlivé zdroje
podle pfislusnych portd na monitoru.

Otaceni

Zdroj Vystup USB
HDMI nebo DP USB C1
USB C2 USB C1

Podrobny postup:

1. Pripojte jednotlivé kabely od
prislusnych portd na monitoru
k jednotlivym pocitacum, jak je
uvedeno v tabulce vyse.

7

B

D Varovani

Aby nedoslo k poskozeni obrazovky, —
napfiklad vypadnuti panelu, =
nenaklanéjte monitor smérem dolu r=
o vice nez -5 stupnu. 0

PFi nastavovani uhlu monitoru 2. Prejdéte do nabidky na obrazovce
netlacte na obrazovku. Chytejte jen (On-Screen Display, OSD). Piejdéte
ramecek.




na kartu KVM a vybérem moznosti PC2: MUzZete pouzit kabel USB-C/A nebo

LAuto®, ,USB C1* nebo ,,USB C2¢ USB-C/C ve sméru odesilani dat a kabel
pfepinejte zobrazeni monitoru z HDMI nebo kabel DP a pfipojit jej k
jednoho zafizeni na druhé. Chcete- portu USB-C na monitoru pro sledovani
li pfepnout na zobrazeni jiného obsahu videa a zvuku.

monitoru, zopakujte tento krok.

Pro vase pohodli. Nize uvedenou
tabulku pouZzijte jako referenci.

w3 0SD Setting USB-C Setting Auto

I USB Setting » | USB Standby Mode UsB C1 ZdrO] Vystup USB
HDMI nebo DP USB C1

# Setup Kv™Mm » | USBC2 USB C2 USB C2

2. Pripojte kazdy pocitac¢ ke konci
kabelu USB-C pro stahovani dat.

-
3. Prejdéte na kartu KVM a vyberte U [ ] ]
LAuto®; lze pouzit funkci KVM Smart. r PC1 I — i ——
UZivatelé nyni mohou snadnéji pfepinat =

mezi zdroji pomoci nejnovéjsi funkce 0
Smart KVM. Chcete-li zdroje pfesunout,

stadi tfikrat kliknout na kldvesu ,,ctrl”. 3. Prejdéte do nabidky OSD

Bylo by také k dispozici pro prepnuti (On-Screen Display) a provedte
hlavniho obrazu a vedlej$iho obrazu v stejny postup s funkci KVM jako v
PIP pomoci Smart KVM. kroku 2 v pfedchozi ¢asti.

Chcete-li pro vstup do zafizeni pouzit )

kabel DP a/nebo HDMI, pouZzijte porty & Poznamka

USB-C1 a USB C2 s kabelem USB pro e Upozoriiujeme vas, Ze pripojeni
odesilani dat. vstupniho zdroje neni automatické

a je nutné prejit do nabidky OSD

Seznamte se s nasledujicimi pokyny pro (On-Screen Display) a vybrat vstup,

Upravu nastaveni pro pouziti HDMI/DP: kterv pousivate
1. Pripojte kabel USB pro odesilani . vy P UZI\{ T )
dat od pocitace (pocitaca) k * Muzete také pouzit funkci
portéim ,USB C1“ a ,USB C2* tohoto multiklientského integrovaného
monitoru. Tento postup lze v KVM v rezimu Obraz vedle

pripadé potfeby provést sou¢asné. obrazy (PBP). Kdyz akti\_/ujete
funkci PBP, budete moci sledovat

Nastaveni dvou poéitali musi vypadat dva rGizné zdroje promitané na
takto: stejnou obrazovku. Multiklientsky
PC1: M(izete pouzit kabel USB-C/A ve integrovany KVM zvysuje

produktivitu pomoci jedné
obrazovky k ovladani dvou poditacu
prostiednictvim nastaveni nabidky
na obrazovce (OSD) .

sméru odesilani dat a kabel HDMI nebo
kabel DP a pfipojit jej k portu USB C na
monitoru pro prohlizeni obsahu videa a
zvuku.



2.4 MultiView

El Cojeto?

Multiview podporuje dvoji soucasne
aktivni pripojeni, takze mUzete pracovat
s vice zafizenimi, napfiklad PC a
Poznamkabookem, vedle sebe, coz
znacneé usnadnuje soucasnou praci ve
vice programech.

E1 Pro¢ to potiebuji?

Diky velmi vysokému rozliseni tohoto
zobrazovace Philips MultiView mUzete
doma i v kancelafi pohodlné vstoupit
do zcela nového svéta konektivity.
Tento zobrazovac¢ umozniuje pohodlné
zobrazeni obrazu z vice zdrojU na jedné
plose. Priklad: MUzete v malém okné
sledovat zivé zpravy vcetneé zvuku a
soucasné pracovat na svem blogu,
nebo upravovat tabulku Excel na svem
Ultrabooku soucasné se zabezpelenym
prihlasenim na firemni intranet a
pristupem k souborim na vasi pracovni
plose.

El Jak aktivovat MultiView
prostfednictvim nabidky OSD?

1. Stisknutim &) na prednim ramecku
otevrete nabidku OSD.

=] Input PIP/PBP Mode off

[a]l Picture PIP/PBP Input HDMI 2

=% PIP/PBP PIP Size Small
) Audio PIP Position Top-Right

v,
Su¢ Color Swap

“ Language

v

2. Stisknutim A nebo V¥ vyberete
hlavni nabidku [PIP / PBP], poté
stisknéte OK.

3. Stisknutim A nebo V¥ vyberete [PIP
/ PBP Mode] (Rezim PIP / PBP), poté
stisknéte OK.

4. Stisknutim A nebo V¥ vyberte [PIP]
nebo [PBP].

5. Nyni se mUzete vratit a nastavit
volby [PIP / PBP Input] (Vstup PIP / PBP),
[PIP Size] (Rozmér PIP), [PIP Position]
(Pozice PIP) nebo [Swap] (Zaménit).

6. Stisknutim tlacitka OK volbu
potvrdte.

1 MultiView v nabidce OSD

* PIP/ PBP Mode (Rezim PIP / PBP):
K dispozici jsou dva rezimy pro
MultiView: [PIP] a [PBP].

[PIP]: Obraz v obraze

Otevie malé okno a v
ném zobrazi dalsi zdroj

signalu. A i
Pokud zdroj signalu -
pro malé okno neni

detekovan: A

[PBP]: Obraz vedle obrazu



Otevre vedle dal$i okno a
v ném zobrazi dalSi zdroj
signalu.

Awo| B |

Pokud zdroj signalu
pro malé okno neni
detekovan:

© Poznamka

V rezimu PBP ukazuje ¢erny pruh nahofte
a dole spravny pomeér stran. Chcete-

li zobrazit obraz ze dvou zafizeni

vedle sebe na celou obrazovku (bez
c¢ernych pruht), upravte rozliseni podle
doporuceni uvedenem v mistnim oknée.
Pozor: v rezimu PBP neni podporovano
zobrazeni analogového signalu na celou
obrazovku.

* PIP/PBP Input (Vstup PIP / PBP): K
dispozici jsou rizné vstupy videa,
ktera lze zvolit jako zdroj dil¢iho
zobrazeni: [HDMI 1], [HDMI 2]
,[DisplayPort], a [USB C].

Slucitelnost vstupu hlavniho/mensiho okna

popisuje nasledujici tabulka.

MOZNOST DiLCIHO ZDROJE
(x])

HDMI 1| HDMI 2 | DisplayPort | USB C
[ HDMI 1 ° ° ° °
HLAVN
HDMI 2
ZDROJ b ° °
) DisplayPort ° ° . °
UsB C ° ° . .

* PIP Size (Rozmér PIP): Kdyz aktivujete
PIP, mate moznost vybéru ze tfi
velikosti mensiho okna: [Small] (Malé),
[Middle] (Stredn), [Large] (Velké).

A ;l;ain)

+ PIP Position (Pozice PIP): Kdyz aktivujete
PIP, mate moznost vybéru ze Ctyf
pozic mensiho okna:

Vlevo nahote

A (main)

Vpravo nahofe

A (main)

Vlevo dole Vpravo dole

A (main) A (main)

*  Swap (Zaménit): Zaméni se zdroj
signalu pro hlavni
okno a malé okno.

Zameéna zdroje signalu A a B v rezimu
[PIP]:

A (main) «>

B (main)

Zameéna zdroje signalu A a B v rezimu
[PBP]:

‘ A (main)

B ‘ < ‘ B (main)

A |

«  Off (Vypnuto): Vypnuti funkce
MultiView.

© Poznamka

PFi vyuziti funkce ZAMENIT se soucasné
pfepne zdroj obrazu i zvuku.



2.5 Demontaz sestavy 3. Dva zpUsoby demontaze krytu VESA

podstavce pro montaz VESA * Moznost 1 — doporucena
Prstem zvednéte kryt VESA z drazky

a uvolnéte jej.

Nez zacnete demontovat podstavec
monitoru, postupujte podle pokynd
nize, aby se zabranilo jakemukoli
moznému poskozeni nebo zranéni.

1. Umistéte monitor obrazovkou
doll na mékky podklad. Zabrante
poskrabani nebo poskozeni
obrazovky. Potom zvednéte
stojanek monitoru.

Moznost 2

Stisknéte oba rohy krytu VESA;
opacna strana se automaticky
vysune pro snadné vyjmuti.

A

2. Drzte tlacgitko uvolnéni stisknute,
naklonte zakladnu a vytahnéte ji
ven.




4. Sejméte kryt VESA

5. Povolte montazni srouby a poteé
odpoijte pant od monitoru.

© Poznamka

Tento monitor je kompatibilni s 100mm
x 100mm montaznim rozhranim
kompatibilnim se standardem VESA.
Sroub M4 pro montaz VESA. V pfipadé
montaze na sténu vzdy kontaktujte
vyrobce.

100mm

[ 1 1

[

0 Vystraha
Tento produkt ma zakfiveny tvar. Pri
pfipojovani/odpojovani podstavce

umistéte pod monitor ochranny material

a nevyvijejte na monitor tlak, aby se
zabranilo poskozeni.

M x

yw
o [EE | oo

IR MR
v@ \\\\x\

* Provedeni displeje se muze lisit od
ilustraci.

) Varovani

Aby nedoslo k poskozeni obrazovky,

napiiklad vypadnuti panelu,
nenaklanéjte monitor smérem dolu
o vice nez -5 stupnu.

Pfi nastavovani uhlu monitoru
netlacte na obrazovku. Chytejte jen
ramecek.



3. Optimalizace Obrazu

3.1 Smartimage

El Cojeto?

Funkce Smartimage nabizi scénare,
které optimalizuji zobrazeni riznych
typl obsahu a dynamicky zlepsuje

jas, kontrast, barvy a ostrost v realnem
case. Funkce Philips Smartlmage pfinasi
optimalizované zobrazeni monitoru
bez ohledu na to, zda pracujete s
aplikacemi, prohlizite obrazky nebo
sledujete video.

E1 Pro¢ to potiebuji?

Chcete displej, ktery zajisti
optimalizované zobrazeni vsech
oblibenych typl obsahu, a software
Smartlmage dynamicky upravujici jas,
kontrast, barvu a ostrost v realnem case,
aby se zlepsil vas zazitek ze sledovani
displeje.

B Jak to funguje?

Smartlmage exkluzivni spickova
technologie spolec¢nosti Philips,

ktera analyzuje obsah zobrazeny na
obrazovce. Na zakladé vami zvoleného
scénare technologie Smartimage
dynamicky zlepsuje kontrast, sytost
barev a ostrost obrazu pro vylepseni
zobrazovaného obsahu — vée v realném
case stisknutim jediného tlacitka.

B Jak aktivovat Smartimage?

1. Stisknutim ED spustite Smartimage
na obrazovce.

2. Opakovanym stisknutim tlacitka
v A mUzete prepinat mezi rezimy
EasyRead, Office (Kancelar), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game
(Hra), Economy (Usporny), D-Mode,
Off (Vypnuto).

3. Zobrazeni Smartimage zUstane na
obrazovce po dobu 5 sekund nebo
muzete rovnéz potvrdit stisknutim
tlacitka ,,OK*

Na vybér je nékolik moznosti: EasyRead,
Office (Kancelar), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Hra), Economy
(Usporny), D-Mode, Off (Vypnuto).

* SmartImage

EasyRead

Economy

« EasyRead: Pomaha zlepsit ¢&itelnost
textu naptiklad v elektronickych
knihach PDF Diky zvlastnimu
algoritmu zvysujicimu kontrast a
ostrost hran textu je zobrazeni
automatickym nastavenim
jasu, kontrastu a teploty barev
optimalizovano pro pohodlné ¢teni
bez Unavy odi.

- Office (Kancelar): Vylepsuje text
a snizuje jas pro zvyseni ¢itelnosti
a omezeni namahani zraku. Tento
rezim podstatné zvysuje citelnost
a produktivitu pfi praci s tabulkami,
soubory PDF, skenovanymi
¢lanky nebo jinymi obecnymi
kancelarskymi aplikacemi.

«  Photo (Fotografie): Tento profil
kombinuje vylepseni sytosti barev,



dynamického kontrastu a ostrosti
pro zobrazeni fotografii a dalsich
obrazku s vynikajici ¢istotou v zZivych
barvach — to vse bez artefaktl a
vybledlych barev.

+ Movie (Film): ZvySena svitivost,
prohloubena sytost barev, dynamicky
kontrast a ziletkova ostrost zobrazuji
kazdy detail v tmavsich ¢astech videa
bez deformace barev v jasnejsich
castech a udrzuji dynamické
pfirozené hodnoty pro dokonalé
zobrazeni videa.

« Game (Hra): Tento profil pfinasi
nejlepsi herni zazitek pro hrace,
protoze aktivuje prfebuzeny okruh
pro optimalni dobu odezvy,
omezeni zubatych okraju rychle se
pohybujicich objektl na obrazovce
a vylepseni kontrastniho pomeru
pro jasné a tmave scény.

«  Economy (Usporny): V tomto profilu
jsou upraveny jas a kontrast a jemnée
vyladéno podsviceni pro zajisteni
optimalniho zobrazeni béznych
kancelarskych aplikaci a nizsi
spotfebu energie.

+  D-Mode: rezim DICOM, zvySuje
ucinnost ve stupnich sedi.

- Off (Vypnuto): Neni pouzita
optimalizace funkce Smartimage.

Kdyz tento displej pfijima signal HDR

Z pfipojeneho zafizeni, vyberte rezim

obrazu, ktery nejlépe vyhovuje vasim

potrebam.

Lze vybrat nékolik moznosti: HDR
Premium, HDR Movie, HDR Photo, HDR
HLG, HDR zakladni, Vypnuto.

W5 Smartimage#o®

HDR Premium

HDR Movie

HDR Photo

HDR HLG

HDR Basic

off

HDR Premium: Optimalizuje kontrast
nejuchvatnéjsino vizualniho zazitku.
HDR Movie (HDR film): Idealni
nastaveni pro sledovani HDR filmu.
Nabizi lepsi kontrast a jas pro

HDR Photo (HDR fotografie):
Zvyraznuje cervenou, zelenou a
modrou pro naprosto realisticky
vizualni efekt.

HDR HLG: Pouziva se pro rozhlasovy
a televizni specificky format HDR.
HDR Basic (HDR zakladni): Zakladni
nastaveni HDR pro obsah HDR.

Off (Vypnuto): Neni pouzita
optimalizace Smartimage HDR.

© Poznamka

Chcete-li funkci HDR vypnout,
deaktivujte v ¢asti Input device and its
content (Vstupni zafizeni a jeho obsah).
Nekonzistentni nastaveni HDR mezi
vstupnim zafizenim a monitorem mohou
zpUsobit neuspokojivy obraz.



3.2 SmartContrast

B Cojeto?

Jedinec¢na technologie, ktera
dynamicky analyzuje zobrazeny obsah
a automaticky optimalizuje kontrastni
pomer monitoru pro maximalni vizualni
¢istotu a pozitek ze sledovani. Zvysuje
podsviceni pro jasnéjsi, ostiejsi a jasnéjsi
obraz nebo snizuje podsviceni pro jasné
zobrazeni obrazu s tmavym pozadim.

E1 Proc¢ to pottebuji?

Zadate nejvyssi vizualni ¢istotu a
pohodli sledovani jakéhokoli typu
obsahu. SmartContrast dynamicky ridi
kontrast a upravuje podsviceni pro
jasné, ostré a jasné zobrazeni her a
videa nebo pro zobrazeni jasného,
¢itelného textu pro kancelarskou praci.
Omezenim spotreby monitoru Settite
naklady a prodluzujete Zivot vaseho
monitoru.

B Jak to funguje?

Po aktivaci bude funkce SmartContrast

v realném ¢ase analyzovat zobrazeny
obsah a upravovat barvy a ridit intenzitu
podsviceni. Tato funkce bude dynamicky
vylepsovat kontrast pro skvély zazitek
pfi prohlizeni fotografii nebo hrani her.



3.3 HDR € o

Nastaveni HDR v systému @ Windows HD Colour settings
Windows 11/10 s LR
Use WCG apps. Yes

Kroky
1. Klepnéte pravym tlac¢itkem mysi @@ o

na pracovni plose a prejdéte na Stream HOR Video

NaStaveni ZObrazeni ﬁpff“(m play streaming HOR video when available. For best
2. Vyberte zobrazovaci zafizeni/ f“'“ Py

monitor

The preview video vhat video will look like with your

jow to the display you're adjusting

3. Vyberte displej vhodny pro HDR v
casti Rearrange your displays (Zména
usporadani displeju).

4. Vyberte nastaveni Windows HD
Color (Barva Windows HD).

5. Upravte jas obsahu SDR

& Poznamka:
. ) L ) HDR/SDR brightness balance STEP 5
Je vyzadovano vydani systému S e o e e S R T e
. v . . brightness balance between the two images.
Windows 11/10; vzdy zaktualizujte na i ’
nejnovejsi verzi.

Na nasledujicim odkazu najdete dalsi
informace oficialniho webu spole¢nosti
Microsoft.
https:/support.microsoft.com/en- e

au/help/4040263/windows-10-hdr- B
advanced-color-settings

€& Poznamka

il N Pokud chcete vypnout funkci HDR,

. vypnéte ji ve vstupnim zarizeni a jeho
[EE obsahu.Rozdilna nastaveni HDR ve
R vstupnim zafizeni a v monitoru mohou
i vest k horsi kvalité obrazu.

B noer

Colour
B mkbsing

Nighisht

& Prjscing o s

3 shred et

® Opeova

stePa

X hamate Destzop

® st

20



4. Napajeni a Inteligentni

napajeni
Pomoci tohoto monitoru lze
kompatibilnim zafizenim poskytovat
napajeni az 90 wattu.

[l Cojeto?

Inteligentni napajent je exkluzivni
technologie spolecnosti Philips, ktera
nabizi flexibilni moznosti napajeni pro
rlzna zafizeni. To je uzite¢né naptiklad
pro nabijeni vykonnych laptopl pouze
jednim kabelem.

Diky funkci Inteligentni napajeni dokaze

monitor pres port USB C poskytovat
napajeni az 90 W, ne jen standardnich
65 W.

Inteligentni napajeni zahrnuje ochranu
pro omezeni cerpaného proudu, aby
bylo zabranéno poskozeni zafizeni.

Pl Jak aktivovat Inteligentni napajeni?

¥ 0SD Setting Power LED

2 USB Setting

£F Setup

Resolution Notification = Off
Smart Power >
Firmware Upgrade

Reset

Information

1. Prepnutim doprava prejdete na
obrazovku s nabidkou OSD.

2. Prepnutim nahoru nebo doll
vyberte hlavni nabidku [Setup]
(Nastaveni) a poté prepnutim
doprava potvrdte.

3. Prepnutim nahoru nebo doll
zapnete nebo vypnete [Smart
Power] (Chytré napajeni).

El Napajeni pfes port USB C

1.

2.

Pripojte zarizeni k portu USB C.

Zapnéte funkci [Inteligentni
napajeni].

Pokud je zapnuta funkce
[Inteligentni napajeni] a napajeni

je dodavano pres port USB C,
maximalni poskytované napajeni
zavisi na nastaveném jasu monitoru.
Pokud chcete zvysit napajeni
dodavané monitorem, muzete
manualné upravit jas monitoru.

K dispozici jsou 3 urovné
poskytovaného napajeni:

Hodnota [Napajeni pres
jasu USB C
Uroven1 |0~20 90W
Uroveri 2 |21~60 85W
Uroven 3 |61~100 80W
€& Poznamka

Kdyz je zapnuta funkce [Inteligentni
napajeni] a port pro pripojent
zarizeni vyuziva vice nez 5 W, port
USB C muze poskytovat maximalné
65 W.

Kdyz je funkce [Inteligentni napajeni]
vypnuta, rozhrani USB C mUze
poskytovat maximalné 65 W.




5. Opatreni pro
zabranéni syndromu
pocitacového vidéni
(CVS)

Monitor Philips je vyroben tak, aby
zabranoval namahani o¢i, které je
zplUsobeno dlouhodobym pouZzivanim
pocitace.

Dodrzovanim nasledujicich pokynu a
pouzivanim monitoru Philips efektivné
omezite Unavu a maximalizujete svou
produktivitu.

1. Vhodné osvétleni prostredi:

» Upravte osvétleni prostfedi tak, aby
odpovidalo jasu obrazovky, vyhnéte

se zafivkam a povrchim, které
neodrazeji pfili§ mnoho svétla.

» Nastavte jas a kontrast na vhodnou

uroven.
2. Dobré pracovni navyky:

 Pfilisné pouzivani monitoru maze
zpusobit bolest o¢i. Je lepsi délat
vice kratSich prestavek nez méné
delSich; napfiklad 5—10minutova
prestavka po kazdych 50 nebo
60 minutach souvislého sledovani
obrazovky je pravdépodobné lepsi
nez 15minutova pfestavka kazdé
dvé hodiny.

» Po delSi dobé sledovani obrazovky
se divejte na objekty v riznych
vzdalenostech.

* Jemné zavrete a otacejte oci pro
uvolnéni.

* P¥i praci zamérné Casto mrkejte.

» Jemné si protahnéte krk a pomalu
naklonte hlavu dopfedu, dozadu
a do stran, abyste si pomohli od
bolesti.

Idealni drzeni téla pfi praci

* Umistéte obrazovku do vhodné
vy8Kky a s vhodnym uhlem dle své
vysky.

Zvolte monitor Philips, ktery je Setrny k ocim.

» Antireflexni obrazovka: Antireflexni
obrazovka efektivné omezuje
protivné a ruSivé odrazy, které
zpUsobuji tinavu o¢i.

» Technologie bez blikani, ktera
reguluje jas a omezuje blikani pro
pohodInéjsi sledovani obrazu.

* RezZim EasyRead napodobuje ¢teni
z papiru a poskytuje pohodIng&jsi
prostfedi pfi praci s dlouhymi doku-
menty na obrazovce.



e AMD Radeon R9 290
* AMD Radeon R9 285

6. Adaptive Sync

a * AMD Radeon R7 260X
N e AMD Radeon R7 260
Adaptive Sync m Stolni a mobilni APU s procesory fady
A
Zazitek z hrani na pocitaci byl dlouho e AMD A10-7890K
nedokonaly, protoze grafickeé karty a e AMD A10-7870K

monitory se aktualizuji rdznym tempem.

Graficka karta maze nekdy pH jedné * AMD AIO-7850K

aktualizaci monitoru vykreslovat velke * AMD AI0-7800
mnozstvi novych obrazkd, pricemz e AMD A10-7700K
monitor ¢asti kazdého obrazku zobrazi e AMD A8-7670K

jako samostatny obrazek. Tento jev se e AMD A8-7650K
oznacuje jako ,tearing“. Hraci mohou
tearingu zabranit diky funkci zvané * AMD A8-7600
LV-sync®. Obraz vsak muze pusobit trhané, e AMD A6-7400K
protoze graficka karta pred vykreslenim e AMD RX 6500 XT
novych obrazkl ¢eka a pozaduje, aby

e AMD RX 6600 XT

monitor proved| aktualizaci.

o i L e AMD RX 6700 XT
Pri vyuziti funkce v-sync se také snizuje
citlivost vstupu mysi a celkovy pocet * AMD RX 6750 XT
snimkud za sekundu. Technologie AMD e AMD RX 6800

Adaptive Sync véechny tyto problémy e AMD RX 6800 XT
eliminuje tim, ze necha grafickou kartu « AMD RX 6900 XT
aktualizovat monitor ve chvili, kdy je

pfipraven novy obrazek. Vysledkem je

hra s neuvéritelné plynulym pohybem,

vysokou citlivosti a bez tearingu.

NiZze naleznete kompatibilni grafické karty.

m  Operacni systém
* Windows 11/10

m Graficka karta: Rady R9 290/300 a R7
260

e Rady AMD Radeon R9 300
e AMD Radeon R9 Fury X

* AMD Radeon R9 360

* AMD Radeon R7 360

* AMD Radeon R9 295X2

* AMD Radeon R9 290X
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7. Technické udaje

Obraz/displej

Typ panelu displeje VA

Podsviceni W-LED

Velikost panelu 34" S (86,36cm)
Pomeér stran 16:9

Roztec¢ obrazovych bodd 0,23175% 0,23175 mm
Kontrastni pomér (typ.) 3500:1

Nativni rozliseni

3440 x 1440 @60Hz

Maximalni rozliseni

3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI)
3440 x 1440 @ 120 Hz (DP/USB Q)

Zorny Uhel

178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (Typ)

Vylepseni obrazu

Smartlmage

Barevnost displeje

1.07 B (8 bit + FRC)'

Vertikalni obnovovaci
frekvence

48 - 100 Hz ( HDMI )
48 - 120 Hz ( DP/USB C)

Horizontalni frekvence

30 - 160 KHz ( HDMI )
30 - 190 KHz (DP/USB C)

firmwaru

Zdroj vstupniho signalu

sRGB ANO
Technologie SoftBlue ANO?
EasyRead ANO
Bez blikani ANO
Adaptive Sync ANO
Bezdratova aktualizace ANO

Moznosti pfipojenti

HDMI, DisplayPort, USB Cl (alternativni rezim DP)

Konektory

2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

1x USB C1 (Vstup, HDCP 1.4, HDCP 2.2)

1x USB C2 (Vstup, DATA)

1x USB C3 (Vystup, 15W, DATA)

3 x USB-A (Vystup se 1x rychlym nabijenim BC 1.2)
Ix RJ45, ethernetova sit LAN (USB 2.0: TOM/100M;
USB 3.0: 1000M)

1 x Audio vystup

Vstupni signal
USB

USB porty

Oddélena synchronizace

USB C1 x 1 (odesilani dat, up to 90W, rezim DP Alt)
USB C2 x 1 (Vstup)

USB C3 x 1 (Vystup, up to 15W, DATA)’

USB-A x 3 (Vystup se 1x rychlym nabijenim BC 1.2)

Dodavka energie

USB CI: USB PD version 3.0, up to 90W (5V/3A, 7V/3A,
9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 20V/4.5A)
USB C3: Zdroj napajeni az 15 W (5V/3A)

USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)
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USB SuperSpeed USB-C/USB-A: USB 3.2 Genl, 5 Gbps

Usnadneéni pro uzivatele

/4« /v

/0K

©)

Zabudovany reproduktor

5Wx 2

Technologie Multi View

Rezim PIP/PBP, 2 x zarizeni

Jazyky nabidky OSD

Angli¢tina, Némcina, Spanélstina, Rectina,
Francouzstina, Italstina, Madarstina, Holandstina,
Portugalstina, Brazilska Portugalstina, Polstina,
Rustina, Svédstina, Finstina, Turectina, Cestina,
Ukrajinstina, Zjednodusena Cinstina, Tradi¢ni Cinstina,

Japonstina, Korejstina

Dalsi usnadnéni

Drzak VESA (100 xIOO mm), zamek Kensington

Kompatibilita s technologii
Plug & Pla

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10

Podstavec
Naklon -5/ +30 stupnu
Otaceni -180 / +180 stupnu

Nastaveni vysky

180 mm

Stridave vstupni

Stridave vstupni

Stridave vstupni

Spotreba napéti pri 100 napéti pri 15 napeti pri 230
Vsti, 50Hz Vsti, 60Hz Vsti, 50Hz

Bézny provoz 35,0 W (typ.) 34,7 W (typ.) 33,8 W (typ.)

Rezim spanku

(pohotovostni rezim) 0.3 ) 93 B B2 0.3 )

Rezim vypnuti 0,3 W (typ.) 0,3 W (typ.) 0,3 W (typ.)

Rozptyl tepla™

Stridave vstupni
napéti pri 100

Stridaveé vstupni
napéti pri 15

Stridave vstupni
napéti pri 230

Vstf, 50Hz Vstf, 60Hz Vstr, 50Hz
B&Zny provoz 119,45 BTU/hod. | 118,43 BTU/hod. | 115,36 BTU/hod.
(typ.) (typ.) (typ.)
Rezim spanku 1,02 BTU/hod 1,02 BTU/hod 1,02 BTU/hod
(pohotovostni rezim) (typ.) (typ.) (typ.)
Rezim vvonuti 1,02 BTU/hod 1,02 BTU/hod 1,02 BTU/hod
P (typ.) (typ.) (typ.)
Zapnuto (rezim ECO) 21,3 W (typ.)

Indikator LED napajent

Zapnuto: Bila, Pohotovostni rezim/rezim spanku: Bila

(blika)

Napajeni

Integrovany, 100-240 VAC, 50/60Hz

Vyrobek s podstavce
(SxVxH)

807 x 602 x 287 mm

Vyrobek bez podstavce
(SxVxH)

807 x 369 x 107 mm

Vyrobek s obalem (SxVxH)

930 x 525 x 188 mm




Vyrobek s podstavcem 10,41 kg
Vyrobek bez podstavce 7,82 kg
Vyrobek s obalem 14,93 kg

Provozni podminky
Teplotni rozsah (provoz) 0°Caz 40°C
Relativni vlhkost (provozni) | 20 % az 80 %

Atmosfer]cky tlak 200 a3 1060 hPa
(provozni)

Teplotni rozsah (mimo 50°C a3 60°C
provoz)

Relativni vihkost (mimo 10% a2 90%
provoz)

Atmosfericky tlak (mimo 500 a2 1060 hPa
provoz)

Ekologie a energie

ROHS ANO

Baleni 100% recyklovatelny
Specifickeé latky Kryt 100% bez PVC BFR
Barva Bila

Povrchova uprava Textura

" Dalsi informace naleznete v kapitole 6.1 o formatu vstupu displeje.

? Tento monitor je vybaven technologii SoftBlue. Tato integrovana funkce nabizi
zvys$ené vizualni pohodli a ochranu pred nepfiznivymi ucinky na zdravi zpusobenymi
dlouhodobym vystavenim modrému svetlu. Diky panelu s nizkym vyzafovanim
modreho svétla je pomeér emise svetla displeje v rozsahu 415-455 nm k emisi displeje
400-500 nm mensinez 50 %. Tento monitor poskytuje optimalni vizualni pohodli,
minimalizuje namahani oc¢i a podporuje trvale soustfedéni. Technologie SoftBlue LED
je testovana a certifikovana organizaci TUV Rheinland Low Blue Light (hardwarové
feSeni) pro svou Ucinnost pfi snizovani emisi modrého svétla.

* Port USB-C (USBC3) umoznuje rychlé ptijimani dat a napajeni 15 W.
© Poznamka

1. Tyto udaje se mohou zmeénit bez pfedchoziho oznameni. Stahnéte si nejnovejsi
verzi letaku z webu www.philips.com/support.

2. Aby bylo mozne zaktualizovat firmware monitoru na nejnovéjsi verzi, stahnéte si
software SmartControl z webovych stranek spolec¢nosti Philips. Behem bezdrato-
ve OTA (over-the-air) aktualizace firmwaru prostrednictvim softwaru SmartControl
musite byt pfipojeni k siti.
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71 Rezimy rozliSeni a

predvoleb

Vodorovna Rozliseni Svisla

frekvence frekvence
(kHz) (Hz2)
31,47 720x400 70,09
31,47 640x480 59,94
35,00 640x480 66,67
37,86 640x480 72,81
37,50 640x480 75,00
35,16 800x600 56,25
37,88 800x600 60,32
438,08 800x600 72,19
46,88 800x600 75,00
47,73 832x624 74,55
48,36 1024x768 60,00
56,48 1024x768 70,07
60,02 1024x768 75,03
44,77 1280x720 59,86
63,89 1280x1024 60,02
79,98 1280x1024 75,03
55,94 1440x900 59,89
65,29 1680x1050 59,95
89,48 1720x1440 59,97
89,48 1720x1440 59,94

PBP Mode
111,98 1720x1440 75,00
PBP Mode
67,50 1920x1080 60,00
67,17 2560x1080 59,98
44,41 3440x1440 29,99
88,82 3440x1440 59,97
150,97 3440x1440 99,98
181,2 3440x1440 120,0
DP/USB C
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€& Poznamka

1.

Pozor: Tento monitor funguje
nejlépe pfi nativnim rozliseni
3440x1440 pii 60 Hz. Pro dosazeni
optimalni kvality zobrazeni
dodrzujte toto doporucené rozliseni.
Doporucené rozliseni HDMI 2.0/
DP/USB C: 3440x1440 pri 60 Hz
Pokud pfi pfipojeni k portu USB

C nebo DP neni vase zobrazovaci
zafizeni nastaveno na nativni
rozliseni, upravte jej na optimalni
stav: 3440x1440 pfi 60 Hz ve svéem
pocitaci.

Vychozi nastaveni HDMI podporuje
rozliseni 3440x1440 pfi 60 Hz.

Vychozi nastaveni rozbocovace USB
vstupu USB-C pro tento monitor

je ,High Data Speed*”. Maximalni
podporované rozliseni zavisi na
moznostech vasi graficke karty.
Pokud vas pocitac¢ nepodporuje
HBR 3, vyberte v nastaveni USB
moznost High Resolution. Maximalni
podporované rozliseni potom bude
3440 x 1440 pfi 120 Hz. Stisknete
tla¢itko & > Nastaveni USB > USB >
High Resolution



Vstupni format displeje
422/420 444/RGB 422/420 444/RGB 422/420 444/RGB

(HDMI2.0) (HDMI2.0) (DP1.4) (DP1.4) USBC@ USBC@ USBC@ USBC@
USB3.2 USB2.0 USB3.2 USB2.0

3440 x 1440 @120Hz, 10bits N/A N/A oK oK OK | oK | N/A | oK
3440 x 1440 @120Hz, 8bits N/A N/A OK OK OK | OK | N/A | OK
3440 x 1440 @ 100Hz, 10bits N/A N/A oK oK OK | ok | oKk | oK
3440 x 1440 @ 100Hz, 8bits oK oK oK oK OK | ok | ok | oK
3440 x 1440 @60Hz, 10bits oK oK oK oK OK | ok | ok | oK
3440 x 1440 @60Hz, 8bits oK oK oK oK OK | ok | ok | oK
Minimum:1920 x 1080 @ 60Hz| _ OK oK oK oK OK | ok | ok | oK
€& Poznamka

Aby monitor fungoval spravné, musi graficka karta vaseho pocitac¢e podporovat
rozhrani DisplayPort 1.4 nebo HDMI 2.0. Rozliseni displeje a obnovovaci frekvence také

zavisi na kapacité grafické karty pocitace.
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8. Rizeni spotreby

Pokud je v danem pocitaci nainstalovan
software nebo videokarta vyhovujici
normé DPM organizace VESA, monitor
dokaze automaticky snizit svou spotfebu
energie, neni-li pouzivan. Pokud pocitac¢
rozpozna vstup z klavesnice, mysi nebo
jiného vstupniho zafizeni, monitor se
automaticky ,probudi®. Nasledujici
tabulka uvadi spotfebu energie a
signalizaci této funkce pro automatickou
dsporu energie:

Definice fizeni spotreby

Barva
Spotfeba
Rezim VESA Video [H-synch. |V-synch. . indikatoru
energie
LED
34,7W (typ.)
Aktivni ZAP. |Ano Ano 197.6W Bila
(max.)
Rezim spanku
Bila
(pohotovostni  [VYP. [Ne Ne 0,3 W (typ.)
(blika)
rezim)
Rezim vypnuti  [VYP. |- = 0,3 W (typ.) |VYP.

Nasledujici konfigurace se pouziva pfi
meérfeni energetické spotreby tohoto
monitoru.
Nativni rozliseni: 3440 x 1440
Kontrast: 50%
- Jas: 80%

Barevna teplota: 6500K s plné bilym
vzorkem

Audio a USB neaktivni (vypnuto)

© Poznamka
Tyto Udaje se mohou zmeénit bez
predchoziho oznameni.
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9. Péce o zakazniky a
zaruka

9.1 Zasady tykajici se vadnych
pixelt u displeju Philips
s plochym panelem

Spolecnost Philips usiluje o zajisténi

co nejvyssi kvality svych vyrobku.
Pouzivame jedny z nejpokrocilejsich
vyrobnich procest v odvétvi a
uplatiujeme prisné fizeni kvality. Vady
pixelll nebo subpixell na zobrazovacich
panelech TFT Display pouzivanych

u displeju s plochym panelem jsou
nékdy nevyhnutelné. Zadny vyrobce
nedokaze zarucit, ze vsechny panely
budou bezvadne, spole¢nost Philips
ale zarucuje, ze kterykoliv displej

s nepfijatelnym mnozstvim vad bude
na zakladé zaruky opraven ¢i vymeénén.
Tato poznamka vysvétluje rizné typy
vad pixelU a definuje pfijatelné Urovné
vad u kazdého z typu. Aby byly splnény
podminky pro opravu ¢i vyménu na
zakladé zaruky, musi pocet vad pixeld
na zobrazovacim panelu TFT prekrocit
tyto prijatelné Urovné. Napfiiklad

nesmi byt na displeji vadnych vice

nez 0,0004 % subpixelld. Kromé toho
spolec¢nost Philips u nékterych typu

¢i kombinaci vad pixeld, které jsou
zietelngjsi nez ostatni, stanovuje jesté
vyssi standardy kvality. Tyto zasady jsou
platné na celém svete.

subpixel

cB

pixel

Pixely a subpixely

Pixel, neboli obrazovkovy bod, se sklada
ze tfi subpixell v zakladnich barvach
Cervene, zelene a modré. Kdyz je
mnoho pixell pohromadé, tvofi obraz.
Kdyz vsechny subpixely urcitého pixelu
sviti, jevi se tyto tfi subpixely spole¢né
jako jediny bily pixel. Kdyz jsou vsechny
tmave, jevi se tyto tfi subpixely jako
jeden cerny pixel. Dalsi kombinace
rozsvicenych a tmavych subpixell se
jevi jako pixely rGznych barev.

Druhy pixelovych vad

Vady pixeld a subpixelll se na obrazovce
projevuji rznymi zpusoby. Existuji dva
druhy vad pixelu a v ramci téchto druhd
je nékolik typU subpixelovych vad.

Defekty svétlych bodu

Vady jasnych tecek vypadaji jako pixely

¢i subpixely, které vzdy sviti nebo jsou
LZapnuté“. To znamena, Ze jasna tec¢ka je
subpixel, ktery je na obrazovce zietelné
vidét, pokud se na displeji zobrazuje
tmavy vzor. Vady jasnych te¢ek maji
nékolik typu.

Jeden cerveny, zeleny nebo modry
subpixel.

| ¢

Dva sounalezici subpixely:




- Cerveny + modry = flalovy
- Cerveny + zeleny = Zluty
- zeleny + modry = cyan (svétle modry)

Tri sounalezici rozsvicené subpixely
(jeden bily pixel).

€& Poznamka

Cerveny nebo modry svétly bod musi
byt o vice nez 50 procent jasné&jsi, nez
sousedni body; zeleny svéetly bod je o
30 procent jasnejsi, nez sousedni body.

Defekty tmavych bodl

Vady cernych tecek vypadaji jako pixely

Ci subpixely, ktere jsou vzdy tmave nebo
Lvypnute®. To znamena, ze tmava tecka je
subpixel, ktery je na obrazovce zfetelné
vidét, pokud se na displeji zobrazuje
svétly vzor. Jedna se o typy vad ¢ernych
tecek.
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Vzdalenost pixelovych vad

Protoze vady pixell a subpixelu
stejného typu, ktereé se vyskytuji blizko
sebe, mohou byt patrnéjsi, urcuje
spolec¢nost Philips i tolerance na
vzdalenost vad pixeld.

Tolerance vad pixelu

Aby byly splnény podminky pro opravu
¢i vymeénu kvuli vadam pixeld v zarucni
dobé, musi vady pixelll nebo subpixell
na zobrazovacim panelu TFT v displeji
Philips s plochym panelem prekra¢ovat
tolerance uvedené v nasledujicich
tabulkach.




KAZY JASNYCH BODU PRIJATELNY
POCET VAD

1trvale svitici bod 2

2 sousedni trvale svitici body 1

3 sousedni trvale svitici body (nebo 1 trvale svitici bily bod) 0

Vzdalenost mezi dvéma kazy jasnych bodd* >15mm

Celkovy pocet kazu jasnych bodU vsech typuU 2

KAZY CERNYCH BODU PRIJATELNY
POCET VAD

1 tmavy bod

3 nebo méné

2 sousedni tmaveé body

2 nebo meéné

3 sousedni tmavé body

1

Vzdalenost mezi dvéma kazy ¢ernych bodU*

>15 mm

Celkovy pocet kazl ¢ernych bodud vsech typu

3 nebo meéneé

KAZY BODU CELKEM

PRIJATELNY

Celkovy pocet kazu jasnych nebo cernych bodu vsech typu

POCET VAD
5 nebo méné

@ Poznimka
1 nebo 2 sousedni vadne body (1 barva) = 1vadny bod
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9.2 Péce o zakazniky & zaruka

Podrobné informace o zaruce a pozadavky na dodate¢nou podporu platné pro vasi
oblast najdete na webu www.philips.com/support nebo kontaktujte centrum péce o
zakazniky Philips.

Pro zaru¢ni dobu si prosim prectéte Prohlaseni o zaruce v navodu k obsluze.

Chcete-li vyuzit rozsifenou zaruku nebo rozsifit béznou zaru¢ni dobu, nase
certifikovane servisni stfedisko nabizi mimozarucni servisni balicek.

Chcete-li tuto sluzbu vyuzit, zakupte ji do 30 kalendarnich dni od zakoupeni
produktu. Sluzby v ramci rozsifené zaruky zahrnuji vyzvednuti, opravu a vraceni.
Veskeré naklady hradi uzivatel.

Pokud certifikovany servisni partner nemuze provést pozadované opravy v ramci
nabizeného balicku rozsitené zaruky, pokud mozno pro vas najdeme alternativni
feSeni v ramci zakoupené rozsifené zarucni doby.

Dalsi podrobnosti vam poskytne zastupce sluzeb pro zakazniky spolecnosti Philips
nebo mistni kontaktni stfedisko (podle ¢isla zakaznickeé péce).

Cislo centra péce o zakazniky Philips je uvedeno nize.

Mistni standardni |- Rozsifena zaruc¢ni|-  Celkova zaruc¢ni doba
zaru¢ni doba doba
Lisi se podle - +1rok . Mistni standardni zaru¢ni doba +1
regionu
+ 2 roky . Mistni standardni zaru¢ni doba +2
+ 3 roky . Mistni standardni zaru¢ni doba +3

** Je vyzadovan doklad o nakupu produktu a rozsitené zaruky.

© Poznamka

Prirucka s diilezitymi informacemi o regionalni servisni telefonni horké lince je k
dispozici na webovych strankach podpory spole¢nosti Philips.
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10.Odstranovani
problému a casté
dotazy

10.1 Odstranovani problému

Na této strance jsou uvedeny problemy,
které muze odstranit uzivatel. Pokud
problem pretrvava i po vyzkousenti
téchto reSeni, kontaktujte zastupce
sluzeb pro zakazniky spolec¢nosti Philips.

E Bézné problémy

Zadny obraz (indikator LED napajeni
nesviti)

Zkontrolujte, zda je napajeci kabel
pfipojen k elektricke zasuvce a do
zadni ¢asti monitoru.

Nejdrive zkontrolujte, zda se vypinac
na predni strané monitoru nachazi
ve VYPNUTE poloze a stisknéte jej
do ZAPNUTE polohy.

Zadny obraz (indikator LED napajeni je
bily)
Zkontrolujte, zda je zapnuty pocitac.
Zkontrolujte, zda je kabel signalu
fadné pfipojen k pocitaci.
Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
koliky na pripojovaci strané kabelu
monitoru. Pokud ano, opravte nebo
vymeénte kabel.
Pravdépodobneé je aktivovana
funkce fizeni spotieby.

Obrazovka rika

Check cable connection

Ujistéte se, zda je kabel displeje
spravné pfipojen k pocitaci. (Dalsi
informace také najdete ve Stru¢ném
navodu.)
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Zkontrolujte, zda nejsou v kabelu
displeje ohnuté koliky.

Zkontrolujte, zda je zapnuty pocitac.
Viditelné znamky koufe nebo jiskieni

Neprovadéjte zadné kroky pro
odstranovani probléemdu.

Pro zajisteni bezpecnosti ihned
odpojte monitor od zdroje napajeni.
Ihned kontaktujte zastupce sluzeb
pro zakazniky spolec¢nosti Philips.

E Problémy se zobrazenim

Obraz je rozmazany, nevyrazny nebo
prilis tmavy
Upravte kontrast a jas na obrazovce
OSD.

,Dosvit“ ,vypaleni“ nebo ,,zobrazeni
duch(“ zUstane po vypnuti napajeni.

Dlouhodobé neprerusované
zobrazeni nehybného nebo
statického obrazu muUze zpUsobit
Lvypaleni“ obrazovky, rovnéz zname
jako ,dosvit* nebo ,zobrazeni
ducht® ,Vypaleni® ,dosvit“ nebo
,Zobrazeni duchu“ je dobfe znamy
jev u technologie panelt LCD.

V mnoha pfipadech ,vypaleni®,
,dosvit“ nebo ,zobrazeni duchi*
postupné zmizi po urcité dobée
mimo provoz.

Pred ponechanim monitoru bez
dozoru vzdy aktivujte spofic
obrazovky.

Pokud bude displej LCD zobrazovat
nemeénny staticky obsah, pokazdé
aktivujte aplikaci periodickeho
obnoveni obrazovky.

Pokud neaktivujete spofi¢ obrazovky
nebo aplikaci, ktera pravidelne
obmeénuje obsah zobrazeni, muze
dojit k vaznému ,vypaleni, ,,dosvitu“
nebo ,zobrazeni duchu®, a toto
naruseni obrazu jiz nelze odstranit.



Na vyse uvedené poskozeni se
nevztahuje zaruka.

Obraz je zdeformovany. Text je nejasny
nebo rozmazany.

Nastavte rozliseni zobrazeni
pocitace na stejny rezim, v jakém se
nachazi doporucené nativni rozliseni
obrazovky monitoru.

Na obrazovce se objevuji zelené,
cervené, modré, tmavé a bilé tecky

Zbyvajici body jsou normalni
vlastnosti tekutych krystald
pouzivanych soucasnou technologii.
Dalsi podrobnosti viz pravidla pro
obrazove body.

* Svétlo indikatoru ,,napajeni“ je prilis

silné a rusi
Muzete nastavit intenzitu svétla
indikatoru ,,napajeni* v ¢asti Power
LED (Indikator LED napajeni) v ¢asti
Setup (Nastaveni) v OSD Main
Controls (Hlavni ovladaci prvky
nabidky OSD).

Potfebujete-li dalsi pomoc, vyhledejte

kontaktni informace na servis uvedené

v PFirucce s dulezitymi informacemi

a kontaktujte pracovnika oddéleni

zakaznickych sluzeb spolec¢nosti Philips.

* Funkce se lisi podle monitoru.
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10.2 Obecné casté dotazy

Ot. 1. Kdyz instaluji svUj displej, co
bych meél udélat, pokud se

na obrazovce zobrazi zprava
»Cannot display this video
mode*“ (Tento rezim videa neni

mozné zobrazit)?

Odp.: Doporucené rozliseni pro tento

monitor: 3440 x 1440.

Odpoite vsechny kabely, potom
pripojte pocitac k monitoru, ktery jste
pouzili predtim.

V nabidce Start operac¢niho systemu
Windows vyberte Settings/Control
Panel (Nastaveni/Ovladaci panely).
V okné ovladaci panely vyberte
ikonu Display (Zobrazeni). Na
panelu Display Control (Zobrazeni —
vlastnosti) vyberte kartu , Settings*
(Nastaveni). Na karté nastaveni

v poli oznac¢eném , desktop area“
(pracovni plocha) presunte posuvnik
na 3440 x 1440 obrazovych bodu.

Klepnéte na ,,Advanced Properties”
(Upresnit), nastavte polozku Refresh
Rate (Obnovovaci frekvence) na
60Hz a potom klepnéte na OK.

Restartujte pocita¢ a zopakovanim
kroku 2 a 3 ovérte, zda je pocitac
nastaven na 3440 x 1440.
Vypnéte pocitac, odpojte stary
monitor a znovu pfipojte monitor
LCD Philips.

Zapnéte displej a az poté zapnéte
pocitac.
Ot. 2: Jaka je doporucovana

obnovovaci frekvence u displeje
LCD?

Doporucena obnovovaci
frekvence u displeju LCD je 60 Hz.
V pfipadé ruseni na obrazovce je
mozneé nastavitjiazna 75 Hz a
Zjistit, jestli se tim ruseni odstrani.

Odp.:



Ot. 3:

Odp.:

Ot. 4:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

Co jsou soubory .inf a .icm? Jak
nainstalovat ovladace (.inf a
.icm)?

Jedna se o soubory ovladace
pro vas monitor. Pti prvni
instalaci monitoru mdzete byt
pozadani o ovladace (soubory
.inf a .icm). Postupujte podle
pokynU v uzivatelské pfirucce,
ovladace monitoru (soubory
.inf a .icm) budou nainstalovany
automaticky.

Jak mam upravit rozliseni?

Dostupna rozliseni ur¢uje graficka
karta/ovladac grafiky a monitor.
Pozadované rozliseni mlzete
vybrat v ¢asti Windows® Control
Panel (Ovladaci panely systému
Windows") v ¢asti ,,Display

properties” (Zobrazeni vlastnosti).

. Co kdyz se béhem nastaveni

displeje ztratim prostfednictvim
nabidky OSD?

.. Jednoduse stisknéte tlacitko

@ a potom volbou ,Setup »

,Reset’ obnovte véechna puvodni
nastaveni vyrobce.

. Je obrazovka LCD odolna proti

poskrabani?

Obecné se doporucuje
nevystavovat povrch panelu
nadmérnym uderim a chranit

jej pred ostrymi nebo tupymi
predméty. Pfi manipulaci

S monitorem nevyvijejte na
povrch panelu zadny tlak ani silu.
Mohlo by to negativné ovlivnit
vase zarucni podminky.

: Jak lze distit povrch monitoru

LCD?

Pro bézné ¢isténi pouzijte Cisty
a mékky hadfik. Pro dtkladné
¢isténi pouzijte izopropyl
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alkohol. Nepouzivejte zadna jina
rozpoustédla, jako etylalkohol,
etanol, aceton, hexan atd.

Ot. 8: Lze ménit nastaveni barev
monitoru?

Odp.: Ano, nastaveni barev mizete
zmeénit prostfednictvim nabidky
OSD podle nasledujicich krokU:

Stisknutim tlacitka ,OK" zobrazte
nabidku OSD.

Stisknutim tlac¢itka ,,Down Arrow*

(Sipka dolt) vyberte volbu ,Color*

(Barva) a stisknutim tlacitka ,OK*

prejdéte na nastaveni barev. K

dispozici jsou tfi nastaveni (viz nize).

1. Color Temperature (Barevna
teplota): Rodak, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K a 11500K.
PFi nastaveni v rozsahu 5000K
vypadaji barvy na panelu ,teplé”
s Cervenobilym barevnym
tonem, zatimco pfi nastaveni
teploty 11500K vypadaji barvy na
panelu ,studené” s modrobilym
barevnym tonem.

2. sRGB: Jedna se o standardni
nastaveni zajistujici spravnou
vymeénu barev mezi rdznymi
zarizenimi (napf. digitalnimi
fotoaparaty, displeji, tiskarnami,
skenery apod.)

3. User Define (Uzivatelske): uzivatel
si mUze zvolit vlastni nastaveni
barev upravenim cervene, zelené
a modré slozky.

© Poznamka

Mereni svétla barvy, které vyzaruje
predmeét pfi zahfivani. Toto mereni

je vyjadreno v absolutnim méritku
(Kelvinu). Nizsi teploty Kelvina, naptiklad
2004K, jsou cerveneé; vyssi teploty, jako
napfiklad 9300K, jsou modre. Neutralni
teplota je bila pri 6504K.



Ot. 9:

Odp.:

Ot. 10:

Odp.:

Oot. 11

Odp.:

Mohu pfipojit svij displej LCD

k libovolnému pocitaci PC ¢i Mac
nebo pracovni stanici?

Ano. Vsechny displeje LCD
Philips jsou zcela kompatibilni

se standardnimi po¢itaci PC ¢i
Mac a pracovnimi stanicemi.

Pro pripojeni displeje k systéemu
Mac muze byt potieba kabelovy
adapteér. Dalsi informace ziskate u
prodejce spole¢nosti Philips.

Pouzivaji displeje LCD Philips
technologii Plug-and- Play?
Ano, displeje jsou kompatibilni
s funkci Plug-and-Play

v systémech Windows 11/10

Co znamena lpéni obrazu,
vypaleni obrazu, dosvit nebo
duch v souvislosti s panely LCD?

Dlouhodobé nepferusované
zobrazeni nehybnéeho nebo
statického obrazu muze zpUsobit
Lvypaleni“ obrazovky, rovnéz
zname jako ,dosvit“ nebo
,ZObrazeni duchui® ,Vypaleni*,
Ldosvit“ nebo ,,zobrazeni duchi”
je dobre znamy jev u technologie
panell LCD. V mnoha pfipadech
Lvypaleni®, ,dosvit“ nebo
»Zobrazeni duchl“ postupné
zmizi po urcité dobé mimo
provoz.

Kdyz od displeje odchazite,
aktivuijte vzdy program
pohyblivého spofice obrazovky.
Pokud bude displej LCD
zobrazovat nemenny staticky
obsah, pokazdé aktivujte
aplikaci periodickeho obnoveni
obrazovky.

) Varovani

Pokud neaktivujete spofi¢ obrazovky
nebo aplikaci, ktera pravidelné
obmeénuje obsah zobrazeni, muze dojit
k vaznému ,vypaleni® ,dosvitu“ nebo
»Zobrazeni duchu* a toto naruseni
obrazu jiz nelze odstranit. Na vyse
uvedene poskozeni se nevztahuje
zaruka.

Ot. 12: Proc¢ se na displeji nezobrazuje
ostry text a pro¢ maji zobrazené
znaky zubaté okraje?

Displej LCD funguje nejlépe pfi
nativnim rozliseni 3440 x 1440.
Nejlepsiho zobrazeni dosahnete
pfi tomto rozliseni.

Odp.:

Ot. 13: Jak odemknout/zamknout
rychlou klavesu?

Chcete-li zamknout nabidku
OSD, stisknéte a podrzte &)/0OK
tlagitko, kdyz je monitor vypnuty
a potom stisknutim () tlacitko
zapnéte monitor. Chcete-

li odemknout nabidku OSD

- stisknéte a podrzte tlacitko

& /0K tlacitko, kdyZ je monitor
vypnuty a potom stisknutim ()
tlacitko zapnéte monitor.

Odp.:

Display controls unlocked

Display controls locked

Ot. 14: Kde najdu navod k obsluze
zminény v EDFU?

Odp.: Navod k obsluze lze stahnout na
webové strance Philips.



10.3 Casté dotazy ohledné
Multiview

Ot. 1: Lze podokno PIP zvétsit?

Odp.: Ano, v nabidce jsou 3 velikosti:
[Small] (Malé), [Middle] (Stred-
nf), [Large] (Velké). Stiskem &
otevriete nabidku OSD. Vyberte
pozadovanou volbu [PIP Size]
(Velikost PIP) z hlavni nabidky [PIP
/ PBP].

Ot. 2: Jak lze poslouchat zvuk nezavis-
le na vybraném zdroji zvuku?

Odp.: Normalneé se zdroj zvuku prepina
spolu se zdrojem hlavniho ob-
razu. Pokud chcete nastavit jiny
zdroj zvuku, mUzete stisknutim
& otevirit nabidku OSD. Vyber-
te pozadovanou volbu [Audio
Source] (Zdroj zvuku) z hlavceni
nabidky [Audio] (Zvuk).

Pozor na to, ze pfi piistim zapnuti
monitoru bude vybran vycho-

zi zdroj zvuku, ktery jste vybrali
minule. Pokud jej chcete opét
zmenit, musite znovu proveést
vyse uvedeny postup vybéru pre-
ferovaného zdroje zvuku, ktery
se poté stane novym ,vychozim*
rezimem.

Ot. 3: Pro¢ po aktivaci PIP/PBP blikaji
dil¢i okna.

Odp.: Protoze zdroj videa dil¢ich oken
ma ¢asovani prokladu (i-timing).
Prosim zménte zdroj signalu dil-
¢iho okna na progresivni ¢asovani
(P-timing).
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