i’iyama ProLite T2254MSC-B2AG

TOUCHSCREENS

21,5" monitor dotykowy IPS z
technologia Optical Bonded
PCAP (10pkt), z powtoka
antyodblaskowa, obstuga
aktywnego rysika (MPP 2.0) oraz
bezramkowa konstrukcja edge-
to-edge

ProLite T2254MSC-B2AG to 21,5” monitor dotykowy Full
HD, stworzony z myslg o wyjatkowych doswiadczeniach
ﬁyama Prolite interaktywnych. Wyposazony w intuicyjng, 10-punktowg

T2254MsC

technologie dotykowg PCAP z Optical Bonding, zapewnia

precyzyjng obstuge przy minimalnych odblaskach oraz

ochrone przed wilgocig i kondensacjg. Obstuga

25 TQ\:LC“ mé]m MB x aktywnego rysika (MPP 2.0) umozliwia naturalne pisanie i
— rysowanie z czutoscig na nacisk i nachylenie, jak

dtugopisem po papierze.

Zywe kolory matrycy IPS gwarantujg wyrazny, naturalny
obraz pod kazdym katem. Nowoczesna konstrukcja ze
szktem od krawedzi do krawedzi, powtokg antyodblaskowg
i tatwym czyszczeniem sprawdzi sie w intensywnie
uzytkowanych przestrzeniach, takich jak handel,
hotelarstwo, stuzba zdrowia czy miejsca publiczne. Dzigki
ergonomicznej regulacji, systemowi zarzgdzania kablami,
wbudowanemu audio i bogatym opcjom tacznosci (HDMI,
DisplayPort, hub USB 3.2), to doskonate rozwigzanie dla
systemow POS, kioskéw samoobstugowych i cyfrowej
komunikacji wizualne;j.
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—— WLASCIWOSCI

Ergonomia i porzadek w Wbudowana obstuga

jednym rysika MPP 2.0 — jak
Regulowany podwdjny zawias pozwala pisanie pi()rem po papierze

dostosowac ekran do wtasnych potrzeb, a
zintegrowane prowadzenie kabli sprawia, ze
przestrzen robocza pozostaje czysta i
uporzadkowana.

Dzieki zintegrowanemu wsparciu dla MPP 2.0
mozesz cieszy¢ sie ptynnym doswiadczeniem
pisania. Czuto$¢ na nacisk i nachylenie
umozliwiajg precyzyjne pisanie, rysowanie i
notowanie w sposo6b naturalny i intuicyjny.

NABE

RESTAURANT

Zywe kolory i szerokie katy Ptynna interakcja i solidna

widzenia ochrona

Gwarancja doskonatej widocznosci z kazdej Dzieki intuicyjnej technologii dotykowej PCAP i
pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spdjne zastosowaniu InCell PCAP, ekran zapewnia
kolory i szerokie katy widzenia, idealne dla ptynna, responsywng obstuge przy
dynamicznych przestrzeni handlowych i zredukowanych odblaskach, a jednoczes$nie jest
komercyjnych. odporny na wilgo¢ i skraplanie sie pary wodne;.

Swietnie sprawdza sie w miejscach o duzym
natezeniu uzytkowania.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad Edge to edge glass

Przekatna 21.5", 54.6cm
Panel IPS LED, powierzchniowa powtoka AG

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
fizyczna

Format obrazu 16:9
Jasnos¢ 300 cd/m?
Kontrast statyczny 1300:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG) 4ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
Kolory 16.7min 8bit

Synchronizacja 30 - 120kHz
pozioma

Powierzchnia robocza 476 x 268mm, 18.7 x 10.5"
szer. X Wys.

Plamka 0.082mm

Obudowa czarna, matowa

@ DOTYK

Technologia optical bonding PCAP
dotykowa

Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokladnos¢ dotyku  +- 2mm
Dotyk wykonywany palcem, w rekawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy USB

Obstugiwane systemy Wszystkie monitory iiyama sa Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux.
operacyjne Szczegdty odnos$nie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory dotykowe znajduja
sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

Funkcja "palm tak
rejection”

@ INTERFEJSY / Zt ACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia HDMI x1
sygnatu DisplayPort x1

Wyjscia audio  Mini jack x1
Wbudowane gtosniki 2 x 2W

HDCP tak

USB HUB  x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

@ WEASCIWOSCI

23.04.2026 09:02:49



Ekstra

Tryb kiosk
Twardos¢ szkla

Blokada przyciskow
OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry
regulowane

Redukcja
niebieskiego swiatta

Flicker free

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Regulacja wysokosci
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania
kablami

MTBF

Optical Bonding PCAP, powtoka przeciwodblaskowa, obstuga MPP2.0, certyfikacja
TCO10 & EPEAT

tak

7H

tak

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Joystick/Przycisk zasilania - Zasilanie/Menu, W gére/Wyboér wejscia, W dét, W
lewo/Eco/i-Syle color/Redukcja niebieskiego $wiatta, W prawo/Gto$nos¢

regulacje obrazu (jasno$¢, kontrast, eco, ACR, OD, technologia X-Res, black tuner),
ustawienia koloréw (6-osiowy, i-Style coulour, redukcja niebieskiego $wiatta, gamma,
zakres RGB, temperatura koloréw), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa,

rotacja OSD, wygaszenie, tto, DDC/CI, informacje o wys$wietlaczu), jezyk, rézne (ostros¢,

regulacje trybu wideo, logo startowe, dioda zasilania, tadowanie USB), wybér wejscia,

ustawienia audio (gtosnosc¢, wyciszenie dzwieku), przywr6é

tak

tak

DDC2B

pozioma, face-up
112mm

90° w gére; 5° w dét
100 x 100mm

tak

50000 godzin (wytaczajac podswietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje
Pozostate

Ostona na kable

zasilajacy, USB, HDMI
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Srubokret

tak

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz

15W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ
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Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

EPEAT Silver

REACH SVHC

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

D

EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych
Srodowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, ze produkt spetnia wszystkie wymogi
obowigzkowe i przynajmniej 50% wymogdw opcjonalnych. Certyfikat jest wazny tylko po
zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzi¢ stan rejestracji w swoim
panstwie, wejdz na strone www.epeat.net.

powyzej 0.1% otowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. X wys. x gi.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gh.

Waga (bez pudta)
Waga (bez stopy)
Waga (z puditem)

Kod EAN

489 x 355 x 241mm

570 x 367 x 151mm

4.9kg
2.9kg
7.6kg

4948570125715

m EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Energy efficiency
class (Regulation
(EU) 2017/1369)

D

23.04.2026 09:02:49



—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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