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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia
® UWAGA: UWAGA wskazuje wazne informacje, ktére pomagajg w lepszym wykorzystaniu produktu.
/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na potencjalne uszkodzenie sprzetu lub utrate danych i informuje, jak uniknaé¢

problemu.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE wskazuje na mozliwo$é uszkodzenia mienia, obrazen ciata lub $mierci.

Copyright © 2025 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe sg znakami towarowymi firmy
Dell Inc. lub jej spotek zaleznych. Inne znaki towarowe moga naleze¢ do ich odpowiednich wiascicieli.
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Instrukcje bezpieczenstwa

Stosuj ponizsze zasady bezpieczenstwa, aby ochroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem i zapewnic¢ wtasne bezpieczenstwo.
Jezeli nie zaznaczono inaczej, w kazdej procedurze opisanej w tym dokumencie zatozono, ze uzytkownik przeczytat zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa dostarczone razem z monitorem.

® UWAGA: Przed uzyciem monitora przeczytaj informacje dotyczace bezpieczenstwa dotgczone do monitora i nadrukowane na
urzadzeniu. Przechowuj dokumentacje w bezpiecznym miejscu, aby z niej skorzystaé w przysztosci.

/\ OSTRZEZENIE: Uzycie elementow sterujacych, regulacji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentacji moze
skutkowac narazeniem na porazenie pradem, zagrozenia elektryczne i/lub zagrozenia mechaniczne.

A\ PRZESTROGA: Diugoterminowym skutkiem stuchania dzwieku o duzej gtosnosci przez stuchawki (z monitora, do ktérego sa
podtaczone) moze by¢ uszkodzenie stuchu.

e Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postepuj z nim ostroznie. Ekran jest kruchy i moze sie uszkodzi¢ po upuszczeniu lub
uderzeniu ostrym przedmiotem.

e Upewnij sig, ze monitor ma odpowiednig klase elektryczng do pracy z zasilaniem prgdem przemiennym dostepnym w miejscu,
gdzie sie znajdujesz.

e Trzymaj monitor w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorgco moze mie¢ szkodliwy wptyw na ciekty krysztat
wyswietlacza.

e Podtgcz przewdd zasilajgcy monitora do mozliwie bliskiego i tatwo dostepnego gniazda sciennego.
e Nie ustawiaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni ani w poblizu wody.

e Nie narazaj monitora na silne wibracje ani na mocne uderzenia. Na przyktad nie wktadaj monitora do bagaznika samochodowego.

e  Odtgcz monitor, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres.
e Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, nie probuj zdejmowac zadnej ostony ani dotykac¢ wnetrza monitora.

e  Przeczytaj uwaznie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzystac z niego w przysztosci. Postepuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami i ostrzezeniami umieszczonymi na produkcie.

e Niektore monitory mozna zamocowac na scianie przy uzyciu uchwytu VESA, sprzedawanego oddzielnie. Upewnij sie, ze uzywasz

prawidtowych specyfikacji VESA, jak wspomniano w sekcji dotyczgcej montazu na scianie w Podreczniku uzytkownika.

Informacje na temat instrukcji bezpieczenstwa mozna znalez¢ w dokumencie Safety, Environmental, and Regulatory Inforrmation
(SERJ), ktory jest dostarczany z monitorem.

Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, zamknij wszystkie uruchomione programy.

2. Wytgcz monitor.

3. 0Odtgcz monitor i wszystkie potgczone z nim urzadzenia od gniazd elektrycznych.

4. (Odfacz od monitora wszystkie podtgczone urzadzenia sieciowe i peryferyjne takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujgca.

A PRZESTROGA: Aby odtaczy¢ kabel sieciowy, najpierw odtacz kabel od monitora, a nastepnie odtacz kabel od urzadzenia
sieciowego.

5.  Wyjmij, jesli sg wtozone, karte multimedialng i dysk optyczny z monitora.

Po pracy wewnatrz monitora

/\ PRZESTROGA: Pozostawienie luznych lub nieprawidtowo dokreconych srub wewnatrz monitora moze spowodowac jego
powazne uszkodzenie.

Kroki

1. Wymien wszystkie sruby i upewnij sie, ze wewngtrz monitora nie pozostaty zadne sruby.

2. Podtgcz wszelkie zewnetrzne urzgdzenia, urzadzenia peryferyjne lub kable, ktére odtgczytes przed rozpoczeciem pracy
wewnatrz monitora.

3.  Wymien wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne czesci, ktére zostaty wyjete przed rozpoczeciem pracy wewnatrz
monitora.

Podtgcz monitor i podtgczone do niego urzadzenia do gniazd elektrycznych.
5. Witacz monitor.

4 Instrukcje bezpieczenstwa



Demontaz i ponowny montaz

A\ PRZESTROGA: Informacje zawarte w tej sekcji sa przeznaczone dla autoryzowanych technikow serwisowych w regionie
EMEA. Firma Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym
serwisowaniem nie beda objete gwarancja.

Zalecane narzedzia

e  Srubokret krzyzakowy #00
e  Srubokret krzyzakowy #2
e  Plastikowy rysik

Lista srub

: Podczas usuwania srub z elementu zalecamy zapamietanie typu sruby, liczby srub oraz odtozenie ich do pudetka do
®UWAGAPd iasrub z el | i i Sruby, liczby srub dfozenieich d detka d
przechowywania srub. Dzieki temu podczas wymiany elementu dostepna bedzie odpowiednia liczba srub stosownego typu.

@ UWAGA: Niektore komputery majg powierzchnie magnetyczne. Upewnij sig, ze sruby nie sg przymocowane do takich
powierzchni podczas wymiany komponentu.

® UWAGA: Kolor $rub moze sie rozni¢ w zaleznosci od zamowionej konfiguracji.

Tabela 1. Lista $rub.

Element Typ Sruby Liczba Wyglad sruby
Pokrywa tylna VESA M4x10 4 ‘%
Piyta interfejsu M3x6 4 %’J/
Ptyta zasilania M3x6 3 %’1
Uziemienie ptyty zasilania M4x9 1 ?
Rama wewnetrzna M3x4 17 ?
Stelaz montazowy M3x3 2 ?
Klawiatura T3x6 2 ?
Ptyta QAP T3x6 2 ?
Plyta LED T2x3 L ¢

Demontaz i ponowny montaz



Stojak

Usuwanie stojaka

Wymagania wstepne
1. Postepuj zgodnie z procedurg w Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Kroki
1. Nacisnij przycisk zwalniajacy i przechyl podstawe w gore, az zostanie oddzielona od gtowicy monitora.

2. Otworz uchwyt $ruby w dolnej czesci podstawy, a nastepnie poluzuj rube, obracajac jg w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.

Zdejmij kolumne z podstawy.

Odchyl pokrywe VESA do tytu, tak aby znajdowata sie w jednej ptaszczyZnie ze Srubg radetkowana, umozliwiajac jej tatwe
poluzowanie.

5. Otworz uchwyt sruby z przodu pokrywy VESA, a nastepnie poluzuj srube, obracajgc jg w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.

6. Zdejmij ostone VESA z kolumny podstawy.

llustracja 1. Usuwanie stojaka
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llustracja 2. Usuwanie stojaka
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Instalowanie stojaka

Kroki
1. Wyrdwnaj i umiesc pokrywe VESA na kolumnie podstawy. Catkowicie wsun bloki VESA do gniazda kolumny podstawy.
2. Odchyl pokrywe VESA do tytu, tak aby znajdowata sie w jednej ptaszczyznie ze srubg radetkowang w celu utatwienia

dokrecania.
3. Otwodrz uchwyt sruby z przodu pokrywy VESA i obré¢ go w prawo, aby zabezpieczy¢ zespdt zawiasu.
4. Zamknij uchwyt Sruby z przodu pokrywy VESA.
5. Wyroéwnaj kolumne podstawy z ptytg podstawy i umiesc jg na niej.
6. Otworz uchwyt sruby w dolnej czesci podstawy, a nastepnie obré¢ srube zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby

przymocowac kolumne podstawy do ptyty podstawy.

Zamknij uchwyt srubowy w dolnej czesci podstawy.

Przymocuj stojak do monitora.

5 ‘
\
llustracja 3. Instalowanie stojaka
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llustracja 4. Instalowanie stojaka

Demontaz i ponowny montaz



-

i

llustracja 5. Instalowanie stojaka

Nastepne etapy

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.
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Pokrywa tylna

Usuwanie pokrywy tylnej

Wymagania wstepne
1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

2. Zdejmij stojak.

Kroki
1.  Wykre¢ cztery sruby (M4x10) mocujgce pokrywe tylng do stelazu montazowego.
2. Podwaz pokrywe tylng, zaczynajgc od gornej krawedzi monitora.

3. Podnies i przytrzymaj pokrywe tylng, zdejmij boczng folie mylarowa ze stelazu, odtacz kabel klawiatury od ztgcza na ptycie
interfejsu.

4. Zdejmij pokrywe tylng z monitora.

|

4x
M4x10

llustracja 6. Usuwanie pokrywy tylnej
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llustracja 7. Usuwanie pokrywy tylnej



Instalowanie pokrywy tylnej

Kroki
1. Podnies pokrywe tylng nad stelaz, podtacz kabel klawiatury do ztgcza na ptycie interfejsu i przymocuj boczng folie mylarowa do
stelazu.

2. Umiesc¢ i zatrzasnij pokrywe tylng na miejscu na stelazu montazowym.

® UWAGA: Dopasuj otwory na sruby w pokrywie tylnej do otwordw na sruby na stelazu montazowym przed wywarciem
tagodnego nacisku na pokrywe tylna.

3. Wkre¢ cztery sruby (M4x10), aby przymocowac pokrywe tylng do monitora.

llustracja 8. Instalowanie pokrywy tylnej

Demontaz i ponowny montaz

13



4x
M4x10

llustracja 9. Instalowanie pokrywy tylnej

Nastepne etapy
1. Zainstaluj stojak.

2. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewngtrz monitora.
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Plyta przyciskow

Usuwanie ptyty przyciskow

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Wykre¢ dwie Sruby (T3x6) mocujgce ptyte przyciskéw do pokrywy tylnej.

1.

2. Zdejmij stojak.

3. Zdejmij pokrywe tylna.

Kroki

1. Odklej tasme z pokrywy tylnej.

2

3. Oderwij kabel klawiatury od pokrywy tylne;j.
4. Wyjmij ptyte przyciskow z pokrywy tylnej.

llustracja 10. Usuwanie ptyty przyciskow

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 11. Usuwanie ptyty przyciskow
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Instalowanie ptytki klawiatury

Kroki

1.

2
3.
4

Wyréwnaj i umies¢ ptyte przyciskdw na pokrywie tylnej.

Wkre¢ dwie sruby (T3x6), aby przymocowac ptyte przyciskow do pokrywy tylnej.
Przymocuj kabel ptyty do pokrywy tylinej.

Przyklej tasme do kabla klawiatury.

llustracja 12. Instalowanie ptytki klawiatury

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 13. Instalowanie ptytki klawiatury
Nastepne etapy

1. Zainstaluj pokrywe tylna.
2. Zainstaluj stojak.

3. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz



Gtosniki
Usuwanie gtosnikow

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.
4. Zdejmij ptyte przyciskow.

Kroki
1. Odfacz kabel gtosnika od ztgcza na ptycie interfejsu.
2. (Odtgcz kabel gtosnikowy od zaciskéw kablowych na srodkowej ramce wyswietlacza.

3. 0dftacz gtosniki od srodkowej ramki wyswietlacza.

Demontaz i ponowny montaz



Snikow

llustracja 15. Usuwanie gto

Demontaz i ponowny montaz
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Instalowanie gtosnikow

Kroki
1. Wyrdwnaj i umiesc gtosniki na srodkowej ramce wyswietlacza.
2. Poprowadz kabel gtosnikowy przez zaciski kablowe na srodkowej ramce wyswietlacza.

3. Podfgcz kabel gtosnika do ztgcza na ptycie interfejsu.

llustracja 16. Instalowanie gtosnikéw

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 17. Instalowanie gto$nikow

Nastepne etapy

1. Zainstaluj ptyte przyciskow.

2. Zainstaluj pokrywe tylna.

3. Zainstaluj stojak.

4. Postepujzgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.
22 Demontaz i ponowny montaz



Plyta QAP

Usuwanie ptyty QAP

Wymagania wstepne

1.

a > N

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.
Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij gtosniki.

Kroki

N o g s~ e Dd -

Odklej tasme od ztgcza na ptycie interfejsu.

Odtgcz kabel QAP od ztgcza na ptycie interfejsu.

Wyjmij modut QAP ze srodkowej ramki wyswietlacza.

Zdejmij pokrywe tylng QAP z modutu QAP.

Wykre¢ dwie $ruby (T3x6) mocujace ptyte QAP do modutu QAP.

Podnies ptyte QAP z modutu QAP.
Odtacz kabel QAP od ztgcza na ptycie QAP.

llustracja 18. Usuwanie plyty QAP

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 19. Usuwanie ptyty QAP
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2X
T3x6

llustracja 20. Usuwanie ptyty QAP

Demontaz i ponowny montaz
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Instalacja ptyty QAP

Kroki

N o g s~ Db~

26

Podtacz kabel QAP do ztgcza na karcie QAP.

Wyréwnaj i umies¢ ptytke QAP na module QAP.

Wkre¢ dwie $ruby (T3x6), aby przymocowac ptyte QAP do modutu QAP.
Przymocuj pokrywe tylng QAP do modutu QAP.

Podtgcz modut QAP do srodkowej ramki wyswietlacza.

Podtacz kabel QAP do ztgcza na ptycie interfejsu.

Przyklej tasme do ztgcza na ptycie interfejsu.

2X
T3x6

llustracja 21. Instalacja ptyty QAP
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llustracja 23. Instalacja ptyty QAP

Nastepne etapy

1. Zainstaluj gtosniki.

2. Zainstaluj ptyte przyciskow.

3. Zainstaluj pokrywe tylna.

4. Zainstaluj stojak.

5. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

28
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Stelaz montazowy

Usuwanie stelaza montazowego

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.
Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte QAP.

IO e

Kroki
Odtgcz kabel LED od ztgcza na ptycie interfejsu.
Odtacz kabel paska swietlnego od ztgcza na panelu wyswietlacza.
Zdejmij cztery folie aluminiowe z panelu wyswietlacza i zespotu obudowy.

1
2
3
4. Wykre¢ dwie sruby (M3x3) mocujgce stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.
5. 0Odfacz kable LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.

6

Zdejmij zespot obudowy z panelu wyswietlacza.

llustracja 24. Usuwanie stelaza montazowego

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 25. Usuwanie stelaza montazowego



llustracja 26. Usuwanie stelaza montazowego
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Instalowanie stelaza montazowego

Kroki

1.

o o~ w N

32

Umiesc stelaz montazowy na panelu wyswietlacza.

® UWAGA: Dopasuj zebro poprzeczne na srodkowej ramie wyswietlacza do otwordéw w stelazu montazowym.
Podtacz kable LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

Wkre¢ dwie $ruby (M3x3), aby przymocowac stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.

Przyklej cztery folie aluminiowe do stelaza montazowego i panelu wyswietlacza.

Podtacz przewdd panelu swietlnego do ztgcza na panelu wyswietlacza.

Podtgcz kabel LED do ztgcza na ptycie interfejsu.

llustracja 27. Instalowanie stelaza montazowego
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llustracja 28. Instalowanie stelaza montazowego

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 29. Instalowanie stelaza montazowego

Nastepne etapy

Zainstaluj ptyte QAP.
Zainstaluj gtosniki.
Zainstaluj ptyte przyciskow.

Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj stojak.

o ok w DN~

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

34 Demontaz i ponowny montaz



Plyta zasilania

Usuwanie ptyty zasilania

Wymagania wstepne

N o g s~ woDd -

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.
Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte QAP.

Zdejmij stelaz montazowy.

Kroki

1.

a > N

Zdejmij folie mylarowa z ptyty zasilania.

Wykre¢ siedem $rub (M3x6) mocujgcych ptyte interfejsu i ptyte zasilania do stelaza montazowego.
Wykre¢ srube (M4x9) mocujaca ptyte zasilajaca do stelaza montazowego.

Podnies ptyte interfejsu i ptyte zasilania ze stelaza montazowego.

Odtacz przewdd zasilajgey od ztgcza na ptycie interfejsu.

llustracja 30. Usuwanie plyty zasilania

Demontaz i ponowny montaz
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llustracja 31. Usuwanie ptyty zasilania



llustracja 32. Usuwanie ptyty zasilania

Demontaz i ponowny montaz
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Instalowanie plyty zasilania

Kroki

1. Podiacz przewdd zasilajgcy do ztgcza na ptycie interfejsu.

Wyrdwnaj i umiesc ptyte interfejsu i ptyte zasilania na stelazu montazowym.

Wkre¢ siedem $rub (M3x6), aby przymocowac ptyte interfejsu i ptyte zasilania do stelaza montazowego.

Wkre¢ srube (M4x9), aby przymocowac ptyte zasilania do stelaza montazowego.

a > N

Przymocuj folie mylarowg do stelaza montazowego, aby zakry¢ ptyte zasilania.

llustracja 33. Instalowanie plyty zasilania
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llustracja 34. Instalowanie plyty zasilania
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Nastepne etapy

Zainstaluj stelaz montazowy.
Zainstaluj ptyte QAP.
Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przyciskow.

Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj stojak.

N o g s~ Db~

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.
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Plyta interfejsu

Usuwanie ptlyty interfejsu

Wymagania wstepne
Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.
Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte QAP.

Zdejmij stelaz montazowy.
Zdejmij ptyte zasilania.

© N o a bk w D=

Kroki
1. Odtacz kable LVDS od ztgcza na ptycie interfejsu.

2. (Odtgcz kabel paska swietlnego od ztgcza na ptycie interfejsu.

llustracja 35. Usuwanie plyty interfejsu

Demontaz i ponowny montaz

41



Instalowanie ptyty interfejsu

Kroki
1. Podiacz kabel paska swietlnego do ztgcza na ptycie interfejsu.

2. Podtgcz kable LVDS do ztgcza na ptycie interfejsu.

llustracja 36. Instalowanie ptyty interfejsu

Nastepne etapy

Zainstaluj ptyte zasilania.
Zainstaluj stelaz montazowy.
Zainstaluj ptyte QAP.
Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przyciskow.

Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj stojak.

© N o a ks w DN~

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.
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ptyta LED

Usuwanie ptyty LED

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylna.
Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij gtosniki.

Zdejmij ptyte QAP.

Zdejmij stelaz montazowy.
Zdejmij ptyte zasilania.
Zdejmij ptytke interfejsu.

W e NSO~

Kroki
Wykre¢ 17 $rub (M3x4) mocujacych rame wewnetrzng wyswietlacza do panelu wyswietlacza.
Zdejmij rame wewnetrzng z panelu wyswietlacza.
Zdejmij folie mylarowg z ramy wewnetrznej, ktéra zakrywa ptyte LED.

1
2
3
4. Wykre¢ $rube (T2x3) mocujaca ptyte LED do ramy wewnetrznej wyswietlacza.
5. 0Odklej kabel LED od ramy wewnetrznej wyswietlacza.

6

Wyjmij ptyte LED z ramy wewnetrznej wyswietlacza.

llustracja 37. Usuwanie ptyty LED

Demontaz i ponowny montaz

43



llustracja 38. Usuwanie ptyty LED
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llustracja 39. Usuwanie ptyty LED
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Instalowanie ptyty LED

Kroki

o o~ 0w D~

46

Wyréwnaj i umies¢ ptyte LED na ramie wewnetrznej wyswietlacza.

Wkre¢ srube (T2x3), aby przymocowac ptyte LED do ramy wewnetrznej wyswietlacza.
Przymocuj przewod LED do ramy wewnetrznej wyswietlacza.

Przyklej folie mylarowa, aby zakry¢ ptyte LED.

Wyréwnaj i umies¢ rame wewnetrzng wyswietlacza na panelu wyswietlacza.

Wkre¢ 17 srub (M3x4), aby przymocowac rame wewnetrzng wyswietlacza do panelu wyswietlacza.

o
0-Ar6 ™4 0253
az6re6LrI 4

llustracja 40. Instalowanie ptyty LED
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llustracja 41. Instalowanie ptyty LED

Nastepne etapy

Instalowanie ptyty interfejsu.
Zainstaluj ptyte zasilania.
Zainstaluj stelaz montazowy.
Zainstaluj ptyte QAP.
Zainstaluj gtosniki.

Zainstaluj ptyte przyciskow.

Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj stojak.

W e NSO~ WDdN-

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.
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Kontakt z firmg Dell

Aby skontaktowac sie z firmg Dell w sprawach dotyczacych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta,
zobacz Kontakt z pomoca techniczng w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

® UWAGA: Dostepnosc zalezy od kraju i produktu, a niektére ustugi moga by¢ niedostepne w danym kraju.

0 UWAGA: Jesli nie masz aktywnego potgczenia internetowego, mozesz znalez¢é informacje kontaktowe na fakturze zakupuy, liscie
przewozowym, rachunku lub w katalogu produktéw Dell.
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https://www.dell.com/contactdell

Historia zmian

Ponizsza tabela przedstawia historie zmian tego dokumentu:

Tabela 2. Historia zmian.

Rewizja Data Opis
A0O sierpien 2025 Oryginalna data publikacji
A0 wrzesien 2025 Zaktualizowano czcionki oraz wszystkie elementy ilustracji i hipertgcza, aby spetniaty

wytyczne dotyczace zgodnosci z zasadami dostepnosci.
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