ﬁyama ProLite TW1023ASC-B3P

TOUCHSCREENS

10.1" PCAP 10pt dotykovy
pocita¢ s Androidem, technologii
PoE a iiSignage?

ProLite TW1023AS-B3P je chytry a intuitivni 10.1"
dotykovy panelovy pocita¢, navrzeny pro prostfedi s
vysokou navstévnosti, jako jsou zasedaci mistnosti,
informacni centra nebo prostory pro hosty. Jeho 10bodova
ﬁ’yama Prolie dotykové technologie PCAP zajituje plynulou a pfesnou
Tzesgsa interakci. Je vybaven operaénim systémem Android 13 a
vykonnym hardwarem, coz umoznuje snadnou instalaci
aplikaci pfimo na zafizeni — je to tedy feSeni typu ,vSe v
jednom*. Diky technologii Power over Ethernet (PoE) jsou
10° TOUCH # POE napéjeni i data pfenasena jedinym kabelem, coz
== = zjednodusuje instalaci a snizuje pocet dalSich kabelu.

Diky vestavénému mikrofonu a reproduktorim poskytuje
TW1023AS-B3P plynulou a moderni interakci v jakémkoli
inteligentnim prostoru. Navic se snadno integruje s
iiSignage?, systémem pro spravu obsahu (CMS)
spolecnosti iiyama, ktery vam poskytuje plnou kontrolu
nad vasimi zpravami a reklamou, a to v horizontélni i
vertikalni poloze a v poloze licem nahoru.
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https://iiyama.com/cz_cs/iisignage2

—— VLASTNOSTI

Pripojeni Operacni systém Android
Konektor RJ45 (LAN) podporujici technologii Diky operaénimu systému Android miZete
Power over Ethernet (POE) umoznuje snadno pfizpUsobit displej svym potiebam
poskytovat datové pfipojeni i napajeni jedinym instalaci aplikaci pfimo na néj.

kabelem, coz zjednodusuje instalaci v
oblastech, kde by mnoho kabelli naruSovalo
zivotni prostfedi.
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Vestavéna webova kamera, - iiSignage? je nase platforma pro spravu

. obsahu digitalnich napisu, ktera umoznuje
mlkrOfon a reprOdUktory snadno zobrazovat a ovladat obsah a
bezpecné spravovat displeje. Systém pro
spravu obsahu (CMS) vam poskytuje Gplnou
kontrolu nad zobrazovanim zprav a reklam
dalkové a bezpecné.

Diky tomu je obrazovka idealnim feSenim pro
polo- nebo pIné automatizovana feseni
recepce, ktera umoznuji firmam sledovat a fidit
navstévniky na recepci, aniz by ohrozovaly
bezpenost zaméstnancu, navstévniku a
majetku firmy.
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—— SPECIFICATION

@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design Edge to edge glass
Uhlopti¢ka monitoru  10.1", 25.5cm
Panel IPS
Nativni rozliseni 1280 x 800 (1 megapixel HD)
Format obrazu 16:10
Jas 450 cd/m?
Jas 385 cd/m? kromé dotekového panelu
Propustnost svétla 86%
Kontrast 1000:1 kromé dotekového panelu
Cas rekace (GTG) 25ms
Uhel sledovani horizontalni/vertikalni: 160°/160°, na parvo/na lefo: 80°/80°, nahoru/dolt: 80°/80°
Barevna podpora 16.7min 8bit
Arbeitsfliche Hx B  216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Velikost bodii  0.1692mm

Barva ramecku cernda, matna

@ DOTYK

Touchscreen projective capacitive
Technologie

Touchpunkte 10
Metoda dotyku prst, rukavice (latex),

Touch interface USB
@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Audio input  Mini jack x1

Digitalni vystupni  HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
porty

Audio Out  Reproduktory 2 x 1.5W

USB ports x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with
0TG)

RJ45 (LAN) x1 (PoE - [EEE802.3 at/Max. 30W)

Microphone x1

@ VLASTNOSTI

Integrovany software  Android 13
CPU Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
GPU Mali G52

Storage 32GB eMMC
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Memory 4GB LPDDR4X
WiFi IEEE802.11a//b/g/n/ac
Bluetooth 5.2

Extra automatické otaCeni, webova kamera (5 megapixelll), mikrofon, slot na kartu SD,
povrchova Gprava proti otiskim prstu

Kiosk Mode ano
Max. provozni doba 24/7
Tloustka skla 1.25mm
Tvrdost skla 6H

Zamek klaves OSD ano

@ OBECNE

Kontrolni tlacitka Napdjeni, domov, jas +, jas -, hlasitost +, hlasitost -

Applications uzaméeni aplikaci, sprava ¢asu restartu, sprava zapnuti/vypnuti, kalkulacka, kalendar,
Chrome, budik/hodiny/¢asovac/stopky, sprava soubort a slozek, organizace alb, Gmail,
Google, iiSignage?, prehravani zvukovych soubor(i, Obchod Play, systémové predvolby,
diktafon, pfehravani video soubor(

Flicker Free LED ano
@ MECHANICKE CASTI

Orientace horizontalni, vertikalni, face-up

Systém spravy kabeli ano
@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely napdjeci (2.5m)
Prirucky uzivatelsky manudl, instrukce bezpecnosti
Ostatni  AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)

Kryt kabeli ano
@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:  externi
Napajeni DC 12V

Odbér energie:  18W typisch, 0.5W odpocinek, 0.3W vypnuty
@ UDRZITELNOST

Pfedpisy CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC nad 0.1% olova
m ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku § x 255 x 172 x 30.5mm
VxD
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Rozmeéry baleni S x V
xD

Objem palety

Rozmér palety S x V x
D

Vaha (bez baleni)
Vaha (s balenim)

EAN code

398 x 223 x 68mm

256pcs

1000 x 1200 x 2150mm

0.8kg
1.36kg

4948570126927
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—— GALERIE
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V8echny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splfiuji normu ISO-9241-
307:2008 v oblasti poctu vadnych pixeld. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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