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Panel 27” IPS QHD z waska
ramka z 4 stron, klasa
energetyczna B

Model ProLite X2792QSU to monitor QHD o przekatnej
ekranu 27” — idealne rozwigzanie dla profesjonalistéw,
ktérzy potrzebuja wiecej przestrzeni na ekranie,

iiya m a Polite precyzyjnej jakosci obrazu i zréwnowazonych produktow.
X2792Q5U

Pakowany bez uzycia tworzyw sztucznych i wykonany w
85% z materiatow recyklingowanych spetnia wymagania
norm TCO Certification i EPEAT® Silver.

27" IPS ()] 7 Rozdzielczo$é 2560 x 1440 zapewnia az o 77% wiecej
spsom oMM SUMBEE BN przestrzeni roboczej niz Full HD, co utatwia prace w wielu
oknach jednoczesnie i pozwala zobaczy¢ wigcej
szczego6tow bez ciggtego przewijania.

Matryca IPS gwarantuje wyjatkowa ostro$¢ obrazu, zywe
kolory i szerokie katy widzenia, a nowoczesna,
bezramkowa konstrukcja sprzyja skupieniu i estetyce
stanowiska pracy. Monitor spetnia wymagania
certyfikatow Eye Safe i Eye Comfort, dbajgc o komfort i
zdrowie Twoich oczu.
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—— WLASCIWOSCI

Dziekujemy

Dziekujemy za dokonanie $wiadomego wyboru
produktu, ktéry stanowi krok w strone bardziej
zrbwnowazonej przysztosci. Aby to osiggnag,
zrezygnowalidmy z uzycia plastiku do
pakowania naszego produktu, a sama obudowa
sktada sie w 85% z materiatébw pochodzacych z
recyklingu. Wszystkie elementy opakowania
w100% nadajg sie do petnego procesu
recyklingu.

¢y @

Lepszy wybor -
certyfikowany

Ten produkt spetnia 100% kryteriow certyfikaciji
TCO, najbardziej wszechstronnego na $wiecie
certyfikatu zréwnowazonego rozwoju dla
produktéw IT. Spetnia rowniez kryteria EPEAT®
Silver obejmujgace zaréwno ocene
odpowiedzialnosci srodowiskowej, jak i
spotecznej, okreslone przez EPEAT® -
najwazniejsze na $wiecie oznakowanie
ekologiczne dla elektroniki. Podobnie jak kazdy
sprzet elektroniczny sprzedawany w UE, jest on
zgodny z dyrektywg 2002/95/WE (RoHS 1) w
sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji. Jednakze, chociaz
dyrektywa zezwala na uzycie do 0,1% rteci, ten
produkt jest w 100% wolny od rteci.

Ogranicz zuzycie energii
elektrycznej, utrzymaj
wydajnos¢ obrazu

W poréwnaniu z monitorem klasy energetycznej
E o tym samym rozmiarze, monitor iiyama z
etykietg B zapewnia oszczedno$¢ kosztow
rzedu 40% ! A to wszystko bez uszczerbku dla
wydajnosci. Funkcja oszczedzania energii
wykorzystujgca najbardziej efektywnag
technologie podswietlenia LED w potaczeniu z
wysokowydajnym filtrem koloréw utrzymuije
jasnosc¢ i zywe kolory, dzieki czemu jako$¢
obrazu pozostaje niezmieniona.
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Zadbaj o swoje oczy

W oparciu o testy optyczne i badania
prowadzone przez optometrystéw i okulistow z
catego Swiata, certyfikat Eye Safe oznacza, ze
produkt zapewnia nieprzerwang ochrone przed
niebieskim $wiattem, redukujac
wysokoenergetyczne niebieskie Swiatto,
zachowujac przy tym nienaruszong wydajnos¢
koloréw. Spetnia réwniez wymagania certyfikatu
Eye Comfort, potwierdzajac, ze produkt ma
zredukowane niebieskie swiatto i jest wolny od
migotania, w celu ochrony oczy i umozliwia
uzytkownikowi zmiang pozycji ciata bez
pogorszenia jakosci obrazu.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad cienka ramka z czterech stron

Przekatna 27", 68.6cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie

Rozdzielczos¢ 2560 x 1440 @120Hz (3.7 megapixel QHD)
fizyczna

Format obrazu 16:9
Jasnos¢ 350 cd/m?
Kontrast statyczny 1500:1
Kontrast ACR  80M:1
Czas reakcji (GTG) 3ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 16.7min (sRGB: 96%; NTSC: 72%)

Synchronizacja 30 - 140kHz
pozioma

Powierzchnia robocza 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
szer. X Wys.

Plamka 0.233mm

Kolor matowa, czarny
@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu  HDMI x1 (v.2.0)
DisplayPort x1 (1.2)

USB HUB x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP tak

Wyjscie stuchawkowe tak
@ WEASCIWOSCI

Redukcja tak
niebieskiego Swiatta

Flicker free tak

Obstuga technologii tak
Adaptive Sync

Ekstra i-Style colour, Eye Comfort
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Przyciski Joystick: Srodek: Zasilanie/Menu, W gére/Wybor wejscia, W dot, W lewo/i-Style
Colour/Eco/Redukcja niebieskiego $wiatta, W prawo/Gtosnosé/Wyciszenie audio

Parametry regulacja obrazu (jasnos¢, kontrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, technologia X-Res,
regulowane DPS), ustawienia koloréw (6 osi, kolory i-Style, redukcja niebieskiego $wiatta, gamma,
zakres RGB, temperatura barw), ustawienia OSD (pozycja H. OSD, pozycja V. OSD,
czas OSD, tto OSD, DDC/CI, informacje o wys$wietlaczu), r6zne (ostros¢, regulacja trybu
wideo, logo przy uruchamianiu, wskaznik LED zasilania, tadowanie USB, ustawienia
audio (gtosnosé, wyciszenie), wycofanie (wycofanie wszystkich)
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Wbudowane gtos$niki

Udogodnienia

2x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

@ MECHANICZNE

Zakres regulaciji
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania
kablami

pochyt
20° w gore; 4° w dot
100 x 100mm

tak

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajgcy (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)

Pozostate

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii

wewnetrzny

12W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

EPEAT Silver

REACH SVHC

TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,

UKCA

B

*lista zarejestrowanych modeli r6zni sie w zaleznosci od kraju, szczego6towe informacje
sg dostepne na stronie www.epeat.net

powyzej 0.1% otowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. X wys. x gt.

Waga (bez pudta)
Waga (z puditem)

Kod EAN

616.5 x 436 x 190mm

4.1kg

6.4kg

4948570126170
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—— GALERIA
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X2792QS5U
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wezeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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