G-MASTER G2771HS-B1

RED EAGLE™

Dotacz do ekipy profesjonalistow z modelem 27” G-Master Red Eagle, stworzonym z
mysla o czystej predkosci — monitor zapewnia od$Swiezanie na poziomie 240 Hz.

Zabodjczo szybki panel IPS z od$wiezaniem 240 Hz i czasem reakcji 0,4 ms MPRT gwarantuje ultraptynng rozgrywke,
doskonatg wyrazisto$¢ i zywe kolory. Dzieki zastosowaniu funkcji Black Tuner mozna zapewni¢ idealng widoczno$¢ w
ciemnych scenach, wigc juz nigdy nie przegapisz momentu o krytycznym znaczeniu.

Dostepny takze ze stopg z regulacjg wysokosci: G-Master GB2771HSU-B1 (1920x1080)i G-Master GB2771QSU-B1
(2560x1440)
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Superszybki panel IPS o rozdzielczosci Full HD 240Hz
1920x1080 zapewnia wyjatkowo ptynng rozgrywke oraz
?YWG, rgaljstyczng kplory Z doskonatym odwzorowaniem Przy czestotliwo$ci od$éwiezania 240Hz moc jest z Toba!
i szerokimi katami widzenia. Podejmuj decyzje w utamku sekundy i ciesz sie zawsze

ostrym i ptynnym obrazem.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/g-master-gb2771hsu-b1/
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/g-master-gb2771qsu-b1/

@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

27", 68.6cm

Fast IPS, haze 25%

1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
16:9

350 cd/m?

1000:1

80M:1

0.4ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
16.7min 8bit

30 - 285kHz

597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"

0.311Tmm

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

HDCP

Wyijscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSCI

Redukcja niebieskiego swiatta
Flicker free

Obstuga technologii Adaptive Sync
Ekstra

HDR

Jezyki menu OSD

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania kablami

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz

Zasilanie

HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz)
DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)

tak
tak

tak

tak

G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only

i-Style Colour

Yes, HDR10 Ready

EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

2x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

pochyt
21.5° w gore; 3.5° w dot
100 x 100mm

tak

zasilajacy (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

wewnetrzny

AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
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Zuzycie energii 19W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywnosci energetycznej E
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gi. 612 x 444.5 x 192.5mm
Wymiary pudta szer. x wys. x gt. 690 x 126 x 465mm
Waga (bez pudta) 4.2kg

Waga (bez stopy) 3.8kg

Waga (z pudiem) 6.5kg

Kod EAN 4948570126491

1925

r

4xM4 SCREW HOLE

612.0 63.5

1755

357.0

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow mogag ulec zmianie bez wczesnigjszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normag ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

11.10.2025 19:22:43



