
Cyfrowa antena telewizyjna

• Do użytku domowego
• ze wzmocnieniem 48 dB
• HDTV/UHF/VHF/UKF

SDV6222/12

Doskonały cyfrowy obraz i dźwięk
 

Antena ze wzmocnieniem 48 dB

 
Antena ze wzmocnieniem, wyposażona w funkcję doskonałego filtrowania szumów i ulepszony filtr GSM, zapewnia lepszy odbiór

kanałów cyfrowych. Dzięki niewielkim wymiarom i eleganckiemu wyglądowi z łatwością dopasowuje się do wystroju wnętrza.

Korzyści

Świetnie pasuje do każdego pomieszczenia
• Kompaktowa konstrukcja
 
Utrzymaj jakość sygnału
• Zwiększ moc sygnału dzięki wzmocnieniu 48 dB
• Przełącznik WŁ./WYŁ. i 3-stopniowe wzmocnienie sygnału ułatwia

użycie
 
Ochrona przed utratą sygnału
• Ochrona przed utratą sygnału

 
Łatwa instalacja
• Regulacja wzmocnienia sygnału i wskaźnik zasilania LED
• Regulowane dipole VHF umożliwiają łatwe ustawienie
 
Bez zakłóceń
• Ulepszony filtr GSM zapobiega zakłóceniom ze strony sieci GSM
 

Ulotka przedsprzedażowa dla Polska (2017, Wrzesień 26)



Cechy

Wzmocnienie 48 dB
Wzmocnienie 48 dB zwiększa siłę słabych sygnałów, poprawiając zakres
odbioru i umożliwiając odbiór większej liczby sygnałów na dłuższych
dystansach.

Filtr GSM

Możliwość regulacji wzmocnienia
Pozwala w łatwy sposób poprawić zakres odbioru

Kompaktowa konstrukcja
Dzięki niewielkim wymiarom ta antena będzie doskonale pasować do wystroju
Twojego domu.

Filtr redukcji szumów
Filtr redukcji szumów chroni przed utratą sygnału

Regulowane dipole VHF
Możliwość obrotu o 180° i nachylenia o 90° pozwala na regulację ustawienia
elementu VHF w celu uzyskania najlepszego odbioru

Przełącznik WŁ./WYŁ. i wzmocnienie sygnału
3-stopniowe wzmocnienie sygnału oferuje 3 poziomy wzmocnienia, co
umożliwia łatwą konfigurację i zapewnia lepszy zakres odbioru.

Specyfikacje
Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść
ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Tuner/Odbiór/Transmisja
Wyjście antenowe 75 omów, koncentryczne (IEC75)
Długość przewodu
antenowego

180 cm

Wzmocnienie
(antena + wzmac-
niacz)

48 dB

Pasma tunera UHF
VHF
FM

Moc
Wskaźnik zasilania
LED

Zielony

Zasilacz W zestawie

Akcesoria
Instrukcja obsługi W zestawie

Wymiary opakowania
Wysokość 30,8 cm
Szerokość 11,1 cm
Głębokość 18,3 cm
Waga netto 0,56 kg
Waga brutto 0,88 kg

Ciężar opakowania 0,32 kg
EAN 87 12581 62228 2
Liczba produktów w
zestawie
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Rodzaj opakowania Karton
Typ ułożenia półki Zawieszane

Karton zewnętrzny
Długość 46 cm
Szerokość 30,5 cm
Wysokość 20,5 cm
Waga netto 2,24 kg
Waga brutto 3,92 kg
Ciężar opakowania 1,68 kg
GTIN 1 87 12581 62228 9
Liczba opakowań
konsumenckich
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Wymiary produktu
Głębokość 30,8 cm
Wysokość 30,8 cm
Waga 0,56 kg
Szerokość 18,3 cm

Dane wkrótce ulegną
zmianie
2017, Wrzesień 26
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