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Hard-to-find made easy

2 m hdghastighets HDMI-kabel med gripkontakter, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz,
HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, UHD HDMI-kabel for TV/Monitor/Display, TPE-mantel

Produkt ID: HDMI2-CABLE-GRIP-2M

Denna hdghastighets HDMI™-kabel ar utformad for tillférlitlig prestanda i féretags-, AV- och
IT-miljoer. HDMI 2.0-specifikationerna &r permanent etsade i varje kontakt - en exklusiv funktion som
eliminerar osakerhet, garanterar kompatibilitet och verifierar kabelns prestanda med hég bandbredd.

HDMI UHD-sladden har guldplaterade kontakter for att férhindra oavsiktlig frankoppling. Kontakterna
ansluter sakert till HDMI-enhetsportar, vilket gér den har kabeln idealisk for monterade och kritiska
installationer som sdkerhetssystem och HDMI-switchar.

Visa upp skarp video i 4K med snabba uppdateringsfrekvenser och hégupplésta bilder pd
UHD-skarmar, arbetsstationer, videovaggar och AV-installationer. Denna héghastighets HDMI
2.0-kabel stoder 4K vid 60 Hz, 1440p vid 144 Hz och 1080p vid 240 Hz med upp till 18 Gbps
bandbredd fér konsekvent och tillforlitlig signalkvalitet.

Leverera djup kontrast och exakta farger med stod for HDR10. Aktivera uppslukande flerkanalsljud
med ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® och 7.1 Dolby® TrueHD. Uppréatthall séker innehallsleverans med
HDCP 2.2 6ver HDMI 2.0 och &ldre enheter.

Dra enkelt den har HDMI-kabeln runt hérn, bakom skdarmar, mellan skrivbord och annan utrustning
med en flexibel, halogenfri TPE-mantel som &r klassad for att klara 6ver 2 000 béjningscykler och
robusta dragavlastningar i kontakten. Aluminium-mylarfolie med flatad skarmning minimerar EMI i
tata installationer och delade utrymmen. Guldplaterade kontakter uppratthaller signalintegriteten,
motstdr korrosion och &r klassade fér éver 10 000 inkopplingar, vilket garanterar hallbarhet for bade
daglig anvéndning och I13ngsiktig tillforlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumarkesidentitet och
HDMI-logotyperna ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc.
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Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvandning

Funktioner

e <b>Visa 4K-video med hég bandbredd</b>: 2 m HDMI 2.0-kabel ger levande, skarp 4K 60 Hz
UHD-video med HDR10 och HDCP 2.2. Fa uppslukande ljudkvalitet med 32-kanals ljud, 7.1 surround,
ARC och DTS-HD Master Audio-stdd

e <b> Minimera oavsiktliga frankopplingar</b>: Hall kritiska enheter anslutna med I&sbara
HDMI-kontakter som motstar oavsiktlig urkoppling p% grund av vibrationer, spanning eller hantering.
Sakerstall tillférlitlig signaldverféring till monterad utrustning med begrénsad dtkomst

¢ <b>Identifiera specifikationer direkt</b>: Etsade HDMI 2.0-specifikationer pa varje Quick
ID-kontakt eliminerar osdkerhet genom att tydligt identifiera funktioner som stéds med en blick. Den
miljévanliga TPE-manteln &r bade flexibel, hallbar och utformad for att klara snéva bdjar och helt i
Overensstammelse med RoHS-standarderna.

e <b>Fdr héguppldsta arbetsfléden</b>: Uppna tillférlitlig 4K 60 Hz-prestanda med 18 Gbps
bandbredd i arbetsstationer och professionella AV-installationer. F8 héga uppdateringsfrekvenser
inklusive 1440p 144 Hz och 1080p 240 Hz. Fungerar med/USB-C till HDMI-adaptrar fér Apple M-series
Pro/Max MacBooks

e <b>IT-proffsens férstahandsval</b>: Vara digitala displaykablar &r noggrant laboratorietestade fér
signalintegritet, hallbarhet och bred kompatibilitet med HDMI, DisplayPort, USB-C och &ldre
granssnitt. De stéds av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, pa flera sprak.

Hardvara
Garantipolicy Lifetime
Active or Passive Passiv
Adapter
Kontaktplatering Guld
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskdrmning Aluminiummylarfolie med flatning
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Brandteknisk klass VW-1
Prestanda
Maximal 18 Gbps
datadverforingshastigh
et
Maximal digital 4K 60 Hz <br/> 1440p 144 Hz <br/> 1080p 240 Hz
upplésning
Audio-specifikationer HDMI - 32 Channel Audio
Medeltid mellan fel Kontaktdon som klarar mer &n 10 000 inkopplingar
(MTBF)
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI
Connector B 1 - HDMI
Miljo
Drifttemperatur 0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
Forvaringstemperatur -20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
Luftfuktighet 10 % till 90 %
Utseende
Farg Svart
Kontakttyp Rak
Traddimension 30 AWG
Kabinettyp Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Kabellangd 6.6 ft [2 m]

Yttre kabeldiameter 0.2 in [6 mm]

Produktlangd 79.5in [201.8 cm]
Produktbredd 0.8 in [2.0 cm]
Produkthojd 0.5in [1.2 cm]

Produktvikt 5.6 0z [158 g]
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Férpackning

Paketets langd 4.3in[11.0 cm]
Paketets bredd 7.5in [19.0 cm]
Paketets hojd 0.9in [2.3 cm]

Fraktvikt (férpackning) 4.4 oz [125.0 g]

Vad det &r i 13dan
Ingdr i paketet 1 - hdmi 2.0-kabel

1 - Cable HDMI 2.0 de 2m

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att dndras utan férvarning.

STARTECH.COM



