Dane techniczne

Drukarka HP LaserJet Pro 4007dn

Najlepsza drukarka biznesowa zapewniajgca potezng wydajnos¢

Doswiadcz wysokiej wydajnosci druku w swojej firmie. Drukarka HP LaserJet Pro oferuje bardzo duza predkos¢
druku, tatwg konfiguracje i zarzadzanie oraz tatwe drukowanie mobilne w kompaktowej obudowie. A takze
przysztosciowe zabezpieczenia, ktére pomagajg chronic siec.

Najwazniejsze funkcje

¢ Niezawodne wydruki wysokiej jakosci
¢ Szybka i tatwa konfiguracja

* tatwe zarzadzanie drukarkami

* Pojemnos¢ wejsciowa 250 stron

¢ Podajnik uniwersalny na 100 stron

* Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy
* Niewielkie rozmiary

Szybkos¢, niezawodnosc¢ i jakos¢ w jednym

Z tatwoscig obstuguj wysokonaktadowe projekty dzieki ultraszybkiemu automatycznemu drukowaniu
dwustronnemu.

Szybka realizacja wszystkich projektdw, dzieki predkosci druku do 45 A4 stron na minute. 1
Niewymagajace czestej konserwacji wktady z tonerem HP zapewniajg spojne, wysokiej jakosci wydruki i nie
wymagajg czyszczenia.

Postaw na wysoka wydajnos¢, ktéra nie zajmuje duzo miejsca dzieki kompaktowej drukarce, ktéra idealnie
wpasuije sie w kazda firme.

Upros¢ prace i zarzadzanie drukiem

Wystarczy kilka prostych krokéw, aby szybko i tatwo skonfigurowa¢ urzadzenie i rozpocza¢ drukowanie w biurze.
tatwe wdrazanie uzytkownikéw i zdalne monitorowanie zabezpieczen i poziomoéw tonera dzieki inteligentnemu
pulpitowi zapewniajagcemu proste zarzadzanie.

Nie zwlekaj z powrotem do biurka. Drukuj z urzadzen przenos$nych, dzieki tatwej w uzyciu aplikacji HP.2

Otrzymuj najnowsze aktualizacje oprogramowania i nowe funkcje zwiekszajgce produktywnos¢, dzieki ktorym
Twoja drukarka ewoluuje wraz z Twoimi potrzebami.

Chron swoja firme dzieki najnowoczesniejszym zabezpieczeniom

Zyskaj zabezpieczenia gotowe na przysztos¢, dzieki pierwszym na Swiecie drukarkom chronigcym przed
atakami komputeréw kwantowych. 3

Zadbaj o bezpieczenstwo swoich danych - zadania drukowania i poufne dane nigdy nie sa przechowywane w
drukarce i usuwane po kazdym zadaniu.

Chron swoj system druku za pomoca tonera zaprojektowanego z odpornymi na manipulacje chipami,
oprogramowaniem sprzetowym i opakowaniem.

Usprawnij przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i zarzadzanie w catej flocie, dzieki opcjonalnemu rozwigzaniu
HP Security Manager. 4

Oszczednos$¢ energii i mniej odpadow

Uzyskaj wyjatkowa jakos¢ druku, dzieki tonerowi TerraJet nowej generacji, zaprojektowanemu z myslg o niskim
zuzyciu energii.

Drukarka zostata wykonana z tworzyw sztucznych pochodzacych z recyklingu®, co pomaga zmniejszy¢ ilos¢
odpadow.

Zmniejsz ilos¢ odpadow, dzigki wktadom z tonerem TerraJet zaprojektowanym z tworzyw sztucznych
pochodzacych z recyklingu.

Spetnia surowe kryteria zréwnowazonego rozwoju certyfikacji Blue Angel. °

Ta drukarka jest przeznaczona do uzytku wytgcznie z wktadami wyposazonymi w nowy lub uzywany uktad firmy HP. Wykorzystuje ona takze dynamiczne zabezpieczenia do blokowania
wktadow z nieoryginalnym uktadem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzetowego pozwolg utrzymac skutecznosc tych zabezpieczen oraz zablokujg wczesniej dziatajgce wktady.
Uzywany uktad firmy HP umozliwia korzystanie z uzywanych, regenerowanych i powtdrnie napetnionych wktaddw. Wiecej informacji: http://www.hp.com/learn/ds
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Przeglad produktu

Przedstawiona drukarka: HP LaserJet Pro 4007dn

2. Wolf Pro Security — pierwsze na $wiecie drukarki chronigce przed atakami komputerow

kwantowych. '

3. Podajnik na 250 arkuszy + uniwersalny podajnik na 100 arkuszy z opcjonalnym podajnikiem

na 550 arkuszy

4. Hybrydowy panel sterowania o przekatnej 5,3 cm
5. Druk dwustronny z szybkoscia do 41/40 obrazow/min (Letter/A4)2
6. Szybkie drukowanie w czerni

6
S l
1. Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 4 | _
1 |

—— 1

»2

3«

Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe

Materiaty eksploatacyjne™*

W1620A Czarny toner HP 162A LaserJet (Ok. 3000 stron)

W1620X Czarny toner HP 162X LaserJet (ok. 10 000 stron)

W1620XC Kontraktowy wktad z czarnym tonerem HP 162X LaserJet (ok. 10 000 stron)

Akcesoria

|A1 PF4A Podajnik papieru na 550 arkuszy do drukarek HP Color LaserJet w kolorze niebieskim

Serwis i pomoc techniczna

UQ3LA4E - 3-letni serwis HP w nastepnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

UQ3L7PE - roczny pogwarancyjny serwis w miejscu instalacji HP w nastepnym dniu roboczym dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

UQ3L8E - 3-letni serwis HP u klienta z reakcja w ciagu 4 godzin dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

UQ3M1PE - roczny serwis pogwarancyjny HP u klienta z reakcjg w ciggu 4 godzin dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

UQ3M2E — 3-letnia ustuga wymiany HP w nastepnym dniu roboczym dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

UQ3M3PE - roczna pogwarancyjna ustuga wymiany w nastepnym dniu roboczym HP dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

US5UBE — 3-letnia ustuga wymiany w nastepnym dniu roboczym HP w miejscu instalacji dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

US5V1PE - roczna pogwarancyjna ustuga wymiany w miejscu instalacji w nastepnym dniu roboczym HP dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
UQ3MA4E — 3-letni serwis HP ze zwrotem do oddziatu dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

UQ3M5PE - roczny pogwarancyjny serwis HP ze zwrotem do oddziatu dla urzadzen LaserJet Pro 4006, 4007, 4008

USJT1E — ustuga instalacji HP z konfiguracja sieciowa dla osobistego skanera i drukarki (1 urzadzenie)

1 Na podstawie wewnetrznej analizy HP obejmujacej drukarki biznesowe z preinstalowanym szyfrowaniem, uwierzytelnianiem, ochrong przed ztosliwym oprogramowaniem, postkwantowym podpisem
cyfrowym oraz poczatkowa ochrong integralnosci oprogramowania uktadowego BIOS z funkcjg automatycznej samonaprawy. Wnioski z analizy wskazuja, ze zadna inna drukarka tej klasy nie korzysta z
kryptograficznych zabezpieczen przed atakami kwantowymi, ktére chronityby integralnoé¢ systemu BIOS i oprogramowania uktadowego (wg stanu na marzec 2025 r). 2 Pomiaréw dokonano z
wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz https://hp.com/go/printerclaims . Rzeczywista szybkos¢ zalezy
od konfiguracji systemu, uzywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.
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Dane techniczne

Model Drukarka HP LaserJet Pro 4007dn

Numer produktu 8X3E1A

Funkcje Drukowanie

Panel sterowania Monochromatyczny wyswietlacz graficzny o przekatnej 2,1" (5,3 cm) z przyciskami nawigacyjnymi (w lewo, w prawo, w gore, w dot, OK, wstecz, strona gtowna, anuluj)
Drukowanie

Technologia druku Urzadzenia laserowe

Predkoé¢ druku’® W czerni (A4, tryb normalny): Do 45 str./min ; W czerni (A4, duplex): Do 40 obrazow na minute ; Predko$¢ druku w czerni (orientacja pozioma, A5): Maks. 80 str./min

Czas drukowania pierwszej
strony'®

Czarny (A4, tryb gotowosci): W ciagu zaledwie 3,8 s ; W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 6,1 s

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): do 1200 = 1200 dpi ; Technologia: Standardowy (600 dpi), Szczegotowy (1200 dpi), Tryb ekonomiczny (600 dpi)

Miesieczny cykl pracy®

Do 80 000 stron A4; Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesiecznie'®: Up to 4,200

Funkgje inteligentnego
oprogramowania do drukarki

Reczny druk dwustronny w przypadku pakietow n i automatyczny druk dwustronny w przypadku wszystkich innych modeli oraz drukowania broszur, funkcje N-up, sortowanie, znaki wodne,
instalacja tylko sterownika drukarki, tryb ekonomiczny dla oszczednosci tonera, obstuga roznych formatow i rodzajow papieru

Standardowe jezyki
drukowania

pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclx(, postScript, pdf, nativeOffice, pclm

Czcionki

110 skalowalnych czcionek TrueType

Obszar drukowania

Marginesy wydruku Gorny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 4 mm, Prawy: 4 mm; Maksymalny obszar zadruku : 21,6 x 35,6 cm

Drukowanie dwustronne

Automatyczny

Szybkoé¢ procesora Dwurdzeniowy (1,4 GHz)
Sieci i tacznosé
Standardowo 1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urzadzenie); 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host)

Mozliwos¢ druku mobilnego®

Aplikacja HP

Obstugiwane protokoty

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowac: Port TCP-IP 9100 tryb bezposredni, konfiguracja LPD (obstuga tylko kolejki o dostepie bezposrednim), drukowanie IPP; Odkrycie: SLP, Bonjour, wykrywanie ustug
sieciowych; Konfiguracja protokotu IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb reczny), IPv6 (bezstanowe adresy lokalne oraz za posrednictwem routera, adresy z

sieciowe okreslonym stanem za posrednictwem protokotu DHCPV6), zarzadzanie zabezpieczeniami i certyfikatami za posrednictwem protokofu SSL; Zarzadzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3,
HTTP/HTTPS, Syslog

Mozliwosci sieciowe Ethernet

Dysk twardy Brak

Pamiec Standardowo: 512 MB ; Maksymalnie: 512 MB

Obstuga nosnikéw

Liczba podajnikéw papieru

Standardowo: 2 ;Maksymalnie: 3

Nosniki

Bond, Card Gloss! 176—220%, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced
Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 1509, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIEN, HP
Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure or Professional Paper, HP Iron-on Transfe, HP LaserJet 903, HP Matte 200g, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP
Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers , HP Premium Presentation Glossy 120g, HP Premium Presentation Matte 120g,
HP Professional Soft Gloss 120g, HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure Eaper, Glossy, Inkjet Hagaki, Intermediate 85-95g, Letterhead , Light 60-74g, Lizght Bond, Light
Rough, Mid-Weight 96-110g, Mid-Weight Glossy 96-110g, Opaque Film, Other Glossy Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Photo Inkjet Papers, Paperboard 221-255g,
Paperboard 256-300g, Paperboard 301g+, Plain , Plain Paper, Light/Recycled , Plain Paper, Thick, Preprinted , Prepunched , Recycled , Rough , Tab, Vellum, 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K
184x260 mm, 16K 195x270 mm), 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, 8K 260x368 mm, 8K 270x390 mm, 8K 273x394 mm, A3, Ad, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Envelope #10,
Envelope #9, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, RA3, SRA3, SRA4, Statement,
Windows: Double Japan Postcard Rotated/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Double Postcard (JIS), Windows: Japanese Postcar, Mac/Linux: Postcard (JIS)

Format nosnika

Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 0d 7,6 x 12,7 do 21,6 x 35,6 cm; Podajniki 2, 3: od 10,5 x 14,8 do 21,6 x 35,5 cm Obstugiwany (metryczny): Podajnik 1: Letter; Legal;
Executive; Officio (8,5%13); 4 x 6, 5 x 8; Ad; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (21,6 x 34 cm); 16K (19,5 x 27 cm); 16K (18,4 x 26 cm); 16K (19,7 x 27,3 cm); Pocztowkowy (JIS);
Podwadjna pocztowka (JIS); Koperta nr 10; Koperta Monarch; Koperta B5; Koperta C5; Koperta DL; A5-R; Niestandardowy; Oswiadczenie; 3 x 5; 5 x 7; L 9 x 13 cm; Koperta C6; Japonska
koperta Chou #3; Japonska koperta Chou #4, podajniki 2 i 3: Letter, Legal, Executive, Officio 8,5x13, 5 x 8, A4, A5, B5 Aey, (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 16K
184x260mm, 197x273mm, Podwojna pocztowka (JIS), A5-R, Niestandardowa, 5x7

Obstuga nosnikdw

Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 150 arkuszy Podajniki opcjonalne: Opcjonalny
1x550-sheet podajnik

Gramatura nosnika

Podajnik 1: od 60 do 200 g/m?; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: 0d 60 do 120 g/m?

Pojemnos¢ podajnikow

Podajnik 1: Arkuszy: 100; Koperty: 10; etykiety: 40 Podajnik 2: Arkusze: 250 Podajnik 3: Arkusze: 550 Maksymalnie: Do 900 ark.

Pojemnos¢ zasobnika

Standardowo: Do 150 ark. Koperty: Do 10 kopert Maksymalnie: Do 150 ark.

wyjsciowego
Podajnik kopert Nie

Android; los; Chrome 0S; Windows 11 (64-bitowy i ARM64); Windows 10 (32-bitowy, 64-bitowy i ARM64); Linux: Debiana 10; Linux: Debiana 11; Linux: Podstawowy 6P; Linux: Fedora 31;
Obstugiwane systemy Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linux Mint 20.1; Linux: Linux Mint 20.2; Linux: Manjarolinux 20,2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21;

operacyjne'®

Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu
21.70; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sekwoja; mac0S Tahoe v26

Obstugiwane sieciowe
systemy operacyjne

Linux; Citrix; Windows Server 2025 64-bitowy; Windows Server 2022 64-bitowy; Windows Server 2019 64-bitowy; Windows Server 2016 64-bitowy

Dotaczone oprogramowanie

Rozwigzania programowe nie wchodza w sktad zestawu; mozna je pobrac z http://support.hp.com

Zarzadzanie bezpieczenstwem

Bezpieczenstwo zarzadzania: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), uwierzytelnianie 802.1x; Uwierzytelnianie 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) z serwerami RADIUS

Zarzadzanie drukarky

HP Printer Administrator Resource Kit for the HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility -Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server;
HP Insights/ WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin

Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x gteb.
X wys.)?

Minimalnie 369 x 375 x 193 mm; Maksymalnie: 36,9 x 55,7 x 30,2 cm

Masa drukarki®

~7,6 kg

Srodowisko pracy

Temperatura: Od 10 do 32,5°C Wilgotnos¢: Wilgotnos¢ wzgledna od 30 do 70%

Warunki przechowywania

Temperatura: Od -20 do 40°C

Akustyka'

Moc dzwieku: 6,5 B(A) Cisnienie akustyczne: 54 dB(A)

Wymagania: Napiecie wejsciowe 110 V: 110-127 V pr. zm. (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz); Napiecie wejsciowe 220 V: 220-240 V AC (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz) (niedwunapieciowy; numer
katalogowy produktu rozni sie numerem identyfikatora kodu opdji);

Zasilanie! Pob6r mocy: 536 W (drukowanie), 6,3 W (tryb gotowosci), 0,92 W (t%\/b uspienia), 0,92 W (urzadzenie wytaczone automatycznie / wzbudzone przez LAN, funkcja wtgczona przy dostawie),
asilanie 0,05 W (urzadzenie wytaczone alitomatycznie | wiaczone recznie), 0,05 W (urzadzenie wytaczone recznie);
Srednie zuzycie energii'*: 0.44 kWh/Week (Blue Angel); 0.35kWh/Week (Energy Star 3.0);
Typ zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz
Technologia funkgji

oszczednosci energii

Technologia HP Auto-0n/Auto-Off; Technologia Instant-on; Tryb oszczedzania energii; Toner Terralet

Certyfikaty?

RCM (Australia), TUV i znak GS (Niemcy), BSMI (Tajwan), CCC (Chiny), BIS (Indie), KC (Korea Potudniowa), DIMIM (Malezja), Kambodza, Ukraina, EAC, certyfikaty EAC, znak CE, FCC, Energy Star,
UL, Paragwaj, Chile, Argentyna, Singapur, Filipiny itd.

Standargw zakresie emis%i elektroma% etycznej: CISPR 22:2008 klasa B, CISPR 32:2015 klasa B, EN 55032:2015+A11:2020 klasa B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC
61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 czes¢ 15 klasa B, ICES-003, wydanie 7 klasa B, ETSI EN 301 489-1V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Blue Angel; Deklarac‘%IT ECO

Certyfikat Blue Angef Tak, Blue Angel DE-UZ 219 — gwarancja tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiatow eksploatacyjnych HP

Zgodnos¢ telekomunikacyjna: PN-EN 300 328 V2.2.2; PN-EN 301 893 V2.1.7; PN-EN 300 440 V2.1.1;

Kraj pochodzenia

Vietnam

8X3E1A Drukarka HP LaserJet Pro 4007dn; Preinstalowany, oryginalny wktad HP LaserJet z czarnym tonerem (wydajnos¢ 3000 stron); Instrukja instalacji sprzetu; Ulotka dotyczaca

4
Zawartos¢ opakowania przepisow; Oprogramowanie do drukarki HP jest dostepne pod adresem www.hp.com/support; Przewdd zasilajacy; Przewod USB (tylko w rejonie Azji i Pacyfiku)

Roczna gwarancja obejmujaca naﬁrawe na miejscu / w oddziale. Opcje gwarancji i pomocy technicznej roznig sie w zaleznosci od produktu, kraju oraz lokalnych wymogéw prawnych.
Gwarancja Informacje na temat wyroznianych ustug HP oraz informacje dotyczace opcji pomocy technicznej w danym regionie sg dostepne u sprzedawcy lub na stronie https://hp.com/support.

Opcjonalne i niedotaczane przy zakupie drukarki. Maks. 3-letnia gwarancja dostepna po zarejestrowaniu produktu w ciggu 60 dni od zakupu. Zakres ochrony podlega warunkom gwarandji HP,
w tym ograniczeniom, wytaczeniom | dostepnosci regionalnej. Zarejestruj sie na stronie https://h41201.www4.hp.com/WMCF. Sie¢/ladowanie/promocja/14227/?nogeo=1

3/4



Dane techniczne | Drukarka HP LaserJet Pro 4007dn

Przypisy

1 Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wytgczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz https://hp.com/go/printerclaims . Rzeczywista szybkos¢
zalezy od konfiguradji systemu, uzywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.

2 HP Smart i myHP to teraz aplikacja HP dostepna do pobrania na system Windows 10 (64-bitowy) lub 11 komputeréw; komputery z systemem macOS; oraz na telefony komdrkowe i tablety Apple oraz Android. W momencie
premiery komputery z systemem Windows nie obstuguija funkcji drukowania. Aplikacja HP wymaga pobrania dostepnej pod adresem https://www.hp.com/hp-app. Nie wszystkie urzadzenia, ustugi i aplikacje HP s3 dostepne
w aplikacji HP. Okreslone funkcje s dostepne wytgcznie w jezyku angielskim i moga sie rdzni¢ w zaleznosci od modelu/kraju drukarki i komputera oraz pomiedzy aplikacjami na urzadzenia stacjonarne/przenosne. HP
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia optat za korzystanie z wybranych funkcji aplikacji HP. Wymagany jest dostep do Internetu. Do uzyskania petnej funkcjonalnosci wymagane jest konto HP. Wytgcznie mozliwos¢
wysytania faksow. Czat na zywo i wsparcie telefoniczne sg dostepne w godzinach pracy i réznig sie w zaleznosci od kraju. Ustuga czatu jest zlokalizowana w obstugiwanych regionach. W pozostatych, nieobstugiwanych
regionach dostepna jest domyslnie w jezyku angielskim. Obstugiwane funkcje konferencyjne roznig sie w zaleznosci od urzadzenia i jego konfiguracji. Petna tres¢ Warunkow Swiadczenia ustugi mozna znalez¢ na stronie:
https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use

3 Na podstawie wewnetrznej analizy HP obejmujacej drukarki biznesowe z preinstalowanym szyfrowaniem, uwierzytelnianiem, ochrong przed ztosliwym oprogramowaniem, postkwantowym podpisem cyfrowym oraz
poczatkowa ochrong integralnosci oprogramowania uktadowego BIOS z funkcjg automatycznej samonaprawy. Wnioski z analizy wskazuja, ze zadna inna drukarka tej klasy nie korzysta z kryptograficznych zabezpieczen
przed atakami kwantowymi, ktore chronityby integralnosc systemu BIOS i oprogramowania uktadowego (wg stanu na marzec 2025 ).

4 Oprogramowanie HP Security Manager nalezy zakupi¢ osobno. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na stronie https://hp.com/go/securitymanager

5 Obliczenia HP na podstawie znormalizowanych danych Energy Star® TEC dotyczacych urzadzen HP LaserJet serii Pro i Enterprise wykorzystujacych wktady HP TerraJet w pordwnaniu z poprzednikami. Zobacz
https://hp.com/TerraJet/energysaving

5 Drukarki HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114 sg wykonane w co najmniej 5% z tworzyw sztucznych pochodzacych z recyklingu. lloé¢ tworzywa sztucznego pochodzacego z recyklingu jest wyrazona jako
procentowa zawartos¢ masy tworzywa sztucznego. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzacego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT obejmujacym urzadzenia do przetwarzania obrazéw, IEEE
1680.2.

7 Systemy drukujace HP klasy biurowe] to wybrane urzadzenia Enterprise i Managed z oprogramowaniem sprzetowym FutureSmart w wersji 4.5 i nowszej, urzadzenia Pro oraz modele LaserJet w wersji 200 i nowszej, z
odpowiednimi, oryginalnymi tonerami, tuszami i wktadami PageWide i marki HP. Nie obejmuja wktadéw do zintegrowanych gtowic drukujacych HP. Funkcje cyfrowego sledzenia w tanicuchu dostaw oraz zabezpieczenia
sprzetu, uktadow scalonych i opakowan réznig sie lokalnie w zaleznosci od SKU. Zobacz https://hp.com/cartridgesecurity

8 llos¢ tworzyw sztucznych pochodzacych z recyklingu jest wyrazana jako procentowa zawartos¢ masy tworzyw sztucznych. Wiecej informacji mozna znalez¢ https://www.hp.com/tonerrecycledcontent.

9 System drukujacy HP otrzymat certyfikat Blue Angel zgodnie z norma DE-UZ 219 (do uzytku komercyjnego w nastepujacych 33 krajach): Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania,
Finlandia, Norwegia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Wtochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Czechy, Stowacja, Stowenia, Wegry, Chorwacja, Rumunia, Butgaria, Grecja, Estonia, totwa, Litwa, Serbia, Turcja, Izrael, Maroko,
Republika Potudniowej Afryki.

Dane techniczne zastrzezenia

T Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, A4 papier ze rednia predkoscig 45 obrazow/min

2 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatow w danym kraju sg dostepne w witrynie http://www.epeat.net.

3 Bez podajnikéw, bez otwartych pokryw

4 Informacje na temat wydajnosci wktadu dotaczonego do drukarki mozna znalez¢ w http://www.hp.com/go/toneryield. Wydajnos¢ zmierzona zgodnie z norma ISO/IEC 19752 dla druku ciagtego. Rzeczywista wydajnosc
moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych czynnikow.
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5 HP Smart i myHP to teraz aplikacja HP dostepna do pobrania na komputery z systemem Windows 10 lub 11; komputery z systemem macOS; oraz na telefony komarkowe i tablety Apple oraz Android. W momencie
premiery komputery z systemem Windows nie obstuguija funkcji drukowania. W momencie premiery system Android nie jest obstugiwany w Chinach. Aplikacja HP wymaga pobrania dostepnej pod adresem www.hp.com/hp-
app. Nie wszystkie urzadzenia, ustugi i aplikacje HP sg dostepne w aplikacji HP. Okreslone funkcje sg dostepne wytacznie w jezyku angielskim i moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu/kraju drukarki i komputera oraz
pomiedzy aplikacjami na urzadzenia stacjonarne/przenosne. HP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia optat za korzystanie z wybranych funkgji aplikacji HP. Wymagany jest dostep do Internetu. Do uzyskania petnej
funkcjonalnosci wymagane jest konto HP. Wytacznie mozliwos¢ wysytania faksow. Czat na zywo i wsparcie telefoniczne sg dostepne w godzinach pracy i roznig sie w zaleznosci od kraju. Ustuga czatu jest zlokalizowana

w obstugiwanych regionach. W pozostatych, nieobstugiwanych regionach dostepna jest domyslnie w jezyku angielskim. Obstugiwane funkcje konferencyjne roznig sie w zaleznosci od urzadzenia i jego konfiguracji. Petng
tres¢ Warunkow $wiadczenia ustugi mozna znalez¢ na stronie: www.hp.com/hp-app-terms-of-use .

7 Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentéw testowych). Wiecej informacji jest dostepnych na stronie https://www.hp.com/go/printerclaims .
Rzeczywista szybkosc¢ zalezy od konfiguracji systemu, uzywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.

8 Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem testu wydajnosci funkdji wedtug normy ISO/IEC 24734 z wytgczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych. Wiece] informacji mozna znalez¢ w
https://www.hp.com/go/printerclaims . Rzeczywista szybkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, uzywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.

9 Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie mozna wydrukowac w ciagu miesigca. Ta wartos¢ pozwala na poréwnanie niezawodnosci produktu z innymi urzadzeniami HP LaserJet lub
kolorowymi urzadzeniami HP LaserJet i umozliwia odpowiednie dobranie drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych, ktore spetnig potrzeby indywidualnych uzytkownikow lub zespotow korzystajgcych z urzadzenia.

10 Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesiecznie miescita sie w przedstawionym zakresie zapewniajacym optymalng wydajnos¢ urzadzenia, obliczonym z uwzglednieniem takich czynnikow, jak czestos¢
wymiany materiatow eksploatacyjnych i okres eksploatacji urzadzenia przy wydtuzonym okresie gwarancji.

1 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktérym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmieniac napiecia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji.

12 parametr TEC oznacza typowe zuzycie energii przez produkt w czasie 1 tygodnia i jest podawany w kWh.

13 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia eksploatacyjnego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji. Wartos¢ Energy Star
zazwyczaj opiera sie na pomiarze urzadzenia zasilanego napieciem 115 Vi 230 V dla Blue Angel.

14 Deklarowana wydajnos¢ na podstawie normy ISO/IEC 19752 dla druku ciggtego. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych czynnikow. Szczegétowe informacie sa
dostepne na stronie http://www.hp.com/go/toneryield.

15 Aktualizacje wersji serwera Citrix sg publikowane co kwartat. Wiecej informacji mozna znalez¢ w https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Aktualizacje wersji Citrix XenApp i XenDesktop
sg wydawane co kwartat, aktualizacje mozna znalez¢ https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Certyfikat Citrix Ready Kit — najnowsze informacje na temat kwalifikacji drukarek HP mozna
znalez¢ w http://citrixready.citrix.com.

16 przyblizona $rednia wydajnos¢ na podstawie normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikéw. Szczegotowe informacje mozna
znalez¢ hp.com/learnaboutsupplies .

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i ustugi HP sg zawarte jedynie w
stosownej dokumentacji gwarancyjnej dotgczonej do tych produktéw i ustug. Zaden z zapiséw niniejszego dokumentu nie powinien by¢ interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialnosci za braki ani pomytki techniczne lub redakcyjne wystepujace w niniejszym materiale.
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