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—— INFORMATION

Przyjazny dla srodowiska
monitor IPS 27" idealny do
nowoczesnhych miejsc pracy

ProLite XB2797HSU to idealny wybor, jesli szukasz
kompaktowego, wydajnego monitora, kiéry doskonale
sprawdzi sie w konfiguracji wielomonitorowej. Waska
ramka z czterech stron zapewnia nowoczesny,
uporzgdkowany wyglad stanowiska pracy oraz oraz ptynne
przejscie obrazu miedzy ekranami.

11 Polite Panel IPS gwarantuje ostry obraz, wierne odwzorowanie
livama LA el g e oSty obraz,

koloréw i szerokie katy widzenia, a czestotliwo$¢
odswiezania 120Hz zapewnia ptynno$c¢ i szybko$c¢ reakciji.
Niezaleznie od tego czy pracujesz z dokumentami,
edytujesz tresci, czy przegladasz internet, technologia
Flicker-Free oraz redukcja swiatta niebieskiego
potwierdzone certyfikatem TUV Rheinland Eye Comfort
pomagajg chroni¢ wzrok podczas dtugich sesiji.

Dostosuj ekran do swojej postawy dzieki ergonomicznej
podstawie z regulacjg wysokosci w zakresie 15 cm,
funkcjami pochylenia, obrotu oraz trybem pivot.
Wbudowane gtosniki, czteroportowy hub USB, ztacza
HDMI i DisplayPort oraz wyjscie stuchawkowe pozwalajg
na prosta i wydajnag konfiguracje stanowiska.

Dzieki certyfikatom EPEAT i TCO oraz klasie efektywnosci
energetycznej C wybierasz monitor, ktory wspiera
zréwnowazony rozwoj bez kompromiséw w zakresie
wydajnosci.
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—— WLASCIWOSCI

Panoramiczne stanowisko, Uniwersalne ztacza
wieksza przestrzen pracy kompatybilne z kazdym

Potacz kilka monitoréw z ultracienkg ramka, urzqdzen iem
aby stworzy¢ panoramiczne stanowisko pracy.
Zyskaj peten podglad aplikacji, usprawnij
multitasking i zwieksz swojg produktywnos¢.

Podtacz wiele urzadzen i akcesoriéw w jednym
prostym kroku dzieki ztaczom HDMI,
DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB.
Uporzadkuj swoja przestrzen robocza
zwiekszajac efektywnos¢ i zapewniajgc sobie
wygodna, nieprzerwang prace.

Petna regulacja podstawy Zintegrowane audio,
dla wygody uzytkowania porzadek na biurku

tatwo znajdz idealne ustawienie ekranu i
utrzymaj zdrowa, wygodng postawe przez caty
dzien. Dzieki w petni regulowanej podstawie
mozesz bez wysitku dostosowaé monitor do
swoich potrzeb. Podnies lub opus¢ ekran,
obré¢ go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby
zmniejszy¢ odblaski i uzyskaé najlepszy kat
widzenia. Niezaleznie od tego czy pracujesz,
projektujesz, czy uczestniczysz w dtugich
wideokonferencjach, ta elastyczno$é pozwala
zredukowaé napiecie szyi i plecéw, zwiekszajac
komfort i produktywno$¢ kazdego dnia.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad
Przekatna
Panel

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢é

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X Wys.

Plamka

bezramkowy z 4 stron
27", 68.6cm
IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie

1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)

16:9

350 cd/m?

1500:1

80M:1

1ms

poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°

30 - 140kHz

597.9 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"

0.311mm

@ INTERFEJSY / Zt ACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB
HDCP

Wyijscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSCI

Flicker free
Ekstra
Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry
regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)

x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 4.5W))
tak

tak

tak
i-Style colour
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Joystick: (Srodek) Zasilanie / Menu, Géra / Wybor zrodta sygnatu, Dot, Lewo / Skrét,
Prawo / Gto$nosé

regulacja obrazu (jasno$c¢, kontrast, ECO, ACR, OD, redukcja rozmycia ruchu, Adpative
Sync), ustawienia koloréw (kolor i-Style, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia
uzytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obr6t OSD, tto OSD,
sterowanie DDC/CI, informacje o wyswietlaczu), jezyk, extral (ostro$¢, regulacja trybu
wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), extra2 (skrét, wersja FW), wybor wejscia,
ustawienia audio (gtosnosc¢, wyciszenie dzwigku), reset

2 x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

@ MECHANICZNE
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Zakres regulaciji
Regulacja wysokosci

Rotacja (funkcja
PIVOT)

Obrot stopy
Kat pochylenia

Standard VESA

wysokos$¢, obrét, pochyt, pivot (rotacja w obie strony)
150mm

90°

120°; ° w lewo; 60° w prawo
23° w gore; 5° w doét

100 x 100mm

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

zasilajacy (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz

14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC

Gwarancja

RoHS support, ErP, WEEE, REACH
C

powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu, tréjtlenek diboru

5 lat (szczegoty odnosnie warunkéw w poszczeg6inych krajach znajdujg sie w zakladce
Gwarancja na naszej stronie internetowej)

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. X wys. x gt.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gh.

Waga (bez pudta)
Waga (z pudiem)

Kod EAN

611.5 x 402 (547) x 209.5mm

691 x 447 x 142mm

5.4kg
7.8kg

4948570125869
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—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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