ﬁyama ProLite TN6505A-B1AG

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

—— INFORMATION

65-calowy profesjonalny
wyswietlacz dotykowy bez
systemu operacyjnego
zapewniajacy maksymalne
bezpieczenstwo i petng kontrole
informatycznag

ProLite TN6505A-B1AG to profesjonalny wyswietlacz
dotykowy wielkoformatowy bez systemu operacyjnego,
przeznaczony do srodowisk, w ktorych bezpieczenstwo,
niezawodnos$¢ i kontrola sg sprawami priorytetowymi.
Pomimo minimalistycznej konstrukcji, TN6505A jest
wyjatkowo tatwy w obstudze: wystarczy podtaczy¢ zrédto
sygnatu i urzadzenie jest gotowe do pracy. Czuty panel
wielodotykowy, rozdzielczo$é 4K UHD i wysoka jasnosc
zapewniajg precyzyjne i profesjonalne wrazenia podczas
wspotpracy, prezentacji i korzystania z aplikacji
interaktywnych. Wbudowana funkcja adnotacji pozwala
uzytkownikom pisa¢ bezpos$rednio na ekranie za pomoca
piéra, zaznaczajac prezentacje lub dowolng zawarto$¢
ekranu w czasie rzeczywistym, co zapewnia jasng i
skuteczng komunikacje. Model TN6505A jest idealnym
wyborem dla bankéw, sgdéw, organizacji obronnych,
dziatoéw IT, uniwersytetéw i innych Srodowisk o wysokim
poziomie bezpieczenstwa lub wymagajacych zgodnosci z
przepisami, gdzie niezbedna jest prostota, przejrzystosé i
zaufanie.
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—— WLASCIWOSCI

Brak systemu Maksymaline

operacyjnego bezpieczenstwo

Brak systemu operacyjnego — idealne Bez systemu operacyjnego, ktéry wymaga

rozwigzanie dla srodowisk, w ktérych zarzadzania lub aktualizacji, wyswietlacz

bezpieczenstwo, niezawodnos¢ i kontrola majg stanowi stabilne i bezpieczne rozwigzanie

kluczowe znaczenie. idealne dla srodowisk, w ktérych ochrona
danych i niezawodno$¢ majg kluczowe
znaczenie.

STYLISH FABRIC FINISH

Po prostu Plug & Play

Zaprojektowany z mys$lg o maksymalne;j

tatwosci uzytkowania: podtacz laptopa i Estetyka, ktora pOd nosi
natychmiast udostepniaj swoje tresci. Bez :

systemu operacyjnego, bez skomplikowanej Standard kazdego Wthrza
konfiguracji. Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by

podnies¢ estetyke kazdego otoczenia — ten
design doskonale wpisuje sie zaréwno w sale
lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran
—to manifest. Czyste linie, eleganckie
wykonczenie i obecnosé, ktéra wspiera
koncentracje i profesjonalizm, nie odciagajac
przy tym uwagi.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Przekatna
Panel

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢

Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
Szer. X Wys.

@ DOTYK

Technologia
dotykowa

Interfejs dotykowy

Funkcja "palm
rejection”

@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane
oprogramowanie

PiP

PbP

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Parametry
regulowane

64.5", 163.9cm

IPS, powtoka AG i powtoka antybakteryjna

(8.3 megapixel 4K UHD)

16:9
500 cd/m?
1200:1

5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gbra/dét: 89°/89°

30 - 135kHz

1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

DeepContrast-IR+

usB

tak

Brak systemu operacyjnego

tak

tak

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Temperatura barwowa, tryb obrazu (w tym tryb ochrony oczu), tryb dzwieku, tryb
czuwania bez sygnatu (wytaczony / 1 min. /3 min. /5 min. /15 min. / 30 min.), tryb
spotkania, harmonogram czasowy, blokada klawiszy, PIP i PBP, jasno$¢ / kontrast.

@ MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez
wentylatora

Standard VESA

Warunki pracy -
temperatura

pozioma

tak

600 x 400mm

0°C - 40°C
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Warunki sktadowania - 20°C - 60°C
- temperatura

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajgcy, HDMI, RS-232c

Pozostate 4x rysik, uchwyt do kamery internetowej, uchwyt écienny, kabel HDMI 3 m, kabel USB 3
m, zasilacz

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny

Zuzycie energii  146W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywnosci G
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu 1489.1 x 911.8 x 118.6mm
szer. X wys. x gt.

Waga (bez pudta) 41.1kg

Kod EAN 4948570127061
@ EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Power in OFF Mode 0.3W off mode
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—— GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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