ﬁyama ProLite TE6515A-B2AG

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

—— INFORMATION

65-calowy interaktywny
wyswietlacz IFP z certyfikatem
Google EDLA, rozdzielczoscia
4K UHD - potaczenie designu i
wydajnosci

Elegancja i funkcjonalnosé tacza sie w modelu ProLite
TE6515A-B2AG. Ten 65-calowy panel 4K UHD nie tylko
zapewnia precyzje i wydajno$¢, ale takze nadaje
nowoczesnym salom lekcyjnym i $Srodowiskom
biznesowym sprzyjajacym wspotpracy ekskluzywny
wyglad.

Dzigki bezprzyciskowemu panelowi przedniemu (z
dyskretnym przyciskiem zasilania), zintegrowanym
uchwytom na piéra i stylowej, pokrytej tkaning dolnej
fore] ramce, w ktorej subtelnie umieszczono wysokiej jakosci
"yama F.Jr';‘;’;]"gi gtosniki przednie, model TE6515A poprawia wrazenia
wizualne w kazdym pomieszczeniu. To wiecej niz
narzedzie — to czes¢ Twojej przestrzeni. W potaczeniu z
technologig DeepContrast-IR++ i funkcjg Palm Rejection
zapewnia ptynne i naturalne pisanie na ekranie LCD z

65" IFP EDLA OPS ¢

comppp  pesor B : optycznym klejeniem, eliminujac paralakse i zapewniajac
intuicyjne wrazenia.

16dcm 4KCUHD

Wyposazony w system iiWare 21E z Androidem 14
(certyfikat EDLA), wy$wietlacz bez problemu integruje sie
ze $rodowiskami Google. Funkcje takie jak WIFi6E,
Bluetooth 5.0 i czujnik ruchu PIR zapewniaja dodatkowa
warstwe tacznosci, energooszczednosci i kontroli dostepu.
Dzigki iiControl (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji
EShare (bezprzewodowe udostepnianie ekranu) TE6515A
sprzyja ptynnej pracy zespotowej — niezaleznie od tego,
czy prowadzisz prezentacje, nauczasz, czy organizujesz
burze mézgow.

TE6515A-B2AG to nie tylko interaktywny wyswietlacz —
to centralny element taczacy, sprzyjajacy kreatywnosci i
wspotpracy, a wszystko to w eleganckiej, nowoczesnej
obudowie Przettumaczono z DeeplL.com (wersja
darmowa)
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—— WLASCIWOSCI

STYLISH FABRIC FINISH

Estetyka, ktéra podnosi
standard kazdego wnetrza

Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by
podnies¢ estetyke kazdego otoczenia — ten
design doskonale wpisuje sie zaréwno w sale
lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran
— to manifest. Czyste linie, eleganckie
wykonczenie i obecnosé, ktéra wspiera
koncentracje i profesjonalizm, nie odciagajac
przy tym uwagi.

iiWare 21E (Android 14 OS)

Wzmocnij swoje prezentacje dzieki iiWare 21E,
obejmujacemu Google EDLA, iiControl (DMS),
iiShare (Prezentacja Bezprzewodowa),
Whiteboard, Cloud Drives, przegladarka
internetowa (iiBrowser) i menedzer plikow za
posrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla
uzytkownika oprogramowania, ktére pozwala
bez wysitku zarzadzaé, dostosowywac i
uzyskiwac dostep do réznych aplikacji.

N
7

Google Play

Certyfikacja Google EDLA

Google Enterprise Device License Agreement
(EDLA) umozliwia tatwy dostep do aplikacji
Google, kont, plikéw oraz narzedzi do
wspbétpracy bezposrednio z certyfikowanych
przez Google wyswietlaczy iiyama. Zapewnia to
ptynna integracje z ekosystemem Google oraz
pakietem Microsoft 365, co znaczaco poprawia
wygode uzytkowania, produktywnosé i
wspoétprace we wszystkich srodowiskach,
zwtaszcza w sektorach edukaciji i biznesu.

Szybkie Menu Radialne

Ta funkcja umozliwia szybkie korzystanie z
interaktywnego ekranu. Przytrzymaj ekran
piecioma palcami, aby wywotaé Szybkie Menu
Radialne. Uzytkownicy moga bezpos$rednio
wybiera¢ najczesciej uzywane aplikacje z menu
aplikacji i umieszczaé je w Szybkim Menu
Radialnym.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Przekatna
Panel

Touch Glass

Rozdzielczos¢
fizyczna

Format obrazu
Jasnos¢

Przepuszczalnos¢
Swiatta

Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Synchronizacja
pozioma

Powierzchnia robocza
szer. X Wys.

Szerokos$¢ ramki
(boki, gora, dot)

Plamka

@ DOTYK

Czestotliwosé
skanowania

Czas reakcji dotyku
Doktadnosé¢ dotyku
Interfejs dotykowy

Funkcja "palm
rejection”

64.5", 163.9cm

IPS

Szkio antyodblaskowe z powtokg antypotyskowa, powtoka antybakteryjna, bardzo ptynne

pisanie, Optical Bonding

3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

16:9
550 cd/m2

88%

5000:1
6.5ms
poziomo/pionowo: horizontalvertical 178°/

30 - 135kHz

1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

16.7mm, 34.3mm, 46.7mm

0.124mm

200Hz

5ms
+- 1mm
UsB

tak

@ INTERFEJSY / Zt ACZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejscia
sygnatu

Wejscia audio
Sterowanie

Cyfrowe wyjscia
sygnatu

Wyjscia audio

°, prawo/lewo: 0°/0°, géra/dét: 0°/0°

HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)
DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)

USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode,

PD 100W, Data, Touch)
Mini jack x1 (Microphone)

RS-232¢ x1 (DSUB 9pin)

HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)

USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)

S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1 (Headphone)
Wbudowane gtosniki 2 x 20W
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Monitor control
output

Port USB

RJ45 (LAN)

@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane
oprogramowanie

Hardware
Ekstra

Tryb kiosk

PiP

Grubos¢ szkta
Twardos¢ szkia
Obudowa (ramka)

Blokada przyciskow
OsD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry
regulowane

Redukcja
niebieskiego Swiatta

Plug&Play

Gwarancja

OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)

x4 (odtwarzanie multimediéw / urzadzenia peryferyjne / pamie¢ masowa - bok: 2x 3.2
(Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))

x2 (Automatyczne przetaczanie na PC i Androida, 1000 MB)

iiWare 21E (Android 14 OS) z Google EDLA, iiyama , iiControl (DMS), Whiteboard,
iiBrowser, menedzer plikow, dyski w chmurze i iiShare & EShare do bezprzewodowego
potaczenia z urzagdzeniami Windows/iOS/Android

CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM:
128GB

Czujniki: $wiatta otoczenia, czytnik NFC, czujnik ruchu PIR, czujnik podniesienia piéra;
gniazdo na opcjonalny komputer OPS, gniazdo karty Micro SD, 4x rysik dotykowy

tak

tak
3.2mm
7H
metal

tak

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB, ET, LT, HU

Zasilanie (przytrzymaj przez 3-5 sekund), Ekran gtéwny (skrot na ekranie): Krétkie
nacisniecie przycisku zasilania

Czujniki: $wiatta otoczenia, czytnik NFC, czujnik ruchu PIR, czujnik podniesienia piora;
gniazdo na opcjonalny komputer OPS, gniazdo karty Micro SD, 4x rysik dotykowy
(powtoka antybakteryjna)

tak

DDC2B

do 5 lat (szczegéty odnosnie warunkéw w poszczegodinych krajach znajdujg sie w
zakladce Gwarancja na naszej stronie internetowe;j)

@ MECHANICZNE

Orientacja

Konstrukcja bez
wentylatora

Standard VESA

Warunki pracy -
temperatura

Warunki skladowania
- temperatura

MTBF

pozioma

tak

600 x 400mm

0°C - 40°C

-20°C- °C

50.000 godzin (wytaczajac podswietlenie)

@ AKCESORIA W ZESTAWIE
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Kable zasilajacy (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Rysik x4 (Dwufunkcyjne koncéwki)
Instrukcje skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

Pozostate Uchwyt do montazu $ciennego (VESA 600x400), uchwyt do montazu kamery
internetowe;j

Pilot tak (baterie w zestawie)
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii  170W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

Klasa efektywnosci G
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu
@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu  1489.1 x 911.8 x 87.1mm
szer. X wys. x gt.

Wymiary pudta szer. x 1640 x 1010 x 185mm
wys. x gh.

llo$¢ na palecie  4pcs
Waga (bez pudta) 43.5kg
Waga (z pudiem) 47.4kg

Kod EAN 4948570127481
0 KOMPATYBILNE AKCESORIA

Pozostate MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1,
OPC51204BC-1, WP-D003C

@ EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent iiyama

Przekatna obszaru 164cm; ";( "segment)
widocznego

Zuzycie energiiw  170W
trybie pracy

Roczne zuzycie 170kWh/rok*
energii

Power in OFF Mode 0.5W off mode
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—— GALERIA

lyama ProLite e Fhaliite

TE&515A TEG515A

AL B-LRNAT AKuHD cERTIAED posLoT B-ARRAY

65 IFP EDLA qzs ) BE“ IFP EDLA OPS ¢

- PolLie
[lvama TEG515A

65 IFP EDLA OPS ©

eaor B-aRRAY

TE INTERACTIVE SERIES

TE INTERACTIVE SERIES fivama MWALLMOUNTING BRACKET TE INTERACTIVE SERIES iivama

TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbg i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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