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Sega a catena
AKE 30 S
Più potenza, meno fatica.

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto

- Taglio preciso: motore da 1.800 Watt e catena di qualità.
- Maneggevole: sistema SDS per sostituire e tendere la catena agevolmente.
- Qualità: design robusto per una lunga durata.
- Molto leggero e maneggevole
- Sistema SDS Bosch, per tendere e sostituire la catena senza l'uso di attrezzi
- Velocità della catena di 9 m/s per prestazioni di taglio ottimali
- Freno di sicurezza ad azionamento rapido (Quick Stop)
- Robusta per una durata particolarmente elevata
- Impugnatura ergonomica per tagli verticali ed orizzontali
- Denti in acciaio per una presa ferma nel legno
- Capiente serbatoio dell’olio (200 ml) con indicatore del livello dell'olio
- Perno di fissaggio della catena in acciaio

Altri vantaggi del prodotto

- Molto leggero e maneggevole
- Sistema SDS Bosch, per tendere e sostituire la catena senza l'uso di attrezzi
- Velocità della catena di 9 m/s per prestazioni di taglio ottimali
- Freno di sicurezza ad azionamento rapido (Quick Stop)
- Robusta per una durata particolarmente elevata
- Impugnatura ergonomica per tagli verticali ed orizzontali
- Denti in acciaio per una presa ferma nel legno
- Capiente serbatoio dell’olio (200 ml) con indicatore del livello dell'olio
- Perno di fissaggio della catena in acciaio

Codice di ordinazione:  0600834400
Codice EAN: 3165140465380

https://www.bosch-garden.com/it/it/utensilipergiardinaggio/giardinaggio/ake-30-s-3165140465380-199968.jsp
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Sega a catena

AKE 30 S

Dati tecnici
Potenza del motore: 1.800 W

Lunghezza della lama: 30 cm

Velocità della catena: 9 m/s

Spessore elementi di trasmissione: 1,1 mm

Catena: Catena cromata

Peso (con catena e barra): 3,9 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

AKE 1
Valore di emissione oscillazioni ah: 4.0 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

Valori di misurazione relativi alla rumorosità rilevati conformemente alla norma 2000/14/CE. La rumorosità
di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 95 dB(A); potenza sonora 103
dB(A). Incertezza K= 1,2 dB.

Funzioni
Sistema SDS

Lubrificazione automatica

Quick Stop


