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Recommended products

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 10 Port
PIN: USHUBMETAL10

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 7 Port
P/N: USHUBMETAL7

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port
PIN: USHUBMETAL4

10x/7x/4xUSB 3.0 port

Compatible with USB2.0/1.1

USB charging detection mechanism for
mobile devices forall 10/7/4 ports

Plug &Play

Power adapter

i-tec Metal Power Bank 8000 mAh with 3-in-1 Cable

\ P/N:

~

i-tec USB Power Quatro Charger 4 Port
P/N: CHARGER-FB4

PB8000

Aportable battery with a capacity of 8000 mAh
For charging of mobile phones, GPS navigators,
tablets, music players and other digital devices
Ideal solution for travelling where you cannot
recharge your devices from the mains

4 LED diodes indicating the current battery
capacity level

Control by a single ON/OFF button

Slimdesign

3-in-1 USB cable (Micro/Apple 8pin/Apple 30pin)

Fast and efficient charging of up to 4 USB
equipment simultaneously

Special identification circuits for the
iPhone/iPad and Samsung phones and tablets
Output: 1x A-typ USB DC 5 V / max. 2,1 A;
3x A-typ USB DC 5 V / max. 1 A; total output
max.6A

Over-current protection & consistent charging
currenttoinsure safety




Recommended products

i-tec Car Slim Metal Adapter 90W
P/N: CARPA9OW

»  Universal automatic car adapter with 90 W
output

»  Output voltage is set automatically by tips

» Ideal choice for the power supply of almost
any notebook or other equipment

»  The advantage is an integrated USB
interface

»  Supplied with 10 tips

i-tec Power Inverter 200 W 12/24 V
P/N: POWIN200

« Inverter transforms input DC voltage 12V/24V
to output AC 230V / 50Hz with power up to
200W

« Inputvoltage is recognized automatically

« ltis suitable to power you home appliance in
your car, truck, caravan or boat or whenever
electric network is not available

« Inverter can be used to power TV, video
recorders, cell phone chargers, tablet/
notebook chargers and other similar devices

i-tec Bluetooth Music Receiver with AC 230V Adapter
PIN: BT2HIFI

< Wireless stereo audio receiver for playing the music

e Turn your favourite loudspeakers or stereo system
into a wireless system for your mobile phone, tablet or
computer

«  Equipped with power adapter and compartment for 1x
AAAbattery allowing convenient use on your travels

«  Supplied with 3,5 mm audio cable and 3,5 mm / 2x
RCAcable
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EN
Read carefully the user manual before assembly - installation - commissioning.
Protect yourself and avoid damaging your equipment.

DE

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung — Installation —
Inbetriebnahme. Dadurch schiitzen Sie sich und vermeiden Schaden an Ihrem
Gerat.

cz
Peclivé si prectéte uzivatelskou pfirucku pfed montazi — instalaci — uvedenim do
provozu. Ochranite tim sebe a vyvarujete se poSkozeni Vaseho zafizeni.

PL
Przeczytaj uwaznie instrukcje przed montazem / podtgczeniem / uzytkowaniem,
aby ustrzec sie przed obrazeniami a urzgdzenie przed uszkodzeniem.

SK

Kazdopadne si precitajte uzivatelsku priru¢ku pred zloZzenim - instalaciou -
uvedenim do prevadzky. Ochranite sa tym a vyvarujete sa $kodam na VaSom
pristroji.

LT
Prie§ montavima-instaliavimg-eksploatavimg iSsamiai perskaitykite vartotojo
vadova. Tuo apsaugosite save iriSvengsite Jasy jrenginio paZeidimo.



PCI/PCle to 2x/4x RS232 adapter

Introduction

RS-2321/0 series, a line of PCI/PCle Multi-port Serial Communication Board, is designed to meet
PCI/PCI Express Specifications in your PC. It functions as standardized 2x/4x COM ports after
drivers installation. These boards offer independent serial ports for connecting terminals, modems,
printers, scanners, cash registers, bar code readers, keypads, numeric displays, electrical scales,
data acquisition equipment, and other serial devices for the PC and compatible systems.

Data transfer rate for serial interface is up to 230400bps; Boards offer usage with applications in
automatization, monitoring and managing of industrial processes in asynchronous mode. Boards
offer set up of output voltage 5V/12V on PINs 1/4/8/9. There is also “molex” connector for adding
external power direct from PC's PSU.

Specification

«  Chipset: Oxford Semiconductor for PCI: OXuPCl952/954 and for PCle: OXuPCle952/954
« Interference: PCI specification 3.0 with Power management 1.1 or PCle Base Specification
1.1

Ports 2x/4x Serial RS232 of DB9 type (male)

UART: Supports all UART types from 450 up to 550 (full programming)

128-bype deep transmit/receive FIFOs

Data transfer rate up to 230400bps

Provides 5VDC or 12VDC power output via pin 1/4/8/9

Support of Plug&Play and Hot Swap

Support OS: Windows CE/XP/Vista/7/8/8.1 32/64bit, Linux

Package contents

«  1xpowered PCI/PCle to 2S/4S Card
1x slot cover for Mini PC installation

«  1xcabelwith 2x/4x DB9 serial ports

«  1IxdriverCD

*  1xuser'smanual

Hardware installation

1. Turn off the power to your computer.

2. Unplug the power cord and remove your computer's cover.

3.Remove the slot bracket from an available PCI/PCle slot.

4. Toinstall the card, carefully align the card's bus connector with the selected PCI/PCle slot on the
motherboard. Push the board down firmly.

5. Replace the slot bracket's holding screw to secure the card.

6. Replace the computer cover and reconnect the power cord.

Power settings +5V/+12V on PINs 1/4/8/9

Power for the Powered RS-232 DB9 connectors are supplied from 4-pin connector located on the
PCB. In order to get efficient intake current output, there is one set of 4-pin power connector
designed on the board. The 4-pin power set draws both +12VDC and +5VDC power output for
powered RS-232 device using.



Quick Start

Caution:

1. Be sure to confirm your serial device power voltage sourcing and pin number to prevent any
further problem.

2. Before plugging this board into your system, please carefully check the power output jumber
setting and hardware installation steps to preventany damages.

3. Wrong operating damages connected serial devices.

4.DONOT cross the jumber settings over different PIN define.

Driverinstallation

Installation for Windows®

1. Insert the provided CD into your disk drive. The CD-ROM will start automatically. Please, click
“Install Driver”. Note: If the install program doesn't run automatically, please locate and double-
click onthe Autorun.exe file in the CD to launch the install program.

2. Please click “RS-232 PCI/PCle Card” to start the installation.

3. Follow the instructions on screen to install the driver.

Installation for Linux 2.4.x/2.6.x
Please refer to the installation guide and driver for Linux 2.4.x & 2.6.x operation system installation
within the folder located in the CD driver: \Driver\PCle\Linux

Installation for Windows CE 4.0/5.0/6.0
Please refer to the installation guide and driver for Windows CE operation system installation within
the folder located in the CD driver: \Driver\PCle\Windows CE

Checking of right installation in OS Windows

See Device manager (in WinXP: Start-Control panels-System-Hardware-Device manager).
Insection “Ports (COMand LPT)" you will find new devices:

ForPCl: 2x/4x Enhanced Communication Port (COMx)

For PCle: 2x/4x PCI Express UART Port (COMx)

Note:

On“(COMx)” ports set up communication characteristics as is follow (right click “Properties”):

« toolbar “Properties™Settings (seting of port) set up right “Bit per second” and other
parameters; number of COM portis able to change too; Then choose port type RS232

« under item “Data rate” you can set “Use default baud rate” or “Use custom baud rate”, if you
want to setitregarding your needs. Confirm O.K. or helping “Defaults” returns default settings

For more information, please refer to the User’s Manual on the provided CD-ROM.



PCI/PCle to 2x/4x RS232 adapter

Einleitung

Diese Serie von /0 RS232 Adapters stellen Karten in PCI/PCle Slotim PC dar. Nach der Installation von
Treibern arbeiten die Karten als Standard-2x/4x-COM-Ports. Die Karten bieten den Ausgang RS232 des
Typs DB Male fiir asynchorone Verbindung von I/O Geréten als externes Modem, GSM-Modem, Drucker
mit Serial Port, Strichkodeleser usw. Die Geschwindigkeitreichweite fiir Serial Port liegt bis zu 230400b/s;
in asymetrischem Regime ist auch die Benutzung mit Applikationen im Bereich der Automatisierung,
Monitoring und Steuerung von industriellen Prozessen mdglich. Die Karten ermdglichen die Einstellung
der Ausgangsspannung von 5V/12V auf 1/4/8/9 PINs. Die Karten verfiigen dazu dber ein Konnektor des
Typs ,Molex" fiir die Méglichkeit einer externen Versorgung vom PC-Netzteil.

Spezifikationen

Chipset: Oxford Semiconductor PCIl: OXuPCI952/954 oder PCle: OXuPCle952/954
Schnittstelle: PCI Spezifikation 3.0 mit Power management 1.1 oder PCle Base Specification 1.1
Port: 2x/4x Serial RS232 Typ DB9 (Male)

UART: unterstiitzt alle UART Typs von 450 bis zu 550 (voll programierbar)

FIFO Empfanger/Sender arbeitet mit Daten mit der GréRe bis zu 128 byte
Dateniibertragungsgeschwindigkeit bis zu 230400 b/s

Unterstiitzung fiir die Einstellung der Ausgangsspannung von 5V/12V auf 1/4/8/9 PINs
Unterstiitzung von Plug&Play und Hot Swap

Unterstiitzung von Treibern: Windows CE/XP/Vista/7/8/8.1 32/64bit, Linux

Lieferumfang

«  1xPCI/PCleto 2S/4S Adapter

«  1xDeckelfiir die Montage in den Mini PC
»  1xKabel mit2x/4x DB Serial

«  1xCDmitTreibern

«  1xGebrauchsanweisung

Montage von PCI/PCle Karte in den PC

1. Schalten Sie den PC aus und schalten Sie ihn vom Strom ab.

2. Nehmen Sie den PC-Deckel und gleichzeitig auch den Deckel fiir den entsprechenden PCI/PCle Slot
ab.

3. Schieben Sie die PCI/PCle Karte in den freien PCI/PCle Slot sorgfaltig ein und schrauben Sie ihn zu.

4. Schrauben Sie den PC-Deckel wieder zu und schliefen Sie den PC an Strom von 230V an. Schalten Sie
denPCein.

Einstellung der Spannung von +5V/+12V auf 1/4/8/9 PINs

Auf der Karte (PCB) befindet sich ein 4-PIN Konnektor des Typs ,Molex" fiir die Mdglicheit einer externen
Versorgung vom PC-Netzteil, der nachfolgend ermdglicht, einen hheren Strom auf 1/4/8/9 PINs der Serial
Ports nach Anforderungen von angeschlossenen Geraten zuliefern.

Bemerkung: Mangel an Strom auf 1/4/8/9 PINs kann eine Unstabilitdt des Systems im PC, bzw.
unerwartete Durchstarte, verursachen.

Einstellung der Spannung fiir 1/4/8/9 PINs auf einzelnen COM Ports
Fir PCB-Karten gibt es so genannte Jumper (Anbaugeréte wie fiir HDD), die eine selektive Auswahl der
Spannung fir jeden Port einzeln erméglichen.



Quick Start

Achtung:

1. Vor der Einstellung der Spannung Uberpriifen Sie die Anforderungen zur Versorgung von
anzuschlieBenden Geraten (Default/+5V/+12V).

2. Das Einschieben der PCI/PCle Karte und die Einschaltung des Systems fiihren Sie erst nach der
Uberpriifung des Jumpers und dem Durchlesen des Handbuchs.

3. Eine falsche Einstellung der Spannung kann die angeschlossenen Geréte beschédigen.

4. Kombinieren Sie die Einstellung der Jumper nichtanders, als esim Handbuch angefiihrt wird.

Installation von Treibers

Fiir Windows®

1. Legen Sie die CD in das CD/DVD Laufwerk ein und wéhlen Sie ,Install Driver* nach dem automatischen
Start des Einfiihrungsbildschirms oder wéhlen Sie Autorun.exe auf der CD und dann ,Install Driver*,

2. Wahlen Sie die entsprechende PCI/PCle Karte fiir die Installation von Treibern ( ,RS-232 PCI Card" /
,RS-232 PCle Card"), folgen Sie den Instruktionen bei der Installation und wéhlen Sie , Exit* nach der
Beendung der Installation.

3. Nach Bedarf starten Sie den PC durch.

Fiir Linux 2.4.x/2.6.x
Der Vorgang wird in Instruktionen unter CD: \Driver\PCl(e)\Linux angefiihrt

Fiir Windows® CE 4.0/5.0/6.0
Der Vorgang wird in Instruktionen unter CD: \Driver\PCl(e)\Windows CE angefiihrt

Uberpriifung der Installationsfehlerlosigkeitim BS Windows®

Klicken Sie auf Verwaltung der Gerate (z. B. in WinXP: Start-Systemsteuerung-System-Hardware-
Verwaltung der Geréte). Unter Ports (COM&LPT) sollten Sie die neuen Geréte finden:

FirPCl: 2x/4x Enhanced Communication Port (COMx)

FiirPCle: 2x/4x PCI Express UART Port (COMx)

Bemerkung:

Bei ,(COMx)" Ports stellen Sie die Kommunikationseigenschaften folgendermafen (rechte Maustaste-

E|genschaften} ein:
auf der Leiste Eigenschaften-Settings (Einstellung des Ports) stellen Sie die entsprechenden Bits per
second und andere Parameter ein; man kann auch die Nummer des COM Ports &ndern; weiter
wahlen Sie den Typ des RS232 Ports

«  nach der Wahl der Taste ,Data rate” wahlen Sie entweder ,Use default baud rate” oder ,Use custom
baud rate” fir die Wahl nach Ihren Anforderungen. Bestatigen Sie OK oder mit Hilfe von Defaults
kommen Sie zu Herstellereinstellungen zurtick

Weitere Informationen sind dem CD-Gebrauct isungzu
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Uvod

Tato fada 1/0 RS232 adaptért jsou karty do PCI/PCle slotu v PC. Po instalaci oviadacl se karty
chovaji jako standardni 2x/4x COM porty. Karty nabizi vystup RS232 typu DB9 Male pro
asynchronni pripojeni I/O zafizeni jako externi modem, GSM modem, tiskarna se serial portem,
¢tecka Carovych kodl atd. Dosahovana rychlost pro serial port je az 230400b/s; v asynchronnim
rezimu umozriuje také pouZiti s aplikacemi v automatizaci, monitorovani a fizeni prmyslovych
procesU. Karty umoZziiuji nastaveni vystupniho napéti 5V/12V na pinech 1/4/8/9. Karty k tomu maji
konektor typu ,molex” pro moznost externiho napajeni ze zdroje PC.

Specifikace

«  Chipset: Oxford Semiconductor PCI: OXuPCl952/954 nebo PCle: OXuPCle952/954
Rozhrani: PCl specifikace 3.0 s Power management 1.1 nebo PCle Base Specification 1.1
Port: 2x/4x Serial RS232 typ DB9 (Male)

UART: Podporuje véechny UART typy od 450 do 550 (pIné programovatelné)

FIFO pfijimac/vysila¢ pracuje s daty velikosti az 128 byte

Rychlost pfenosu dataz 230400 b/s

Podpora pro nastaveni vystupniho napéti 5V/12V na pinech 1/4/8/9

Podpora Plug&Play a Hot Swap

Podpora ovladact: Windows CE/XP/Vista/7/8/8.1 32/64bit, Linux

Baleni

«  1xPCI/PCle to 2S/4S adapter
e 1xkrytka promontaz v MiniPC
«  1xkabels2x/4x DB serial

» 1xCDsovladaci

« 1xManual

Montaz PCI/PCle karty do PC

1. Vypnéte poCitaC a vypojte ze sité.

2. Sejméte kryt PC a odstrarite krytku pro odpovidajici PCI/PCle slot.

3. Peclivé usadte kartu PCI/PCle do volného PCI/PCle slotu a pfiSroubuite ji.
4. KrytPC pfisroubuijte zpéta PC pfipojte do sité 230V. Zapnéte PC.

Nastaveni napéti +5V/+12V na pinech 1/4/8/9

Na desce (PCB) karty je umistén 4-pinovy konektor typu ,molex* pro moznost externiho napajeni
ze zdroje PC, ktery nasledné umoziiuje dodavat vyssi proud na piny 1/4/8/9 sériovych portti dle
pozadavku piipojeného zafizeni.

Poznémka: Nedostatek proudu na 1/4/8/9 pinech muze zpUsobit nestabilitu systému v PC,
pfipadné neocekavané restarty.

Nastaveni napéti pro piny 1/4/8/9 na jednotlivych COM portech
Na PCB karty jsou tzv. jumpery (propojky jako na HDD), které umozni selektivni volbu napéti pro
kazdy port zvIast.



Quick Start

Pozor:

1. Pfed nastavenim napéti si peclivé ovéite poZadavky na napdjeni pfipojovanych zafizeni
(Default/+5V/+12V).

2. PCI/PCle kartu vkladejte do PC a zapnéte systém az po ovéreni nastaveni jumperl a progteni
manudlu.

3. Nespravné nastaveni napéti mohou poskodit pfipojena zafizeni.

4. Nekombinujte nastaveni jumpertijinak, nez je uvedeno v manualu.

Instalace ovladacu

Pro Windows®

1. VloZte CD do CD/DVD mechaniky a po automatickém startu Uvodni obrazovky zvolte ,Install
Driver* nebo zvolte Autorun.exe zCD a ,Install Driver”.

2. Zvolte odpovidajici PCI/PCle kartu pro instalaci ovladac (,RS-232 PCI Card" / ,RS-232 PCle
Card"), postupuite dle instrukci pfi instalaci a zvolte “Exit” po dokonéeniinstalace.

3. Podle potreby restartujte PC.

ProLinux2.4.x/2.6.x
Postup je uveden vinstrukcich na CD: \Driver\PCl(e)\Linux

ProWindows® CE 4.0/5.0/6.0
Postup je uveden vinstrukcich na CD: \Driver\PCl(e)\Windows CE

Ovéreni spravnostiinstalace v OS Windows®

Prejdéte do Spravce zafizeni (napf. ve WinXP: Start-Ovladaci panely-Systém-Hardware-Spravce
zafizeni).

Pod polozkou Porty (COM&LPT) uvidite nova zafizeni:

ProPCI: 2x/4x Enhanced Communication Port (COMXx)

ProPCle: 2x/4x PCI Express UART Port (COMx)

Poznémka:

Na ,(COMx)“ portech nastavte komunikacni vlastnosti nasledovné (pravym tlacitkem mysi-

Vlastnosti):

« nallisté Vlastnosti- Settings (Nastaveni portu) nastavte odpovidajici Bit per second a dalSi
parametry; Ize zméniti ¢islo COM portu; dale zvolte typ portu RS232

«  pozvolenitladitka ,Data rate” si uréete bud',Use default baud rate” nebo zvolte ,Use custom
baud rate” pro volbu dle vasich pozadavku. Potvrdte OK nebo pomoci Defaults se vratite na
puavodni nastaveni

Dalsiinformace naleznete v manualu na CD.
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Wprowadzenie

Karty 1/0 RS232 na zlaczu PCI/PCle. Po zainstalowaniu sterownikow, karty sa widziane jako
standardowe 2x/4x COM PORT. Karta posiada wyjécie RS232 typu DP9 — Meskie, transmisja
asynchroniczna i umozliwia podtaczenie urzadzen zewnetrznych takich jak modemy, modemy
GSM, drukarki z portem szeregowym, czytniki kodow kreskowych itp. Predko$¢ transmisji danych
portu RS232 wynosi 230500b/s, w trybie asynchronicznym umozliwia wspoiprace z aplikacjami
zwigzanymi z automatyka, monitorowaniem, sterowaniem i kontrolg proceséw przemystowych.
Karty umozliwiajg ustawienie napiecia wyjsciowego 5V/12V na pinach 1/4/8/9. Ponadto karty
posiadaja ztacze typu MOLEX dzieki czemu moga by¢ zasilane bezposrednio z zalicza PC.

Specyfikacja

«  Chipset: Oxford Semiconductor PCI: OXuPCl952/954 lub PCle: OXuPCle952/954
Interfejsy: PCI specyfikacja 3.0 s Power management 1.11ub PCle Base Specification 1.1
Port: 2x/4x Serial RS232 typ DB9 (Meski)

UART. Obstuga wszystkich typow UART od 450 do 550 (w petni programowalny)

FIFO odbiornik / nadajnik pracuje z danymi do 128 bajtow

Szybko$¢ transmisji danych do 230400 b/s

Mozliwo$¢ ustawienia napigcia wyjsciowego na pinach 1/4/8/9 5V/12V

Plug&Play oraz Hot Swap

Sterowniki: Windows CE/XP/Vista/7/8/8.1 32/64bit, Linux

Zawarto$¢ opakowania

»  1xPCI/PCle to2S/4S adapter
«  1xzaslepkaMiniPC

«  1xkabel szeregowy 2x/4x DB9

»  1xCDze sterownikami

«  1IxlInstrukcja obstugi

Instalacja karty PCl/PCle w komputerze PC

1. Wytaczy¢ komputeriodiaczy¢ zasilanie.

2. Zdja¢ obudowe komputera i wyja¢ zaslepke wybranego slotu PCI.PCle

3. Ostroznie wsuna¢ karte PCI/PCle do wolnego slotu PCI/PCle i przymocowac $rubka.
4. Zatozy¢ obudowe komputera, podtaczy¢ zasilanie, wiaczy¢ komputer.

Ustawianie napigcia +5V/+12V na pinach 1/4/8/9

Na ptycie obwodu drukowanego (PCB) karty umieszczony jest 4-pinowy konektor typu molex, ktory
umozliwia podtaczenie bezpo$redniego zasilania z zasilacza PC, co umozliwia podanie wiekszego
napigcia na piny 1/4/8/9 karty w zalezno$ci od wymagan podtaczanego urzadzenia.

Uwaga: Niedostatek pradu na pinach 1/4/8/9 moze spowodowac niestabilno$¢ systemu i restarty
komputera.

Ustawianie napigcia na pinach 1/4/8/9/ portéw szeregowych
Na plytce drukowanej karty sa tzw. zworki (podobne jak w HDD), ktére umozliwiaja niezalezny
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wybor napigcia na kazdy port oddzielnie.

Uwaga:

1. Przed ustawieniem napiecia doktadnie zapoznaé sie z wymaganiami podtaczanych urzaden
(Default(domysine)/+5V/+12V).

2. Karte PCI/PCle montowa¢ do PC i podiacza¢ zasilanie dopiero po ustawieniu zworek i
wczesniejszym przeczytaniu instrukcji.

3. Niewtasciwe ustawienia napiecia moga uszkodzi¢ podtaczone urzadzenie.

4 Nie ustawia¢ zworek inaczej niz w instrukcji.

Instalacja sterownikow

DlaWindows®

1. Whozy¢ CD do odtwarzacza w komputerze, a po automatycznym starcie wybra¢ ,Install Driver”
Jesli automatyczny start si¢ nie uruchomi, uruchomi¢ samodzielnie plik Autorun.exe, ktory
znajduje sig na ptycie i wtedy wybra¢ ,install Driver”.

2. Wybra¢ odpowiednig karte PCI/PCle do zainstalowania sterownika (,RS-232 PCI Card” / ,RS-
232 PCle Card”, podczas instalacji postepowa¢ wedtug instrukcji, a po jej zakoficzeniu wybraé
HExit”.

3. Jeslibedzie potrzeba, zrestartowa¢ PC.

DlaLinux2.4.x/2.6x
Instrukcja jest na ptycie CD : \Driver\PCl(e)\Linux

DlaWindows® CE 4.0/5.0/6.0
Instrukcja jest na ptycie CD : \Driver\PCl(e)\Windows CE

Weryfikacja instalacji w dla Windows®

Uruchomi¢ Menedzer Urzadzen (np. 2 WinXP: Start-Panel sterownia-System-Sprzet-Mendzer
Urzaden). W pozycji Porty (COM&LPT) Pojawi sie nowe urzadzenie:

DlaPCI: 2x/4x Enhanced Communication Port (COMx)

DlaPCle: 2x/4x PCI Express UART Port (COMXx)

Uwaga:

Na ,(COMXx)* ustawi¢ wiasciwosci portéw komunikacyjnych w nastepujacy sposéb (kliknij prawym

przyciskiem wybierz wtasciwosci/ Properties):

» na liscie whadciwosci- Settings (ustawienia portu) ustawi¢ odpowiednig predko$¢ bit per
second i pozostate wiasciwosci; mozna zmieni¢ numer portu COM, nastepnie wybierz typ
portuRS232

»  po wybraniu "transfer danych", mozna wybra¢ predko$¢ domysing " Use default baud rate "
albo wybra¢ opcje " Use custom baud rate " dla wtasnych potrzeb. Potwierdzi¢ OK, labo
wybra¢ domys$lne, aby wréci¢ do oryginalnych ustawien

Dalsze informacje znalez¢ mozna w instrukcji zamieszczonejna CD.



PCI/PCle to 2x/4x RS232 adapter

Uvod

Tato rada I/0 RS232 adaptérov su karty do PCI/PCle slotu v PC. Po indtalacii oviadacov sa karty
chovaju ako Standardné 2x/4x COM porty. Karty ponukaju vystup RS232 typu DB9 Male pre
asynchrénne pripojenie 1/0 zariadeni ako externy modem, GSM modem, tlaciaren so serial
portom, ¢itacka Ciarovych kddov atd. Dosahovana rychlost pre serial port je az 230400b/s; v
asynchrénnom rezime umozriuje tieZ pouZitie s aplikaciami v automatizacii, monitorovani a riadeni
priemyselnych procesov. Karty umoZzfiuju nastavenie vystupného napétia 5V/12V na pinoch
1/4/8/9. Karty k tomu maju konektor typu ,molex” pre moznost externého napajania zo zdroja PC.

pecifikacie
Chipset: Oxford Semiconductor PCI: OXuPCl952/954 alebo PCle: OXuPCle952/954
Rozhranie: PCl $pecifikicia 3.0 s Power management 1.1 alebo PCle Base Specification 1.1
Port: 2x/4x Serial RS232 typ DB9 (Male)
UART: Podporuje vetky UART typy od 450 do 550 (pine programovatelné)
FIFO prijimac/vysiela¢ pracuje s datami verkostiaz 128 byte
Rychlost prenosu dataz 230400 b/s
Podpora pre nastavenie vystupného napatia 5V/12V na pinoch 1/4/8/9
Podpora Plug&Play a Hot Swap
Podpora ovladacov: Windows CE/XP/Vista/7/8/8.1 32/64bit, Linux

o o o o o o s o o N

Balenie

«  1xPCI/PCle to 2S/4S adapter
e 1xkrytka pre montaz v MiniPC
«  1xkabels2x/4x DB serial

»  1xCDsovladacmi

« 1xManual

Montaz PCI/PCle karty do PC

1. Vypnite pocita¢ a vypojte ho zo siete.

2. Dajte dole kryt PC a odstrarite krytku pre prislusny PCI/PCle slot.

3. Starostlivo usadte kartu PCI/PCle do volného PCI/PCle slotu a pri§robuite ju.
4. KrytPC prirobujte spat a PC pripojte do siete 230V. Zapnite PC.

Nastavenie napétia +5V/+12V na pinoch 1/4/8/9
Na doske (PCB) karty je umiestneny 4-pinovy konektor typu ,molex‘ pre moznost externého
napéjenia zo zdroja PC, ktory nasledne umozriuje dodavat vyssi prud na piny 1/4/8/9 sériovych
portov podla pozadavkov pripojeného zariadenia.

Poznémka: Nedostatok pradu na 1/4/8/9 pinoch moZze spdsobit nestabilitu systému v PC, pripadne
neoCakavané restarty.

Nastavenie napétia pre piny 1/4/8/9 na jednotlivych COM portoch
Na PCB karty su tzv. jumpery (prepojky ako na HDD), ktoré umoznia selektivnu volbu napétia pre
kazdy port zvIast.



Quick Start

Pozor:

1.Pred nastavenim napétia si dokladne overte poZiadavky na napajenie pripojovanych zariadeni
(Default/+5V/+12V).

2.PCI/PCle kartu vkladajte do PC a zapnite systém aZ po overeni nastaveni jumperov a precitani
manudlu.

3.Nespravne nastavenia napatia moZu poskodit pripojené zariadenia.

4 Nekombinuijte nastavenia jumperov inak neZ je uvedené v manudle.

InStalacia ovladacov

Pre Windows®

1. Vlozte CD do CD/DVD mechaniky a po automatickom $tarte Gvodnej obrazovky zvolte ,Install
Driver*alebo zvolte Autorun.exez CD a, Install Driver*

2. Zvolte prisludna PCI/PCle kartu pre intalaciu ovladacov (,RS-232 PCI Card* / ,RS-232 PCle
Card"), postupuijte podlaintrukcii priinstalacii a zvolte “Exit” po dokonéeni instalécie.

3. Podla potreby restartujte PC

Pre Linux 2.4.x/2.6.x
Postup je uvedeny vinstrukciach na CD: \Driver\PCl(e)\Linux

Pre Windows® CE 4.0/5.0/6.0
Postup je uvedeny vintrukciach na CD: \Driver\PCl(e)\Windows CE

Overenie spravnosti inStalacie v OS Windows®

Prejdite do Spravcu zariadeni (napr. vo WinXP: Sart-Ovladacie panely-Systém-Hardware-Spravca
zariadeni).

Pod polozkou Porty (COM&LPT) uvidite nové zariadenia:

Pre PCI: 2x/4x Enhanced Communication Port (COMXx)

Pre PCle: 2x/4x PCI Express UART Port (COMx)

Poznémka:

Na ,(COMx)* portoch nastavte komunikacné viastnosti nasledovne (pravym tlacidiom mysi-

Vlastnosti):

« na lite Vlastnosti-Settings (Nastavenie portu) nastavte zodpovedajlce Bits per second a
dalSie parametre; je mozné zmenit tieZ ¢islo COM portu; dalej zvolte typ portu RS232

«  pozvoleni tlagidla ,Data rate” si uréte bud',Use default baud rate* alebo zvolte ,Use custom
baud rate” pre volbu podla vasich poziadavkov. Potrvdte OK alebo pomocou Defaults sa
vratte na pdvodné nastavenia

Dal'sie informacie, manual najdete naCD.



PCI/PCle to 2x/4x RS232 adapter

|vadas

Si adapteriy serija 1/0 RS232 yra kortomis PCI/PCle lizdui kompiuteryje. Instaliavus valdiklius
kortos veikia kaip standartiniai 2x/4x COM portai. Kortos sidlo tipo DB9 Male i$¢éjimus RS232
asinchroniniam 1/O {rengimo kaip iSorinio modemo, GSM modemo, spausdintuvo su serial portu,
braksniniy kody, skaitytuvo ir t.t. prijungimui. Greitis serial portui yra 230400b/; asinchroniniame
rezime leidZia su autimatizuotomis programomis vykdyti pramoniniy procesy stabéjima ir valdyma.
Kortos leidzia nustatyti jgjimo jtampa 5V/12V pinuose 1/4/8/9. Tam kortos turi konektoriy tipo
,molex" déliSorinio prijungimo i§ PC Saltinio galimybés.

Specifikacija

»  Chipset: Oxford Semiconductor PCI: OXuPCl952/954 arba PCle: OXuPCle952/954
Sasaja: PCl specifikacija 3.0 s Power management 1.1 arba PCle Base Specifikacija 1.1
Portas: 2x/4x Serial RS232 tipas DB9 (Male)

UART: Remia visus UART tipus nuo 450 iki 550 (pilnai programuojami)
FIFOimtuvas/siastuvas dirba su duomenimis iki 128 bity

Duomeny perdavimo greitis iki 230400 b/s

Paramaiséjimo jtampos 5V/12V nustatymui pinuose 1/4/8/9

Parama Plug&Play ir Hot Swap

Valdikliy parama: Windows CE/XP/Vista/7/8/8.1 32/64bit, Linux

Pakuotéje yra

«  1xPCI/PCle to 2S/4S adapterius
«  1xdangtis montazuiMini PC

»  1Ixkabelis 2x/4x DB serial

»  1xCDsuvaldikliu

«  1xVartotojovadovas

Montazas PCI/PCle kortos | PC

1. Kompiuteriisjunkite ir istraukite maitinimo lizdo Sakurte i$ tinklo.

2. Nuimkite PC dangtjir nuimkite atitinkamo PCI/PCle lizdo dangtj.
3.Korta PCI/PCle {dékite | laisva PCI/PCle lizdair ja prisukite.

4. PC dangtj prisukite atgal, o PC prijunkite prie tinklo 230V. |junkite PC.

|tampos +5V/+12V nustatymas pinuose 1/4/8/9

Kortos plokstéje (PCB) yra patalpintas 4-piny, ,molex" tipo konektorius iSoriniam maitinimui i§ PC
Saltinio, kuris leidzia tiekti aukStesne {tampa serijiniy porty pinams pagal prijungto jrengimo
reikalavimus.

Pastaba: Srovés trokumas 1/4/8/9 pinuose gali sukelti sistemos nestabiluma kompiuteryje, arba
nelauktus perkrovimus.

|tampos nustatymas pinams 1/4/8/9 atskiruose COM portuose
PCB kortose yra taip vadinami jumperiai (jungtys kaip HDD) , kurios leidzia atlikti selektyvinj
{tampos pasirinkima kiekvienam portui atskirai.



Quick Start

Démesio:
1. Prie§ jtampos nustatyma tinkamai patikrinkite prijungiamy, jrengimy (Default/+5V/+12V)
maitinimo reikalavimus.
2. PCI/PCle korta dékite | PC ir jjunkite sistema tik po jumperiy nustatymo patikrinimo ir perskaicius
vadova.
3. Neteisingas jtampos nustatymas gali pazeisti prijungtus jrengimus.
4. Nekombinuokite jumperiy nustatymo kitaip nei nurodyta vadove.

Valdikliy instaliavimas

Windows®

1. |dékite CD | CD/DVD mechanika ir po {vadinio ekrano automatinio starto pasirinkite ,Install
Driver* arba pasirinkite Autorun.exe i CD ir ,Install Driver*.

2. Pasirinkite atitinkama PCI/PCle kortg valdikliy instaliacijai( ,RS-232 PCI Card* / ,RS-232 PCle
Card"), instaliacijos metu vadovaukités instrukcijair instaliacijg uzbaigus pasirinkite Exit”.

3. Pagal poreiki perkraukite PC.

Linux2.4.x/2.6.x
Eiga nurodyta instrukcijose CD: \Driver\PCl(e)\Linux

Windows® CE 4.0/5.0/6.0
Eiga nurodyta instrukcijose CD: \Driver\PCl(e)\Windows CE

Instaliacijos teisingumo OS Windows® patikrinimas

Pereikite prie [rengimo Administratorius (pvz. WinXP: Start-Valdomi paneliai-Systema-Hardware-
[rengimo administratorius).

Portose (COM&LPT) matysite naujus jrengimus:

ProPCI: 2x/4x Enhanced Communication Port (COMXx)

ProPCle: 2x/4x PCI Express UART Port (COMx)

Pastaba:

,(COMx)“ portose nustatykite komunikacines savybes taip (deSiniuoju pelés mygtuku-Savybés):

« eilutéje Savybés- Settings (Porty nustatymas) nustatykite atitinkama Bit per second ir kitus
parametrus; galima pakeisti ir COM porto numerj; po to pasirinkite porto RS232 tipa,

« pasirinke mygtuka ,Data rate” nustatykite ,Use default baud rate” arba pasirinkite ,Use
custom baud rate" pagal Jusy reikalavimus. Paspauskite OK arba su Defaults grizkite { pirminj
nustatyma

ISsamesné informacija pateikta vadove, kurjrasite CD.



Prohlaseni o shodé
Prehlasenie o zhode
Declaracja zgodnosci

Declaration of Conformity

Vyrobce, Vyrobca, Producent, Manufacturer: ComDis s.r.o., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava - Marianské Hory, Czech republic

timto prohlasuje, Ze vyrobek
tymto prehlasuje,ze vyrobok
deklaruje, ze produkt
declares that this product

Nazev, Nazov, Nazwa, Product: i-tec PCIPOS Card 2x Serial Rs232 with Power Output DC 5/12V
Model, Model, Model, Model:  PCIPO2S/CP-100 (IE-X08-5620-00-00012)
Uréeni, Uréenie, opcje, determination:

Vyrobek je uréen pro pristrojové vybaveni a jako pfislusenstvi do pocitacu.
Viyrobok je uréeny pre pristrojové vybavenie a jako prislusenstvo do pocitacov.
Produkt jest przeznaczony do wspétpracy z komputerem jako akcesorium.
Product is determined for using in PC as equipment.

Splfiuje tyto poZadavky Directive 2004/108/EC:

Splria tieto pozadavky Directive 2004/108/EC:

Spetnia nastepujace wymagania: Directive 2004/108/EC:

Meets the essential requirements according to Directive 2004/108/EC:

Pro y, pre Radiové p , dla parametrow Radiowych, for Radio parameters:

EN 55022:2006+A1 2007

Pro EMC, pre EMC, dla Kompatybilnosci elel gnety j, for EMC:
EN55024:1998,+A1:2001,+A2: 2003

aje bezpecny za podminek obvyklého pouZiti.

aje bezpecny za podmienok obvyklého pouZitia.

oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.
and tis safety under conditions of standard application.

Iiiujici informace, Dopliiujtice informacie, Dodatkowe informacje, Additional information:
v
Ostrava 21.1.2012 Jednatel Ing.LumirKraina

Konatel Ing. Lumir Kraina
Nazwisko osoby upowaznionej
Name and Signature



Prohlaseni o shodé
Prehlasenie o zhode
Declaracja zgodnosci

Declaration of Conformity

Vyrobce, Vyrobca, Producent, Manufacturer: ComDis s.r.o., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava - Marianské Hory, Czech republic

timto prohlasuje, Ze vyrobek
tymto prehlasuje,ze vyrobok
deklaruje, ze produkt
declares that this product

Nazev, Nazov, Nazwa, Product: i-tec PCIPOS Card 4x Serial Rs232 with Power Output DC 5/12V
Model, Model, Model, Model:  PCIPO4S/CP-110 (IE-X09-5740-00-00012)
Uréeni, Uréenie, opcje, determination:

Vyrobek je uréen pro pristrojové vybaveni a jako pfislusenstvi do pocitacu.
Viyrobok je uréeny pre pristrojové vybavenie a jako prislusenstvo do pocitacov.
Produkt jest przeznaczony do wspétpracy z komputerem jako akcesorium.
Product is determined for using in PC as equipment.

Splfiuje tyto poZadavky Directive 2004/108/EC:

Splria tieto pozadavky Directive 2004/108/EC:

Spetnia nastepujace wymagania: Directive 2004/108/EC:

Meets the essential requirements according to Directive 2004/108/EC:

Pro y, pre Radiové p , dla parametrow Radiowych, for Radio parameters:

EN 55022:2006+A1 2007

Pro EMC, pre EMC, dla Kompatybilnosci elel gnety j, for EMC:
EN55024:1998,+A1:2001,+A2: 2003

aje bezpecny za podminek obvyklého pouZiti.

aje bezpecny za podmienok obvyklého pouZitia.

oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.
and tis safety under conditions of standard application.

Iiiujici informace, Dopliiujtice informacie, Dodatkowe informacje, Additional information:
v
Ostrava 21.1.2012 Jednatel Ing.LumirKraina

Konatel Ing. Lumir Kraina
Nazwisko osoby upowaznionej
Name and Signature



Prohlaseni o shodé
Prehlasenie o zhode
Declaracja zgodnosci

Declaration of Conformity

Vyrobce, Vyrobca, Producent, Manufacturer: ComDis s.r.o., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava - Marianské Hory, Czech republic

timto prohlasuje, Ze vyrobek
tymto prehlasuje,ze vyrobok
deklaruje, ze produkt
declares that this product

Nazev, Nazov, Nazwa, Product: i-tec PCI-E POS Card 2x Serial Rs232 with Power Output DC5/12V
Model, Model, Model, Model: ~ PCEPO2S/CP-120 (IE-X06-5420-00-00012)
Uréeni, Uréenie, opcje, determination:

Vyrobek je uréen pro pristrojové vybaveni a jako pfislusenstvi do pocitacu.
Viyrobok je uréeny pre pristrojové vybavenie a jako prislusenstvo do pocitacov.
Produkt jest przeznaczony do wspétpracy z komputerem jako akcesorium.
Product is determined for using in PC as equipment.

Splfiuje tyto poZadavky Directive 2004/108/EC:

Splria tieto pozadavky Directive 2004/108/EC:

Spetnia nastepujace wymagania: Directive 2004/108/EC:

Meets the essential requirements according to Directive 2004/108/EC:

Pro y, pre Radiové p , dla parametrow Radiowych, for Radio parameters:

EN 55022:2006+A1 2007

Pro EMC, pre EMC, dla Kompatybilnosci elel gnety j, for EMC:
EN55024:1998,+A1:2001,+A2: 2003

aje bezpecny za podminek obvyklého pouZiti.

aje bezpecny za podmienok obvyklého pouZitia.

oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.
and tis safety under conditions of standard application.

Iiiujici informace, Dopliiujtice informacie, Dodatkowe informacje, Additional information:
v
Ostrava 21.1.2012 Jednatel Ing.LumirKraina

Konatel Ing. Lumir Kraina
Nazwisko osoby upowaznionej
Name and Signature



Prohlaseni o shodé
Prehlasenie o zhode
Declaracja zgodnosci

Declaration of Conformity

Vyrobce, Vyrobca, Producent, Manufacturer: ComDis s.r.o., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava - Marianské Hory, Czech republic

timto prohlasuje, Ze vyrobek
tymto prehlasuje,ze vyrobok
deklaruje, ze produkt
declares that this product

Nazev, Nazov, Nazwa, Product: i-tec PCI-E POS Card 4x Serial Rs232 with Power Output DC5/12V
Model, Model, Model, Model:  PCEPO4S/CP-130 (IE-X07-5240-00-00012)
Uréeni, Uréenie, opcje, determination:

Vyrobek je uréen pro pristrojové vybaveni a jako pfislusenstvi do pocitacu.
Viyrobok je uréeny pre pristrojové vybavenie a jako prislusenstvo do pocitacov.
Produkt jest przeznaczony do wspétpracy z komputerem jako akcesorium.
Product is determined for using in PC as equipment.

Splfiuje tyto poZadavky Directive 2004/108/EC:

Splria tieto pozadavky Directive 2004/108/EC:

Spetnia nastepujace wymagania: Directive 2004/108/EC:

Meets the essential requirements according to Directive 2004/108/EC:

Pro y, pre Radiové p , dla parametrow Radiowych, for Radio parameters:

EN 55022:2006+A1 2007

Pro EMC, pre EMC, dla Kompatybilnosci elel gnety j, for EMC:
EN55024:1998,+A1:2001,+A2: 2003

aje bezpecny za podminek obvyklého pouZiti.

aje bezpecny za podmienok obvyklého pouZitia.

oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.
and tis safety under conditions of standard application.

Iiiujici informace, Dopliiujtice informacie, Dodatkowe informacje, Additional information:
v
Ostrava 21.1.2012 Jednatel Ing.LumirKraina

Konatel Ing. Lumir Kraina
Nazwisko osoby upowaznionej
Name and Signature









